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Movimento di materia - scavi, demolizioni e rinterri  (SpCap 1)

Nr. 1 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere
E.001.009 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli

stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
euro (dodici/60) m3 12,60

Nr. 2 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata
E.001.027 Trasporto a impianto di recupero o in siti oggetto di ripristino ambientale di materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo e per trasporti fino a 10 km
euro (sette/20) m3 7,20

Nr. 3 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni - calcestruzzo cementizio armato
E.001.030.f Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri,

tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione
degli oneri a seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - calcestruzzo cementizio armato
euro (tre/20) q.li 3,20

Nr. 4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita
E.001.030.p Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri,

tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione
degli oneri a seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi,
privo di impurita
euro (dieci/00) m3 10,00

Nr. 5 Demolizione totale di fabbricati con struttura portante - valutata vuoto per pieno
E.002.001 Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in cemento armato e solai del tipo latero-cementizio. Effettuata con l'ausilio di

mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondita, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con
successivo carico sull'auto mezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiere per
ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Valutata vuoto per pieno.
euro (ventiotto/50) m3 28,50

Nr. 6 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi eseguito l’uso di mezzi meccanici
E.002.004.a Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in

qualsiasi condizione, altezza o profondita, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su
automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione
diurna e notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - valutato per la cubatura
effettiva delle parti demolite eseguito l’uso di mezzi meccanici
euro (centocinquanta/00) m3 150,00

Nr. 7 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietra calcarea - eseguito con l’uso di mezzi meccanici
E.002.005.a Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi

meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondita, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con
successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, impiego di mezzi
d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumita degli operai e del
pubblico, le segnalazioni diurne e notturne, e gli oneri per la chiusura della viabilita circostante l’opera le opere d stuoie e lamiera per
ripari, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, . Valutato per la cubatura effettiva
delle parti demolite: - eseguito con l’uso di piccoli mezzi meccanici
euro (sessantacinque/00) m3 65,00

Nr. 8 Scavo a vuoto per l’esecuzione del palo trivellato - per diametro pari a mm 1000
E.003.043.e Scavo a vuoto per l’esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di

sommita del palo effettivamente gettato: - per diametro pari a mm 1000
euro (quarantanove/41) m 49,41

Nr. 9 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici conglomerati calcareniti
F1.005.c "Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto all'inteno del cantiere, a

rilevato o a colmata, dei materiali di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi provvisori per le materie da riutilizzare, su aree
da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; la sistemazione delle terre secondo le modalità stabilite in capitolato; la regolarizzazione e
profilatura degli scavi; l'esaurimento e la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti
occorrenti ad opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento:" in roccia tenera
euro (tre/76) m3 3,76

Nr. 10 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici in roccia tenera, calcare o simile, stratificata o compatta
F1.005.d "Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto all'inteno del cantiere, a

rilevato o a colmata, dei materiali di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi provvisori per le materie da riutilizzare, su aree
da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; la sistemazione delle terre secondo le modalità stabilite in capitolato; la regolarizzazione e

COMMITTENTE: Comune di Molfetta





pag. 2

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

profilatura degli scavi; l'esaurimento e la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti
occorrenti ad opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento:" in roccia alterata
euro (sette/20) m3 7,20

Nr. 11 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale
Inf.001.021 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di

usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa l'assistenza, il
carico e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi distanza, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (sei/86) m2 6,86

Nr. 12 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici
Inf.001.025 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed

ogni altro onere e magistero
euro (uno/90) m 1,90

Nr. 13 Rimozione di barriera metallica esistente
Inf.001.026 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del

trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile
euro (sette/65) m 7,65

Nr. 14 Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini - eseguito con mezzi meccanici
NP-001 Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o per il ripristino delle sagome di norma di quelli esistenti, con materie provenienti

da idonee cave di prestito (terre limose ed argillose comprese tra il tipo A6 della classificazione CNR-UNI10006 con contenuto
minimo in sabbia del 15% ed il tipo A4 con contenuto massimo in sabbia del 50%.), compreso altresi la preparazione della sede del
rilevamento mediante estirpazione delle erbe e degli arbusti e il taglio a raso e successiva rimozione di alberi e ceppaie di qualsiasi
essenza e del diametro fino a cm. 15, compresa inoltre la preparazione delle ammorsature ad eventuali rilevati esistenti, lo
spandimento delle materie di riporto a strati di altezza non superiore a cm. 50, la regolarizzazione e configurazione delle scarpate e dei
cigli. La realizzazione dell’argine avverrà per compattazione a strati successivi: ogni strato sarà messo in opera con un grado di
compattazione pari al 95% del valore fornito dalle prove Proctor (ASTM D 1557). La compattazione dovrà essere condotta con
metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme.
Nel prezzo si intende compresa e compensata l’onere della formazione dello strato superficiale dell'argine con terreno vegetale che
dovra avere i requisiti specifici posti dal contratto e, in ogni caso, dalla buona regola dell’arte: - eseguito con mezzi meccanici
euro (quattordici/00) m3 14,00

Nr. 15 Espianto e trapianto di alberature
NP-002.1 Preparazione al trapianto consistente in: potatura della chioma funzionale al trapianto; disinfezione delle superfici di taglio, con

diametro superiore a 5 cm,con specifici prodotti funghicidi; eventuale legatura della chioma; prelievo della pianta dal sito di origine
garantendo la formazione di una zolla tale da comprendere la maggior parte possibile di apparato radicale; carico e trasporto del
materiale di risulta in discarica autorizzata e il ripristino della buca con terreno vegetale;
compresii gli oneri di smaltimento e di trasferimento al nuovo sito. - alberi con circonferenza del fusto superiore a cm 100/ palmizi h
stipite> m 6.
-Trapianto di alberi consistente in: realizzazione di buca di trapianto; fornitura e sistemazione di miscela composta da terreno di medio
impasto e torba; eventuale eliminazione di radici morte e/o infette; messa a dimora della pianta, rinterro, formazione di conca di
compluvio, ancoraggio con almeno n.3 pali tutori di dimensione idonea e relativi materiali di consumo; primo innaffiamento con
volume superiore a 300 litri; ripristino di eventuali fessure dovute all'assestamento del terreno. Compresi mezzi meccanici e
manodopera necessari per l'esecuzione dell'operazione; esclusi gli oneri di trasferimento al nuovo sito e relative procedure di permesso
al trasporto eccezionale. - alberi con circonferenza del fusto superiore a cm 100/palmizi h stipite > m 6
-Cure colturali successive al trapianto (per un periodo di tre anni) consistenti in: irrigazione nei periodi siccitosi per un numero di
interventi annui non inferiore a 10 e con volume di adacquamento idoneo alle esigenze della pianta e comunque non inferiore a 200
litri/intervento; pulizia e ripristino periodici della conca di compluvio; controllo e ripristino dell’ancoraggio e/o eventuale
ricollocamento dei pali tutori; concimazioni e trattamenti fitosanitari. Compreso mezzi e manodopera necessarie per l’esecuzione
dell’operazione. Approvvigionamento idrico a carico della committenza. - alberi con circonferenza del fusto superiore a cm 100 h
stipite > 6 m
euro (ottocento/00) cadauno 800,00

Nr. 16 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa
NP-002.2 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, 

raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo.
- Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di 
dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di 
impluvio, primo innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a garantire stabilità della pianta e 
rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco.
euro (duecento/00) cadauno 200,00

Nr. 17 Demolizione di manufatti esistenti
NP-003 Demolizione di manufatti esistenti di qualsiasi tipo, eEffettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o

profondita, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo, tagli anche a
fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiere per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni
etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compreso gli oneri di trasporto e smaltimento del
materiale di risulta
euro (cinquemila/00) cadauno 5´000,00

Nr. 18 Indagine per bonifica preventiva per la verifica della presenza degli ordigni bellici
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NP-014 Indagine per bonifica preventiva per la verifica della presenza degli ordigni bellici, preliminare alla esecuzione di escavazioni, da
eseguirsi per il tramite di tecnico in possesso dei requisiti di Legge per l’effettuazione di tali operazioni, da condursi con idonea
apparecchiatura per il rilevamento della presenza di masse metalliche interrate ed escluso ogni onere per la rimozione degli eventuali
ordigni che saranno svolte per il tramite del competente Nucleo SDAI della Marina Militare.
euro (uno/00) m2 1,00

Nr. 19 Fornitura, trasporto e posa in opera di pietrame di natura calcarea
NP-015 Fornitura, trasporto e posa in opera di pietrame di natura perfettamente calcarea in elementi del peso singolo da Kg. 5 a 150, a

qualsiasi profondita o altezza, per costruzione e rifiorimento di scogliera, secondo la sagoma prescritta dalla Direzione Lavori, con
impiego di mezzi meccanici, nonche ogni altro onere, fornitura e magistero.
euro (otto/08) ton 8,08

Nr. 20 Compattazione di rilevati arginali
OI.001.004 Compattazione di rilevati arginali mediante l’impiego di attrezzature idonee a raggiungere una densita non superiore all’85% della

densita massima risultante dal Proctor modificato. L’attrezzatura da impiegarsi e la densita di riferimento dovranno essere appropriate
ad ogni tipo di terreno e in ogni caso l’onere del ricaccio e trasporto a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi
di compattazione, compreso e compensato ogni altro accorgimento, onere e magistero necessario perche a lavoro ultimato sino
all’epoca del collaudo, il rilevato compattato con le prescrizioni contrattuali ed eccedenti i limiti consentiti dalla buona regola d’arte.
euro (uno/30) m3 1,30
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Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento  (SpCap 2)

Nr. 21 Pali trivellati di grande diametro - per diametro pari a mm 1000
E.003.036.e Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura

delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il
carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per
dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni etro di palo fino alla profondita di 20 m. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60
kg/cmq: - per diametro pari a mm 1000
euro (centoventisei/08) m 126,08

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di controcamicia in lamierino a perdere.
E.003.048 Fornitura e posa in opera di controcamicia in lamierino a perdere.

euro (tre/00) kg 3,00

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate C08/10.
E.004.001.a Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C0/10.
euro (centocinque/75) m3 105,75

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo - Classe di resistenza a compressione minima C32/40
E.004.009.a Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture non precompresse di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi
scala e nuclei ascensore); escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di
esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), cemento ARD ad alta resistenza al dilavamento. - Classe di resistenza a compressione
minima C32/40
euro (centoquarantaotto/18) m3 148,18

Nr. 25 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
E.004.028.a Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4

euro (tre/00) m3 3,00

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo nei diametri da 5 mm a 40 mm
E.004.036 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
euro (uno/53) kg 1,53

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di casserature per getti  in elevazione di altezza fino a mt. 4
E.004.039.a Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l’armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 mt di altezza dal
piano di appoggio, compreso altresi il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l’impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano di
appoggio fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4
euro (diciotto/95) m2 18,95

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di casserature per getti per altezze superiori a 4 mt. e per ogni metro in piu
E.004.039.b Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l’armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 mt di altezza dal
piano di appoggio, compreso altresi il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l’impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano di
appoggio fino a mt 4: - sovraprezzo per altezze superiori a 4 mt. e per ogni metro in piu
euro (cinque/00) m2 5,00

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di casserature per getti  per opere in fondazione
E.004.040 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie e compresi pure il montaggio, lo
smontaggio, lo sfrido, compresa altresi l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli eventuali oneri di aggottamento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
euro (venti/00) m2 20,00

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto
E.019.001.a Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di sezione minima pari a

cm 20, costituito da cordolo idroespansivo composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con
l'acqua, di espandersi fino a 8 volte il volume iniziale, in opera compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte: - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25 per 13
euro (sedici/50) m 16,50

Nr. 31 Fornitura di travi tralicciate metalliche inglobate nel getto di calcestruzzo
NP-004 Fornitura di travi tralicciate metalliche inglobate nel getto di calcestruzzo collaborante a struttura mista acciaio – calcestruzzo

completamente autoportanti per se stesse e per il solaio di competenza in tutte le fasi transitorie di montaggio e di getto dell’impalcato.
La struttura metallica, in acciaio liscio per carpenteria metallica conforme alla UNI EN 10025-2, è costituita da corrente inferiore in
largo piatto, correnti superiori in tondi o quadri, elementi di parete “anime”, diagonali aggiuntivi di estremità, terminali obliqui ed
orizzontali, il tutto  assemblato in officina mediante procedimento di saldatura MAG (n. 135 UNI EN ISO 4063). La continuità
strutturale ai nodi con gli elementi portanti verticali è garantita con armatura aggiuntiva in acciaio B450C. Il getto di calcestruzzo di
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riempimento, di qualità riveniente dal calcolo, è escluso dalla fornitura.
La ditta fornitrice per le travi di propria produzione deve aver acquisito il riconoscimento di strutture composte acciaio – calcestruzzo
mediante parere del C.S.LL.PP. Servizio Tecnico Centrale ai sensi delle Linee guida per l’utilizzo di travi tralicciate in acciaio
conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’impiego; pertanto le travi devono
essere progettate secondo la metodologia semiprobabilitica degli Stati Limite Ultimi e di Esercizio secondo quanto contemplato dai
seguenti regolamenti nazionali ed internazionali: Norme Tecniche per le Costruzioni D.Min. 14/08/; Circolare del C.S.LL.PP. n° 617
del 2 febbraio 2009; UNI EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2; UNI EN 1993-1-1:2005 Eurocode 3; UNI EN 1994-1-1:2005 Eurocode 4.
Tutte le procedure di calcolo impiegate per la progettazione di questo sistema costruttivo devono essere conformi a quanto indicato al
punto Affidabilità dei codici utilizzati del par. 10.2 Analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo delle Norme Tecniche
per le Costruzioni. La progettazione del suddetto sistema costruttivo deve essere poter articolata su due fasi e deve contemplare tutte le
seguenti verifiche:
 -Fase 1
 1.Verifiche locali delle aste:

 •Verifica di instabilità per flessione e compressione assiale dei correnti superiori;
 •Verifica di instabilità per flessione e compressione assiale dei diagonali.
 2.Verifiche globali:

 •Verifica di instabilità flesso-torsionale della trave metallica;
 3.Verifiche locali sul piatto:

 •Verifica al punzonamento del piatto in fase 1;
 4.Verifiche locali sull’apparecchio d’appoggio:

 •Verifica dei terminali di appoggio;
 5.Verifiche locali dei tratti di trave su cui poggiano i solai:

 •Verifica di resistenza delle zone di appoggio dei solai.
 -Fase 2:
 1.Verifica a pressoflessione

 •valutando lo stato deformativo e tensionale dei materiali componenti, separatamente per le due distinte fasi e più specificatamente lo
stato di tensione e di deformazione dell’acciaio che si produce nella fase 1 in cui la sezione della trave è di solo acciaio, dovrà
sommarsi allo stato di stress e deformativo dell’acciaio che si produce in fase 2 in cui la sezione della trave è mista di acciaio-
calcestruzzo;

 2.Verifica a taglio:
 •svolta considerando la trave composta acciaio-calcestruzzo a norma del Par. 6.2.2.2 dell’UNI EN 1994 – 1 – 1;
 3.Verifica agli stati limite di esercizio:

 •Verifica allo stato limite di esercizio tensionale;
 •Verifica allo stato limite di esercizio di deformazione;
 •Verifica allo stato limite di esercizio a fessurazione.

La fornitura deve essere accompagnata da certificato di Marcatura CE secondo la norma EN 1090-1.
euro (ottocento/00) m 800,00

Nr. 32 Attraversamento ferroviario eseguito mediante tecnica dell'infissione oleodinamica del monolite
NP-005 Attraversamento ferroviario eseguito mediante tecnica dell'infissione oleodinamica del monolite, compreso carico e scarico a

magazzino, trasporto A/R dalll'officina al cantiere dell'attrazzetatura di spinta, compreso eventuali vari successivi, compreso il varo a
spinta oleodinamica mediante utilizzo dell'attrezzatura e dei macchinari di spinta, comprese le travi di manovra, parallele all'infissione,
HEA 550 gemellate in ferro delle lunghezza necessaria ad effettuare l'attraversamento ad interasse non minore di 1.90 m, compreso
l'utilizzo dei puntoni e delle travi di ferro atti a spostare per 5 m i punti di appoggio dei martinetti, compreso la forza motrice per
l'alimetazione delle apparecchiatura mediante gruppo autonomo  a presa di F.M. a 220/380 da 50-120 KVA, compreso la realizzazione
della platea di varo e delle opere reggispinta, compresi gli aggottamenti, gli scavi, gli accessi al cantiere ecc., compreso l'infilaggio
delle travi di manovra nelle trincee, precedentemente predisposte e comprese nel prezzo, in numero minimo di due travi per ogni
giorno solare, lo scavo sul fronte di avanzamento atto a consentire una traslazione minima di 2.00 ml per giorno, esclusi gli oneri per
garantire la stabilità del piano ferrato ovvero i fasci di rotaie di rinforzo necessari per l'esecuzione dei lavori e per la sicurezza dello
stesso.
Sono compresi, inotre, i getti di calcestruzzo Rck 250 Kg/cm2 a 12 ore, sulla platea di varo per lo spostamenteo dei punti di appoggio
dei martinetti, la puntellazione di manufatti cavi presenti nella zona interessata dall'avanzamento dello scatolare, ogni opera di
correzzione del varo sul fronte di avanzamento, gli oneri per la messa a punto e le prove di funzionamento di tutte le attrezzature di
spinta, installazione di rulli, spessoramento delle travi di manovra e di sostegno, spese di contratto e permessi di attraversamento,
spese richieste dalle F.S. per istituzione rallentamenti convogli, fasci di rotaie di rinforzo, controlli e collaudi, tutti gli oneri per i
presidi e le opere a tutela delle sicurezza dei lavoratori come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Sono compresi lo spostamento di cavi, tubazioni e sottoservizi in genere, sia di proprietà ferroviaria che di terzi, presenti nell'area
interessata  dalle lavorazioni per il montaggio e lo smontaggio del "Sistema di sostegno" nonché la demolizione di eventuali ostacoli
od opere murarie (compreso piattaforme in gomma, asfalti, controrotaie, marciapiedi, etc.), la messa a disposizione di idonea area,
nell'ambito delle superfici espropriate oggetto dell'intervento o di quelle disponibili di pertinenza ferroviaria, accessibile con mezzi
pesanti, adiacente al binario, per lo stoccaggio e la manutenzione di tutti gli elementi metallici componenti il "Sistema di sostegno",
nonché gli accessi necessari alle lavorazioni, compreso eventuali rampe di ingresso laterali al binario, eventuali piani praticabili
(tavolato) sul rostro del monolito e tutti gli approntamenti necessari sulla soletta superiore (parapetti, recinzioni varie, ecc.) per la
protezione e sicurezza delle maestranze di questa Società durante le lavorazioni per il controllo e la regolazione  della struttura di
sostegno e del binario nelle fasi d'infissione del monolito medesimo;
Compreso di ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (centoventimila/00) a corpo 120´000,00

Nr. 33 Ricostruzione del locale ufficio
NP-006 Ricostruzione del locale ufficio delle stesse dimensioni di quello esistente e demolito. La lavorazione comprende:

- lo scavo per una profondità di 1.5 m per la posa del piano di fondazione;
- il vespaio di spessore 30 cm;
- realizzazione di sottofondazione di 20 cm con calcestruzzo magro e debolmente strutturale;
- platea di fondazione di dimensioni planimetriche e altezza pari a quella esistente con calcestruzzo Rck 300;
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- pilastri e travi in c.a. di dimensioni pari a quelle del manufatto esistente;
- fornitura e posa in opera di murature di tompagno con mattoni forati;
- fornitura e posa in opera di porte e finestre di numero, dimensioni e materiali pari a quelle del manufatto esistente;
- fornitura e posa in opera di solaio di copertura e pacchetto di protezione pari a quello esistente;
- fornitura e posa in opera diintonacatura e tinteggiatura delle pareti;
- fornitura e posa in opera di tutti gli impianti idrico-fognari, elettrici e di climatizzazione;
- fornitura e posa in opera di tutti gli apparecchi idro-sanitari;
Si intendono compresi nel prezzo il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta, la fornitura di malta cementizia per la
posa dei mattoni, collegamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica; inoltre si intende compensato nel prezzo ogni altro onere per dare
il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
euro (sessantamila/00) a corpo 60´000,00

Nr. 34 Realizzazione del "Sistema di sostegno provvisorio" dei binari
NP-006 Realizzazione del "Sistema di sostegno provvisorio" dei binari idoneo a consentire una velocità di transito dei treni di 80 Km/h durante

le operazioni di infissione e traslazione - con spinta oleodinamica - di un manufatto prefabbricato in cemento armato sotto la sede
ferroviaria di cui alla descrizione.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per i trasporti in A/R, il carico e scarico di tutti i materiali, mezzi ed attrezzature
necessari per il completo montaggio del "Sistema di sostegno" la sguarnitura del binario con rimozione del pietrisco fino al piano
inferiore  delle traverse  esistenti nella zona interessata dal montaggio del ponteed il montaggio dello stesso, gli scavi e tutte le
necessarie  lavorazioni  per il varo delle travi portanti  trasversali  - travi di manovra  - ortogonali al binario, nonché la posa in opera
delle stesse, l'esecuzione di tutti i dispositivi, irrigidimenti e vincoli necessari per assicurare la dovuta stabilità al sistema nelle varie
fasi di esercizio e d'infissione del manufatto; compreso e compensato altresì ogni onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria
del "Sistema di sostegno" in esercizio, il controllo topografico del sistema e del binario  durante tutte le lavorazioni e fasi previste, le
correzioni geometriche al "Sistema di sostegno"-  nell'ambito   delle tolleranze  prescritte  -  durante  l'infissione  e  traslazione  del
manufatto,  quant'altro occorra per  il perfetto funzionamento del sistema. Compreso e compensato altresi - a lavori ultimati - gli oneri
per il successivo smontaggio del "Sistema di sostegno" il ripristino delle normali condizioni di esercizio del binario, nella tratta
interessata dalle lavorazioni.
II predetto prezzo compensa, oltre gli oneri sopra elencati, iseguenti altri oneri:
la progettazione costruttiva ed il dimensionamento di tutte le opere e/o strutture provvisorie costituenti il "Sistema di sostegno"
i materiali permanenti e di consumo necessari per le lavorazioni;
il noleggio dei ponti "di sostegno" e di tutte le attrezzature e dispositivi vari necessari alle lavorazioni;
tutti gli oneri per la protezione del cantiere di lavoro necessaria per la sicurezza del personale preposto alle lavorazioni - esclusa
l'attività di sorveglianza e di coordinamento della protezione di esclusiva competenza delle Ferrovie - durante le varie fasi lavorative
che vanno dal montaggio del "Sistema di sostegno" al mantenimento in efficienza dello stesso durante i giorni di spinta, al successivo
smontaggio dello stesso, sino al ripristino delle normali condizioni della via ferrata;
idoneo  impianto  d'illuminazione,  se necessario  alla programmazione  dei  lavori,  dell'area interessata dal montaggio/smontaggio
delle strutture costituenti il "Sistema di sostegno" compreso i costi per la fornitura dell'energia elettrica;
l'eventuale sostituzione delle traverse in c.a.p. con altre in legno e viceversa qualora non compatibili con il ponte provvisorio, la
fornitura a piè d'opera, nonché la posa in opera, del pietrisco necessario a ricreare le normali condizioni di esercizio del binario;
il livellamento necessario a fine lavori della tratta interessata dal "Sistema di sostegno eseguito con vibratori   meccanici   manuali   o
mediante   gruppo   rincalzante   predisposto   per   caricator strada/rotaia  tipo  Colmar T  10.000 (escluso,  cioè, l'impiego  di
macchina  livellatrice-vibrocompattatrice pesante), compreso l'eventuale successiva correzione di difetti del binario che dovessero
manifestarsi, su giudizio della Direzione Ferroviaria, nel corso dei primi 30 giorni successivi all'ultimazione dei lavori di smontaggio.
Trascorso  detto periodo  di garanzia i lavori s'intendono collaudati.
Compreso il ripristino degli elementi accessori (cavi elettrici, ecc) e ompreso di ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (duecentocinquantamila/00) a corpo 250´000,00

Nr. 35 Ricostruzione del locale soffianti
NP-007 Ricostruzione del locale soffianti delle stesse dimensioni di quello esistente e demolito. La lavorazione comprende:

- lo scavo per una profondità di 1.5 m per la posa del piano di fondazione;
- il vespaio di spessore 30 cm;
- realizzazione di sottofondazione di 20 cm con calcestruzzo magro e debolmente strutturale;
- platea di fondazione di dimensioni planimetriche e altezza pari a quella esistente con calcestruzzo Rck 300;
- pilastri e travi in c.a. di dimensioni pari a quelle del manufatto esistente;
- fornitura e posa in opera di murature di tompagno con mattoni forati;
- fornitura e posa in opera di porte e finestre di numero, dimensioni e materiali pari a quelle del manufatto esistente;
- fornitura e posa in opera di solaio di copertura e pacchetto di protezione pari a quello esistente;
- fornitura e posa in opera di intonacatura e tinteggiatura delle pareti;
- fornitura e posa in opera di impianto elettrico e collegamento alla rete esistente;
- ripristino dei collegamenti idraulici della linea aria e collegamento ai comparti di trattamento;
Si intendono compresi nel prezzo il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta, la fornitura di malta cementizia per la
posa dei mattoni; inoltre si intende compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
euro (ottantamila/00) a corpo 80´000,00

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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Opere stradali  (SpCap 3)

Nr. 36 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
Inf.001.001.b Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la

fornitura; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta; compreso l'eventuale umidimento; compresa la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura
euro (undici/50) m2 11,50

Nr. 37 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
Inf.001.002 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita

non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:
euro (due/50) m3 2,50

Nr. 38 Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati
Inf.001.003 Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con

idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovra essere eseguita con l’apporto di ossido ed idrossido di
calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale secondo le prescrizioni
delle Norme Tecniche del CAP. SP. APP., fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso
la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, esclusa la sola fornitura della calce.
euro (due/70) m2 2,70

Nr. 39 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Inf.001.007 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
euro (quattordici/50) m3 14,50

Nr. 40 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf.001.009 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
euro (uno/15) m2/cm 1,15

Nr. 41 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Inf.001.011 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los

Angeles (CRN BU no 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
euro (uno/40) m2/cm 1,40

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi di sezione di cm. 20 x h. 25 lunghezza cm.100
Inf.001.039.g Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a

rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelivita con marcatura Ce conforme alle norme UNI EN 1340,
eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la
sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - mono
strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm. 20 x h. 25 lunghezza cm.100
euro (ventitre/45) m 23,45

Nr. 43 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato
Inf.001.040 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso

rullatura
euro (nove/75) m2 9,75

Nr. 44 F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena  - di larghezza pari a 20 cm
Inf.001.044.b F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla

faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero
relativo: - di larghezza pari a 20 cm
euro (trentaotto/00) m 38,00

Nr. 45 Barriere stradali Barriera di sicurezza - cat. H 1
Inf.001.054 Barriere stradali Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, rettao curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e

successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale , sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorita’ competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei
vari elementi.
euro (sessantadue/92) m 62,92

Nr. 46 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegno.
Inf.001.057 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48?60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e

dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera,
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compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.
euro (quarantatre/85) cad 43,85

Nr. 47 Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma triangolare - lato 60 cm
Inf.001.059.a Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento

di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: - lato 60 cm
euro (sedici/45) cad 16,45

Nr. 48 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98 - per strisce da 12 cm
Inf.001.087.a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite

mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/mq, con aggiunta
di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari
a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm
euro (zero/41) m 0,41

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di misto cementato
NP-008 Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di cemento R 32,5 in ragione di Kg 55/m3, acqua ed inerti di

appropriata granulometria, rispondente alle norme tecniche, compreso l'oneri del successibo spandimento sulla superfcie dello stratto
di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura
dei materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine; valutato per ogni
metro cubo in opera dopo il costipamento.
euro (cinquanta/00) m3 50,00

Nr. 50 Ripristino muri d'ala di contenimento rilevato stradale strada statale
NP-009 Ripristino muri d'ala di contenimento rilevato stradale strada statale compresi lo spianamento del terreno, il ripristino degli embrici e

quant'altro occorre per dare l'intervento ultimato a perfetta regola d'arte
euro (ventimila/00) a corpo 20´000,00

Nr. 51 Barriere stradali Barriera di sicurezza - cat. H 2
NP-010 Barriere stradali Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, rettao curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e

successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale , sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorita’ competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei
vari elementi.
euro (novanta/00) m 90,00

Nr. 52 Barriere stradali Barriera di sicurezza -  cat. H 3
NP-011 Barriere stradali Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, rettao curva, cat. H 3, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e

successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale , sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorita’ competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei
vari elementi.
euro (cinquanta/00) m 50,00

Nr. 53 Rifacimento ingressi laterali per innalzamento della livelletta stradale
NP-012 Rifacimento ingressi laterali sulla strada vicinale Padula per innalzamento della livelletta stradale:

L'intervento comprende demolizione dell'opera esistente per permettere l'esecuzione dei lavori di innalzamento della livellatta stradale
e il successivo riprisitino con i raccordo alle opere di recinzione esistenti.
euro (venticinquemila/00) a corpo 25´000,00

Nr. 54 Realizzazione di pista di servizio - pista ciclo-pedonale
NP-017 Realizzazione di pista di servizio - pista ciclo-pedonale con misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale

fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento-per spessore pari a 20 cm.
euro (dieci/00) m2 10,00

----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Opere di ingegneria naturalistica  (SpCap 4)

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale
E.001.005 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie

rocciose in genere compreso lo spargimento e la configurazione.
euro (venti/00) m3 20,00

Nr. 56 Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie  - alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18
Inf.002.002.0 Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di
1.a dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di

compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a garantire la stabilita della pianta e
rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco - alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18
euro (cinquantasette/60) cad 57,60

Nr. 57 Messa a dimora di arbusti in vaso - vaso diam. Cm 18-24
Inf.002.002.0 Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione, eventuale
4.b sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. - vaso diam. Cm 18-24

euro (sei/92) cad 6,92

Nr. 58 Fornitura di piante arboree: Acacia saligna, Albizia  - circonferenza fusto cm 16 - 18
Inf.002.003.0 Fornitura di piante arboree: Acacia saligna, Albizia julibbrissin. Piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore,
1.a2 esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a pie d'opera.  - circonferenza fusto cm 16 - 18

euro (centosessantadue/00) cad 162,00

Nr. 59 Fornitura di piante arbustive di prima scelta - vaso da 3 litri diametro cm 18
Inf.002.003.0 Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e
3.a2 scarico a pie d’opera. Specie tipo: Buddleja spp., Callistemon spp., Ceanothus spp., Cistus spp., Corylus avellana, Cotoneaster spp.,

Crataegus spp., Euonymus spp., Genista 194actus194a, Hypericum spp., Laburnum anagyroides, Lantana camara, 194actus194a194
spp., Ligustrum spp., Lonicera spp., Metrosideros excelsus, Nerium oleander, Philadelphus coronarius, Phillyrea spp., Pyracantha
194actus194a, Rosmarinus officinalis, Ruta graveolens, Senecio maritimus, Spartium junceum, Vitex agnus - 194actus. - vaso da 3
litri diametro cm 18
euro (otto/20) cad 8,20

Nr. 60 Panchina senza schienale
Inf.003.005 Panchina senza schienale, con struttura e seduta in pino impregnato in autoclave sottovuoto, lunghezza cm 180, altezza cm 45,

predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento nonche adeguato fissaggio
su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento.
euro (centonovantanove/55) cad 199,55

Nr. 61 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata - con legno di Pino
Inf.003.012.c Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacita 32 litri, con estremita superiore ribordata e fondello
01 provvisto di fori per l'areazione e scarico dell'acqua, diametro mm 300, altezza mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di

ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, gia montato, o a parete: in lamiera zincata
con rivestimento esterno con doghe di legno sezione cm 8x2,5, senza coperchio: - con legno di Pino
euro (centotrentaquattro/30) cad 134,30

Nr. 62 Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo
Inf.003.028.b Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati,

compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno: - 6 posti,
lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm
euro (centosettantatre/00) cad 173,00

Nr. 63 Segnaletica di  diversa natura
NP-016 Segnaletica di  diversa natura, conforme alle opere realizzate, per la messa in sicurezza degli interventi sulla mobilità e sulla area

litorale
euro (sessanta/00) cad 60,00

Nr. 64 Realizzazione di un inerbimento
OF.005.028 Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie

erbacee selezionate idonee al sito inclusa la preparazione del piano di semina
euro (zero/45) m2 0,45

     Data, 19/12/2016

Il Tecnico
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