SEZIONE LAMA SCORBETO - VALLE CONFLUENZA DEVIATORE - SCALA 1:100

Materiale di rinfianco per
mascheramento sezione

da SEZ 60S a SEZ 63S
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da SEZ 63S a SEZ 66S
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1. Conglomerati:
Calcestruzzo per platea e pareti: resistenza caratteristica classe di esposizione XC4 Rck=40 MPa
Classe di consistenza S4 - dinerti = 20 mm
Calcestruzzo magro per sottofondazione: resistenza caratteristica Rek =15 MPa

2. Acciaio di armatura controllato tipo B450C con tensione caratteristica di snervamento 450 MPa

3. Copriferro platea: 45 mm
Copriferro pareti e solette: 40 mm

4, Tutte le armature dovranno avere ancoraggio nel conglomerato o sovrapposizione con alire in accordo
al D.M. 14 Gennaio 2008 e comungue non inferiore a 40 diametri

5. Prevedere ad ogni ripresa di getto tra fondo e pareti di giunto idroespansivo composto
da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado di espandersi sino a 6 volte il

volume iniziale
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Legature ferri verticali pareti 998/mq

5

Distanziatori solette 338 / mq
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