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ONERI INDIRETTI
DELLA SICUREZZA

OGGETTO: | Interventi di salvaguardia idraulica della zona ASI di Molfetta

COMMITTENTE:

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
S.002.003

2
S.002.008.b

3
23.012.a PR
PROV 13

4
23.012.b PR
PROV 13

5
23.010.b PR
PROV 13

6
23.013.a PR
PROV 13

LAVORI A CORPO

Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni
di 400x400mm. per lato. In alluminio luminescente di
mm.1,1 di spessore.

Segnaletica di cantiere

SOMMANO...

Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in
polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti
atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle
dimensioni di mm.400 per lato

Segnaletica di cantiere

SOMMANO...

Nolo di allestimento di cantiere temporaneo, costituito da
serie di segnali e dispositivi, luminosi e non, conformi alle
prescrizioni del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/
02: a) per cantieri su strade carreggiata unica con una
corsia per ogni senso di marcia e transito a senso unico
alternato regolato da impianto semaforico mobile, per il
primo giorno di allestimento.

Cantieri temporanei su strade

SP23

SS16

SOMMANO...

Nolo per il mantenimento di cantiere temporaneo,
costituito da serie di segnali e dispositivi, Iwninosi e non,
confonni alle prescrizioni del DM. Infrastrutture e
Trasporti del 10/07/02: b) per cantieri su strade
carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia
e transito a senso unico alternato regolato da impianto
semaforico mobile, per i giorni successivi al primo o
frazioni di esso, incluso lo smantellamento a fine nolo
Cantieri temporanei su strade

SP 23

SS16

SOMMANO...

Fornitura di delineatore segnaletico stradale di sicurezza
tipo "New Jersey", zavorrabile con acqua o sabbia,
prodotto in polietilene lineare resistente ai raggi UV,
dotato di sistema di aggancio tra modulo e modulo e dei
tappi.di carico e scarico, valvola in PVC per favorire lo
scarico della pressione in caso di urto, incavo per
I'alloggiamento di crepuscolare, di delineatorc e di segnale]
Con appoggi al suolo finestrati per il passaggio dell'acqua
meteorica. Compreso altresi ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a perfetta rcgola d'arte. Nei
colori bianco o rosso. b) di altezza cm 60/70

New Jersey per deviazioni traffico

SOMMANO...

Nolo di allestimento di cantiere temporaneo, costituito da
serie di segnali e dispositivi, luminosi e non, conformi alle
prescrizioni del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/
02: a) per cantieri su strade a doppia carreggiata a due
corsie con chiusura della corsia di marcia o di sorpasso,

cad

cad

giorno

giorno

ml

20,00

20,00

20,00

20,00

1,00
1,00

2,00

30,00
30,00

60,00

20,00

20,00

36,70

40,48

300,00

45,00

66,00

734,00

809,60

600,00

27700,00

17320,00

A RIPORTARE

67163,60
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FE A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67163,60
per il primo giorno di allestimento
Cantieri temporanei lungo SS16BIS 1,00
SOMMANO...| giorno 1,00 200,00 200,00
7 Nolo per il mantenimento di cantiere temporaneo,
23.013.b PR |costituito da serie di segnali e dispositivi, Iwninosi e non,
PROV 13 conformi alle prescrizioni del D.M. Infrastrutture e
Trasporti del 10/07/02: a) per cantieri su strade a doppia
carreggiata a due corsie con chiusura della corsia di
marcia o di sorpasso, per i giorni successivi al primo o
frazioni di esso, incluso I'onere dello smantellamento a
fine nolo
Cantieri temporanei lungo SS16BIS 90,00
SOMMANO...| giorno 90,00 20,00 17800,00
8 Fornitura di delineatori mobili, flessibili, (defleco) con
23.003 PR |perfetto ritorno alla verticalita' in caso di calpestamento; in
PROV 13 gomma sintetica dell'altezza di circa cm 30, con base
allargata di cm 20 x 20 circa, predisposta con appositi fori
per I'ancoraggio a mezzo di tasselli o con adesivo al piano
viabile; muniti di gemme rifrangenti bianche o bianche e
rosse
Delineatori per deviazioni viarie 50,00
SOMMANO...| cadauno 50,00 16,15 807,50
9 Fornitura in sito disposto dalla D.L. di cavalletti mobili in
23.002.b PR |ferro per segnali di cantiere: b) per triangoli L =120 dischi
PROV 13 diam. 90 - targhe max. 100 x 150. peso min. Kg.12
Cavalletti per supporto segnaletica stradale di cantiere 10,00
SOMMANO...| cadauno 10,00 23,25 232,50
10 Fornitura in sito indicato dalla D.L. di cavalletti di
23.001 PR |sbarramento con traverse a strisce bianche e rosse delle
PROV 13 dimensioni di cm. 25 x 100 - fondo in vernice - perimetro
e parti rosse in pellicola rifrangente da cm. 1,00; con
zampe smontabili e sul retro la scritta” INTERRUZIONE"
e n. 4 gemme rlfrangenti.
Transenne per sbarramento strade 10,00
SOMMANO...| cadauno 10,00 46,00 460,00
11 Coni in gomma per lavori in corso di colore bianco-rosso:
23.005.d PR |d) di altezza cm 75 e con finitura pellicola retroriflencnte
PROV 13 classe II
Coni grandi per lavori temporanei stradali 10,00
SOMMANO...| cadauno 10,00 47,00 470,00
12 Coni in gomma per lavori in corso di colore bianco-rosso:
23.005.b PR |b) di altezza cm 50 e con finitura pellicola retroriflencnte
PROV 13 classe IT
Coni piccoli per lavori temporanei stradali 10,00
SOMMANO...| cadauno 10,00 16,00 160,00
13 Fornitura in opera di lampada da cantiere con lente Y 180
23.006.a PR |in policarbonato, gialla o rossa; con supporto in propilene
PROV 13 ed alimentata da set di batterie da 6 V incluso nel prezzo.
a) tipo normale
A RIPORTARE 107293,60
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
i DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
TARIFFA . o
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107293,60
Lampade da cantiere 5,00
SOMMANO...| cadauno 5,00 19,15 95,75
14 Fornitura di nastro in rotoli bianco/rosso per sbarramenti,
23.009 PR  |di altezza cm 7 ,5 in materiale plastico (PVC) da mt 200
PROV 13 Rotoli nastro 5,00
SOMMANO...| cadauno 5,00 6,55 32,75
15 Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso
S.003.001 ingombro, leggera e facile da manipolare, da fissare su
struttura portante gia predisposta. Costruita in polietilene
durevole ad alta densita semi rigida. Elevata resistenza allg
trazione. Dimensioni rotolo m.50x1,0.
Recinzioni per cantieri in prossimita degli attraversamenti
principali
Cantiere attraversamento SS16 5,00
Cantiere attraversamento Binai RFI 6,00
Cantiere attraversamento SS16Bis 7,00
Cantiere attraversamento Lama di Macina 5,00
Cantiere attraversamento Strada San Lorenzo 5,00
Cantiere attraversamento Sp 23 6,00
Cantiere per sistemazione recapito finale 12,00
SOMMANO...| cad 46,00 118,00 57428,00
16 Colonnina per porta recinzione di colore arancione.
S.003.002 Robusto tubo di acciaio a prova di ruggine con
rivestimento galvanico, base pesante per una maggiore
stabilita. Altezza m.1,00.
Colonnine stimate per posa ogni 5 metri circa di rete 450,00
SOMMANO...| cad 450,00 26,50 117925,00
17 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo
S.003.022.a |forfettario per noleggio, trasporto di andata e ritorno,
montaggio e smontaggio di gru, fino aml 15
Gru di cantiere per movimentazione carichi 2,00
SOMMANO...| mese 2,00 500,00 17000,00
18 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per
S.003.022.d |I’'impianto di illuminazione di cantiere, completo di messa
a terra, quadro generale e certificazione e collaudo, per
tutta la durata del cantiere
Impianto di cantiere 10,00
SOMMANO...| mese 10,00 150,00 1°500,00
19 Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici da
S.003.034.a |cantiere, avente caratteristiche del tutto simili a quelle
descritte alla voce n°1, dotato di impianto idrico realizzato
con tubi di rame rivestito per le acque bianche e tubi di
nirlene o superplastica per le acque nere; sanitari in
ceramica smaltata completi di accessori; rubinetteria in
ottone cromato; ciclo di acqua caldo/fredda con scaldino
elettrico rapido da 30lt.; predisposizione per
l'allacciamento alle reti esterne; delle dimensioni di mt.
4,00 x 2,50 x 2,50, attrezzato con n° 2 we, n° 2 docce € n°
1 lavabo a canale con 3 rubinetti ognuno; adatto per
cantieri fino a 10 addetti.
Modulo principale di cantiere per servizi igienici a
servizio dei lavoratori 1,00
A RIPORTARE 1,00 307275,10




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

307275,10

20
S.003.032.m

21
S.003.035.a

22

SOMMANO...

Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti
caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di
base superiore ed inferiore e montanti in profilati di
acciaio zincato con sistema sendzimir, pressopiegati,
profilati e sagomati a freddo a giunti saldati, con angoli
esterni arrotondati antinfortunio ed esterni arrotondati
antiannidamento; b) pareti esterne ed interne in pannelli
modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura a
buccia d'arancia liscia senza micronervature con supporti
in lamiera zincata dello spessore di 0,5mm., isolante
interno in poliuretano espanso di densita pari a 40kg/mc.
avente coefficiente di trasmissione termica pari a
0,38Kcal/mghC°. Completamente lavabili; ¢) coperture in
pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm.,
finitura a buccia di arancia liscia senza micronervature con
supporti in lamiera zincata preverniciata dello spessore di
0,5mm e isolante interno in poliuretano espanso di densita
pari a 40Kg/m, avente coefficiente di trasmissione termica
pari a 0,38Kcal/mqhC, rinforzati da una particolare
sagoma esterna grecata per permettere eventuali interventi
di manutenzione. Completamente lavabili; d) gronda
perimetrale in acciaio zincato preverniciato completa di
pluviali per il deflusso delle acque piovane; e) pavimento
realizzato con traverse di rinforzo in lamiera zincata,
saldate al telaio di base, piano pavimento in materiale
ligneo con trattamento antiumidita, pavimento in PVC in
rotoli ancorati al piano con adeguati collanti.
Completamente lavabili; f) accessori e completamenti tipo
viti, bulloni, sigillanti, guarnizioni necessari per
completare tutte le opere meccaniche; g) verniciatura con
ciclo comprendente spazzolatura e sgrassaggio delle
superfici, uno strato di primer con funzione di sottofondo
antiruggine e due strati di verniciatura elettrostatica a
finire; h) Infissi realizzati in alluminio preverniciato della
serie R 40 completi di accessori e chiusure tamponati con
pannelli ciechi print e vetri camera; i) impianto elettrico
realizzato con canaletta sovrapposta autoestinguente nella
misura di un punto luce e una presa d'attacco per ogni
ambiente, un interruttore magnetotermico differenziale,
colonne montanti con scatole di derivazione dal
differenziale alle rispettive utenze, cavetto per la messa a
terra. Tutti i componenti sono a norma CEI; Delle
dimensioni di mt. 7,00x2,50x2,50

Baracca di cantiere

SOMMANO...

Turca da cantiere, delle dimensioni di mt. 1,00 x 1,00 x
2,70h, realizzato con struttura portante monolitica in
profili di acciaio zincato a caldo. Pareti in lamiera zincata,
grecata, preverniciata. Pavimento in grigliato zincato a
caldo elettroforgiato, con sotto vasca per il recupero delle
acque reflue. Porta d'ingresso in lamiera zincata, grecata,
preverniciata. Vaso alla turca in ceramica smaltata con
relativa vaschetta di scarico. Impianto idrico in tubi di
rame per le acque bianche e superplastica per le acque
nere. Serbatoio acque bianche e nere in lamiera zincata a
tenuta stagna, autonomia per circa 100 utilizzi. Gradino
d'ingresso antiscivolo. Turca da cantiere

Servizi WC aggiuntivi a servizio dei lavoratori

SOMMANO...

Kit in conformita al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi

cad

cad

cad

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

87947,00 87947,00,

57965,00 117930,00

27169,00 47338,00

A RIPORTARE

557490,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

557490,10

S.002.010.b

di lavoro con tre e pill lavoratori. La dotazione € costituita
da:1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 3 Confezioni di
cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone
acqua ossigenata ml 100, 1 plastosan 100 cerotti assortiti,
1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio
forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti
cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente
3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti
PMC, 2 bustine salviette ammoniaca), 10 Buste 25
compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa
garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm
96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli
sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10
fazzoletti in carta, 2 ICe PACK ghiaccio istantaneo
monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210, 1
Confezione da 8 bende assortite, | EMOCONTROL
benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica,
5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera
paraschizzi, 1 Termometro clinico Ce con astuccio, 2
Pinze sterili, | PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3
Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi
disinfettante 500 ml IODOPOVIDONEe al 10% iodio
PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con
fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per
ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per
ogni valigetta

Kit sanitario

SOMMANO...

Totale Oneri Indiretti Sicurezza euro

TOTALE euro

11 Tecnico

cad

3,00

3,00

215,00

645,00

56°135,10

567135,10

A RIPORTARE




