
1.00 m

Tirante idrico TR 200 anni

Franco di sicurezza

protezione spondale con gabbioni

6.00 m

0.50 m

0.50 m

Viabilità di servizio

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

profilo terreno esistente

Var 0.67m - 1.18m

Tnt

protezione spondale con gabbioni

diaframma di argilla

diaframma di argilla

Tnt

protezione spondale con gabbioni

Tirante idrico TR 200 anni

1.00 m

Franco di sicurezza

Viabilità di servizio

3.00 m

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

6.00 m0.50 m 0.50 m

profilo terreno esistente

1.12 m

Tirante idrico TR 200 anni

diaframma di argilla

Tnt

Rilevato

1.60 m

2.00 m

Sponda

destra idraulica

Franco di sicurezza

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

6.00 m 2.00 m4.00 m 2.00 m 7.85 m 2.00 m

Canale

3.00 m

Viabilità di servizio

diaframma di argilla

Tnt

Rilevato

1.00 m2.00 m

Var 2.03m - 2.12m

Muretto di recinzione

Var

Var

diaframma di argilla

Tnt

protezione spondale con gabbioni

diaframma di argilla

Tnt

Tirante idrico TR 200 anni

1.00 m

Franco di sicurezza

6.00 m0.50 m 0.50 m

protezione spondale con gabbioni

3.00 m

Viabilità di servizio

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

Var 1.67m - 2.34m

Muretto di recinzione

7.00 m

Var

3.00 m

Viabilità di servizio

0.50 m12.00 m0.50 m

protezione spondale con gabbioni

Tnt

diaframma di argilla

diaframma di argilla

Tnt

protezione spondale con gabbioni

Rilevato

Rilevato

1.00 m

Franco di sicurezza

Tirante idrico TR 200 anni

substrato di calcare

strato di terreno vegetale

Var 2.32m - 2.37m

12.00 m

1.50 m

2.00 m3.00 m

3.00 m

Tirante idrico TR 200 anni

Canale

Viabilità di servizio

22.50 m

Zona di intercettazione della piena
2.00 m

Sponda

destra idraulica

40.29 m.s.l.m.

Var 2.34m - 2.45 m

43.09 m.s.l.m.

30

riempimento con materiale di risulta

profilo terreno esistente

terrazzamento con gabbionate

2.00 m

Franco di sicurezza

diaframma di argilla

Tnt

Rilevato

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

5.25 m 2.00 m

1.00 m
Franco di sicurezza

salto morfologico

1.00 m

Franco di sicurezza

Tirante idrico TR 200 anni

protezione spondale con gabbioni

Tnt

diaframma di argilla

3.00 m

Viabilità di servizio

Tnt

protezione spondale con gabbioni

diaframma di argilla

0.50 m12.00 m0.50 m

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

profilo terreno esistente
fosso di guardia

Var 2.27m - 2.29m

Muretto di recinzione

1.80 m

Var

1.00 m

Tirante idrico TR 200 anni

profilo terreno esistente

Franco di sicurezza

12.00 m

terrazzamento con gabbionate

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

3.00 m

Viabilità di servizio

0.50 m

0.50 m

Var 0.72m - 2.28m

Muretto di recinzione

Var

Var

1.00 m

Franco di sicurezza

Tirante idrico TR 200 anni

3.00 m

Viabilità di servizio

10.00 m
0.50 m

0.50 m

profilo terreno esistente

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

Var 1.42m - 1.71m

Tirante idrico TR 200 anni

1.00 m

Franco di sicurezza

3.00 m

Viabilità di servizio

profilo terreno esistente

terrazzamento con gabbionate

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

10.00 m

0.50 m

0.50 m

Var 0.83m - 1.60m

Muretto di recinzione

1.00 m

Var

Tirante idrico TR 200 anni

1.00 m

Franco di sicurezza

3.00 m

Viabilità di servizio

10.00 m 0.50 m
0.50 m

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

profilo terreno esistente

Var 1.63m - 2.15m

Muretto di recinzione

1.30 m

Var

Tirante idrico TR 200 anni

1.00 m

Franco di sicurezza

10.00 m 0.50 m0.50 m

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

3.00 m

Viabilità di servizio

profilo terreno esistente

Var 1.41m - 2.02m

protezione spondale con gabbioni

Tirante idrico TR 200 anni

1.00 m

Franco di sicurezza

Viabilità di servizio

3.00 m

protezione spondale con gabbioni

Tnt

diaframma di argilla

diaframma di argilla

Tnt

10.00 m

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

0.50 m

0.50 m

profilo terreno esistente

3.00 m

Viabilità di servizio

Rilevato

Var 0.83m - 1.80m

Tirante idrico TR 200 anni

10.00 m 4.00 m2.00 m

Canale

14.80 m.s.l.m.

Viabilità di servizio

1.30 m

2.00 m
8.70 m

Franco di sicurezza

2.00 m

diaframma di argilla

diaframma di argilla

Tnt

Tnt

substrato di calcare

Terreno vegetale

3.00 m

0.50 m0.50 m

Terreno vegetale

gabbioni

gabbioni di contrasto

gabbioni

Rilevato

Rilevato

Viabilità di servizio

3.00 m

0.50 m0.50 m

2.47 m

Tnt

protezione spondale con gabbioni

diaframma di argilla

Tirante idrico TR 200 anni

1.00 m

Franco di sicurezza

3.00 m

Viabilità di servizio

3.00 m

Viabilità di servizio

protezione spondale con gabbioni

diaframma di argilla

Tnt

profilo terreno esistente

10.00 m

0.50 m

0.50 m

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

Var 2.43m - 2.49 m

3.00 m

Tirante idrico TR 200 anni

1.00 m

Franco di sicurezza

Viabilità di servizio

profilo terreno esistente

protezione spondale con gabbioni

diaframma di argilla

Tnt

protezione spondale con gabbioni

diaframma di argilla

Tnt

10.00 m

0.50 m

0.50 m

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

Var 0.87m - 1.91m

Torre Calderino

Casato 

Casato 

Casato Dedato

Torre della Cera

Torre Grillo

Casato

Casato De Feudis

Torre Panunzio

Chiusa della Torre

il Casale
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 Mastropierro

 Binetti

(Rudere)

(Rudere)
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Ricevimenti
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Rilevato

Tnt

diaframma in argilla

Argine

gabbione di controspinta

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

F O C E

1.00 m

Franco di sicurezza

Tirante idrico TR 200 anni

3.00 m

Viabilità di servizio

6.00 m 0.50 m0.50 m

profilo terreno esistente

strato di terreno vegetale

substrato di calcare

Var 0.86 m - 0.94 m

Rinterro misto stabilizzato

Tipologico n° sezioni

1

2.1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

da 01 a 04

da 05 a 05'

da 09 a 11

da 11 a 12

da 12 a 13'

da 13' a 14

da 14 a 16

da 16 a 24'

da 24' a 27

da 27 a 32

da 32 a 35'

da 36 a 39

da 40 a 55

da 55 a 57

da 57 a 61

2.2 da 05' a 09

da 61 a 67

TIPOLOGICO 1 TIPOLOGICO 2.2 TIPOLOGICO 3

TIPOLOGICO 4 TIPOLOGICO 5 TIPOLOGICO 6

TIPOLOGICO 7 TIPOLOGICO 8 TIPOLOGICO 9 TIPOLOGICO 10

TIPOLOGICO 11

TIPOLOGICO 12 TIPOLOGICO 13 TIPOLOGICO 14

TIPOLOGICO 15 TIPOLOGICO 16

INDICAZIONE PLANIMETRICA DELLE SEZIONI TIPOLOGICHE

Argine

Foce

Tipologico argine della foce

TIPOLOGICO 2.1

Interventi di salvaguardia idraulica

della zona ASI di Molfetta
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