Setto: set0002. Spessore 80.0 cm

ARMATURA LATO (+)

Armatura di base:
princ.: 1 ¢ 20 / 20
sec. : 1 ¢ 20 / 20

ARMATURA LATO (-)

Armatura di base:
princ.: 1 ¢ 20 / 20
sec. : 1 ¢ 20 / 20

439

495

—_

LATO (+) e LATO ()

CLS classe C28/35
Acciaio B 450 C

Orientamento armature:

Principale

Secondaria

Ancoraggi armature: minimo 40 diametri,

SEZIONE RAPPRESENTATIVA DELLA TRAVE IN CAP.

SEZIONE TIPO TRAVE IN C.A.P.
scala 1:20

Caldana gettata in opera
armata con rete ¢16,/20

Sezione mezzeria_SP Molfetta Corato
Msd=1006 kNm Vsd=0 kN
B= 200

H= 30 cm
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Staffe @14/17cm Ltot = 444 + 2x142 cm

SEZIONE LONGITUDINALE

[SP MOLFETTA CORATO |

4,95

CONDOTTA

Quota franco di sicurezza
Tr 200 46.46
N——

Armature nei bordi delle aperture: 2 ®12 per lato.

Trave in c.a.p.
sezione piena rettangolare

P.2 6026

P.1 6026
P.3 24026

q Quota Tr200 45.46

SCALA 1:100

Setto: set0003.

ARMATURA LATO (+)

Armatura di base:
princ.: 1 ¢ 20 / 20
sec. : 1 ¢ 20 / 20

Spessore 80.0 cm

ARMATURA LATO (—)

Armatura di base:
princ.: 1 ¢ 20 / 20
sec. : 1 ¢ 20 / 20

439

Se 11O
VER TICALE

495

LATO (+) e LATO (=)

Orientamento armature:

CLS classe C28/35

Acciaio B 450 C

Principale

Secondaria

—

Armature nei bordi delle aperture: 2 @12 per lato.

Ancoraggi armature: minimo 40 diametri,

SEZIONE TRASVERSALE IMMEDIATAMENTE A MONTE

[SP MOLFETTA CORATO |

uota asfalto 48.67

@ Quota franco di sicurepza

& Tr 200 46.46
\o.wo

2,89

Quota Tr200 45.46

6,00

SCALA 1:100

SEZIONE TRASVERSALE e SCHEMA STATICO

3 travi in c.a.p.

i 200 x 30 getto in opera di 20cm
piene X

0,50

3,89
3,39

1,00

scatolare aperto
in opera in c.a.

SCALA 1:100
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ATTRAVERSAMENTO SP 23
MOLFETTA - CORATO
PICCHETTI 3 -4
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St 11O

VER TICALE
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495

LATO (+) e LATO

Orientamento armature:

Principale

DIIDPUODSS
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CLS classe €28/35
Acciaio B 450 C

Armature nei bordi delle aperture: 2 @12 per lato.

Ancoraggi armature: minimo 40 diametri,

-ONDAZIONE

SOLETTA DI

Setto: set0001. Spessore 100.0 cm

ARMATURA LATO (+)

Armatura di base:
princ.: 1 ¢ 20 / 10
sec. : 1 ¢ 20 /10

ARMATURA LATO (-)

Armatura di base:
princ.: 1 ¢ 20 / 10
sec. : 1 ¢ 20 /10
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