PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO “Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente”

ATTO DIRIGENZIALE N.§& £ Registro del Sepvizio
“Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente” del £ § LUG, 2012

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Impianto di compostaggio con digestore anaerobico
integrato di titolarita pubblica ubicato in agro di Molfetta - c.da Torre di Pettine -
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, Autorizzazione unica alla
realizzazione ed esercizio, Autorizzazione agli scarichi idrici, Autorizzazione alle
emissioni in atmosfera. Proponente: Comune di Molfetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- il D.Lgs. 3 aprle 2006, n. 152 relativo alle “Norme in materia ambieatale” e s.m.i. disciplina, in
particolare, nella parte II le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), nella parte III la
rurela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, nelia parte IV la gestione dei rifiuci
e nella parte V la wrela dell'aria e la nduzione delle emissioni in atmosfera;

- la Legge Regionale 14 giugno 2007 n.17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” ha delegato, tra l'altro, alle Province
territorialmente competenti le funzioni amministrative per :

1. la Valutazione di Impatto Ambientale cosi come disciplinata dalla LR. n.11/01 e smi;

2. il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impiand di
smalimento o di recupero di rifiud, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di
incenerimento rifiud, gia delegate ai sensi della L.R. n°30/86 ¢ dell'ardcolo 23 della L.R.
n®17/00;

3. 1 rilascio delle aurorizzazioni per le emissioni in armosfera finalizzate alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico, gii delegate ai sensi dell'articolo 16 della Lr. 17/2000;

- 1 Decred del Commissario Delegato per I'Emergenza Ambientale per la Regione Puglia n. 191 del
13.06.2002 e n. 282 del 21.11.2003, disciplinanti il regime autorizzatorio degli scarichi e delle immissioni
delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui all’art. 39 D.Lgs. 152/99 e ss.mm.e ii.,
ora sostmito dall'art. 113 del D.Lgs. 152 del 3.04.2006, arribuiscono alla Provincia la competenza al
rilascio delle awtorizzazioni agli scarichi e alle immissioni sul suolo, negli strati superficiali de! sottosuolo
e nelle acque superficiali e marine;

Ricl.liax'nata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28.12.09 avente ad oggetto la “Circolare
esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D, Lgs. n. 152/06
come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;

Vista la documenwzione in ari dalla quale risulta che:

- il Comune di Molferta, nella persona del legale rappresentante sindaco pro-te
Antonio Azzollini, con note acquisite in atti al prot. n, 87594, 87576, 87587 e 87585




formulava, ai sensi del D.Lgs.n.152/ 06, rispettivamente, istanze di amivazione della procedura di
VIA ex arc.23, di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianto di recupero rifiuti ex
art.208, di aurorizzazione alle emission in atmosfera ai sensi dell' art. 269, di autorizzazione allo
scarico di acque meteoriche ex arr.124, relativamente all'impianto di compostaggio con digestore
anaerobico integrato ubicato in agro di Molfetta ¢.da Torre di Pertine;

~  con successiva nota acquisita in atti al prot. n. 4767 del 17.01.12, il proponente, con riferimento
alla procedura di V.IA, comunicava di aver assolo al prescritti adempimenti in mareria di
pubblicita previsti dall'arr. 24 del D.Lgs. n. 152/06, trasmettendo copia dellavviso d; deposito del
progetto pubblicato sul Burp n. 198 del 22.12.11 e sul quotidiano a diffusione regionale ‘La
Gazzetta del Mezzogiomo® del giorno 24.12.11;

= nellavviso pubblicato, il proponente precisava che Pattivits di intervento in esame rientrava
nell’ambito di applicazione dellart.23 del D.Lgs.n.152/06, in quanto riconducibile alla categoria
progettuale di cui al’Allegato IIT della parte II del D.Lgs. 2.152/06 lett. n e alPAllegaro 2, elenco
A2 lett. A2 F della LR11/01 e smi;

~ con noa acquisita in awi al prot. n. 26007 del 20.02.11, la Sig. Maria Turtur, comproprietaria di
un terreno confinante con quello oggero della proposta del Comune di Molfers, presentava
osservazioni - ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 152/06 e smi -, evidenziando criticitd sullo stato
dell'area interessara dallintervento e sulle connesse problematiche ambientali, per i cui deragli si
rimanda alla nota depositata agli aeri dell’istruttoria;

- dette osservazioni venivano ritualmente notificate al proponente con nora prot. n. 27507 del
21.02.12, con invito a controdedurre;

RILEVATO nel corso dellattivita istrurtoria effettuata sulla documentazione prodotta che:

- la proposta progetuale presentata dal Comune di Molfetta, titolare dellintervento, ha per oggetto
il progeto di integrazione, adeguamento e rimessa in funzione dell'impianto di compostaggio di
proprieti comunale sito in Moletta alla contrada “Torre di Pettine”;

- il progemto presentato, prevede lo svolgimento delle seguenti atcivira dj recupero riporate
nell’allegato C alla parte IV del Dlgs 152/06 e smi:

o Ri13 - al momento dello StOCCaggio in arivo dei rifiut da tractare;

o B3 - riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solvent; (comprese le
operazioni di compostaggio e altre trasformazion; biologiche);

© Rl - per quanto concerne Ia produzione di energia da biogas derivante dalla digestione .
anaerobica dei rifjut; ; :

- 1 progetto presentaro si sostanzierd delle seguenti sezioni per il watamento dells frazione
organica biodegradabile dei Rsu raccola in modo differenziato {c.d. lotio D) e della frazione
indifferenziata del Rsu (c.d. lorto II);

area di ricezione;

sezione di pretrattamento;

digestore anaerobico;

sezione di ossidazione accelerara aerobica e raffinazione;
sezione di marurazione e stoccaggio del compost
gruppo elettrogeno per il recupero energetico del biogas;
torcia di emergenza per la combustione de| biogas.

NV e L.

CONSIDERATO CHE
- la vigente programmazione regionale, cosi come definita dalla puanificazione di sertore vigente in

materia di gestione dei rifiuti urbani, riconosce all'impianto dj compostaggio del Comnune dj
Molfetra un ruolo strategico nel sisterna d; gestione integrata dei rifiuc:
- lintervento proposto & oggerto di finanziamento nellambito del Pian; d Armazione della
Provincia di Ban degli interventi previsti dal Programma Regionale per la tutela dell'Ambiente, a
m\falem sulle risorse dell'Asse 3 & 10 (giusta Deliberazione di Giunm n. 60 del 23.04.2009, e
{Saccessivo “Accordo di programma” stipulato tra Provincia di Bari, Consorzio ATO Ba/1 e
une di Molfetta, DGP n, 88/201 1);
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VISTO CHE:

- con nora prot. . 26020 del 20.02.12, questo Servizio invitava il Comune di Molferta a deposirare
la documentazione progertuale presso gli Enti coinvolti nei procedimenti ambientali activari
presso la Provincia di Bari e nel contemnpo convocava, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e smi,
conferenza di servizi per il giomo 22.03.2012, successivamente rinviata, giusta nota prot. n. 37936
del 8.03.12, al giorno 26.03.2012, in ragione della specifica richiesta di rinvio formulara dal

' Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia con nota fax in adi al prot. n. 37109 del
7.03.12;

- i Comune di Molfera, con nota prot. n. 14691 del 05.03.2012, in ai al n. 38923 del 09.03.2012
informava la Provincia di Bari della trasmissione della documentazione progettuale presso gli
Ent puntualmente indicati con la nota n. 26020 citata;

- con nom prot. n. 45506 del 20.03.2012 questo Servizio trasmetteva al soggetto proponente i
pareri resi dal Comitato Tecnico provinciale per V.LA., dal Comitaro comro I'inquinamento
armosferico e dal Comitato tecnico rifiuti ex art.5 LR.30/86, rispettivamente, nelle sedute del
15.03.2012, 13.03.2012 e del 6.03.2012 agli ari dell'istrurroria e di seguito riportati, chiedendo, nel
contempo, di fornire le integrazioni documenali puntualmente indicate dai comitati provinciali;

- mitato Tecnico provinciale per [a VIA, sedura del 15.03.2012:
“(...] Consideraziont. Pix che un tmpianto di conspostagyio trattasi di un impianto di digestione anaerobica della Jrasgone
organica dei RSU differensiata ed indifferenziata. Vengono infatts prodotti 6,5 t/a di compost , 72 t/g di biostabilizzato
¢ 7,92 MWWh/ a di enerpia termica ed elettrica.
1L progetto presentato, con la copertura della fase di ossidazjone aicelerata e la presensia di un biofiltro per labbattiments
degli odori fornisce buone garansge relativamente alla minimizzazione dell’ impatto odorigeno che costituisca il pii grave
bandicap del processo di compostaggio.
1! vero problema du risoluere risulta essere la presensa di 14000 0 20000 t di materiale nel 2° settore che potrebbero
configurarsi come rifiuti e di cut non vengono fornits dati analitici anche se nella studio si dive che sono presentt.
Conclusioni. St fornisce parere positive alla compatibilita ambientale del progetto presentate. Tuttavia L presenza di
prodotri(iifinti) per un quantitativo di circa 20.000 t ubicati sull'area progettuale, richiede che renga espletata in tempi
celeri fa procedura di rimogione di tali prodotti (rifinti) ed il cui destino deve essere subordinate alle determinasgont
analitiche effettuate che non risultano presenti nello studio presentato (tnviare e certificasioni anabitiche alla Provincia e

all ARPA]. L'agienda dovra inoltre eseguire nn'analisi costi/ benefici come richiesto dal PR.G.R.S. del 28/ 12/ 2009
(D.G.R N.2668)"

Juinamento atmosferico, sedura dej 13.03.2012:
“[...] Alla luce di tutto sopra quanto premesso il CLAP esprime parere favorewle alle emissioni con le seguenti
limitaggont{ prescrisioni:
<) I limiti delle emissioni diffuse non devono essere superiort a quelli previsti dalla normativa vigente e indicati relle
tabelle seguenti:
Punto di emissione E2: 1alori fimiti pi restrittivi tra quelli previsti dall'allegato 2 suballegato 1 del DM
05/02/ 98 e dalla parte 17 de/ Dies 152/ 06 ¢ smi, allesato 1, parts ITT, art. 1.3, punto a) e nello specifive:

'y

Polvert (valore medio rilerate per ni: periodo di campionarento di 1 ora) 10 mg/ Nmt'
HCY (valore medio rilevato per un periodo di vampionamento di 1 ora) 150 mg/ N’
COT (valore medio rilevato per un periods di campioneniento di 1 ora) 100 mg/ Nm'
HEF (valore medio rilevato per un periodo dy campignamento di 1 ora) 2 mg/Nuws'
NO, cone NO, +30 g/ Nnr'
o : 300 mg/ Nnr'

Punti di emissione E1 ed E3: in Mancansa di riferimenti specifici relativamente alle emissions per i trattamenti
meccanico biologict nella parte ITT del) “Allegato 1 alla parte 1" del Digs 152/ 06, non potendo escludere a priori la
presensa di sostange (data anche ln variabilits del materiale trattalo) sono stati considerats i valori sggeriti dalle
“Linee grida recanti i criteri per | individuagione ¢ 'utilizzazdone delle migliort tecniche disponibili ex: art. 3,

~ZONINCTT > comma 2 del Digs 372/99 — I inee guida relative ad impianti esistenti per e attivitd rientranti nelle categorie

,ff S Gestione dei rifinti (Tmipianti di trattamento meccanico brologica)” ¢ nello specifico:

5 3% 2\

3 St \2

|c 1]
(? )
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NH, 20 mg/ Nor'

oL 20 mg/ N’

Polveri 10 me/ N’

Per le altre sostanse inguinans valgono i valori limite previsti dalla parte 17 de] Digs 152/ 06 ¢ omi, Allegato 1,
Parre I ¢ Bat:

Ammine 20 mgf/ Nwm'
HC 30 rmgf Nt
HS 5 mg/ Nn'

HCON 3 mg/ Npt'

B) I limiti dr immissione di rumore immesso nell'ambients, sia in prossimuta del confine che in prossimita det ricettors,
durante il funzionamento degli fmpianti deve essere non superiore ai limiti massimi consentiti nella ona dalla
normativa vigente, ossia pari a 70 Leg(d) (diurng) ¢ 60 Leg(4) (notturno), ai sensi del DPCM
deli'1/3/1991.

C) Derono essere osservate Je prescrizzont riportate nel seguito
Prescrisgont richieste

A)i punti di emissione devono essers identificati univocamente con seritta indelebile in prossimzta del punto di prefievo;

B) ai foni della verifica di conformiti delle emtissiont, i valore misurato di ogni parametry deve ersers confrontato con if
relativo valore limite di emissione. 1/ valore fimite Sissato tiene conto dell'incertesza di miisura complessiva.
Pertanto, si rageinnge la condiztone di conformit quands il valore misurats § inferiore o ngnale al limite stesso.

C) al fine di conteners lo emission; odorigente prodotte dai rifiuti presenti nell impianto, dovra essere mantenuto il
sistema di biofiltrazgone (due biofiltri ai quall sono assoctate le emissions denominate rispettivamente E1 ed E3) in
buone condiziont di funzionament e manulensgone, in parficolare:

- effettuare una idonea equalizasione del carico inguinante ovvers nna miiscelasgone delle arie provenients dalle sone
a diversa attivitd biologica (in particolars, per il bisfiltro E1, controflare la miscelazione del flusso proveniente
dalla area ricesione rifiuti organts con guello proveniente dal capannone A ove 5i svolge H pretrattamento);

= mantenere una adegnata umidita relating dell'aria in ingresso al biofiltro (valore ottimale delliordine di cirea 90-
95%) per mezzo di un idoneo sistema di misura e regolazgone, La condotta di mandata dovri essere artrezata
con opportitno punte di prefievo. Tale controlls potra essere efettuato mediante trasduttore di umidits allocato o
nella condotta di addussone del biofiltro o nei plenum di distribuzgione;

T mantenere condegont ottimali di nmiditi del meso Jfiltranie nell ordine del 40-60% con Lutilizzro di iddones sistemi
di misura, regolasione ¢ controllo; in particolare ['umidits del letto del biofiltro dowrd essere controllata

pertodicamente tramite un programma di camplonamenti puninali del materiale stesso. Tali campionaments
dovranno essere effettnati prelevands una parte del materiale filtrante a 20 ¢ 50 o ds profonditd in 5 punti
distinti del letto filtrante opportunamente wcelts in maniera rappresentativa. Tutte le porsgoni prelesate dovranno
ESSErE piescolate insieme per poi proceders, tramite inguartaniento, all'ottenimento di un campione rappresentating
ar ciascnn moduly filtrante da inviare in laboratorio per {a determiinazgone dell'umidits, I a determinaszone sard
effettuata ponendo in Sforno, a 105°C perd5 minuti, nna guota del campione. St estrarra il canipione dal forno e
lo st porrd all'interno di un essiceatore per 30 minuti, in modo da raffeddarie sensa che riassorba wmidita
dall'esterno. Si eseguird guind; fa pesata nel minor tempo possibile ¢ 5i ripeteri Loperasgone fino a peso costants;

- effettuare un efficace controllo della lemperatura mediante idonel distersi di rigolazione ¢ miisura in maniera da
mantenere il biofiltro in un range ottimate tra ; 15 o 40 °C

- effettnare un controlls giornaliers dellz termperatura del gas ¢ della perdita di carico allingresso del bigfiltro;

~ garantire una uniforme distribusione del Susso gassoso, afle scopo di uniformare ['alimentazione del carizo
wguintante al bigfiltro, attraverso limpisgo di un sistema di distribusione efficace al di sotto del ktts i
biofiltrazdone ¢ la prevensione del compattaimento della biomassa filtrante per evitare una “eortocircuitasione” delle
arte;

= i meszo filtrante deve essere Supportato in modo da permetters un favike e regolare passaggio dell'aria senza perdita
di carico;

= provvedere alla immediata rimosdone del particolata ¢ dei grassi dalla corrente gassosa da trattare;

, impedendo il passagvio

' che possono finsgonare
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rmantenere wi adeguato valore della portata oraria specifica in nodo da garantire l'abbattimento del carico
odoticeno delle arce da trattare (valore ottimale 80 N’ b'ni”);

dowrit essere werificata l'efficienza di abbattimento attraverso un monitoraggio ottenuto confrontands le UO a monte
¢ a valle del biofiltro, in maniera da verificare l'efficiensa artraverso la seguente formmla:

- - N 1
UG vails

¥ 100 = 595

gfficienza di abbatrimevic = — P
- o0 .menrs

per agni campagna di monitorageso sard necessario quindi effettuare un campionamento anche a moute del biofiltre
ed effettuare la determinasgone delle U.O.;

in ogni caso, la societd proponents dovrd verificare, progressivamente ¢ a regime, i dimensionanmento del biofiltro
sulla base di un tempo di contatto minimo equivalente ad ogni carico specifico di 80-100 N’ di aria per ogni ora
e per m’ di biofiltro ¢ conmungue in grado di garantire an limite emissivo inferiors a 300 U.O./ 22" su camipioni
puntuali (EN13725);

prevedere la disponibilita di nn telo microforate (tipo goretex o similari) da wtiliczare in caso di necessita per il
ricoprimento del biofiltro oppure nei casi di piovosita media elevata (acqua meteorica>2000 mm/ anne);

D) i biofiltri devono essere sottoposti a misura della temperatura e delf umidita del letto biofiltrante con cadenza

perlomeno quindicinale; in particolare ciascun bigftltro dovrd essere dotato a valle di strumentasgione automatica per
la misura ¢ controllo in continno dei seguenti parametri: rilievo in continno della temperatura dei biofiltri con
Yutilizzo di sonde appropriate poste sul letto filtrante ¢ misura in continuo dellwmiditi superficiale del biofiltro
tramite un trasduttore di umidita; misurasgone in continno del pH con un pHmetro posizgonato direttamente nei
poszetti di raccolta del percolato dei bigfiltri, Per ogni campagna di monitoraggio dovrd essere effittnato un
controllo della corrente gassosa a monte del biofiltro, pertanto la condotta di mandata dovrd essere altressata con
apportuno punto di prelievo. Tale controllo potrd essere effertuato mediante trasduttore di umidita allocato o nellu
condotta di addisgone del bisfiltro o nei plenum di distribusgone. Tutti i parametri per cuii é prevista la
RLSHTASTORE 1N COntinug devono essere registrati ed archiviati in via informatica;

E) per effetinare il prelievo dei campioni di aria dal bigfiltro dovrd essere utilizzuta una cappa di campionamento

mobile a tronco di cono da posizionare sulla superficie ed in grado di coprire un'area di 1 mg penetrande nel
biofiltro per almeno 10 cm, onde evitare fenoment di trafilatura, dotata di nn condotto di scarico delle emissioni ¢ di
idonea presa, posigonala e dimensionata in accordo con guanto spectficatamente indicato nel manuale
UNICHIM n. 122, con opportuno sistema per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove
indicaziont legislative e/ o di buona tecnicay in particolare il dlindro metallico supertore al tromeo di piramide della
cappa dovrd essere dotaty di un punto di prelievo costituito da un tronchetto a norma UNI avente diametro di 10
e In posisione diametralmente opposta a tale tronchetto dovrd essere realisato un nlteriors punto di prelievo del
diametro di 2 cm per effettuare misure anemometriche. Ogni punto di prelievo dovrd essere equipaggialto di chinsura
metallica a vite;

F) prima di procedere all'effettuasione dei campionaments sara necessario verificare 'assenza di Slussi preferenciali

mediante il riscontro dei valor defle velocita in nscita dell'effluente. I valori di velocita dovranno essere rilevats,
mediante anemometro allocato nel punto di prelievo della cappa di canpionamento acceleratyice swddetta, su sub-
aree opportunamente individuate con superficie massima di 100 mgq (per il biofiltro E1 prevedona dwe sith-aree,
per il biofiltro E3, almeno quattro sub-aree). Dovrst essere impiegato un anemometro ad elica con precisione + 0,1
m[ 5 e limite di rilevabilits 0,1 m/ s,

G) i campionamenti saranno eseguits in corrispondenza del centro delle sub aree suddette, e dovranno essere effettnati

seguendo le norme di buona tecnica adottate per le emissioni convogliate utilizgands la cappa di campionarmento
suddetta;

H) per la determinaszone dell'ammoniaca ed acido solfidrico i fard riferimento rispettivamente ai metods UNICHIM

])

J
, cpi\-‘i%>
QU e
JAVEE" ™ S5,

632 ¢ 634; quale ulteriore indicatore (vigpetio alle misure offattometricke) della presensa di COV” (metanid e
non) nelle emissioni gassose dovra essere monitorato if contentto di COT, con la metodica UNICHIM 631;

la valutatione dei composti organtci odorigeni dovra essere eseguita in base ai principi dell'olfatrometria. In
particolare la valutazione olfattometrica dovrd essere effettuata secondo le procedure previste dalla metodica UNT
EN 15725:2004 - "Determinazione della concentrasgone di odore mediante offattometria dinamica”,

tutte le gperasioni da eseguire sui rifiuti devono essere swolte all'interno dei locali dell'impianto, temeti in

). depressione, onde evitare fenoment di trasporio di polveri ed odori verso l'esterno (particolare cura dowrd essere

gripiegata nella realizzasione dell'allungamento di 5 metri del capannone 4 con struttura "tendonata” che dovri

£
= Pagina 3 di 14
L



consentire il manteniments delly depressione nel locale evitando fenoment di perdite localizzate e riducione
dell'efficiensa del sisterna di aspirazione); : -

K) al fine di garantire la condisgone di stagionarietd necessaria allz esecusione delle mifsure ¢ cmgbzbrzameﬂtz: la |
collocasgone del punto di prefievo deve rispettare le condisiont imposte dalle norme tecniche di iiferimento (UNI
10769 ¢ UNI EN 13284-1);

L) # perioda che deve intercorrere tra la messa in eserisio ¢ la messa a regime dell'impiants ¢ di 30 Ziorni. La messa
in eserciso deve essere conunicata con un anticipo di almeno guindici giorni; .

M) la ditta deve inviare i certificati di analisi relativi alfe emissioni, effettuate in un periods continnative di mariia
controllata di durata pari a guindici Ztorni, decorrenti dalla messa a regime; il inmero dei campionamenti da
realizzare, deve essere part a due; . N

N) i dati relativi ai controlli analitii - discontinui previsti nell autorizzazione devono essere rportali su :gtipa.!:h"f
regisin? ai qual devono essere allegars i certifscali anaiitict. I regittri devono essere tennts disposizione dell'antorsta
competente per il controllo. Una schema esermplificativo per la redazgone dei Tegistri ¢ riportato in appendice 1 alla
parte U, allegato 1T del d. lgs 152/2006; .

O) It verifiche analitiche del rispetto def limiti per &l inguinanti emesst devono essere semestrali ¢ qualora { valori degli
inquinanti emessi dovessero essere costantt, su richiesta della ditta dopo tre anni di monttoraggio possono essere
Previsti campionamenti annual;

P) i risultati delle analisi delle emissioni convgliate 5t considerano conformi ai valori limite se, nel corso di uma
misnrasione, la concentragone, caliolata come media di almeno tre letture consecutive ¢ riferite ad un'ora di
Sitnsgonamento dell'impianto nelle condizioni pisi gravose, non supera il valore limite di emissione (fr. par. 2.3
Al VT alla parte Quinta T,U.A. ).

Q) dovranno essere ripristinati i Siltri a manicke da utilivrare nell Jasi di processo ove prevista I produszone di
Ppolveri (pre trattamenti ¢ post frattaments), che dovranno avere una efficiensa di abbattimento pari ad almeno il
98% delle emissioni in ingresso, dovranno essers dotati di idonto tessito (polipropilene o Seltro poliestere) e max:
velocitd df attraversaments di 1 25 n far *omin,

R) dorrs, inoltre, essere prevista la pulicia automatica delle maviche, l'evacuasgone delle polvers tramite contenitons a
lennta e la caratseriszazione delle polveri raccolte af fene di individuare le modalita di smaltiments pii adegnate”

mitato Tecnico provinciale riffuri ex art. 5 Lr 30 6, sedura del 6.03.2012;

“f...JParers:

<1d avviso di questo comitato tecnizo la proposta presentata:

1. non contiene tutte o informasgoni necessarie Per poter valutare compintamente il ciclo di trattaments dui rifiuts;

2. non sono indicate le modatits utdliszate per il caleolp delle rese dei vars Irattanienti a cud viene sottaposto il rifiuto

Irattaments del biggas ete. .., J;
trattandosi di un processo di trattamento de] rifinte di natura chimico-biologica, di Sviluppo del biggas ¢ conseguents
TECHpery energetico, di sistemi di abbattimento delle emissioni 51 ritiene che guesti siano argomenti che attengono o
Professionalitd diverse da quelle det progettisti e che dungue andrebbern meglio approfondite
In particolare 5i ritengono necessari i seguenti chiarimenti ed integrazgont per i completamento dellssame defln Dbroposta
progettuale:
1. devono essere egplicitate le modalits di calcolo utilizzate per i dimensionaments delle vasche, dei reattori et . .
2. devono essere esplicitate le modalits & caleolo utilizzate per valutare ln resa dei gari processi di cui st compone 5
frattamente di compostaggio i
3. occorre descrivers in dettaglio le modaliti di controlly def processo (ifr par. 7.1 della relasione tecnia, emissioni in
atmogfera) ¢ dell’impatio sufl'ambiente dertvante dallp svofgimento dellattivits (cosi ¢ seritto nella relastone tecnica
“.sard dotato df appositi presidi per un efficace controlly anbientale, impiants per if onteniments dei reflui gassosi e
liguid; genérati durante | eserciszo dello stesso ed accorgimenti tecnici per tf contenimento dei rizmor: ")y
4. deve essere installaty un &rippo elettrogeno per la fornitura di energia eletfrica per il funsionaments dei sisteri di |,
monttoraggio ¢ controllo laddave dovesse mancars | alimentasgone elettrica dalla rese;
3. occorre che vengano considerati i seguents fattors per il dimensionaments del sistema di compostaggio: i rifuto nelln
Jase di maturazgone aerobiza deve aere indice df respirastone dinamico inferiors a 1000 mg O, x kg ST ora’ e,
al termine della fuse ds miaturazione, un IRD inferiore a 700 mg O, x kg SV ora” (s in sintonia con le BAT
mf setfore);
z

)

et
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Pagina 6 di 14




6. i perca/ata prodotto dai vari processi deve essere caratterigate, dai dafi di lefteratura risulfa estremamente
impattante per il contenifo di sostanze batteriologicamente attive ¢ di sostanse con forte tmpatto oderigeno. Si ritiene
che il suo reimipiego debba essere ammesso solo in sistensi chinsi (es..: reattori);

7. st ritiene che sia necessario un niighor presidio di depurasgone per l'aria estratta dal capannone B dove viene scariiato
i rifinto derivante dal reatfore anacrobivo per sottoporle a maturasgone aerobica. Si ritiene che in combinatzone con
il biofiltro e, a monte dello stesso, allo scopo di *limare” { picchi di concentrazgone odorvsa, occorra installare nno
scrubber opportunamente dimensionato. In tal caso al bigfiltro sard assegnato il ruolo di “finissaggio” delle arie
pretrattate dallp scrubber onde conseguire le basse concentrasgoni di odore,

8. [ capannoni devono essere mantenuti in leggera depressione come gid indicato nella relazione teciica ma vanno
descritti gli accorginrenti presi in corvispondenza dei portond di ingresso;

9. occorre che vengano dettaglintamente descritfi i sistemi df purificastone del biogas in ingresso al generatore (ifr linee
guida Regione Puglia "Guida pratica relativa alle solusgoni impiantistiche per if trattamento biologico dei rifinti con
produsione di compost. D. Lovascio / D. Del Re. - BURP n. 118 del 27-07-2071" *{...] I principais trattament
a crit & necessario sottoporre #f fluido prima dell'alimentacione ai gruppi di produsgone di energia sono fenaliczati ad
ortenere un sensibile abbassamento dei costi di condusione e manutenione delle macchine, un funsionantento
ottimale ¢d una maggior affidabilitd, oltre alla garansga di rispetto dei limiti di emissione imposti dalla legge [..]™)

10.0ccorre indicare dettagliatomente i sistemi di depuragione dei fumi di combustione dal cogeneratore in fnzgone degli
inguinanit attest;

11.¢ necessario fissare ¢ dimensionare sin da ora il sistema di raccolta ¢ quindi di gestione delle acque meteoriche. Ia
ditta ritiene che “la progetiasione e la realiszazione un impianto di trattamento in grado di trattare le acque di
dilavamento sia di prima che di seconda pioggia, con conseguente rickiesta di antorivsasione allo scarico di acque di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano da pertinense che possono dar luago a rilascio di i alle
tab. 3/ A ¢ 5 del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s5. ramr. ed i5.", possa essere commissionata in seguito;

12.0ccorre che il progettisia valuti attentamente l'opera da realizzare in considerasione delle problematiche inerenti i
risechi per la salute di sicnreiza sul lavoro e di igiene pubblica in fase di gestione dell'impianto;

13.in merito al riutilizso def rifiuti presenti nell'impianto per la realiszazione di nn argine, guesto comitato ritiene la
richiesta estranea alla procedura in corso. Si ritiene conmungue che la fuse di caratterizzasione dei rifiuti debba essere
concordata con lu PA., i risultati delle analisi debbono essere “ertificati” da chimico professionista e che si procedn
alla verifica defla contaminazione del suolo ¢ del sottosnolo a segnito del deposito dei predetti materiall.

I/ Comitato Tecnico Provinciale sospende dungque, il proprio parere in atizsa delle snddette infegrasgonif chiarimenti”’
TENUTO CONTO che in data 26.03.2012 si teneva, presso questo Servizio, la prima riunione di
Conferenza di Servizi durante la quale, come da verbale in arti nonché in possesso di tutt gli Enci
coinvold, il rappresentante del Comune di Molfeta forniva ai present nota prot. n.19690 del 26.03.2012
recante in allegato copia della relazione I rel - marzo 2012 - Integrazioni richieste dai Comitati Tecnici
Provinciali’; in tale sede si acquisivano i paren di seguito elencari:

a. Regione Puglia - Ufficio Gestione Rifiuti

“1. Il processo di traftamento deve indicare pi precisamente I'utilivo delle acque di processo ai fini def ricircolo e
per ke parti in esubero prevedere adeguato smaltimento ¢/ o gestione delle stesse.
2. Analizzando i flussi, cosi come da programmasgone provinciale (piano provinciale) i erince che l'impianto di
compostaggio sard safurato interamente dai flussi dell ATO BA[T per cui quasi sicuraments non vi saranto
conferiment! uleriori, soprattutto se st rispettano gh obblighi di RD previsti dalla normativa,
3. 'La proposta progettnale relativa alla lavorazione di rifiusi indtfferensgatt dei comunt di Ruwo, Molfetta, Corato
e Terlizzd non ¢ accoglibile (problematiche di cui alla privativa pubblica e limiti imptantistici di cui sopra).
. In merito alle guestioni localizzative sollevate dal Comitato 1714 pa precisato che { rifiuti orpanic sono esclusi
dall' applicajone del PRGRS; il certificato di destinasione nrbanistiva di cui all Elaborats RS del progetto
Irasmesso con nota prot. n. 14691 del 8/3/12, riporta che Ia particella interessata dall'impianto (Foglio 37,
P-lla 17) ¢ tipiszata, dal PRGC vigente come “sona per servici ad attreszature pubbliche ¢ di interesse pubblice”’
assoggettata alla normativa tecnica di cui all'art.27 delle NT.4 che prevede la possibilita di realizzare siffatta
tipologia di impiants.
3. 3% evidensga la necessita che ['intera proposta progettuale esclda la realizzasione del lotto II in granto anche se
I dute botti funsionali sono. separats l'intero progeito risulta al momento calibrato sulla previsione a regivre df
/"‘m trattare anche RSU indjfferensiaro.
iy &
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6. In merito ai guantitativi di coripost stoccati da lempo sui terreni oggette di progetto ( ca 20.000 ton) ¢
consigliabile pensare ad una nuova caratterizzasione af fini della valutasione dei paramerri di caratterizsaione
del compost, per valutare il desting Jfinale di tale materiale, siz con riferinento af paramelr? di cui alla tab.7 AN5
del Digs. n. 152/06, tants al Jine di valutare la necessiti df attinare le procedure previste dall'are. 242 def D.Lgs.
n 132/067,

b. Consorzio ATO BA/1
“S$i raccomanda di preveders che ; FHfiutE in ingresso provengano prisritariasente dalle RD. della frasdone umida
eseguita net comuni.”

c. Commissario ad Acta per l'unificazione dei Piani d'Ambito della Provincia Qi Bari e
Consorzio ATO BA/2
“S7 evidenzia che [attivits del Commissario ad Acta per Lunificasgone dei Piani d'dmbity s/ territorio della
Provincia df Bari ¢ stata attivata ma non ¢, allo stato attuale, a livellp d definizgone da consentire valutazioni
conclusive di tutti pli elements di raccords Jra le apsgoni previste sui territori des bacini provindali. Dungue lo
valutasgoni di competenza sull impanto in guestione botranno esiere rese  wna itz esegiiti ¢ necessari
approfondiment,
Evidenga della necessita di individuare L4 elementi di raccords, almens rigpetto alle apsioni gid previste per il
bacino Ba/2, rignardano: a) I previsione nella pianificazione d'ambito Ba/2 4 impianto di conspostagsio nel
territorio del bacino Ba/2, L'individuasgone di flussi di FORSU perso Limpianto di Molfetta dovrs teners conts
di tale previsione; b) Fincremento ds Potensialita da 300 a 400 1/ d per Limpianto di biostabilizasgone in fase di
anto di costrusione a Giovinagm, che Aunque rende disponibil; per altrs territori una Porensgalita di 100 1/ d di
RSU in ingresse™.

d. ARPA Puglia :
“Si riserva df esprimere parere a seguito di esame della docunentasgone integrativa in conferensa consegnata nonché
alla luce delle problematiche in quesia emerse. Si chiede di dettagliare il Diane industriale della Droposia con
particolare riferimento alla prospettiva di approvvigionaments ¢ destinasgone finale del prodotio.”

e. ASL BA - SISP
“1) Che vengans rigorosamente rispeltati i parametri microckmatizi negli ambient dell impianto che prevedono la
presenza ancorché discontinua df personals tecnico, con parficolars riferiments al numery di ricambi del volume di
aria/ ora, sia mediante venttlazone naturale che forsuta,
2) che siano rispettati Ppedissequamente i limiti dichigrati in relazione tecnica delle immissioni chimico Jistche in
atmogfera a livello delle varie fast di trattaments dei nifiuti organici,

3) che vengano eseguite nuove analisi sul compost prodotto dalla precedents gestione dell impianto ed ivi giacents da

alcunt anni all'aperto, nonché sul trrreng arcostante ¢ sulla falda idrica sottostants”
f. ASL BA-SPESAL

“Viene fatto salw il parere dsi 171/ FF. per guanto attiene la prevensione incend;, :

1) ogni capannone deve essere dotato di impianti di areasgone antonomi rispetto agli impiants d produzgone la i

Junsgonaliti sia perciy indspendente rispetto alla Droduzdone,

2) in cascun capannone deve essers previsto un npianto di areazgone/ aspirasione aggiuntiv che consente ung

rapida caplasgone def gas prodtti in oucasione di emergenze ¢/ o intervents df manutengone,

3) devono essere previste ¢ Jormalizzate procedure di sienresza per le aperazions ds maniutensione ¢ pulicia degli

impianty,

Duesto parere non include Je valutazions relative all applicazione del D.Lgr. 81/08 per guante atfiene la

ralutazione dei rischi ¢ la Steurosza degli mpianti per il cui Pparere 5i rinvia alla fase di messa in esercizdo.”
In tale sede, il rappresentante del Comune d; Molferta dichiarava quanto segue:
“[o..] 1. 55 conferma che i Progerto in esame non preveds la ricegone ¢ i trattaments dy nifiuts urban indifferenziati,
2. 87 ritiene che Ia progpettiva ds realizzare an 1 lotto’ che consenta if Iraffaments det rifiuti urbani indifferensiati possa
eisere utilmente valutata (nel rispetto df tutte le porme, comprese quelle in materia di appalys pubblici) mediante futura ¢
distinta procedura amministrativa, 57 ritiene altresi, al contraria, che Iz presente procedura possa essere conclusa nel gradro
della programmazione allo stats vigente”, precisando, inoltre, come tiportato nel verbale che il tratramento d;
naffinazione “non sars operato “nelle stesse tetrode impiegate come deposito” (come riportalo a pag. 25 del/’Elaborato R1

5 Dtrobre 2017) ma nel capannone adibity 2 frattamento aerobic’’,
L / ", .
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VISTO CHE:

- nel corso del sopralluogo i progetristi dell'intervento consegnavano copia cartacea della relazione
“II rel. - aprile 2012 - Integrazioni richieste nella conferenza di servizio del 26/03/2012™;

- l'Arpa Puglia con now prot. n. 20984 del 18.04.2012, in ami al n. 63694 del 18.04.2012
trasmetteva la nota di seguito riportata: ‘.4 seonito del soprafluggo del 12/04/ 2012 ed alle integrasiont
Jomite dal proponente, le segnenti considerasiont. La fase di maturazione lhnta del prodotte da conpostare ¢
previsto avuenga Sotto Iettola, solo parsialmente tompagnata, da realizzare ex novo. Inoltre la proposta relativa al

“secondo lotto funsionale" ¢ stata stralciata dal presente procedimento per le motivasiont esplicitate nel verbale
defla C.d.S. del 26/03/2012, quindi 1 Capannone "C" rimane prive di aleuna destinasgone finsionale,

Conseguentemente andrebbe riconsiderata la possibilita di effttnare anche Iz matnragione lenta in ambiente

confinale (per I'appunto nel Capannone "C"), evitando al contempo la realigzasione di un mwovo mansfatts

(tettoia). Con le integragions di Aprile 2012 il proponente ba fornito le indicazgoni richieste in CAS in merito

all'approvvigionamento di materia e di destino finale del prodotto lavorato. Residuano marging di incertesza atteso
che la programmazgone regionale in materia di gestione del rifinti urbani ¢ in Jase di revisione anche in
considerasione delle novita legislative sulle articolasgoni territoriali. I parere del competente ufficio regionale
risulterd dirimente. Si condivide il programma di camspionaments dei materiali comipostats presenti nell impianty
corme proposto nelle "Integrasgons di Aprile 2012", mentre s ritiene possa risultare poco proficuo i previsto argine

a funi di mascheramento visivo ¢ barriera frangivento; si invita il Comune di Molfetta a verificare la sussistensia di

ralide alternative, Si rimane in attesa di conoscers lo considerasgon: finali dei comitati tecriici provinciali in werito
alle delwcidazgoni fornite dal proponente alle osservasiont dagli stesst formulate”’

= questo Servizio, con nota prot. n. 64082 del 19.04.2012, convocava per il giono 23.04.12 il
soggeto  proponente  per un'audizione con il Comitato Tecnico Rifiuri finalizzam
all'approfondimento degli asperti emersi nel corso della riunione del Comitaro del 17.04.12,
inviando, nel contempo, il proponente stesso a produrre le integrazioni documentali
puntualmente indicate dal Comitato; con la medesima nota si rasmerteva al soggetto proponente
e agli Enti coinvolti la nota dell'Arpa n. 64082 citata e si convocava la seconda riunione della
Conferenza di Servizi per il 15.05.12;

- Il comitato tecnico provinciale rifiut, a seguito delle evidenze emerse nel corso dellaudizione con

1 rappresentanti del Comune di Molferra e esaminata la documentazione complessivamente
prodora, rassegnava - nella sedura del 23.04.2012 -, i seguente parere: ‘
“(.-.] A seguito di richiesta di integrasione ¢ dopo aver ulteriormente approfondito ['esame della propasta
direttamente con i progettists, questo comitato tecico esprime parere positivo con prescrisioni richiamando Sl atltimi
chiarimenti forniti dal progettista in merito alla potenza dellimpianto di combustione del biggas (999 KWV el a
Dpieno carico), ai rischi per la realivsacione derivanti dallo swolgimento di questa attivita (principalmente incendso,
esplosione ¢ biologico), all'installasgone di Sruppo eleftrogena non inferiore a 204,5 EIV 4 servisdo dell’ attivita di
compostaggio ¢ dei Presidi di sicuresma (rete antincendio, aspirasgone delle arte dei capnnoni ecx.) ed af
programma di controlli cosi come presentats. Le prescriciont che st intendone richiamare ¢ puntnaliszare sono e
segrenty

1. in combinagone con il bigfiltro ¢, a monte delly stesso, allo segpo di "limare'" i picchi di concentrasione odorosa,

deve essere installato uno scrubber opportunamente dimensionate, In tal caso al bigfiltro sara assegnato il ruolo di

“finissaggio” delle arie pretrattate dallo scrubber onde conseguire le basse concentrasgons di odore;

il rifinto nella fase di maturasione aerobica deve avere indice i respirasgone dinamico inferiore a 1,000 mg O, x

&g SV ora’ ¢, al termive della Jase di maturazione, un IRD inferiore a 700 mg O, x kg ST ora’, Quests

paranmetro deve essere costantentente monitorato (frequensa guindicinale) anche per vertficare Lefficiensa del sistema
di compostaggio ed il risultato riportato sut un qitaderno insieme a tutti i dati def controllo analitico del processo.
Qualora la misura venga eseguita all'esterno, i prelievo del campione ¢ [analisi deve exsere effettnata da
Pprofessionista abilitato ¢ apportunamente documentata con certificato di analisi,

3. mensitmente deve essere eseguita na misura degli inguinanti odorigent e delle condisgoni metso climatiche. I/ Dunto
di prelievo deve essere posisionato perimetratmente alf ‘opificio sotto vento ¢ per ['analisi degli inguinanti deve essere

m utiliszato il metodo previsto dal/ EP.4 (campionamento UNT EN ISO 16017 parte 1, tubt di desorbiments
@“%@f'g -?,‘é-'NI EN 1076, analisi quali] guantitativa EP4 625 /R-96/010b Gen. 1999-Metody T0-17 ) I rsultati

= fesono essere 1iportati in un certificato di analisi rilasciato da professionista abilitate.”
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TENUTO CONTO CHE:

nel corso dei lavori delia CDS del 15.05.2012, si acquisivano le controdeduzion; del Comune di
Molfewta in merito all' osservazione formulata ai sensi dell'arr. 24 de] D, Lgs. n.152/06, agli aui
dellistruttoria, e i pareri di seguito elencari:

2 Regione Puglia - Ufficio Gestioge Rifiuti, giust2 nota fax prot. nr.3086 del 15.05.2012, in awi

al nr.79616 del 15.05.2012

“Facendo seguiro alla Vs morg del 19, 04.2012  prot. 84892 ed alle integragioni trasmesse dg parte del
proponente nel mese di aprile 2012, etaminata la documentagione i esprime parire favorzrole alla realiszasione
degli intervents proposts alle seguenti preserisont. Con riferimento al desting delle acque residianti dall'amio a
coniposiaggio del fango in uscita dal digestore ed al bilanco di massa riportato nella relazione intigrativa di aprile
2012, 5i osserva quanto segue. Dalla letteratura di settore risulia iy genere che la portata delf ingestato ¢ cirea
uguale a guella del digestato von yng perdita di processo che si agarra al piit intorno al punts Dbercentuale, per cui
non si ritiene possibile ln ridusgone indicata in relazgont, tra ingestaty ¢ digestato pari a 12 ¢/ & Ji chiede pertanto
che 1 bilancio sia rivisto sulla buse ditaly considerazione. St chitdono maggtor? dettagli sulla tipologia di materiale
Strutturante ¢ sul processo evaporativy che avverra nel corso degli 0tto giorni della maturasione accelerata dells
sostanza organica, attraversg il quale la portata ds acgua residug stimaty i terming di volume pari a 51metri ubi
al giorno, verrg progressivamente evaporata, A segutto delle valutasons di.cui o Dunti precedents si chiede che
verga valulata ['opportunita ds realiszare un impiants di trattaments delle aigue df processo in esubers. Con
riferimento al processo di malurasione lenta, prevists sotto tetroia solp Ppargalmente chinsa lateralmente, 5i chisde
cosi come anche previsty dal parere di ARPA Puglia del 18/05 /2012 prot. 20984, che tafe Processo venga
effettnato in ambients totalmente wonfinato dotate di sistema di estrasgone di aria ¢ sistema dy Pprrtficaszone delly
stessa. B angpicabile la possibilirg d; destinare il capannone C g talp Jase, cost come proposto da .ARPA Puglia,
In merito all nlteripre campagna di indagini proposta sui materisli Compostate. presenti sull'impianto ¢ snl
rintilizzo del materiale per la realiszaszone dell'argine 5i concorda con if parere espresso da ARP.4 Puglia. §i
osserva infine in merito a guants sollspaty da ARP.A Pyglia, con nferimento all approveigionaments del materiale

urbani aviati a recpery non sussiste i regiome di privativa ¢ non vige & principio di antostificienza allinterng
aell'ambito tervitoriale ottimale, Jer et tali rifints song Joggertt alla libera dircolarione ed af fhery mercato”,

“Acquisisie copia dei parers letti in con erensa (Regione ¢ Comitato Teenivg provinciale) ¢ rimane in attesa delle
Conseguents tntegrasioni progettuali anche in relazdone al ns. parers prot. n.20984 def 18.04.20712"

il Comune di Molferss, in riferimento ai parer espressi dagli End, si riservava d fornire
tempestivamente i chiariment e Je integrazioni richieste:con riferimento al parere de] comitato
tecnico rifiuti, reso nella sedura def 6.03.2012, agli atti dellistruttoria, il Comune rappresentava
che “[...] ¢ apportuno meglio precisare qualt debbano essere § composti odorigent gggette analisi ¢ si riserva di
Proporre un elemo degli stecsi in yng infegrasione da far Pervenire a breve (possibilments entry venerd; 18.3)

]

VISTO che con nora prot o 30637 del 18.05.2012, in arti al n. 84286 del 21.05.2012, I Comune dj
Molferta trasmetteva e integrazioni richieste;
TENUTO CONTO che:

con nota prot. n. 81923 del 17.05.2017 ; convocava per il giomo 25.05.2012 Ia terza riunione
delia CDS nel corso della quale, si acquisivano ; pareri di seguito elencai:

Regione Puglia - Ufficio Gestione Riftud, giusta nota fax prot, n. 3440 del 25.05.2012, in ar
al n. 88114 del 25.05.12

“Facends seguito alla Vs nota dof 17 /05/2012 prot. 81923 con cuf 5 conveca la cwg/émz{a dr servicy decisoria
ed alle tntegrasioni trasmesse da/ proponente con nota prot. 30837 del 18/05 /2012, esaminata Ia
docutmentazione s rHtengono soddisfatte s rickiaste 4y cul alla Ns nota del 15/05/2012 Pprot. 3086, per cui o
conferma il parere favoreysle &8 espresso con Jy Ppreditata nota. Relativaments 4 guanta proposto per i trattamento
dell'aria e del Jango in usiita dal digestore 57 ritiene che eventugli sliertort accorgiment] focnivi potranno essere
opportunamente valutat; e predisposts in fase di Zestione”,

.,ﬁz\&:pa Puglia, giusta nota del 25.05.12 1 atei al . 88495 del 25,05.2012

el
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“Con riferimento alla proceditra inerente [istansa in oggerto specificata, vista la documentazione tecnica di progetto
come modificata a segnito di osservazgoni ed integrasgoni formaligzate in sede istruttoria, 5 esprine, per qnanto di
competenza, parere favorevole. Tintte le prescrisjons inerenti i controlli che sono state formulate in worso d'opera sari
opportuno rinnirle in un unico documento riassuntivo da allegare al provvedimento anlorizsatorio”.

- in esito al parere espresso da Arpa Puglia nel corso dei lavori della CDS, il rappresentante del
Comune di Molferta si impegnava a consegnare versione aggiornara del Piano di Monitoraggio e
Controllo e del layout dell'impianto con puntuale localizzazione e indicazione di turte le sezioni dj
trattamento e dei relativi presidi ambientali e inoltre, formulava precisazioni in ordine alle opere
oggetto di intervento e ai finanziamenti pubblici disponibili;

VISTO che con nota prot n. 32845 del 29.05.2012, in ari al n, 92403 del 31.05.2012, U Comune di
Molferra trasmerteva i seguent elaborari: 1) Piano di Monitoraggio e Controllo; 2) Tavola 7 — Rev.1-
Planimetria Generale;

ATTESO che;

- con lentrata in vigore del Regolamento Regionale n.18 del 16/07/2007, pubblicato sul BURP
n.102 supplemento del 18/07/2007, rguardante le “Garanzie Finanziarie relative alle attivita di
smalumento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n.152/06). Criteri e modalita di presentazione e di
udlizzo”, il progetto in epigrafe & assoggettato alle garanzie finanziarie i cui parametri di
riferimento per la definizione dell'ammontare sono di seguito riportati:

1. capacird massima di stoccaggio: 240 t
2. potenzialith massima autorizzata di recupero dell'impianto: 80 t/die (29.200 t/ anno}

- le garanzie finanziarie dererminate per le atviti in questione ammontano complessivamente a
€.185.600,00 come di seguito specificaro: '

o Allegaro B, lettera D del Regolamento Regionale n. 18/2007:
€ 165 x 240 t per dfiuti non pericolosi = € 39.600,00

o Allegato B, lettera E del Regolamento Regionale n. 18/2007:
€ 5 x29.200 per nifiuti urbani = € 146.000,00
Torale =€ 185.600,00

CONSIDERATO dall’esame della documentazione trasmessa nonché dagli ati nella disponibiita di
questo Servizio che:

- nella proposta progertuale il proponente ha previsto di dutilizzare i rfiuti present nellimpianto
per la realizzazione di un argine perimetrale; '

- nellelaborato TV rel. — maggio 2012 - Integrazioni richieste nella conferenza di servizio del
15/05/2012, il proponente ha confermato quanto proposto nella IT rel. - aprile 2012 -
Integrazioni richieste nella conferenza di servizio del 26/03/2012” in merito alla realizzazione di
un argine perimetrale e, relativamente alla procedura per “disinguinare progressivamente § materialki in
questione con metodi biologici (fitoestrasdone di metalli pesanti), con la prospettiva di a.quisire dati s fali
metodiche ¢ di migliorare la qualitd dei terreni in questione” ha aggiunto che “/attiviti potrebbe anche essere
oggetto di specfica ricerca, da svilyppare in collaborasione con istitusoni scientifiche (Universita degli studj,
Istituto Agronomico Mediterraneo, ecc, ).

- Con decreto del Commissario Delegato per PEmergenza Ambientale in Pugla n. 46/CD del
12.04.2005 fu finanziata la ‘bonifica’ dellimpianto di compostaggio mediante prelievo e
destinazione 2 smaltimento dei rifiuti depositati presso l'area di impiaato;

- il matenale presente nel sito sarebbe costiruito, secondo quanto riporano negli elaborati, da
compost fuori specifica e Fos (frazione organica swmbilizzata di Rsu) per quantitativi pari a circa
12.000 — 20.000 ronnellate;

- solo per il compost fuori specifica (4 cumuli) & stata effecrvata la ricerca di 9 mecalli (rispewto a1 97
composti previsti dalla tabella 1, allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/03);

- per la Fos (6 cumuli) non 2 stata condotta alcuna analisi dei paramerri riportati nella citara tabella

1 dell’allegato 5, ma ¢ stata effettuata solo 'analisi di Ird, e Bod, e Cod sul lisciviato;
@1 risultati delle analisi evidenziano, per alcuni parametri, il superamenio, sia dei tenori massimi di
%‘netalli pesanti consentiti dal Dlgs 75/2010 sui ferrilizzand, sia dei limiti previst: dalla tab 3.2 della
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Deliberazione del Comitato Intermunisteriale del 27.07.1984, nonché, in considerazione della

specifica destinazione d’uso dellintera area in cuj i colloca I'impianto, delle concentrazioni soglia

di contaminazione riportate in tabella 1 A dell'allegato 5 alla parte TV del Dlgs 152/06.
CONSIDERATO, ALTRESP, CHE:

- la proposta formulata dal Comune di Molfetta, che prevede la decontaminazione dei materiali
presenti attraverso il processo di fitoestrazione, necessiterebbe, come sostenuto dallo stesso
proponente, di “specifica ricerca da sviluppare in collaborazione con istituzioni scientifiche”,
evidentemente, al fine di validare/consolidare l'intervento proposto.

- i Decreto Commissariale n. 296/02 sullutilizzo d=I’'RBM (Rifivto biostabilizzato maturo) per
ripristini ambientali non trova applicazione al caso di specie in quanto il materiale che si intende
utilizzare (Fos) non ¢ riconducibile 2 RBM.

RITENUTO sulla base delle disultanze degli specifici approfondimenti istruttori svolti nel corso dell'iter
procedimentale, dei pareri espressi dagli Enti e dalle Amministrazioni interessate nel'ambito delle
Conferenze di Servizi, dell' osservazione pervenuta, delle controdeduzioni presentate, dei pareni resi dai
Comitati Tecnici per la VIA, CIAP, Rifwt, agli atti dell'istruttoria, che relativamente alla proposta
progettuale presentata ¢ necessario procedere, prima dell'avvio dei lavori:

- alla caratterizzazione, anche quantitativa, del materiale giacente sul sito al fine delle necessarie
valutazioni degli Enti competenti in merito al successivo eventuale utilizzo quale materiale
d'ingegneria presso l'impianto in questione. La caratterizzazione dovrd essere eseguita secondo le
modaliti di campionamento proposte nell'elaborato “II rel. - aprile 2012 - Integrazioni richieste
nella conferenza di servizio del 26/03/2012" e dovra essere finalizzata alla ricerca di tutt ;
parametri della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Digs 152/06, nonché dei parametri gid
oggetto di analisi nel corso delle precedenti indagin;

- alla completa caratterizzazione delle matrici ambientali secondo i piano di Campionamento
proposto nellelaborato ‘I rel. - aprile 2012 - Integrazioni richieste nella conferenza di servizio
del 26/03/2012' & secondo quanto previsto dalla parte IV, titolo V del Dlgs 152/06 (analisi delle
acque e del suolo per Ia ricerca di tutt i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2 dellaliegato 5 alla
parte IV del Digs 152/06), al fine di valutare la necessits dj attivare le procedure previste dall’art.
242 del Dlgs 152/06 e smi;

RITENUTO, conclusivamente,

- di poter esprirnere, relativamente al progetto presentato (con riferimento al solo c.d. lotto I,
parere favorevole di compatibilith ambientale nonché di poter autorizzare la realizzazione e
Pesercizio dell'impianto, le emissioni in atmosferz e lo scarico delle acque meteoriche, nel rispetto
delle prescrizioni e condizioni riportate nelfl’allegato tecnico A e di quanto previsto nel piano di
monitoraggio e controllo, allegato B, al presente provvedimento.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che all Art. 26 co. 4 dispone ‘I provwediments 4i valutazione ambientale
Sostituisce o coording tutts e autonizzazions, intese concessioni, mulla osta, assenst, comungue denominati in materia
antbientale, necessari per la realizzagione ¢ leserdzio dell'gperd;

RITENUTO in ossequio ai principi generali di efficacia dell’azione amministrativa, nonché nellottica
della semplificazione, della snellezza e della economia procedimentale, al fine di evitare aggravi e
duplicazioni dell’attivit ammunistrativa, di coordinare le procedure amministrative in campo ambientale e

Visto il D.Lgs. n. 152/06;

Vistala LR n. 17/07;

Vista la L.R. n. 11/2001 e smi: ‘
Vista la L.R. n. 36/20009;
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Visti i Decreti Comrmissariali di 2dozione della pianificazione regionale in materia di rifiuti solidi urbani;
Vistala L. n. 241/90 e s.m.1.

Visto lo Statuto della Provincia di Ban;

Visto I'art. 107 del D.Lgs. 267/00

i.l‘l

DISPONE

per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente riportate, sulla base della
documentazione agli atti, conformemente ai pareri resi dai Comitati Tecnici per la VIA, CIAP,
Rifiuti:

di esprimere parere favorevole di compatibiliti ambientale, ai sensi defi'ar:.26 del D.Lgs a.
152/06, relativamente al progetto dell'impianto di compostaggio con digestore anaerobico integrato
ubicato in agro di Molfetta - c.da Torre di Pettine, foglio 37, plla 17 proposte dal Comune di
Molfetta, per il trattamento delle frazione organica biodegradabile dei Rsu raccolta in modo
differenziato (c.d. lotto I});

di rlasciare al Comune di Molfetta, titolare dell'intervento, nella persona del legale rappresentante
Sindaco pro-tempore, Avv. Antonio Azzollini, le seguenti autorizzazioni in materia ambientale, alle
condizioni, prescrizioni e modalitd contenute negli allegati A (n. 15 facciate) e B (n. 9 facciate), parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento:

a. Autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio dell'impianto ex art.208 del D.Lgs. n.152/06
per la durata dt anni 10;

b. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs.n.152/06 per la durata di anni 15;

¢. Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ex art.124 del D.Lgs.n.152/06 per la durata di
anni 4;

di dare atto che P'autorizzazione sub 2.a é rilasciata per lo svolgimento delle operazioni di recupero

R13, R4, R1, per le quantiti e per i codica Cer specificati nell'allegato tecnico A al presente

provvedimento;

di subordinare P'avvio dei lavori alle seguenti prescrizioni:

a) effettuare la caratterizzazione, anche quantitativa, del materiale giacente sul sito al fine delle
necessarie valutazioni degli Enti competenti in merito al successivo eventuale utilizzo quale
materiale d'ingegneria presso I'impianto in questione. La caratterizzazione dovri essere
eseguita secondo le modalita di campionamento proposte nell'elaborato “II rel. - apsile 2012 -
Integrazioni richieste nella conferenza di servizio del 26/03/2012” e dovra essere finalizzata
alla ricerca di tutd i parametri della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/06,
nonché dei parametri gid oggetto di analisi nel corso delle precedent indagini;

b) effetmare la completa caratterizzazione delle matrici ambientali secondo i piano di
campionamento proposto nell’elaborato TI rel. - aprle 2012 - Intsgrazioni richieste nella
conferenza di servizio del 26/03/2012" e secondo quanto previsto dalla parte IV, titolo V del
Dlgs 152/06 (analisi delle acque e del suolo per la ricerca di tutti i parametri riportati nelle
tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/06), al fine di valutare la necessita di
attivare le procedure previste dall’art. 242 del Dlgs 152/06 e smi;

di subordinare 'entrata in esercizio delle attivita previste al rispetto delle seguenti condizioni:
a) esito positivo del collaudo tecnico-funzionale delle opere, delle strutture, impianti e macchinar;

b) accettazione, da parte della Provincia, delle garanzie finanziarie prestate in conformita al
regolamento regionale n. 18/2007 per I'importo di €. 185.600,00 di cui in narrativa;

6. di rinviare, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla disposizioni

rmatve ambiental di settore;
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10.
11

14,

15.

Bari,2 & LUG. 2012

di dare arto che, ai sensi della D.G.R. n. 2613 del 28.12.2009 della Regione Puglia, i gestori degli
impiant soggetri al monitoraggio delle emissioni in a ilazi
aggiomnamento annuale del Caraseo informatizzato delle Emissioni Territorial; (CET) della Regione
Puglia, actraverso il sito Interner www.arpa.puglia.ir, nel quale sono indicate le modalia alle quali
attenersi;

di stabilire che il mancaro rispetio delle condizioni e degli obblighi di cui al presente provvedimento
comporta I'applicazione del regime sanzionatorio in materia ambientale definito dal Dlgs 152/06 e

sy,

di competenza di altre Autoriti, previste dalla legislazione vigente per esercizio delle attivita previste,
ivi compresi quelli rivenient dall'applicazione del D.Lgs. n. 387/03: “Attuazgone della direttiva
2001/77/CE relativa alla Promogone dell'energia elettrica prodotta da font; energetiche rinnovabili nel mercats
interno dell'elettrizits”

di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

di notificare il presente provvedimento al Comune dj Molfera, ail'Arpa Puglia - Dipartimento
Provinciale, alla Regione Puglia Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, ai Sige. Sindaci dei Comun; d Barie
Andria, in qualica di Commussari ad zetq per l'unificazione dei Pian; d'’Ambito della Provincia dj Barie
BAT, allo Spesal e al Sisp di Molferra;

- di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretoro di questo Ente per 15 giomi consecutivi,

nonché sul sito web della Provincia d; Bari e, per estraro, a cura del proponente, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 27 co.1 del D.Lgs.n.152/06;

di dare arto che la presente determinazio
bilancio della Provincia dj Bari;
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IDENTIFICAZIONE DELL’ IMPIANTO

Denominazione impianto: IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO (Operazioni R13, R3 e Rl — allegato C
alla parte IV del D.Lgs. 152/08)

Status impianto: Impianro da avviare previo revamping
Data inizio atciviti: non definita

Numero addetti previsti: 13

Articolazione orario di lavoro: 7-13 & 13-19 per 6 giomi alla serimana
Estensione complessiva lotto: 56.700 m’

Superfici impermeabilizzate: 25.400 m?

Superfici occupate dagli immobili: 4.000 oy’

Superficie area a verde: 27.300 m’

1.1. INQUADRAMENTO CA TASTALE E URBANISTICO
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. DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE (&8 PRESENTE
FROCEDIMENTO
1D Emissione Denominazione

Rl otwobre 2011 | Relazione senerale
R2 omobre 3011 | Swdio di imparo ambiencale
R2.1 ouobre 3011 | Sintesi non tecnica dello studio di impacto ambienrale
R3 omobre 2011 | Elaborad tecnici
R4 omobre 2011 | Idoneiti tecnico economica — documenmzione
R omobre 2011 | Ceruficazioni mtegrative
Ré ottobre 2011 | Pano di sicurezza secondo 1l disposto della L 106/2009
R7 ottobre 2011 | Rilievo forografico dellimpianto con planimetsia punti di alievo
RS onobre 2011 | Elenco prezzi, computo metrico & quadro economico
R9 orrobre 2011 | Capitolato Speciale d’Appalto
RS1 seaembre 2011 | Relazione geclogica e idrozeclogica
RS1.1 onobre 2011 | Relazione geologico — tecnica preliminare
RS2 ouobre 2011 | Relazione sulle acque mereonche
RS3 otobre 3011 | Emussioni in armosfera — Relazione tecica
Tl orobre 2011 | Stralcio cartografico in scala 1:25.000
T2 otobre 2011 | Stalcio cartografico i scala 1:10.000
T3 onobre 2011 | Stralcio planimetrico PRGC i scala 1:5.000

T3.1 ottobre 2011 | Swalcio planimetrico PRGC in scalz 1:2.000
T3.2 onobre 2011 | Rilievo plano - alimetrico - Stato dej luoghi
T4 onobre 2011 | Estraro di mappa catastale i scala 1:5.000
T5 omobre 2011 | Schemi funzionali impianto d; digestione anaerobica e composmgsio
T6 ortobre 2011 | Schema funzionale impianto anaerobico
T7Rev1 | maggio 2012 fll;mpemgoggsunmone & caranenzzazione aree produrtive — Revisione da procedura di esame
T7.1 otobre 2011 | Plamumetria dell'impianto con gli elemenu dlevann pet le emissioni in atmosfera
T3 orobre 2011 | Impiano di digestione amaerobicas collegament funzionali tra | componenti
18.1 otrobre 2011 | Sezioni vasche di precarica digestore !
T9 ontobre 2011 | Impianto di mamurazione 2erobjca: collegamento funzionale tra compenenti
T10 orrobre 2011 | Phaimetria capannone “A”
Tii ouobre 2011 | Capannone ricezione rifug
T12 omobre 2011 | Planimerria capannone mamrazione
T12.1 omobre 2011 | Capannone marurazione lenm
T13 ottobre 2011 | Palazzina uffic
Tl4 omobre 2011 | Sistema di smaltimento delle acque meteoriche
Ti4.1 onobre 2011 | Sisterna di smalamento delle acque reflue di processo e civily
Tl5 ouobre 2011 [ Schede wcriche delle macchine
[ rel marzo 2012 | Integrazioni richieste dai Comitan Tecrmic] Provinciali
IT rel. aprile 2012 Integrazioni richieste nella conferenza di servizio del 26/03/2012
III rel. aprile 2012 Approfondiment e chianmenn nchiess per audizione 23/04/2012
IV rel, maggio 2012 | Integrazion; richieste nella corferenza di servizio del 15/05/2012
PMC mageio 2012 | Piano di Monitorageio e controllo INTEETA0 CON prescrizion BStruttona

I sopraelencati documenti progetruali, in ard presso il Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e

Ambiente della Provincia di Ban,

parte integrante.

$0no approvati con il presente provvedimento e ne costimiscono
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POTENZIALITA DELLIMPIANTO E RIFTUTI CONFERIBILI

La potenzialiti dellimpianto di compostaggio € pari a 80 t/die (29.200 ¢/ annoj di frezione organica
biodegradabile di Rsu proveniente da raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati g sensi di legge
prevalentemente dei comuni della Provincia di Bari (Cer: 200108, 200201, 200302).

In fase di start up (massimo 180 giorni) o per far fronte a specifiche esigenze di processo nonché in
caso di effettiva disponibilit3 residua & tratiamento, potranno essere accetiat per periodi limitati —
previo assenso della Provincia di Bar - anche rifiuti organici biodegradabili diversi dai Cer 200108,
200201 e 200302, comunque compresi tra i codici riportsti al successivo punto 3.1.

L'attivita di messa in riserva (R13) ¢ prevista per un quantitativo massimo pari a 240 ¢,

3.1. RiFuT CONFERIBILI

Codice Descrizione

20 01 frazioni oggetto di raccoita differenzizta

20 0101 | cartz e cartone

20 01 08 | ofiud biodegradabili di cucine e mense

20 01 38 | legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi

20 02 01 | rifiuti biodegradabili

20 03 altri riffud urbani

20 03 02 | rifiuti dei mercan
02 01 rifiutd prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caceia e pesca

0201 02 | scarti di tessuni animali

0201 03 | scarti di tessug vegetali

02 01 06 | fei animnali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccoli separatamente e
trattati fuori sito

02 02

0202 01 | fanphi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 04 | fanghi prodotti dal trattamento in loco depli effluent

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari,
0203 cacao, caffé, té e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione

020301

02 03 04 | scarti inutilizzabil; per il consumo o Ia trasformazione

02 03+05 | fanghi prodott dal trattamento in loco degli effluent

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 03 | fanghi prodotti dal trattamento in Joco degli effluents

02 05 rifiuti dell'industrig lattierc-casearia

02 05 01 | scarti inutilizzabil; per il consumo o la trasformaziona

02 05 02 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuens

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria & della panificazione

02 06 03 | fanghi prodott dal trattamento in loco degli efflueny

sifiutd della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (zanue cafi?, 12 e cacao)
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02 07 01 | rifiti prodott dalle operazion: di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 | nft prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 04 | scartt inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 | fanghi prodotti dal traciamento in loco degli effluent

035 01 rifiudi della lavorazione del legno e deilz produzione di pannelli e mobili

03 01 01 | scara di corteccia e sughero

03 01 05 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di
cui alla voce 03 01 04

03 01 99 | rifud non specificati altriment

03 03 zifiutd defla produzione e delia javorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 | scart1 di corteccia e legno

03 03 09 | fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotd di nivestimento generati dat
processi di separazione meccanica

03 03 11 i'aonghi prodott dal trattamento in loco degli effluent, diversi da quelli di cui alla voce 03 03

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 21 | rifiut da fibre tessili prezze

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impiand termici (tranne 19)

10 01 01 gi?eri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaiz di cui allz voce 10 01

10 01 02 | ceneri leggere di carbone

10 01 03 | ceneri leggere di torba e di legno non trattato

150 imballaggi (compsesi i rifiut urbani di imballagoio eggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 { imballaggi in carta e cartone

15 01 03 | imballaggi in legno

19 06 rifiuti prodotii dal tzattamento anaerobico dei fifiut

19 06 05 | liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di nfiud di orgine animale o vegetale

19 06 06 | digestato prodotio dal trattamento anaerobico di ofiut di origine animale o vegetale

19 03 rifiuti prodotti dagli impiand per il trattamento delle acque reflue, non specificad
alirimend :

19 08 05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
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4, PRESCRIZIONI

4.1. PRESCRIZIONI GENERALI SULLA REALIZZAZIONE E COLLAUDO DEL!LE OPERE

4.1.1. Prescrizioni generali

1. La direzione lavori dovrd comunicare la data di avvio dej lavori con preavviso di almeno 15
giomi e trasmettere, a cadenza mensile, alla Provincia di Bar] e Ao rifiut, un crono programma
delle ativitd gia completate e di quelle da svolgere fino al compleamento di ruee o opere
progettualmente previste,

I

Il rispetto delle previsioni progetruali e la conformic delle opere realizzate alla normariva
vigente deve essere cerificara, in particolare per le opere non pit direttamente riscontrabil; al
termine dei lavori, anche mediante relazion tecniche di collaudo in corso d'opera.

3. La documentazione attinente al collaudo recnico amministrativo - redatta da tecnico abilitato e
iscrirto nello specifico albo regionale -, deve essere inviata alla Provincia di Bari e all’Ato rifiuti
al termine di ciascuna fase di allestimento ovvero ad ultimazione dei lavori, adempiendo a
quanto di seguito previsto. La prederra documnentazione deve essere altresi presente in impianto
a disposizione degli enti e degli organi di controllo.

4. Seppur non espressamente menzionat fra le verifiche ed i collaudi elencati nel presente
provvedimento, il gestore non & sollevato dallesecuzione di tutte le verifiche nonché
dall'obbligo di tenere wire Je certificazioni, autorizzazioni o nulla ost previsti per legee
propedeutici alla realizzazione e allesercizio dell'impianto.

3. Tutto il perimetro dell'area autorizzara deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non
inferiore a 2 metri e munito di apposito cancello, da chiudere nelle ore notrume o i caso di
assenza di personale di sorveglianza, allo scopo di impedire I'accesso ai non adder;, Lungo
Fintero perimetro del lotto deve essere messa 2 dimor possibilmente su tre file a quinconce -
idonea barriera arborea di adeguato sviluppo vegetativo costiruita da alberi appartenent a specie
antoctone dellhabitat mediterraneo meridionale; e Je piante presenti dovranno essere

allevate con portamento assurgente a chioma folta e espansa, con previsione di risarcimento

delle evenruali fallanze. .

6. Lungo il confine occidentale del'impianto dovra essere conservata la zona g verde esistente
(fascia dalla larghezza variabile tra 33 e 65 m dal confine). In particolare, in prossimit3 del

confine si dovra provvedere allz piantumazione, su tre file a quinconce, d; specie arboree tipo

Eucalyptus globulus o Pinus balepensss. Al fine di assicurare una pronta azione mitigatrice le piante
da merzere a dimora dovranno avere le dimensioni massime disponibili in commercio, nonché

7. Al fine di mitigare anche l'impatto della fase di realizzazione dell'impianto, Ia realizzazione delle
barriere arboree dovri essere anticipata  all'inizio del cronoprogramma  dei lavori,
compatibilmente con le lvorazion; previste e con la stagione di avvio del cantiere,

8. Allingresso dell'impianto deve essere posto un canello di adeguate dimensioni sul quale -
indicare il tipo di impianto, il tolare, il nome e Ia sede del soggerto responsabile della gestione, //

6/15




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

il numero di telefono a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza, nonché
specificare il divieto di accesso a personale non aurorizzaco,

Deve essere apposta apposita cartellonistica/ segnaletica che identifichi i diversi repart/ sezioni
dell’impianto di waramento.

In combinazione con i biofiltri e a monte dello stesso, allo scopo di contenere i picchi di
concentrazione delle sostanze odorigene deve essere installato 1o scrubber opportunamente
dimensionato (come rportato nell'elaborato Tav T7, rev 1 — maggio 2012)

Al fine di minimizzare la probabiliti del fermo impianto, dovri essere assicurata un’adeguata
ridondanza tecnologica per attrezzarure e Impianti,

Ogni capannone dovri essere dortao di impianti di aerazione autonomi rispetio agli impianti di
produzione, la cui funzionaliea sia percid indipendente risperto alla produziore.

In ciascun capannone deve essere previsto un impianto di aerazione/ aspirazione aggiuntivo che
consenta una rapida caprazione dei gas prodot in occasione dj emergenze e/o intervent di
manurenzione.

Come previsto dal decreto del Commissario Delegato per ’Emergenza Ambientale in Puglia n.
113 del 19 gennaio 1998, tutti i reartori e i vasconi devono essers a tenura e le superfici su cui
insistono i cumuli devono essere adeguatamente impermeabilizzate e protette con massetto di
tipo industriale dallo spessore minimo di 30 cm, idoneo al passaggio dei mezzi meccanici. In
ogni caso dovranno essere previsti idonei sistemi per il confinamento idraulico delle aree d

trattamento.

La realizzazione della struttura ‘tendonata’ prevista in progetto per allungamento di 5 m del
capannone A dovra essere realizzaa utilizzando curri gli accorgimenti per assicurare il perfetto
confinamento smtico e dinamico e comsentire I mantenimento della depressione e
dell'efficienza del sistemna di aspirazione.

Come previsto nellelaborato ‘IV rel, - Integrazioni richieste nella conferenza di servizio del
15/05/2012, maggio 2012°, dovri essere previsto un ispessitore del fango proveniente dal
teattore anaerobico da sottoporre a trattamento aerobico, L'ispessitore dovri garantire una
concentrazione di solidi nel fango almeno pari al 20%.

17. Come previsto nell'elaborato TV rel, - Integrazioni richieste nella conferenza di servizio del

18.

19.

15/05/2012, maggio 2012, Ia maturazione del compost prodotto dovri avvenire in ambiente
completamente chiuso e confinato, provvisto di idonea unita di biofiltrazione dell'agia esausta.

Turte le vasche e le cisterne per 'accumulo dei reflvi di processo dovranno essere dotate di
chiusura a perfetta tenuea.

La vasca per la raccolta dell’acqua meteorica di prima pioggia dovri avere una capacita pari 2
160 n, come riportato nella relazione ‘I rel. Marzo 2012 - Integrazioni richieste dai Cornitar]
Tecnici Provinciali’ e dovri essere munita di ruree e aurezzature necessarie a impedire la
miscelazione tra le acque di prima pioggia e quelle successive da sottoporre a tramamento di

griglaura, dissabbiatura e disoleazione.
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4.1.2. Prescrizioni specifiche per il collaudo

It collaudo delimpianto, previa definizione delle relatjve procedure da parte della commissione di
collaudo di concerro con I stazjone appaltante, dovra prevedere almeno Je seguenti verifiche:

1. Verifica dello spessore del massero d pavimentazione

2. Verifica delle prestazioni dell’'unitd di pretrattamento

3. Verifica delle prestazioni dell'unita dj digestione anaerobica

4. Verifica delle prestazioni dell’ugits di ossidazione accelerara, raffinazione e marurazione

5. Verifica delle prestazioni dell’unic di biofiltrazione dell’aria esausta (compreso scrubber e filtr a

maniche)
6. Verifica delle prestazioni dell’units g trattamento acque meteoriche (compresa la tenura delle

vasche interrate)

4.2, PRESCRIZIONI GENERALI SUL CONFERIMENTO

1. Il gestore dovra accertare I qualita dei rifiuti conferid al fine dj garaatire P'efficacia del processo
di tramamenro e produzione di compost di qualitd secondo le previsioni del Dlgs 75 del
29.04.2010.
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3. Le determinazioni relative alPapprovazione del sisterna wriffario per il conferimento di Rsu e
rifiuti speciali non pericolosi assimilar; agli urbani sono di competenza dell’ Autoritd d’Ato rifiur
territorialmente competente, cosi come previsto dall’accordo di Programma tra Provincia dj
Bari, Consorzio Aro Bal e Comune di Molfetra stipularo il 4.10.2010,

4.3, PRESCRIZION] SULLA GESTIONE OPERA TIVA

Bad e allAto rifiuti tersitorialmente competente almeno 15 giomi prima. Tale comunicazione
dovra, altres), essere accompagnata da evenruali elaborar; grafici agziornari da redigere tenendo
conto delle opere effettivamente realizzare.

[E9]

L'impianto dovri essere condotto evitando la dispersione nell'ambiente circostante di polver,
cotpt solidi, odori molest, fumori, ecc. In particolare, dovra essere costantemente garantito
quanto segue:

a. Il rigoroso rispetto dej paramewi microchmatici negli ambiens del’impianto che
prevedono la presenza ancorche discontinua di personale tecnico, con particolare
riferimento al numero di ricambi del volume d’ana/ ora, mediante ventilazione forzata.

b. La viabilits interna allimpianto dovri essere disciplinata mediante Pistallazione di idonea

segnalerica stradale al fine d; garantire la sussistenza di idone; srandard d; sicurezza.
74
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¢. Alloccorrenza, le strade e i piazzali dovranno essere sottopostt a adeguati interventi di
manutenzione. '

d. Tutti i mezzi d'opera, compresi quelli preposti al trasporto dei rifiuti dovranno essere
sottopost a regolari intervent di manutenzione e pulizia.

& Dovranng essere adottati mutu gli accorgimenti necessari per evitare la produzione e ia
diffusione di polveti e odori molesti, con partcolare riguardo alle fasi di scarico e di
movimentazione dei rifuti durante tutte le fasi di lavorazione,

£ ‘Lutte le operazioni da eseguire sui rifiuti dovranno essere svolte all'interno dei locali
dell'mpianto, tenuti in depressione, onde evitare fenomen; d; trasporto di polveri ed
odoti verso l'esterno.

g Dovri essere evitato il deposito dei rifiuti da trattare in aree non confinate ovvero in
assenza di pavimentazione,

h. Dovri essere evitato il deposito in cumuli allaperto del compost prodotto.

Il gestore & tenuto a mantenere le emissioni al di sotto dei limit riportati nel presente allegato e
imposti dalla normativa vigente e a contenerle, in ogni caso, ai livelli piti bassi possibili 2 seguito
dell'utilizzo, cui & tenuto, della migliore tecnologta man mano disponibile.

I1 gestore & tenuto a gestire 'impianto in modo tale da garantire il minore impatto possibile
sullambiente anche sul piano visivo e percettivo.

1 gestore dovri predisporre adeguati calendari per la manutenzione programmata, sia ordinaria
che straordinaria, degli impiant e delle attrezzature, nonché registrazioni aggiornate della
effettuazione della stessa, con particolare riferimento ai presidi ambientali.

Dovranno essere previste e formalizzate procedure di sicurezza per le operazioni di
manutenzione ¢ pulizia degli impianti.

Per tutti i serbatoi, le vasche e le uniti di trattamento interrate dovri essere effettuata, almeno
una volta all'anno, una prova di tenuta secondo metodiche di riferimento nazionali.

Entro il mese di gennaio di ogni anno dovra essere trasmessa alla Provincia di Bari, all’Arpa
Puglia e alla Asl Ba, Sisp una comunicazione annuale con indicazione di;
2 Quantti e qualith dei rifiuti avviati a trattamento mensilmente (con indicazione del
codice Cer, produttore e conferitore - file editabile in formato xls oltre a file in formato
.pdf);
b. Quantiti e qualit del biogas prodotto e avviato mensilmente a recupero energetico, con
indicazione dell'energia prodotta;
¢. Tarffe di conferimento;
d. Quantit e qualita dei rifiuti in uscita mensilmente (con indicazione del codice Cer,
trasportatore e destinazione - file editabile in formato s oltre a file in formato .pdf);
e. I risultati dei controlli sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammussibilitd con indicazione
degli eventuali carichi respinti e delle relative movimentazion;
£ Tut i rsultati del monitoraggio ambientale condotto (comunicazione dei risultati in
formato editabile .xls e relazione sulle attivith dj monitoraggic ambientale corredata da
tutti i certificati di analisi)

Il gestore, in caso di impossibilih 2 condurre le ativith in conformiti della presente
autorizzazione nonché in caso di eventuale superamnento dei limiti dej parametri monitorati,
dovra darne comunicazione entro 48 ore a Provinda e ARPA e trasmettere un idoneo piano di
emergenza e di adeguamento entro 30 giorni.
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10.

11.

13,

4

16.

Le logiche di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere conformi alle
previsioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 677/2009, privilegiando, laddove possibile e compatibile, ogni forma di
nutilizzo.

I rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione e pretrattamento dovranno essere depositati —
secondo quanto previsto in progetto - in una zona ben definita e individuata con apposita
cartellonistica con indicazione dei Cer. Tali rifiuti dovranno essere destinati priomitariamente al
recupero presso impiant autorizzad,

- Dovra essere costantemente assicurata la massima tutela igienico-sanitaria delle aree interne e

esterne.

Il gestore dovra adottare ogni uile accorgimento per evitare la fuoriuscita e la dispersione di
reflui nonché la miscelazione tra le acque di prima pioggia e quelle di dilavamento successive a
quelle di prima pioggia incident sulle superfici asfaltate a servizio dell'impianto e altri reflui.

La qualitd del compost prodotto dovrd essere accertata secondo quanto previsto dal Digs n. 75
del 29.04.2010.

. Al fine di verificare I'efficienza dell'impianto di compostaggio deve essere costantemente

monitorato I'Irdp del compost fresco (2 valle della sezione di ossidazione accelerata) e del
compost maturo (a valle della sezione di maturazione). Dovrd essere utilizzata la metodica
UNI/TS 11184/2006 e la frequenza dovri essere quindicinale per il primo semestre, poi
trimestrale. Qualora la misura venga eseguita all'esterno, il prelievo del campione e Panalisi deve
essere effertuata da professionista abilitato e opportunamente documentata con certificato di
analisi.

Il biogas prodotto dovri essere avviato a recupero energetico. In caso di fermo impianto e in

caso di emergenza dovri essere attivata automaticamente la combustione in torcia. Dovrd essere
comundque evitata 'immissione in atrmosfera del biogas. '

10/15



5. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELUIMPIANTO

L’impianto dovri essere monitoraro secondo quanto previsto negli elaborati progermuali approvati, con
particolare riferimento all'elaborato PMC, maggio 2012.

I prelievi e le analisi, previste nell'attivita dj monitoraggio, dovranno essere effermuate avvalendosi di
personale qualificaro ed in laborator comperenti, preferibilmente indipendenti,

Le analisi previste nellattivits di monitoraggio, laddove non previsto, dovranno essere condorte
secondo metodiche di riferimento naziopal; (UNL, CNR) e/ 0 internazional; (CEN, ISO).

5.1.1. Comparto atmostera

5.1.1.1. Quadro illustrativo di massima delle emissionj
ID Descrizione
El Biofiltro ricezione e pretrattamenti
E2 Gruppo elertrogeno
E3 Biofiltro ossidazione accelerata @ raffinazione compost
E4 Biofiltro maturazione
E5 Torcia di emergenza

5.1.1.2, Prescrizioni specifiche relative alle emissioni

Denominazione Composizione media Prescrizione Frequenza monitoraggio

Paramets Limite Opetativa Start up Regime

CNOI_\I} gg $§;§$ Utilizzo di filtri 2

Polveri totali | 10 mg/Nm? rna.néche ¢ Secondo
Arnmine | 20 me/Nm? seru l.xfr' . uanto
El1eE3 HAl | 30 g_:f /N Condizion; 9 | Semestrale
HS|5 0-7NmT operative riportate | P orta;o 2
ol nel successivo punto

HCN|5 mg/Nm’
Concentrazione di odere | 300 Uo./m’ :
Polveri torali® | 10 mg/Nr? Condizion;
NO, come NO, | 450 mg/ N operative conformi d
CO|500 mg/Nm’ |2l DM5/2/98¢ | Secondo

punto 5.

E2%* COT°|100 mg/Nm® s quanto Semestrale
HCl®{ 150 mg/ N’ fiportato al
HF°{2 mg/Nm?® puzeo 1

V4
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COV |20 mg/Nm’ operative riportate
Polveri totali | 10 mg/Nm? nel successivo Secondo
Ammine | 20 mg/Nm® punto 5. quanto
Ed HCl|30 mg/Nm® riportato al =l ol
H,S |5 mg/Nm’ punto 1

NH; | 20 mg/Nm® Condiziont

HCN | 5 mg/Nm®
Concentrazione d odore | 300 U.O./ m’

E5 Nessuno Nessuno Concenirazione di

Temperatura di

combustone >
or.

850°C; / /

02 23% v,
Tempo di
rtenzione = 0.3 s

o

l_.;.‘l

I valon hmite sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nelleffluente

gassoso anidro.

Valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora

Il periodo di start up dura 30 giorni a partire all'avvio dellesercizio dellimpianto che deve

essere COMUNICAto con un preavviso di almeno 15 giorni. Al termine del periodo di start up

dovranno essere inviati alla Provincia di Bari, all’Arpa Puglia e alla Asl Ba, Sisp i risultati del
monitoragpio previsto per tale fase effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata

di durata non inferiore a quindici giomy; il numero dei campionamenti da effettuare deve essere

pari 2 due.

Qualora 1 valori degli inquinanti emessi fossero costanti, su rchiesta dal titolare

dell'autorizzazione dopo 3 anni di monitoraggio, possono essere previsti campionament

annuali,

I punti di emissione devono essere identificati univocamente con scritta indelebile in prossimiti

del punto di prelievo. '

Al fini della venfica di conformita delle emissioni, il valore misurato di ogni parametro deve

essere confrontato con il relativo valore limite di emissione. Il valore limite fissato tiene conto

dell'incertezza di misura complessiva. Pertanto, si raggiunge la condizione di conformita quando

il valore misurato ¢ inferiore o uguale al limite stesso. )

Al fine di contenere le emissioni odorigene prodotte dai rifiuti presenti nell'impianto, i sisterna

di biofiltrazione dovri essere mantenuto in buone condizioni di funzionamento e

manutenzione; in particolare:

a. effettuare una idonea equalizzazione del carico inquinante ovvero una miscelazione delle
ane provenient! dalle zone a diversa attivitd biologica (in particolare, per il biofiltro El
controllare la miscelazione del flusso proveniente dalla area ricezione rifiuti organici con
quello proveniente dal capannone A ove si svolge il pretrattamento);

b. mantenere una adeguata umiditi relativa dell'aria in ingresso al biofiltro (valore ottimale
dell'ordine di circa 90-95%) per mezzo di un idoneo sisterna di misura e regolazione. La
condotta di mandata dovra essere attrezzata con opportuno punto di prelievo. Tale
controllo potra essere effettuato mediante trasduttore di urniditi allocato nella condotta
di adduzione del biofiltro o nei plenum di distribuzione;

c. mantenere condizioni ottimali di umiditd del mezzo filtrante nell'ordine del 40-60% con
I'ueilizzo di idonei sisterni di misura, regolazione e controllo; in particolare I'umidith del
letto del biofiltro dovra essere controllata periodicamente tramite un programma di
campionamenti puntuali del materiale stesso. Tali campionamenti dovranno essere
effetruat prelevando una parte del materiale filtrante a 20 e 30 cm di profonditi in 5
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punt distinti del letto filtrante opportunamente scelti in maniera rappresentativa, Turce
le porzioni prelevate dovranno essere mescolate insieme per poi procedere, rramite
inquartamento, all'otrenimento di un campione rappresencativo di ciascun modulo
filtrante da inviare in laboratorio per la determinazione dell'umidita. La dererminazione
sari effertuata in stufa secondo metodiche ufficiali;

d. effetruare un efficace conrollo della temperatura mediante idonei sistemi di regolazione
€ misura in maniera da mantenere il biofiltro in un range ottimale tra i 15 e 40 °C;

e. effetruare un conrrollo giomaliero della temperatura del gas e della perdita di carico
all'ingresso del biofiltro;

f. garantire una uniforme distribuzione del flusso gassoso, allo scopo di uniformare
l'alimentazione de] carico inquinante al biofiltro, artraverso limpiego di un sisterna di
distribuzione efficace al di sowo del letto dj biofilrazione e [a prevenzione del

i mezzo filtrante deve essere supportato in modo da permetere un facile e regolare

passaggio dell'aria senza perdita di carico;

h. provvedere alla immediara rimozione del particolato e dei grassi dalla corrente gassosa
da tratrare;

L provvedere alla rimozione del mezzo filrante quando lo stesso inizia a disintegrarsi,
impedendo il passaggio dell'aria; per questo mouvo il filiro deve essere sezionabile
almeno in due o pitt sezioni che possono funzionare indipendentemente dalle altre
singolarmente disarrivabili in sede d manutenzione straordinaria, con particolare
riferimento al cambiamento del mezzo filerante;

J dovri essere verificara lefficienza d; abbartimento arrraverso un MONitoraggio orenuto

confrontando le UO 2 monte e a valle del biofiltro, in maniera da verificare lefficienza

artraverso la seguente formula:

aa

o o V.0 valle
efficienza di abbatrimenss = X 10Q > 590,
WU Oomente

k in ogni caso, il gestore  dovid verificare, progressivamente e a regime, il
dimensionamento del biofiltro sulla base d un tempo di contatto minimo equivalente ad
un carico specifico di 80-100 Nu?® di aria Per ogni ora e per m’ di mareriale filtrance e
comunque in grado di garantire un limire ermissivo inferjope 2 300 UO./m’ su campioni
puntuali (metodica EN'13725);

L prevedere la disponibilicy di un telo microforato (tipo goretex o similari) da wtilizzare in
caso di necessitd per il ricoprimento del biofiltro Oppure nei casi di piovositd media
elevata; _

m. i biofileri devono essere sottdpost a misura della remperatura e del'umidity del letro
biofiltrante con cadenza petlomeno quindicinale; in particolare ciascun biofiltro dovra
essere dotaro a valle di scrumentazione automatica per la misura e controllo in continuo
dei seguenti paramerri: rilievo in continuo della temperatura dei biofiltri con l'utilizzo di

pHmetro posizionato direamente e pozzetti di raccolta del percolato dei biofiler, Per
ogni campagna di monitoraggio dovrd essere effertuato un controllo della corrente
gassosa a monte del biofiltro, pertanto la condora d; mandata dovri essere artrezzara
con opportuno punto di prelievo. Tale controllo pourd essere effetruato mediante
trasdurtore di umidita allocato nella condorrg di adduzione del biofiltro o nej plenum di
distribuzione. Tur i parametri per cui & prevista la misurazione in continuo devono
essere registrati ed archiviati in via informarica,
6. Per effettuare il prelievo dei campioni di aria dal biofiltro dovry essere utilizzata una cappa di /}/




dotara di un condorto di scarico delle emission e di idonea presa, posizionata e dimensionata in
accordo con quanto specificatamente indicaro nel manuale UNICHIM o, 122, con oppormuno
sistema per il campionamento degli effluenti, farte salve evenruali nuove indicazioni legislative
e/o di buona tecnica; in particolare il cilindro merallico superiore al tronco di piramide della
cappa dovra essere dotato di un punto di prelievo costiniito da un tronchetto a norma UNI
avente diametro di 10 cm. In posizione diamertralmente opposta a tale tronchetro dovra essere
realizzato un ulreriore punto di prelievo del diametwro di 2 em per effettuare misure
anemometriche. Ogni punto di prefievo dovel essere equipaggiato di chiusura metallica a vice.

7. Prima di procedere all'efferruazione dei campionamenti sard necessario verificare l'assenza di
flussi preferenziali mediante il riscontro dei valori delle velocica in uscita dell'effluente. I valori
di velocita dovranno essere rilevati, mediante anemomerro allocato nel punto di prelievo della
cappa di campionamento acceleratrice suddera, su sub-aree opportunamente individuate con
superficie massima di 100 m* (per il biofiltro E1 si prevedano due sub-aree, per il biofilro E3,
almeno quartro sub-aree). Dovra essere impiegato un anemometro con precisione + 0,1 m/s e
limite di rilevabilitd 0,1 m/s. I campionamenti saranno eseguiti in corrispondenza del centro
delle sub aree suddere, e dovranno essere effecruari seguendo le norme di buona tecnica
adotrate per le emissioni convogliate urilizzando la cappa di campionamento sudderra,

8. Per la determinazione dell'ammoniaca ed acido solfidrico si fars riferimento rispertivamente ai
metodi UNICHIM 632 e 634; quale ulteriore indicatore (disperto alle misure olfatomerriche)
della presenza di COV (metanici e non) nelle emissioni gassose dovri essere monitorato il
contenuto di COT, con la merodica UNICHIM 631

9. La valutazione dei composti organici odorigeni dovri essere eseguita in base ai principi
dell'olfactometria. In particolare la valutazione olfatomerrica dovri essere effetruata secondo le
procedure previste dalla metodica UNI EN 13725:2004 - "Determinazione della concentrazione
di odore mediante olfartomerria dinamica”,

10. Al fine di garantire la condizione di stazionarietd necessaria alla esecuzione delle misure e
campionamen, la collocazione del punto di prelievo deve rispetrare le condizioni imposte dalle
norme tecniche di riferimento (UNT 10169 e UNI EN 13284-1).

11. T dati relativi ai controlli analitici discontinuj previsti nell'autorizzazione devono essere nportati

su appositi registri ai quali devono essere allegari i certificati analitici. I registri devono essere

tenuri a disposizione dell'aurorici competente per il controllo. Un schema esemplificativo per la

redazione dei registri & riportato in appendice 1 alla paree V, allegato VI del d. 1 gs 152/2006;

I risultati delle analisi delle emission; convogliate si considerano conformi ai valori linaite se, nel

corso di una misurazione, la concentrazione, calcolara come media di almeno e letrure

consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni pid gravose,
non $upera il valore limite di emissione (cfr. par. 2.3 All VT alla parte Quinea TUA).

13. Dovranno essere ripristinati i filtri 2 maniche da utilizzare pelle fasi di processo ove prevista la
produzione di polveri (pre trartamenti e post trattamenti), che dovranno avere una efficienza di
abbattimento pari ad almeno il 98% delle emission] in ingresso, dovranno essere dotar di
idoneo tessuto (polipropilene o felro poliestere) e max velocitd di awraversamento di 1,25
/™ min.

14. Dovra, inoltre, essere prevista la pulizia auromarica delle maniche, levacnazione delle polveri

" tramite contenitori a tenuta e la cararterizzazione delle polveri raccolte al fine di individuare le
modalita di smaltimento pitt adeguate.

15. Mensilmente dovri essere eseguita una misura degli inquinanti odorigeni e delle condizioni
meteo climatiche (remperatura, pressione atmosferica, umidit3, direzione e velociti del vento)
secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo (PMC, maggio 2012). Il punto
di prelievo dovri essere posizionato pedimetralmente all'opificio sottovento e per Ianalisi degli
inquinanti dovra essere utilizzato il metodo previsto dall’Epa (campionamento UNI EN ISO /
16017 parre 1, wbi di desorbimento UNI EN 1076, analisi quali/quantitativa EPA 625/R- A’-
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96/010b gen 1999, metodo TO.17). 1 risultati dovranno essere riportati in un certificato di
analisi rilasciato da professionista abilitato.

§.1.2. Gestione delie acque

5.1.2.1. Gestione acque meizoriche

I collettori di scarico della fogna pluviale dovranno essere utilizzati per lo smaltimento delle sole acque
di pioggia con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza da quelle
di pioggia, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili irnmissioni abusive,

Dovri essere assicurato lo smaltimento dei prodotti derivanti dall'impianto di trattamento (fanghi,
sabbie, olii, carboni attivi esaust) mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate allo
smaltimento, custodendo la relativa documentazione di conferimento.

Dovranno essere eseguiti periodici ed adeguati interventi di manutenzione alle opere al fine di
garantime ['efficienza. Di tali interventi di manutenzione si dovea dare conto in un apposito registro.

La perfetta tenuta idraulica di tutte le vasche dovri essere verificata annualmente secondo metodiche di
riferimento UNI.

Semestralmente dovri essere verificata la qualiti dellacqua scaricata negli strati superficiali del
sottosuolo (distinguendo tra 'acqua di prima pioggia e quella successiva) e, in particolare, Pefficienza di
trattamento, nel rispetto dei limiti riportati nella tabella 4 dell'allegato 5, parte III del Dlgs 152/06 e smi,
come riportato in progetto (cfr elaborato RS2, ottobre 2011, pag. 10)

Al sensi dell'art. 103, c. 3 del Digs 152/06 e smi & vietato lo scarico delle sostanze indicate al punto 2.1
dell’allegato 5 alla parte IIT del citato Dlgs 152/06 e smi.

In caso di malfunzionamento dell'impianto di trattamento, le acque di prima pioggia dovranno essere
smaltite in impiant autorizzati.

5.1.2.2. Gestione acque reflue civili

Come previsto nell’elaborato T14.1, le acque reflue civili dovranno essere convogliate a vasca Imhoff,
evitando la miscelazione con acque meteoriche e reflui industriali.

5.1.2.3. Gestione acque industriaii

Tutte le acque reflue industriali e di processo potranno essere rutilizzate nel processo di trattamento se
compatibili 0 dovranno essere conferite in impianti di trattamento autorizzati.

Tutte le vasche di accumulo dovranno essere adeguatamente segnalate e contrassegnate. La perfetta
tenuta idraulica dovra essere verificata annualmente secondo metodiche di riferimento UNL

5.1.3. Emissione di rumore

I limiti di immissione di rumore immesso nell'ambiente, sia in prossimiti del confine che in prossimita
dei ricettori, durante i funzionamento degli impianti devono essere non superioni ai limiti massimi
consentiti nella zona dalla normativa vigente, ossia pari a 70 Leq(A) (diurno) e 60 Leq(4) (notturno), ai
senst del DPCM dell'l/3/1991. A cadenza semestrale, la ditta doves effettuare specifiche campagne di
misura condotte da un tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95, per la verifica dei
richiamat limiti,

Qualora 1 risultati delle campagne di misura fossero costanti, su richiesta dal titolare dellautorizzazione
possono essere previste misurazioni annuali, dopo 3 anni di monitoraggio.
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PROGZTTO DI ADEGUAMENTO, INTEGRAZIONE £ RIMESSA IN FUNZIONE DRELL’IMPIANTO COMUMALE B
COMFPOSTAGGIO SITO IN MOLFETTA - CONTRADA “TOREE DI P77, IME”,

PROCEDURE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE;
AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 D. L3S, 152/06;
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI EX ART. 124 D. LGS. 152/0s;
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 D. LGS. 152/086.

PIANO DI MOMITORAGGIO E COMTROLLD

1. Premessa.

Nel mese di dicembre 2011 it Comune di Molfetta inoltrd alla Provincia di Bari il progetto di integrazione,
adeguamento e rimessa in funzione dell'impianto di compostaggio, di sua propriets, site in agro di
Molfetta, e precisamente in contrada “Torre di Pettine”.

Vennero quindi avviate le procedure inerenti I'espressione dei richiesti pareri in materia di valutazione
d'impattc ambientale, emissioni in atmosfers, gestione dei rifiuti e delle scque meteoriche.

Con nota n. 45506 del 20/03/2012, trasmessa per posta elettronica, il Dirigente del Servizio Polizia
Provinciale, Protezione Civile e Ambiente inoltrd i pareri resi dal comitati tecnici della Provincia di Bari, con
{'espressa finalitd di “... agevolare i lavori della conferenza dj servizi convocata per il giorno 26 marzo .Y ed
invitando “.. il proponente a depositare le integrazioni richieste presso tutti gli Enti indirizzo anche in

formato digitale”.

Ad evasione di quanto richiesto, venne predisposta una relazione (successivamente appellata “Prima
Relazione”), trasmessa via e ~ mall e consegnata in copia cartacea durante la citata conferenza di servizio.
Nel corso di quest’ultima, peraltro, vennero formulate ulterior richieste riguardanti;
1} Pesecuzione di una ulteriore campagna di indagini sui materiali compostati presenti nell'impianto
{al riguardo venne richiesto, in particolare, di formulare una proposta);
2) la gestione & comunque il destino delle acque residuanti dall’'awio a compostaggio dal fango in

uscita dal digestore anaerobico;
3) il piano industriale della proposta, con particolare rifermento all'approwvigionamento dzll'impianta

ed al destino finale dei prodotti {energia elettrica e compost);
4} maggiori informazioni sulle cautele adottate e da adottare per minimizzare gli impati acustici.
Ad evasione di quanto richiesto venne quindi predisposta una “Seconda Relazione”, trasmessa via mail a
tuiti gli interessati e consegnata in copla cartacea agli intervenud al sopralluogo in sito programmato {e poi

regolarmente eseguiio) in data 12 aprile 2012.

Nel frattempo il Comitato Provinciale sulla gestione dei Rifiuti e delle acque meteoriche, easaminata la Prima
Relazione, formulava un’ulteriore richiesta di “approfondimento e chiarimento”, da rendere nel corso di
una audizione programmata per il 23/04/2012 (cfr. nota provinciale n. 64082 del 19/04/2012, con la quale
si convocava anche una conferenza di servizio per if giorno 15/05/2012), riguardo:

1) le modalita di calcolo dells resa in biogas;
2} il dimensionamento del gruppo elettrogeno a servizio delfintera attivitd di compostaggio e dei

presidi di sicurezza (rete antincendio, aspirazione delle arie dei capannoni ...);
3) ildimensionamento dellimpianto di combustione a biogas;

4) le modalita di raccolta del percolato e dimensionamento dei serbatoi;
5) le modalitd di depurazione dell'aria esausta con particolare riferimento all'opportunits di

installazione di uno scrubber a monte del biofiltro.

Veniva quindi redatta una “Terza Relazione”, consegnata e discussa nell'audizione programmata per il
23/04/2012 (e regolarmente tenutasi).
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Sigiungzva cosl alla conferanza di servizio del 15/05/2012 (fissata con Is gis citata nota provinciala n. 54082
del 15/04/2012), nzl corso della quale:
- si registrava il parars favorevole, con prescrizioni, d2| Comitato Provinciale sulla gestione dei Rifiut;
- si registrava il parers favorzvole, con prascrizionl, delia Regione Puglis, Ia quale richiedevs -
peraltro —anche alcuni chiariment;
- il parere (peraitro gid trasmesso @ mezzo posta: cfr. nota n. 20984 del 19/04/2012) dall’ARPA
Puglia, recanta diverse valutazioni positive ed alcune richieste di 2pprofondimenti / verifiche.
Ad esito di tale confsrenza di servizio si convenns quindi di acquisirz un’ultzriore intzgrazione da parte del
proponente (Quaria Relazione) e di discuterla in una nuova conferanza di servizio, convocsta in data
25/05/2012, poi regolarmente tenutasi.

Nel corso di tale riunione si prese atto non solo defla “Quarta Relazione”, ma anche dei pareri {favorevoli}
che ARPA Puglia e Regione Puglia, alle luca delle ultime precisazioni, avevano formulzto.

Ad esito della conferanza di servizio si @ comungue richiesto al propenente, anche al fine di facilitara la
stasura del provvedimanto conclusivo dell’isiruttoris, di “... consegnare la versione aggiornata del piano di
monitoraggio e controllo e dal layout dell'impianto ...".

Con riferimento a tale prescrizione & guindi stato predisposto il presente elaborato, che raccoglie le
pravisioni gid contanute nal progstto sottoposio ad esame intagraiz con gli ultariori elementi / prescrizioni

/ chiarimenti emersi nel corso dell'istruttoria.

2. Piano di monitoraggio 2 controilo.
il piano di monitoraggio e controllo pud essere schematicamente suddivisp in:
- Controlli gestionzli {prevalentemente correlati all'attivita giornaliera degli operatori);
- Controlli di procasso (prevalentermentz2 strumentali);
- Controlli ambientali (prevalantemente analitici);
A clascuna delle ire famiglie di controlli si dedica uno dei tre paragrafi che seguono.

2.1 Controlli gastionali
| controlli gestionali vengono sintetizzatl nellz seguanii tabelle: Ia prima di carattere generale, la seconda

{che raccogli= le prescrizioni del CIAP), specificamente dedicata alle emissioni in atmosfera.

TABELLA N. 1 = CONTROLLI GESTIONALI DI CARATTERE GENERALE

Stoccoggio t'operatore oddetio ol caricamento delfa macchine aprisacco verifica che non vi siano materiali
indasidarati che, in coso contrario, devono scsere allontanatl. L'sree di stoccagoio 2 montenuta in
depressione, con 3 ricambi / ora. If manuteatare verifice il funzicnamento del sistema. FREQUENZA

DEI CONTROLL:; GIORNALIERA

Lo macching locera soechi deve essere dotato di sistemi di protezione {blocco macching in caso di
materiali non trattabili). Un operotore regolo la veloeitd di trasferimento del rfiuti (mediante nastro)
al vaglio rotante e controlla I'eventuale ostruzicne di fori nonché lo funzionofité del nastro che
alfontana if sopravaglio (essenzialmente sacchetti in plastico o mater bi). FREQUENZA DEf CONTROLLL:
GIORNALIERA

materiali | If sottovaglio finisce nel separatore idraulico, che divide i materiall non trattabill (pesant e ieggeri) do
quelll putrescibill {che vengono gwviati alla spremitrice). L'operatore controlla la regolaritd det
funzionomento dei dispositivi (nostri) che raccolgano i materiali pesanti e leggerf e I avviano a cassoni
scarrabili per if successivo avvio a recupero o o smaltimento.

i FREQUIENZA DE[ CONTROLLI: GIORNALIERA

Dev'essera predisposto un progromma di disinfestozione sistematica, per l'eliminazione di insetd,
roditori ed oltri parossit eventuoli . FREQUENZA DEI CONTROLLE: SETTIMANALE

il percolata rilasciaro dai rifiuti depositati nell’areo di ricezione dev’essere raccolto in opposita cisterna
ed awvinto a digestione enaerobica (se possibile) ovvero a depurazione,

Pretrattcmento

Separazione
non
Trattabili

Onsinfestazione

Percoiato

FREQUENZA DEI COMTROLLI: GIORNALIERA

=

N
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Melle oree potanzigimente interessate dallo sviluppo di odorl sgradevell dev'essere installate on
sisternc df aspirazione che provveda of ricembio dall'aria, evitl la propagazione dei cattivi edor! verso
Vesterng, awil laric aspirata af blofiftro. L'operatore controlia If funzionamento dei ventilatori e
mantiene il biofiltro &l giusto grodeo di umidita,

FREQUENZA DEI CONTROLLI: GIORNALIERA / SETTIMANALE

Controllo gas di scarico e | L'operatore prowede a far tenere accesi | motort dei mezzf in lavorazione per il tampe stretiomente
necessario. Ll'sfficlenza daf dispositii di depurazione (marmitts, catalizzatori, ecc.) viene
periodicamente verificata e, in easo di necessits, tempestivamente ripristingta,

FREQUERIZA DEV CONTROLLI: MENSILE

Controlic odori

umare

TABELLA M. 2— CONTROLLI GESTIONALI SULLE EMIZSION] IN ATMOSFERA

N.Ord | Controlli / praserizioni
A | punti di emissione devono essere identificati univocamente con scritta indelebile in prossimita del punto di pralieve
8 Ai finl della verifica di conformita delle emissioni i valore misurato deve essere confrontato con il relativo limite di

emisslone, che tiene conto dell'incertezza dalla misura. <1 ha conformita con il valore di misura </ = al limite
& Il sistama d biofiltrazione dovra essere mantenuto in buone condizioni di funzionamento assicurando in particolare:
- l'equalizzazione del carico inquinante (miscelazione delle arie proveniznt ds zane 2 diversa attivita biclogica,
in particolare per il biofiltro E1;
l'umidita relstiva dell’sria in ingresso al biofiltro (valore ottimale 90-95%), mediante sistema dif misurs e
regolazione. La condotta di mandata dovrd essere atirezzata con punto di prelievo. Potrd essare utilizzato
trasduttore di urnidita atlocato nella condotta o nel plenum dl distribuzione;
Fumiditd del mezzo filtrante (40 - 60 %), con utllizzo di sistemi di misura, regolazione e controllo nonché
prefievi ed analist puntuall {3 20 ed 3 50 cm di profonditd in 5 punti rapprasentativi, con successiva
miscelazione ed Inquartamento per ottenere campione rappresentativo di ciascun modulo filtrante. La
determinazione dellumidity verrd sffettuats ponendo in forno, 2 105 *C per 45 un quota dal camplone,
estraendola e ponendola in assiccatora per 30', eseguendo la pesata nel minor tempo poszibile e ripetendo
operazione fino a peso costante);

- Hcontrollo della temperaturs del bioflltro (tra 15 e 40 *C}, madiante sistemi di mlsurs e regolazione;

- il controlio giornaliere della temperatura del gas e della perdita di carico in ingresso al biafiitrs;

- ['uniforme distribuzione dei flusso gassoso e la prevenziane del compattamento delis blomassa filtrante che
deve parmettere un facile e regolare passaggio dell'aria, senza eccassiva perdita di carieo;

- il controllo e [a rimozione di particolato e grassi dalla corrente gassosa;

+  larimozione del mezzo filtrante quando lo stesso inlziz a disintegrarsi impedendo il passagglo dell'aria {per cui
il biofiltro deve essere sezionabile in almeno due sezioni, che possano funzionare Indipendentemente e
singolarmente disattivabill in case di manutenziane straordinaria, per sostituzione del mezzo filtrante); .

- mantenere un adeguato valore deila portata oraria specifica in modo da garantire 'abbattimento de| carico

oderigeno (valore ottimale 80 Nm/m’ h; .

la verifica dell'afficienza di abbattimento attraverso un monitoragglo ottenuto confrantando le U.0. a monte

ed a valle del biofiltro (Eff = U.Q.valle/U.0.mante x 100 > 99 %).Per ogni campana di monitoraggio sara quindi

necessaric effettuare un campionamento anche a monte del biofiltro;

Iz verifics, in fase transitoria ed a regime, del dimensionamento del biofiltro sulla base di un.tempo di contatto

minimo equivalente ad ogni carico specifico di 80 - 100 Nm3 di aria per ora e per m3 di biofiltrg e cornum':fue

in grado di garantire un limite emissivo inferiore 2 300 U.0, / m3 su campioni puntuali { EN13725);
- la disponibilitd di un telo microforato (tipo goretex o similari da utilizzare In caso di necessitd per if
ricoprimento del biofiltro appure nei casi di piovositd media elevata (> 2.000 mm/anno) |

Temperatura ed umiditd de! lerto biofiltrante devono essere verificate con frequenza almeno quindicinale. Clascun

biofiltro deve essere dotato di strumenti per il controlle In continuo di: temperatura, umidits superficiale; pH (nel

pozzettl di raccolta del percolato dei biofiltri), il tutto con registrazione ed archiviazione informatica dei dat. Per ogni
campagna di monitoragglo dovra essere effattuato un controllo della corrente gassasa a monte del biofiltra, pertanto la

condotia df mandata dovrd sssere attreziats con punts & pralizvo (e trasduttora di umidis nalls condottz 4 mandatz o

nel plenum di distribuzione}.

E Il prefisvo di camploni di ariz da! biofiltro dovra essere sfamuato con e2ppa di campionamento mabile a tranco di cono

da pasizianare sulla superficie ed in grado di coprire un'ares di 1 m* penetrando nel biofiltro per almena 10 em, secondo

guanto previsto dal manuale UNICHIM n. 122, con opportuna sisterna di camplonamento degli efluenti dotato di punto

di prelievo e, in posizione oppasta, di punto di effettuszione misure anemametriche.

F Prima di procadere ai campionament si dovra verificare I'assenza di flussi preferenziali mediante misura dei valori della

velocita dell'aria in uscita. { valori di velocita verranna rilevat! mediante anemometro di precisiona {limite di rilevabilitd

0,1 m/s) CO“egatD a"ﬂ cappa dl ESOllaziOIIE, 5U sub'aree dl Estensiﬂl 12 |||555f|||a Dali a 100 m.,
I /'/
’

G ! campionament! verranno eseguiti 2l centro delie “sub-ares”, secondo la regole della buona tecnics.




H Per la determinazicne defl’ammeniaca e dall’acido solfidrico si far2 riferimanto rispettivamente ai metodi UNICHIM £32
& 634; quale ulteriore indicatore rizpetio alle misure olfattometriche) deila prasanza di COV (mestanicd ¢ nan) nelle
amissioni g2:50se dovra egsare moanitcrato il contenuto in COT, CON la metodics UNICHIM 631,

| Ls valutazione del composif orzanici odorigani dovra 2ssare 252guita in basa ai principi dell’ olfattometria. In particolare
[z valutaizone cifattc matricz dovra essere effettusta secondo le procedure pravists calla metodica UNI EN 12725:2004
= “Daterminazione della concentrazione di edore mediante olfattometria dinamica”.

J Tutte ie operaziont da eseguire sui rifiuil devono essere svolte all'intarno del locall dafl'impianta, tenutl in depregsione,
onde avitare fenomeni di trasporto di poiver! ed odori verso I'esterno (particolare cura dovra essere implegata neila
realizzzzionedell’sllungamento 4i 5 m del capannone A con strutturz “tendonata” che dovrs consentire il mantenimento
dalla deprassione n2! loczle evitendo fenomeni di perdite localizzate = riduzione dali0’efficienza del sistema di

aspirzzione).

K Lz collecazione dei punti di prelieve deve rispettare le condizioni imposte dzlle norme tecniche di riverimento UNI 10163
ed UNI EN 132841}
L 1l periodo che dave intercarrers tra 1a messa [n esercizio e Ja massa a regime dell'impianto, secondo [a previsione del

CIAP, & di 30 glorni. Nel caso In cul il periodo di messa a regime dell'implanto si prolunghi, Il gestore ne dard notizla,
fornendo tutte le Informazioni necessarie a valutare le condizioni di esercizio. La messa in esercizio deve essere
comunicata con un anticipo di slmeno guindici gierni.

M il gzstore deve inviare i certificati di analisi relativi alle emissioni, effettuati in ua priodo continuativo di marcia
controllata di durata pari a quindicl giomni, decorrenti dalla messa a regime; il numero di campionamenti da realizzare
dev'assare pari a due,

N | dati ralativi a controlli analitici discontinul previsti nell’auterizzazione devono essera ripartati su appositi registri af quali
devono essere allegati | certificati analitici. | registri devono essere tenuti a dispasizione dell’autaritd compatente per il
controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri & riportato in appendice 1 alla partz V, allegsto Vi del

d. lgs. 152/2006.

o Le verifiche analiticha del rispette degli inquinanti emessi sono semestrali. In caso di valori costanti, su richiesta del
gestore, dopa tre anni di menitoragglo, possona essere previsti campionament annuall.

P | rlsultati delle analisi delle emissioni convogiiste sl considerano conformi al valori limite se, nel corso di una

misurazione, la concentraziona, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di
funzionamento dell'impianto nelle condizioni pia gravose, non supera il limite di emissione (cfr. par, 2.3 All. Vi alla parte
Quinta T.U.A.).

a Davranna essere ripristinati I filtri a2 maniche da utilizzare nelle fasi di processo ove & previsia la produzione di palveri
{pra - trattament! e post trattamenti), che dovranno avers un'efficienza di abbattimenta patrl ad almeano il 98% delie
emissioni in Ingresso, dovranna essere dotati di idoneo tessuto (polipropilene e feltro poliestzre) e max velocita di
attraversamenta di 1,25 m*/m xmin.

R Davra essere prevista I3 pulizia autaratica defle maniche, V'evacuazione delle polveri tramite contenitori a tenuta e la
caratterizzazione delle polveri raccolte al fine di individuare le modalita di smaltimento pid adeguate.

2.2 Controlli di processo
| controlli di procasso vengono sintetizzati nelle seguenti tabelle: la prima relstiva ai parametri analitici del -

processo di digestione anaerobica, la seconda raccoglie un quadro sinotiico dei parametri del procasso di
digestione anaerobica sottoposti 2 monitoraggio, la terza concernente i parametri che carattsrizzano il
processo di maturazione aerobica. Segus la prescrizione formulata dal Comitzio Provinciale ex art. 5 LR. n.

30/86.
TABELLA N. 3 - CONTROLLI DI PROCESS0
Processo di digestione anazrobica: principall parametri analitici da monitorare
Fagse df processo Tino di controlla Frequenzg d=! controllo
Awviamento dell'impianto | Alimentazione: T5, TVS, TCOD Alimentozione: 1 volta allo settimana;
Reattore: TS, TVS, TCOD, pH, | Reattore: 2 volta olfo settimana per i parometri di
. alcalinita, VFA massa; 3 volte alfa settimana per quellj analitci
Condizioni di regime Alimentazione: T3, TVS, TCOD Alimentazione: 1 valta olla settirmana;
Reottore: TS, TVS, TCOD, pH, | Regttore: 1 volta olla settimana per | parametri di
alcalinita, VFA massa, 2 volte per { parametri analitici

Metodichz di analisi: Standzrd Msathods for the Examination of Waiter and Wastewater {APHA),
madificate in relazionz alle caratteristiche dei solidi ed ai matadi di anzlisi messi a punto dz {RSA — CNR.




TABELLA N. 4— CONTROLL! DI PROCESSO

Processo di digestione ancerobica — Guadro sinotiico dei parametri sottopost a monitoragaio.

Parametri Unita di misura | Tecnica di acquisizione Frequenza
Parametri fisici | Temperoture estarno *C Termocoppia Orario

Temnperatura reattore °C Termocoppia Orario

) Pressione rzattore mm c.a. Sonda piezometrica Continug

Parameiri linea | Portato m*/d, m*h Misuratore flangia Continug
gas Targta

% CH.0CO> % Sonda IR /on line Continua

% HS % Gascromatografia 2 volte a settimana
Parametri 7s g/kg Gravimetria 1 volta o settimana
alimentazione | TVS a/kg Grovimetria 1 volta a settimana
recttore STs g/kg Gravimetrio 1 volta g settimanag

SVs a/kg Gravimetria 1 volta g settimana

TCoD gOzkg Digestione e  retro | 1 vofta o settimana

titolozione
scop gOzkg Digestione e  retro | 1 volta a settimana
titolazione

Toc %, g/kg Analisi elementare 1 volta a settimana

pH Strumentale 1 vofta g settimana

TA(8), TA(4) gCaCo ¢! Titolazione 1 volta a settimang

Anioni (PO4, 504, Cl, | Ppm Cromatografia ionica 1 voito a settimana

8r, NO2, ecc.)

Cationi (NH4, Ca, Mg Pom Cromatografia ionica 1 voito o settimana

eccl

Metalli pesanti Ppm Assarbimento atomico 1 voita o settimana

Microinguinanti pm, ppb Teeniche specifiche 1 volta a settimana

Metodiche di analisi: Standard Nethods for tha cxamination of Ws

rmodificate in relszione alle caraiteristiche dei solidi ed ai metodi di analisi massi & punto da IRSA - CMR,

ter and Wastewater (APHA),

TABELLA N. 5~ CONTROLLI DI PROCESSO

Processo di moturazione aerobica - porametri do monitorare

Fuse di processo

Tipo di controllo

Frequenza def controilo

Rifiuto in ingresso

Controllo visivo circa una eventuale eccessiva
obbondanza di rnateriali non suscettibili  di
{rattomento bhiologico

Ad ogni conferimento

Determinaziane del rapporto C/N, deil'umidita e
della densitd del rifiuto

Mensile o nel caso di evidente
combiamento del tipo di rifiuto

Carotterizzazione merceologica: % di materiali
estranei non suscettibili di trattamento blologico

Sernestrale

Determinazione dei parametri di legge {in caso di
fonghi di depurazione disidrotati)

Trimestrale

Rifiuto  in  via
trattamento

ai

Misurazione deila temperatura, umidité, O C3>

Afmeno mensiie, fino ¢ semimanaie in
caso di necessitd

Misurazione dall’indice raspirometrico dinamico
{sulta miscela delle frazioni organiche)

Trl / quadrimestrale (dopo la fose di
bio - assidazione)

Prodoito in uscita

Misurazione dellf'umidits

Da bisettimanale a mensile

Determinazione dei parametri previsti dolla legge

A lotti rappresentadvi dellg
Produzigne

Metodiche di analisi sui rifiut; CMR - IRSA Qu. 64 efo metodiche 24,
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Ai controlli di cui innanzi si aggiungono quelli richiesti dzl Comitato Provinciale ex art. 5 delfa L. R. n. 30/86,
che riguardano la detsrminazione dellIRD dei rifivti svvisti = compostaggio. Pil in particolare, la
prascrizione dal citato comitato & |s seguents:

“il rifiuto nello fase di maturazione gerobica deve avere un indicz di respirazione dinamico inferiorz a 1.000
mg Ozx kg sv'ora e, af termine della fase di maturazione, un IRD inferiore a 700 mg Ozx ko svioral.
Questo parametro deve esserz costontemente monitorata (frequenza quindicinale] anche per verificare
I'zfficienza del sistema di compostaggio ed if risultato riportato su un quaderno insieme a tutti | dati d=l
controllo analitico del processo. Qualora fa misura venga eseguito all’esterna, il prelievo del campione e
Fenaiisi deve essarz effettuata da professionista abilitato e opportunamente documenioty da certificaio di

analisi.

Al riguardo, nella “Quarta Relazione”, si & pracisato che il trattamento di maturazione accslerata ha
{'obiettivo di portare il rifiuto trattato (quale che sia il valore di IRD “in ingresso”) dzpprima al valore di
1,000 mg O x kg SV ora™, e quindi (2lla fine del processo) a quelilo di 700 mg Oz x ke svtora™.

i risultati delle analisi effettuate verranno archiviati come prescriito.

2.3 Controlli ambientali
| controlli ambientali vengono sintetizzati nelle seguenti tabelle: fa prima relativa agli impatti sull’aria

(dirett) ed & quelli su acqua e suolo (indirett), la seconda agli impatti diretti sull'acqus. Segue la
prescrizione formulata dai Comitato Provinciale ex art. 5 L.R. n. 30/86.

TABELLA N. 6 — CONTROLLI AMBIENTAL!
Impatti sull’aria (diretti] nonché su acgua suole {indiretti)

Fonti Emissioni Modalita di cantrofla { C ) - Misure mitigative { M )} — Frequenza
Ricazione e | Particolato { C ) Analisi bimensill @ cura di personale speciafizzato, con lnpiego df campionatori
stoccaggio omologati—{ M ) Attivita in ombiente confinato; Capannone in depressione, aria avviata
a biofiltro
NOx, SOx, HC! | { C } Analisi bimensili dell’aria aspirata — M ) dispositivi di rimozione degli ossidi di
azoto e zolfo e di neutrolizzazione dell‘acido cloridrica
NH3 ammine | ( C } Analfsi bimensili deil'gria aspirata —{ M )Capannone in depressione, arig avviata o
biofiltra
cov { C ) Analisi bimensili dell'aria ospirata —{ M ) Copannone in depressione, aria avvigta a
biojiltro
Odori { C ) Anglisi bimensili dell'aria aspirota —{ M ) Capannéne in degressions, aria avviats @
biofiltro
Pretrattamento Particolato { C ) Analisi mensili dell’ario aspirata —( M ) Attivitd in amblente confingto; Capanncne

in depressione, aria avviato g biofiltro; se occarre filtro o maniche

NOx, S0x, HCI

{ € ) Analisi mensill dell‘aria aspirato —{ M ) disposiavi di rimozione degli ossidi di gzoto
e 20lfo e di neutralizzazione deli’acido claridrico

{ C } Analisi mensili dell’ario aspirata —{ M } Caponnone in dapressione, aric gvviata a

NH 3 ammine
biofiltro
HA { € ) Anclisi mensiii dell’orio aspiratc - { M ] Coponnone in deprassione, aria gvvicta a
hiofiltro
cov { C ) Anolisi mensili dell'orio aspirata —{ M } Copannone in depressione, arig avviata o
hiafiltro
S Odail { € ) Anglici mensiil dell'aria aspirata —{ M } Copannone in depressione, aria avviata a
biofiltro
Digesdone aerabica | Particoleto { € ) Anciisi quindicinell dell’aria ospirato - { M ) Attivita in ambiente confingro;
Capannone in depressione, arig avviata g higfiltro; se occorre filtro a maniche
) NH3 ammine | { C } Analisi gquindicinali dell’aria aspirata —( M ) Capannone In depressione, aria avviata
a bigfiltro
H3 { € } Analisi quindicinali dell’arla gspiratg —( M ) Capannone in depressione, arig ovvigio
a bigfiltro
cov { C ) Anaiisi quindicinall defl’oria ospirata —{ M ) Capanneng in depressions, aria avvioto

¢ bigfiltro
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rf Odori { € ) Anofisi mensiii delf’aria aspirata — { M ) Capannone in depressione, oric avviata a
bigfiltro
Nl CHg { € ) Andlisi quiadicinali dei'aria aspirata — { M ) Capanncne in deprassione, aria awiata
a blofiftre
|~ Dig. Anger. H.S { € ) Analis! quindicinail delf'arla aspirata { M) Capannone in depressione, aric a biofiltro
{stocc. e pretr.)
a cov { € ) Andlisi quindicingii def gas campionato ~ { M ) Capannone in depressione, ara
awviata a biofiltro
T CH., { C ) Analisi in linea {continus) ed awio ad utilizzo come carburante
"Efoccaggio prodottl | Particaleto { C } Analisi bimensili dell'aria ospirata presso il sito — { M ] Deposita in ombiente
finiti defimitato e coperto
Odori { C ) Andlisi bimensiii del’aria aspirata presso il sito — { M) Copertura con compast
maturo
Altre sostanze | { C } Analisi bimensii dellaria aspirata presso fl sito ~ { M ) Geposito In ambiente
organiche delimitato e coperto
Sezione NHy ammine | { C ) Anolisi quindicinalf del gas ricircolato - ( M ) Ambiente confinato; monitoragalo
metanizzazione eventuali fughe e relativa eliminazione
H,5 { € ) Moanitoraggio in linea {continuo} e { M } trattamento mediante condens. / deumidif. /
desolforazione / con sali / ossidi di ferro o carboni attivi
Odori { C ) Analisi bimensili def gas campionato — { M ) Ambiente confinato; monitoraggio
eventuali fughe e relativa eliminazione
CH,y {_€ ) Analisi in linea {continug) ed awio ad utilizzo come carburante
Post trattamenti Particolato { C } Analisi bimensifi del'ario aspirata —( M ) Attivita in ambiente confinato; Capannone
in depressione, aria awiata a biofiftro; se occorre filtro  maniche
Odori { C ) bimensifi periodica delf’orig aspirata - { M ) Capannone in depressione, aria avviata
a blofiltro

Metodiche anafisi: MOy, SOx, HCI: All. 1, All. 2 ©.M. 25/08/2060; MH;, Ammine: Metode UNICHIM 532;
COV, SOV: UNI EM 12619 - 2002; H,S: Retodo UNICHIM 634; Parilcolato: UN) EM 13284 — 2003,

TABELLA N. 7 - CONTROLLI AMBIENTALI - Impatti sull’acqua (diretti)

Fontf Emissioni Modalité df controlfo { C ) - Misure mitigative { M } - frequenza

Ricezione e stoccagglo coD { € ) Percolato intercettato e mensilments caratterizzoto -{ M)
Percolato awiato o digestione anoerobica o (per la quota in eccasso)
g depurazione

Digestione aerobica cop { C ) Percoloto, mensiimente coratterizzato ed{ M )awigto ¢
digestione anaerobica o, per la parte eccedents; a depurazione

Digastione anaerobica Cop Acque di procasso verronno ( C )} mensiliments coratterizzate e { M
) Intzromente riutilizzate, In caso di esubero verranno invigte g
depurazione

Metodiche di analisi sui rifiuti: CRIR — IRSA Qu. 64 e/o mztodiche ERA.

L= metodiche di analisi, indicate in guante richiests, verranno rimesse allz valutzzione del chimico
abilitato che verrd incaricato delle stessa.

Ai controlli di cui innanzi si aggiungono quelii richiesti dal Comitato Provinciale ex art. 5 della L R. n. 30/86,
che riguardano la determinazione di inquinanti odorigeni ed it rilievo delie condizioni climatiche. Pil in
particolare, la prescrizione del citato comitsto & la seguente:

“Mensilmente deve essere eseguito una misura degli inquinanti odorigeni e delle condizioni climatiche. if
punto di prelievo deve essere posizionaic perimetraimente clf’opificio sotto venio e per Fanalisi degfi
inquinanti deve esser utilizzato il metodo previsto dall’EPA {campionamentio UNI EN 1SO 16017 parte 1, tubi
di desorbimento UNI EN 1076, analisi quali/quantitativa EPA 625/R-96/010b Gen. 1999-Metodo 70.17). |
risultati devono essere riportati in un ceriificato di analisi rilascicto da professionista obilitato.”

Con riferimento ala prescrizione formulata, al fine di meglio individuare gli adempimenti cui si sara tenuti in
fase di gestione, si propongono le seguenti liste di sostanze odorigene e di parametri climatici. Le prima, in
particolare, sono stat= individuaia sulla scorta delle indicazioni contenuie nelle BAT di setiore.



Sesiznzz odorizene da rilevare mensilments, sul parimetro dell’onificie, sottovenio.

Composti dello zoifo ldrogano solioraio; dimatiisolfure; metilmarcantano
Composti dall’Azoio Ammoniaca; dimeiiiammina
Altri composti Acido formice; Benzene; etiibanzene
Paramietyi climaticl da rilavaie mensilments, in concomiianza con Is rilevazisne che precads
Aria Temperatura; umidiia
Venio Direziona; velocita
——
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