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TRATTAMENTO BIOGAS

In rosso le distanze di rispetto

1 Area ricezione rifiuti organici

2 Capannone A

3 Vasche di precarica e digestore

4 Motore generatore di corrente

5 Capannone B - Compostaggio

6 Palazzine Uffici

7 Capannone C

8 Biofiltro

9 Zona maturazione lenta - Compost
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IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
CON DIGESTORE ANAEROBICO INTEGRATO

UBICATO IN AGRO DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARIREGIONE PUGLIA

CONSORZIO ATO RIFIUTI - BACINO BA/1
COMUNE DI MOLFETTA

C.da Torre di Pettine

PROGETTO DI INTEGRAZIONE, ADEGUAMENTO E
RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

Primo lotto funzionale

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE:

Scala:

           1:500

TAV. T16
PLANIMETRIA IMPIANTO
ANTINCENDIO
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VASCA RACCOLTA

PERCOLATO

45

N

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO
N

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA DA 5 kg CLASSE 34B

ESTINTORE A POLVERE DA 6 kg CLASSI 55A-233B-C

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA 50 kg CLASSI A-B1-C U.N.I. 9492

N

CO2E

N

PULSANTE AD AZIONAMENTO MANUALE IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDIO

LAMPADA LUMINOSA DI ALLARME ANTINCENDIO

SIRENA ESTERNA OTTICO-ACUSTICA
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