REGIONE PUGLIA

CONSORZIO ATO RIFIUTI - BACINO BA/1
COMUNE DI MOLFETTA

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
CON DIGESTORE ANAEROBICO INTEGRATO
UBICATO IN AGRO DI MOLFETTA

C.da Torre di Pettine

PROVINCIA DI BARI

PROGETTO DI INTEGRAZIONE, ADEGUAMENTO E
RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

Primo lotto funzionale
PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE:

TAV.T7

PLANIMETRIA DESTINAZIONE E
CARATTERIZZAZIONE DELLE
AREE PRODUTTIVE
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LEGENDA

CIRCUITO FANGHI AVVIATI ALLA
DIGESTIONE ANAEROBICA

CIRCUITO FANGHI AVVIATI ALLA
MATURAZIONE AEROBICA

@ Area ricezione rifiuti organici

Caratioristiche Platoa in calcesiizzo
Capannone in caloestruzzo e strutiura
metalica

Superficie ma. 450

Tipo Rifiuto FORSU

CER principali(*) 20 01 08; 20 02 01; 20 03 02

Peso 80t/g; 240 t

Volume '

100 mo/g; 300 me

iz
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@ Capannone A - Pretrattamento

C; Platea in calcest
‘Capannone in calcestruzzo  struttura
metalica

Superficie mq 374,

Tipo Rifiuto FORSU

CER principali(’) 20 01 08; 20 02 01; 20 03 02

Peso 80turno

Volume 100 mofumo

“ATViItA O recuUpero | R12 - A3 (@ep. termp. sow), (D Lgs. 152106)

() Nota : vedi elenco completo CER In relazione generale

Attivita di recupero.

R13 (D.Lgs 152/06 - P IV - Al O)

(") Nota : vedi elenco completo CER in relazione generale

@ Motore generatore di corrente

PLANIMETRIA GENERALE

(scala di rappresentazione 1/500)

Tipo Combustibile BIOGAS
CER 1906 99
Peso 12 vg:

Attivita di recupero

R1(DLgs_152/06 - P_IV - Al O)
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@ Digestore anaerobico

@ Capannone B - Compostaggio

Caratieristiche Platea in calcestruzzo con canaine o
insufflaggio a raso e struttura in
elevazione in cls e muratura

Superficie mq. 1340

Tipo Rifiuto Fango digerito

CER principali(*) 19 06 03; 19 06 04;

Poso 861

Volume 86 mc/g;

Attivita di recupero R3 (D.Lgs. 152/06 - P. IV - All. C)

(*) Nota : vedi elenco completo CER in relazione generale

Vasche di precarica

Digestore anaerobico

Trattamento biogas

Torcia

Q&)

‘Attivita di recupero: R3 (D.Lgs. 152/06 - P. IV - All. C
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- LEGENDA
I @ Area ricezione rifiuti organici
PO fabbricati
- @ Capannone A
-
y @ Vasche di precarica e digestore
zone asfaltate
Tt @ Motore generatore di corrente
-
- o verde @ Capannone B - Compostaggio
[P,
ety @ Palazzine Uffici
e recinto deposito gas @ Capannone C
- Biofiltro
@ Zona maturazione lenta compost
vasche interrate .
Caratteristiche Platea in calcestruzzo coperta da tetion| @ Zona maturazione lenta - Compost
Superiicie. M. 650 vasche di depurazione, raccolta e
Tipo Rifuto Cormpost aree pavimentate a cemento trattamento acque meteoriche
CER 19 06 04
Peso 3,5 t/g ; 350 t max
\Volume 6,6 mc/g; 700 mc max
Attivita di recupero R3 (D.Lgs. 152/06 - P. IV - All. C)




