
MATERIALE DA
TRATTARE

TRATTAMENTO
FORSU

ROMPISACCHI

80.00 t/d

DEFERRIZZATORE

VAGLIO

SINK & FLOAT

SCARTI DA
TRATTAMENTO FORSU

FERRO

SCARTI

VS1

FORSU TRATTATA
MATERIALE POMPABILE

72.00 t/d

VASCA DI PRECARICA
500 mį

VP1

VASCA DI PRECARICA
500 mį

VP2

Se disponibile R7

Reflui liquidi da
compostaggio

GASOMETRO
3.000 mį

G

DIGESTORE ANAEROBICO
5.000 mį

DIG

gaslifter
GL

14
 t/

d 
S2

BIOGAS SOFFIANTI
S

Digestato inviato al
compostaggio

FRIGO A GLICOLE

FG
14 t/d

CONDENSA
avviata in VP1

TORCIA

BIOGAS

14 t/d 14 t/d - S1

S1
 t/

d

G/E 1

CENTRALE ELETTRICA A BIOGAS
1 GRUPPO DA 999 KW

C1 GAS DI SCARICO

ENERGIA TERMICA
DISPONIBILE

ENERGIA ELETTRICA IN
RETE

114.00 t/d

VC1

VC2 VP2

VP1

OM1 S

DIG

GL G/E 1

G

FG

CF

VT

T

Stoccaggio Coalimentate liquido

Stoccaggio Coalimentate solido

Vasca di accumulo 1

Vasca di precarica 1

Vasca di precarica 2

Soffianti

Digestore Anaerobico

Gas lifter

Frigo a Glicole

Gasometro

Generatore elettrico 1

Torcia

Stoccaggio polielettrolita

Centrifuga

LEGENDA

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
CON DIGESTORE ANAEROBICO INTEGRATO

UBICATO IN AGRO DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARIREGIONE PUGLIA

CONSORZIO ATO RIFIUTI - BACINO BA/1
COMUNE DI MOLFETTA

C.da Torre di Pettine

PROGETTAZIONE:

TAV. T6

SCHEMA FUNZIONALE
IMPIANTO ANAEROBICO

PROGETTO DI INTEGRAZIONE, ADEGUAMENTO E
RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

Primo lotto funzionale
PROGETTO DEFINITIVO

OTTOBRE 2011


