
PLANIMETRIA GENERALE
(scala di rappresentazione 1/500)

attinenza coperta

bilico

cabine elettriche

attinenza coperta

VASCA INTERRATA ANTINCENDIO LEGENDA

TORCIA

PRECARICA

PRECARICA

E01

TRATTAMENTO BIOGAS

GE CON QUADRI E TRASFORMATORE

In rosso le distanze di rispetto

4

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
CON DIGESTORE ANAEROBICO INTEGRATO

UBICATO IN AGRO DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARIREGIONE PUGLIA

CONSORZIO ATO RIFIUTI - BACINO BA/1
COMUNE DI MOLFETTA

C.da Torre di Pettine

PROGETTAZIONE:

Scala:

           1:500

TAV. T14.1
SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE

ACQUE REFLUE DI PROCESSO E CIVILI

Fossa imhoff

Fogna nera

Acque di processo

VASCA RACCOLTA
PERCOLATO

CONDOTTA PER LIQUIDI PERCOLATI IN

VASCA DI TRATTAMENTO

VASCA DI SEPARAZIONE
IDRAULICA DA 50 MC

PROGETTO DI INTEGRAZIONE, ADEGUAMENTO E
RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

Primo lotto funzionale
PROGETTO DEFINITIVO

VASCA INTERRATA ANTINCENDIO

OTTOBRE
2011


