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PARTE | - PREMESSE

1.1 RAPPORTO PRELIMINARE E ASPETTI PROCEDURALI

Il presente Rapporto Preliminare e relativo alledarge al Piano di LottizzaziondRistrutturazione

urbanistica delle volumetrie esistenti nel Companrtb7'.

Il presente rapporto preliminare € stato redattseaisi dell’'art. 3, comma 4°, della L.R. n° 44 del
14/12/2012 in conformita a quanto previsto dall&rcomma 1°- punto a), della stessa legge che
recita:“il rapporto preliminare di verifica, comprendentena descrizione del piano o programma e
le informazioni e i dati necessari alla verificaglieimpatti significativi sul’'ambiente derivanti
dall'attuazione del piano o programma, secondo itecr dell’allegato | alla Parte Seconda del
d.lgs. 152/2006"

In definitiva, il presente rapporto vuole fornirdl'Autorita Procedente e Competente, le
informazioni e i dati sul piano necessari alla tatione della applicabilita della procedura di VAS

in relazione ai potenziali effetti significativi bambiente.

Il rapporto preliminare e articolato in quattro ise. La prima di esse contiene la descrizione dei
contenuti del Piano di Lottizzazione ed i relatigpetti di carattere urbanistico.

La seconda parte e dedicata all’analisi della coexerispetto ai principali strumenti di
pianificazione sovraordinati e piani settorialicdrattere ambientale.

La terza parte é dedicata alla disamina delle teaistiche del contesto territoriale di riferimentel
Piano, condotta in relazione alle principali comguain ambientali, estendendo I'analisi, secondo i
casi, all'edificato consolidato o all'intero amigtamunale.

Infine, sulla base delle richiamate conoscenze amdli sul contesto, vengono analizzati gli
impatti potenziali generati dalle soluzioni urbaicise e progettuali adottate dal Piano.

1.2 NORMATIVA DI SETTORE

Il primo riferimento normativo in materia di VAS @ostituito dalla Direttiva 42\2001\CE che,
approvata il 27/06/2001, entra in vigore dopo cireaanni, nel luglio 2004. Essa definisce la VAS
comé...il processo che comprende lo svolgimento di unerifica di assoggettabilita,
I'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimtedi consultazioni, la valutazione del piano o
del programma, del rapporto e degli esiti delle soltazioni, I'espressione di un parere motivato,
I'informazione sulla decisione ed il monitoraggiene codifica gli ambiti di applicazione.

A livello nazionale, le norme europee sono statealie con I'emanazionBecreto Legislativo 3

aprile 2006, n. 152 poi largamente novellatdal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 ulteriormente
3
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modificato dalD.Lgs n. 128/201@ dalleleggi nn. 13 e 205/2008. 102/2009nn. 134e 221/2012

Il quadro normativo formatosi detta le modalita igee per la VAS, specificando sia le fasi
procedurali che i relativi momenti operativi e iggetti coinvolti; in particolare, individua il
momento della verificdcontestualmente al processo di formazione del pianprogramma’
Inoltre, lo stesso decreto legislativo definisc&/RS come“parte integrante del procedimento di
adozione ed approvazionelin aspetto rilevante recepito e sviluppato datlemativa regionale a
valle del citato disposto.

Le finalita del processo di valutazione sono beticate nell’art. 4 del decreto legislativo:

a) la valutazione ambientale di piani e programrhiecpossono avere un impatto significativo
sull'ambiente ha la finalita di garantire un elewdtvello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali atta dell'elaborazione, dell'adozione e
approvazione di detti piani e programmi assicurante siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.

b) la valutazione ambientale dei progetti ha laafita di proteggere la salute umana, contribuire
con un migliore ambiente alla qualita della vitatopvedere al mantenimento delle specie e
conservare la capacita di riproduzione dell'ecosmsa in quanto risorsa essenziale per la vita. A
guesto scopo, essa individua, descrive e valutepado appropriato, per ciascun caso particolare
e secondo le disposizioni del presente decretojngbatti diretti e indiretti di un progetto sui
seguenti fattori: 1) I'uvomo, la fauna e la flora) # suolo, l'acqua, l'aria e il clima;3) i beni
materiali ed il patrimonio culturale;4) l'interazre tra i fattori di cui sopra.

Altro aspetto d’interesse della nuova normativaiorade in materia di VAS é l'introduzione di un
processo di pubblica consultazione che rappreskenaluzione della classica procedura di
evidenza pubblica in materia di piani urbanistinfatti, il modello di consultazione previsto, piu
che la tradizionale procedura, puo costituire ucésone per migliorare lo stesso processo
costruttivo del piano o programma, oltre a defitgr@ortata ed il livello di dettaglio dell’eventea
Rapporto Ambientale in cui, come recita I'art. I8mma 4° del D.lgs. 152/200Gjebbono essere
individuati, descritti e valutati gli impatti sigicativi che I'attuazione del piano o del programma
proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patnim@ulturale, nonché le ragionevoli alternative
che possono adottarsi in considerazione degli tibie¢ dell'ambito territoriale del piano o del
programma stesso”

Il D.Igs. 152/2006, all’art. 12, prevede che, iouali specifici casi, si possa eseguire una verifica
preliminare deglfimpatti significativi sul’lambiente dell’attuaziam del piano o programmaper

consentire all’Autorita Competente di assoggettareescludere il piano o programma dalla
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procedura di valutazione ambientale strategicaashbédise di un quadro informativo completo e
sufficientemente dettagliato.

Con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n° 183 d8&l12/2012, é entrata in vigore la Legge
Regionale n° 44 del 14/12/2012 che disciplina, ianmra organica, la materia di valutazione
ambientale strategica sul territorio della RegiBuglia. La nuova norma raccoglie finalita, principi
e criteri della normativa nazionale e ne precisantorni applicativi e funzionali. In particolare,
lart. 3 individua I'ambito d’applicazione della nfca, I'art. 4 individua le competenze, I'art.i6
criteri per l'individuazione dei soggetti competemt materia ambientale, I'art. 7 le modalita di
svolgimento, gli art. da 9 a 17 entrano nello sf@ridella VAS sia dal punto di vista procedurale
che dei contenuti.

Nell'ottobre 2013 la Regione Puglia ha approvatdRégolamento n.18/201Regolamento di
attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 20124 (Disciplina regionale in materia di

valutazione ambientale strategica, contenente peggmiogrammi urbanistici comunali).”
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PARTE Il - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.1 LITER AMMINISTRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEL PI  ANO

Le aree oggetto della presente pianificazione na@at nel territorio di Molfetta, ed in particolar
modo nel Comparto 17, come individuato dalla zoewrne del PRGC vigente. Tale Comparto
rientra nel Piano di zona ERP, la cui approvazuefeitiva risale alla D.C.C. n. 59 del 20.12.2001.
E’ utile ricordare che all'interno di tale compart@ ricadeva il complesso industriale noto come
“Fonderia Palbertig; sull'area di sedime di tale fonderia, il PianoZibna prevedeva inizialmente
I'ubicazione di volumetria di edilizia pubblica eyata nella percentuale rispettivamente del 60% e
40%, identificando le aree come zona di espansne proprietari della fonderia presentarono
ricorso (n. 1830 del 2001) al TAR Puglia perchémitvano penalizzante la classificazione in zona
C del complesso industriale rispetto ad altre agtedoaree cittadine, identificate come zone di
completamento B.

La sentenza n.2558/2003 del T.A.R. Puglia rigettanidricorso, affermava che sull’area in
guestione fosse possibile I'applicazione del comnalell’art. 34 delle N.T.A. del P.R.G.C.
ovverosia il recupero e la riqualificazione deldumetria esistente ad iniziativa privata.
Conseguentemente al fine di portare ordine alldugpdb omogeneo del Comparto 17, in data
15/12/2004 con Delibera di C.C. n. 93 viene adattatvariante al Comparto 17; in tale Variante il
Comparto viene suddiviso in 3 aree. In ottemperaalta previsioni di P.R.G.C., l'area del
comparto soggetta a P.d.Z. 167 e suddivisa in doesmparti: 'uno destinato all’edilizia pubblica
(sub-comparto A) e I'altro all’edilizia privata (stcomparto B).

Il sub comparto A e costituito da una zona prinig@@anord, dove sono ubicate le volumetrie, e da
un’area autonoma, posta in prossimita del comp#rtbs, dove sono ubicati i servizi di quartiere e
I'edilizia scolastica, in conformita all'inizialerpvisione del P.d.Z. che, appunto, prevedeva tali
servizi in questa zona.

Il sub comparto B, invece, € ubicato nella zonalrawest del comparto.

Le aree ex art. 34.1, comma 2° delle N.T.A. del.B.R. che comprendono le superfici interessate
dall'insediamento industriale della fonderi@ ALBERTIG e alcune limitate aree limitrofe,
anch’esse in larga parte edificate (Le Stalle)cdnformita alla normativa citata, il presente piano
urbanistico prevede la riqualificazione della stessediante demolizione e ricostruzione della
volumetria esistente.

Nel dicembre 2010, viene redatto il Progetto dnuovo Piano Particolareggiato del Comparto 17,
di iniziativa pubblica, a firma del dirigente prertipore dell’Ufficio tecnico ing. R. Altomare, che

comprende integralmente il Comparto 17; tale Pigadicolareggiato ottiene il parere favorevole
6
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della Commissione Urbanistica, ma non verra maigborin Consiglio Comunale per la sua
discussione ed eventuale adozione.

In data 29/10/2012 con D.G.C. n. 250 viene emensAtio di Indirizzo con il quale, relativamente
al Comparto 17, si delibera di “approvare il prageti “riqualificazione di volumetrie pre-esisténti

ai sensi dell’art. 34.1, comma 2, delle NTA”.

Conseguentemente a tutti gli atti legittimanti tdrvento progettuale depositato e dotato di parere
urbanistico, per il quale era gia stata espletatuttoria edilizia con esito favorevole, gli idf
comunali hanno inteso coinvolgere l'intera areanma al Comparto 17 (Le Stalle), integrando tale
progetto in un Piano dalle previsioni piu ampie girevedessero uno sviluppo omogeneo ed

integrato della medesima area.

2.2 LOCALIZZAZIONE E CONNOTAZIONE DELL'AREA D’'INTER  VENTO

L’area del Piano di Lottizzazione oggetto del prése ubicata nel quadrante nord-ovest della citta
di Molfetta ed ha un’estensione catastale di mg¢3% circa, catastalmente formata dalle particelle
indicate nell’'allegata tabella, facenti parte dmglf 8 e 54. Alcune particelle hanno una porzione
non ricadente all'interno del comparto 17 tipizz&tb, cosi come esterno ad esso sono quota parte
della loro volumetria. La superficie rilevata imaral perimetro del Comparto 17 € pari a circa
12.877,00 mq, e la volumetria di competenza eaaiica 29.873,80 mc.

Gli immobili da demolire e di cui recuperare la woletria hanno tutti caratteristiche molto simili
tra loro; si tratta di antichi manufatti ruralijli#zati nel tempo come laboratori artigianali,laer
ricoveri animali da lavoro, depositi vari. Alcuni @ssi hanno struttura portante in muratura, solai
intermedi latero-cementizi e copertura spioventdey@a o due falde, in legno e/o cementizia. Nella
maggior parte dei casi i piazzali, pavimentati,sprgano numerose tettoie e vani aggiuntivi, con
medesima destinazione di quelli principali. Le dieite le coperture di tali vani sono anche in
materiale metallico.

Le coperture di alcuni manufatti presentano elemeramianto; prioritariamente alle operazioni di
demolizione, verra dato avvio pertanto alle openaizdi bonifica dell’amianto, per il tramite di

ditta appositamente autorizzate, con le procedwe@gie per legge.
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Fig. 2.2 — Area del Piano di Lottizzazione — VidtdlI'alto

Fig. 2.3 — Area del Piano di Lottizzazione — Vidtavia Cavalieri di Vittorio Veneto
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Fig. 2.4 — Area del Piano di Lottizzazione — Vidtavia Cavalieri di Vittorio Veneto

2.3 IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

Il Piano Urbanistico Esecutivo in oggetto, pertarsianquadra come una proposta di progettazione
partecipata a scala di quartiere; si tratta di ungetto di iniziativa privata che vede la
partecipazione di un elevato numero di propriethg, tramite la procedura della sottoscrizione di
apposita convenzione urbanistica e dell’approvazionConsiglio Comunale, si sottomettono alle
indicazioni e prescrizioni comunali, al fine di gatire lo sviluppo omogeneo del territorio.
Pertanto, la forma del PdL e funzionale a garaniima procedura che tuteli le esigenze della
collettivita in termini di realizzabilita delle uainizzazioni e cessione delle aree per urbanizziazion
secondarie e servizi aggiuntivi; il contenuto edato sul comma 2, dell’art. 34.1 delle NTA del
PRGC, la cui applicabilita & stata sancita anchikadgia citata Sentenza del TAR Puglia
n.2558/2003, trattandosi di recupero di volumetsestenti, con demolizione e ricostruzione.
Il Piano di Lottizzazione in oggetto ha come olvefiondanti: la garanzia di cessione delle aree e
la realizzabilita delle urbanizzazioni e cessiome prbanizzazioni primarie, secondarie e servizi
aggiuntivi, nonché la salvaguardia delle previsiamediative della progettazione privata gia
depositata e dotata di approvazione, concordentarieuno sviluppo omogeneo dell'intera area
interessata.
A tal fine il progetto prevede la realizzazionefalbbricati per edilizia privata distribuiti in due
Unita Minime di Intervento autonome e indipendgeti le aree fondiarie e gli standard:
 U.M.L “1”: N°5 fabbricati. Sono distinti in due organismilei] il primo costituito da una

aggregazione di n. 3 corpi di fabbrica (blocco A&3)altro in n. 2 corpi di fabbrica (blocco

A2) Entrambi gli organismi edilizi presentano uramo terra (pilotis per il blocco A3 e

commerciale per il blocco A2) e gli altri 6 pianiperiori a residenza, con copertura lignea

per la realizzazione di un impianto fotovoltaiceatare termico.
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 U.M.IL “2": N°2 fabbricati. Si tratta di fabbricati isolatdantificati come blocco A4 e A5
con piano terra non residenziale e gli altri s@inpia residenza, con coperture predisposte
per gli impianti fotovoltaici e solari termici.

L’'ubicazione planimetrica dei corpi di fabbricatata concepita per aggregare la volumetria nella
zona centrale dell’area, a ridosso delle urbanipnazprimarie, in continuitd con gli edificati
esistenti gia destinati a residenza.
Il Piano prevede la cessione delle superfici ddim® a urbanizzazione secondaria e servizi
aggiuntivi, accorpate nella zona frontistante lscia di rispetto cimiteriale, in ottemperanza alle
previsioni delle NTA del PdZ del 2004.
La proposta progettuale di utilizzo di tali superftedute € di un parco attrezzato per attivitackd
e sportiva, unitario nella sua progettazione, nréeftamente sezionabile nelle singole UMI, al fine
di garantirne la totale indipendenza esecutivaneitnale.
Pertanto, lo studio progettuale consente alle vewm@ponenti proprietarie di realizzare quanto a
loro spettante nel rispetto delle necessita pubeldi un ordinato e coordinato sviluppo della zona.
La previsione di insediamento prevede anche ilgsadjuo rispetto della viabilita di Piano. Questo
necessita di due importanti osservazioni. La priigaarda la necessita di garantire la completa
fruibilita di via Cavalieri di Vittorio Veneto e laealizzazione della sua giunzione con via
prolungamento Caduti sul Mare. Per rendere possthle completamento, si rende necessaria la
demolizione di alcuni corpi di fabbrica la cui aissedime ricade a cavallo tra il Comparto 17 e la
zona omogenea B.2.1.; pertanto nelle previsiongettaali si € considerata la totale demolizione
dei manufatti in questione, il recupero della voaira ricadente nel Comparto 17 e I'utilizzazione
della volumetria residua extracomparto, utilizzapdote della restante area di sedime di medesima
proprieta. La seconda osservazione riguarda lassgaedi prevedere il completamento della
viabilita di piano esistente perimetralmente al @anto 17, verso la fascia di rispetto cimiteriale.
Tale previsione richiede la demolizione di unaeseti manufatti artigianali che si dislocano da
ambo i lati della linea delimitante il Comparto ddh la fascia di rispetto cimiteriale. Poiché non é
possibile prevedere ed eseguire una demolizioneurgita della sola quota parte ricadente
all'interno del Comparto 17, al fine di perseguine obiettivo di perequazione dei suoli, & stata
prevista l'utilizzazione della volumetria interne@omparto, tra quella recuperata nei fabbricati da
realizzare; per quanto concerne la porzione di ibithesterni al comparto ma necessariamente da
demolire, si prevede una forma di indennizzo affatei rispettivi proprietari. Tali volumi saranno
risarciti, ma rimarranno nella disponibilita deioprietari, al fine di un eventuale futuro utilizzo,

secondo le norme di legge.
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Previsioni progettuali U.M.I. 1

L’'area edificatoria facente parte della U.M.l. ltetma al presente progetto ha un’estensione
catastale di mq 7.672 circa, al netto di stradadbdravale, catastalmente formata dalle particelle
indicate nell'allegata tabella, facenti parte degli 8 e 54. Le particelle nn. 143 e 206 del fodio
hanno una porzione non ricadente all'interno dehgarto 17 tipizzato C1, cosi come esterno ad
esso € la porzione di volumetria su di esso egisten

L’intervento consiste nel recupero delle volumegséstenti sui suoli interessati, cosi come previst
dalle N.T.A. del P.R.G.C. e del P.U.E. La voluneetesistente, come si evince dalla tavola di
rilievo e computo dei volumi, ammonta ad un totdileirca 19.313,45 mc.

Sulla scorta delle disposizioni di cui all'ultimemma dell’art.3 del D.M. 1444/68 il calcolo delle
aree a standard e stato eseguito ipotizzando afelo degli abitanti da insediare, 100 ab/mq per i
volumi rivenienti dagli edifici esistenti all'inteao del limite di comparto.

Il progetto prevede la realizzazione di 5 palazpee civile abitazione, il piano terra di due delle
quali destinato ad attivita commerciali e servizcorpi di fabbrica sono dislocati in un primo
blocco da 3 palazzine disposte in adiacenza I'wral@ltra, con piano pilotis ed in un secondo

blocco di n. 2 palazzine, anche esse tra loro eraatza.

Fig.2.5 — Individuazione U.M.I. 1

Complessivamente la volumetria espressa dall'eddicammonta a circa 19.098 mc, quindi
inferiore a quella massima ammissibile, per mc.. 103

11
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Il primo blocco di n. 3 palazzine (denominato ABasicola su un piano pilotis, sei piani fuorirger

e due piani interrati, con un’altezza massima di 22,00; il secondo blocco di n. 2 palazzine
(denominato A2) si sviluppa invece su n. 7 piamirfterra due piani interrati. | piani interratirsm
destinati e asserviti a parcheggio pertinenziatgi é@partamenti soprastanti, in misura maggiore di
guanto previsto dalla L. 122/89 e dall’'art. 11 deMITA del PRGC. Tali piani saranno collegati con
I restanti mediante nuclei scale-ascensore a tehutano, nel rispetto della L. 13/90 e del Decreto
Interministeriale del 10 marzo 1998 sulla sicureamtincendio, per cio che concerne il blocco A2;
guello A3 € dotato invece di un blocco scala gel aiperto.

In parte al piano interrato ed in parte sulla ctpardei corpi di fabbrica saranno realizzati iivan
tecnici per I'alloggiamento degli impianti condonal (riserva idrica, impianto autoclave, ecc..).
Per tali vani é stata scelta una copertura di Gpovilineo, in modo da differenziarli dai piani
residenziali e costituire coronamento ai manufattre che per renderle idonee come sostegno ai
pannelli fotovoltaici, senza che questi ultimi Hgw di impatto estetico sul fabbricato; inoltre |
altezze di tali vani tecnici sono state individuatasiderando le probabili dimensioni dei serbatoi
boiler che vi saranno installati, necessari peirfuihzionamento dell'impiantistica a servizio
dell'impianto solare termico.

Gli accessi carrai ai piani interrati saranno mati mediante rampe aventi una pendenza non
superiore al 20%, larghezza pari a 4,50 ml e rdggurvatura, misurati sul filo esterno della rampa
di 8,25 mt cosi come prescrivono le norme antinieriéer quanto riguarda la protezione attiva dei
piani interrati, soggetti al controllo dei Vigilietl Fuoco, sara realizzato un impianto idrico
antincendio a idranti conforme alla UNI 10779, e@sca di accumulo e gruppo pompe conforme
alla UNI 9490.

Il piano terra del blocco A2 avra destinazioneipldo tcommerciale. Il collegamento verticale dei
vari livelli di piano, oltre al vano scale, verr&sicurato anche per il tramite di impianto di
ascensore di tipo idraulico appieno rispondenta adirmativa europea EN81.2 — D.M. n. 268/94,
236/94, legge 13/89 e seguenti, nonché alla dieettiscensori 95/16 CE e di dimensioni ed
allestimenti conformi alla normativa finalizzatd'abbattimento delle barriere architettoniche. La
progettazione e stata effettuata rispettando lentignorme in materia d’eliminazione delle barriere
architettoniche. Negli spazi esterni e sino agtiessi degli edifici sono previsti percorsi in piano
con caratteristiche tali da consentire la mobiétache assicuri loro l'utilizzabilita diretta delle
attrezzature dei parcheggi e dei servizi postesi€rno. Sono stati previsti parcheggi idonei per i
portatori di handicap, cosi come previsto dalla.ld& 01/04/2003 n.6.
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Previsioni progettuali U.M.I. 2

L’'area edificatoria facente parte della U.M.l. Zemma al presente progetto ha un’estensione
catastale di mq 5.265 circa, al netto di tutte Upesficie esterne al Comparto 17, catastalmente
formata dalle particelle indicate nell’allegataaha, facenti parte dei fogli 8 e 54. Le particeile

199, 144, 138, 46, 205, 142 e 139 del foglio 8 pdsicelle nn. 456 e 438 del foglio 54 hanno una
porzione non ricadente all'interno del compartotipizzato C1, cosi come esterno ad esso € la

porzione di volumetria su di esso esistenti.
7 — 7 7

Fig. 2.8 — Individuazione U.M.I.2

L’intervento consiste nel recupero delle volumegséstenti sui suoli interessati, cosi come previst

dalle N.T.A. del P.R.G.C. e del P.U.E. La volunetesistente, come si evince dalla tavola di
rilievo e computo dei volumi, ammonta ad un totdileirca 10.560,35 mc.

Sulla scorta delle disposizioni di cui allultimemma dell’art.3 del D.M. 1444/68 il calcolo delle

aree a standard e stato eseguito ipotizzando afelo degli abitanti da insediare, 100 ab/mq per i
volumi rivenienti dagli edifici esistenti all'intap del limite di comparto.

Il progetto prevede la realizzazione di 2 palazzee civile abitazione, il piano terra delle quali

destinato ad attivita commerciali e servizi. | dodp fabbrica sono isolati. Complessivamente la
volumetria espressa dall’edificato ammonta a citf@&®47 mc, quindi inferiore a quella massima

ammissibile, con un residuo di volumetria parir@ai513 mc.
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Il fabbricato denominato A4 si articola su un pideoa con destinazione non residenziale, sei piani
fuori terra e un piano interrato, con un’altezzassmma di mt. 22,00; il fabbricato denominato A5 si
sviluppa su un piano terra non residenziale, niaBisuperiori ed un piano attico, oltre due piani
interrati. | piani interrati sono destinati e asgera parcheggio pertinenziale degli appartamenti
soprastanti, in funzione di quanto previsto dalld22/89 e dall’art. 11 delle NTA del PRGC.

Tali piani saranno collegati con i restanti medganticlei scale-ascensore a tenuta di fumo, nel
rispetto della L. 13/90 e del Decreto Interminister del 10 marzo 1998 sulla sicurezza
antincendio.

In parte al piano interrato ed in parte sulla ctpardei corpi di fabbrica saranno realizzati iivan
tecnici per I'alloggiamento degli impianti condonal (riserva idrica, impianto autoclave, ecc..).
Sulla copertura di tali vani € previsto un coronatnecome sostegno ai pannelli fotovoltaici, senza
che questi ultimi risultino di impatto estetico gabbricato; inoltre le altezze di tali vani tednic
sono state individuate considerando le probabitietisioni dei serbatoi e boiler che vi saranno
installati, necessari per il funzionamento dell'iargistica a servizio dell'impianto solare termico.
Gli accessi carrai ai piani interrati saranno mzati mediante rampe aventi una pendenza non
superiore al 20%, larghezza maggiore di 3,00 nalggirdi curvatura, misurati sul filo esterno della
rampa, di 8,25 mt cosi come prescrivono le normgneendio, o in alternativa mediante
montacarichi.

Per quanto riguarda la protezione attiva dei pisteirrati, soggetti al controllo dei Vigili del Faoo,
sara realizzato un impianto idrico antincendio mnmti conforme alla UNI 10779, con vasca di
accumulo e gruppo pompe conforme alla UNI 949@ollegamento verticale dei vari livelli di
piano, oltre al vano scale, verra assicurato ampareil tramite di impianto di ascensore di tipo
idraulico appieno rispondente alla normativa euaoptN81.2 — D.M. n. 268/94, 236/94, legge
13/89 e seguenti, nonché alla direttiva ascenggfi®@CE e di dimensioni ed allestimenti conformi
alla normativa finalizzata all’abbattimento delkrtiere architettoniche.

La progettazione e stata effettuata rispettandeidenti norme in materia d’eliminazione delle
barriere architettoniche. Negli spazi esterni ® sigli accessi degli edifici sono previsti perconsi
piano con caratteristiche tali da consentire laifitale che assicuri loro I'utilizzabilita direti@elle
attrezzature dei parcheggi e dei servizi postesiérno.

Sono stati previsti parcheggi idonei per i portatbrhandicap, cosi come previsto dalla L.R. del
01/04/2003 n.6.
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Previsioni progettuali aree per urbanizzazioni

Il PdL contiene il progetto di massima della Opdir&Jrbanizzazione Primaria.
L’approvvigionamento idrico verra assicurato metkaterivazione da tronco EAAP mentre per lo
scarico dei servizi igienici sara convogliato alite fognaria comunale mediante tubazione di
idoneo diametro.

Ad eccezione della rete di distribuzione del gastam® e relativa cabine di
decompressione/depressurizzazione e controllqéeeodi urbanizzazione potranno essere eseguite
direttamente dai soggetti attuatori, a propria ceirapese, in conformita del progetto definitivo
redatto dagli stessi e approvato dal DirigenteS#dtore Territorio seguendo le direttive del Codice
dei Contratti Pubblici — Decreto Legislativo 12 igpr2006 n.163 — come corretto dal Decreto
Legislativo 11 settembre 2008 n.152 e s.m.i..

La loro esecuzione sara regolata dalla ConvenZimbanistica da sottoscrivere da parte di tutti i
soggetti attuatori prima del rilascio dei PermedisiCostruire - per la regolamentazione della
realizzazione di opere di urbanizzazione a scompatniale degli oneri di urbanizzazione, ai sensi
del comma 8°, dell'articolo 122 del Codice attraeeuna procedura negoziata, da far esperire e
gestire da parte del Soggetto Attuatore quale Bpfmltante, in piena conformita alla normativa, di
cui all'articolo 57 del Codice dei Contratti Pulali

Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzal® far realizzare a cura di terzi concessionari,
affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche forza di diritti esclusivi costituiti per legg&ali
opere, ad eccezione di quelle relative alla retdigtribuzione del gas metano e relative cabine di
compressione/depressurizzazione e controllo soeguée dai soggetti gia competenti in via
esclusiva pur rimanendo il relativo onere a congpéetrico dei lottizzanti.

Per la determinazione del contributo di costruzi@esensi dell’art.16 del D.P.R. 380/01 si
dovranno applicare le tabelle parametriche vigainthomento del ritiro dei Permessi di Costruire.

Il PdL si completa con l'individuazione degli spazdelle superfici cedute per il soddisfacimento
degli standard urbanistici, previsti dall'applicazé del decreto n. 1444/68 nonché
dall'individuazione delle ulteriori superfici, datdine del 30% della superficie fondiaria, da
destinare a servizi. Tutte tali superfici si sommanquelle asservite a parcheggio pertinenziale
degli appartamenti, che soddisfano tanto i minimposti dalla Legge n. 122/89 quanto quelli
aggiuntivi delle NTA del PRGC.

Le superfici da destinare a verifica degli standando state scelte in modo che esse siano accorpate

a quelle individuate dal PUE quali zone da destirarverde attrezzato, in continuita con esse.
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Inoltre si & dotato I'edificato di piste ciclabifipazi attrezzati per la socializzazione e locaditahati

ad attivita commerciali, per poter fornire senalla persona per i nuovi residenti.

Fig. 2.11 — Sistemazione dell’area a verde urbano

Sulle aree da destinarsi a urbanizzazioni secamdariservizi aggiuntivi € stata prevista la
realizzazione di un parco attrezzato per attivithdhe, con piazzali pavimentati e parco giochiiper
bambini, oltre che sportive, con la pista per iiing e I'utilizzo delle biciclette, oltre che unéa

di sgambamento per i cani. La dislocazione detleatature e dei camminamenti sfrutta il naturale
declivio del piano campagna attuale, in modo da maxlificarne I'orografia, riducendo anche i
costi annessi alle realizzazioni. E' anche possihih fase di progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione secondaria, prevedere il recupercaldini degli esistenti manufatti, come

individuati dall’Amministrazione comunale.
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PARTE IIl - ANALISI DI COERENZA

3.1 IL PIANO URBANISTICO TEMATICO TERRITORIALE/ PAE SAGGIO
(P.U.T.T./P)

Il Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesag@.U.T.T./p) della Regione Puglia & stato
approvato con Deliberazione della Giunta Regiotalé2.2000, n. 1748.

Il predetto Piano € stato redatto in adempimengoianto disposto dall’art. 149 del D.Lgs. n. 490
del 29.10.1999 e dalla L.R. n. 56 del 31.05.1980iseiplina i processi di trasformazione fisica e
l'uso del territorio allo scopo di‘tutelarne l'identita storico culturale, rendere aogpatibili la
gualita del paesaggio, delle sue componenti strattti, e il suo uso sociale nonché promuovere la
salvaguardia e valorizzazione delle risorse nattiral

Il P.U.T.T./p sotto l'aspetto normativo si configucome un piano urbanistico territoriale con
specifica considerazione dei valori paesisticgliessando l'intero territorio regionale.

Il Piano prevede, con riferimento ad elementi rappntativi dei caratteri strutturanti la forma del
territorio e dei suoi contenuti paesistici e storaulturali, di verificare la compatibilita delle
trasformazioni proposte in sede progettuale. Illteoato normativo del Piano si articola nella
determinazione di:

« obiettivi generali e specifici di salvaguardia e valorizaaei paesistica;

« indirizzi di orientamento per la specificazione e contestz@ione degli obiettivi di Piano
e per la definizione delle metodologie e modalitéantervento a livello degli strumenti di
pianificazione sottordinati negli ambiti territolii@stesi;

- direttive di regolamentazione per le procedure e le moddiitintervento da adottare a
livello degli strumenti di pianificazione sottordith di ogni specie e livello e di esercizio di
funzioni amministrative attinenti la gestione datitorio;

« prescrizioni di base direttamente vincolanti e applicabili idistmente a livello di
salvaguardia provvisoria e/o definitiva nel process adeguamento, revisione o nuova
formazione degli strumenti di pianificazione sodlioati, e di rilascio di autorizzazione per
interventi diretti;

« criteri di definizione dei requisiti tecnico-procedurali abntrollo e di specificazione e/o
sostituzione delle prescrizioni di base di cui ahfe che precede e delle individuazioni

degli ambiti territoriali di cui ai titoli Il e 11l

La individuazione, definizione e classificaziondl@@eculiari zone paesistico-ambientali sono state
effettuate con riferimento ai tre sistemi fondamaéinthe concorrono a configurare I'assetto

territoriale, partendo innanzitutto dalle “emergehz
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- il sistema dellaree omogenee per I'assetto geologico, geomorfotogd idrogeologico

« il sistema dellearee omogenee per la copertura botanico-vegetaoraacolturale e del
contesto faunistico attuale e potenziale che quasterminan

« il sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificaziongorica
dell’organizzazione insediativa

Oltre che alla rilevazione delle “emergenze”, I'isiadel Piano regionale € estesa anche alla
individuazione dei fattori di rischio e/o degli mlenti di vulnerabilita dell’'attuale assetto
paesaggistico, procedendo anche alla comparazimre altri atti di programmazione o
pianificazione vigenti.

Nella fase conoscitiva operata dal P.U.T.T./p setati individuati differentiAmbiti Territoriali
Estesi(ATE), con riferimento al livello dei valori paeggistici, di:

« valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatigitalmeno un
bene costitutivo di riconosciuta unicita e/o siragitd, con 0 senza prescrizioni vincolistiche
preesistenti;

- valore rilevante ("B"), laddove sussistano condizioni di compresenza idi kgeni
costitutivi con 0 senza prescrizioni vincolistigheesistenti;

» valore distinguibile ("C") , laddove sussistano condizioni di presenza dianelzostitutivo
con 0 senza prescrizioni vincolistiche preesistenti

« valore relativo ("D") , laddove pur non sussistendo la presenza di ue bestitutivo,
sussista la presenza di vincoli (diffusi) che raiviidui una significativita;

« valore normale ("E"), laddove non é direttamente dichiarabile un vaparesaggistico.

Il P.U.T.T./p, con l'obiettivo della tutela paesegiga, si spinge fino ad escludere ogni genere
trasformazione in alcune specifiche aree interesdalla presenza dimbiti Territoriali Distinti
(ATD) ovvero daemergenze e/o componenti ed insiemi di prefie costituiscono gli elementi
caratterizzanti e strutturanti il territorio dalrga di vista paesaggistico come identificati e wiéfi
dal titolo Il delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

L’intero Piano €& regolamentato da una specificaiverdificata normativa che disciplina la
trasformazione dell’assetto paesaggistico esist@nferme di tutela e valorizzazione, al fine dinn
diminuire il pregio paesistico del territorio regede, con particolare attenzione alla salvaguardia
delle aree agricole, che rappresentano i luoghigoagente tipizzati da elementi territoriali e
paesagagistici rilevanti.

L’attuazione delle previsioni del Piano si conaeé per opera o degli Enti territoriali (Regioni,
Province, Comuni) o dei proprietari dei siti sottep dallo stesso piano a tutela paesaggistica.

In effetti, il Piano demanda all’Ente comunaledhtpito di procedere ad una completa ricognizione
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del proprio territorio, al fine di adeguare le peetrazioni dei vari ambiti territoriali, effettuate
scala regionale, alla reale situazione e sullataabruna piu approfondita conoscenza del teratori
medesimo e sulla base di cartografie piu aggiormhteuelle utilizzate nella redazione del
P.U.T.T./p.

Il Piano viene attuato mediante:

« autorizzazione paesaggistica (art. 5.1)

« parere paesaggistico (art. 5.3)

- attestazione di compatibilita paesaggistica (a#) 5

In particolare, per quanto concerne le aree engiabili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi
di valore eccezionale, rilevante, distinguibile edativo, in quanto sottoposti a tutela diretta dal
Piano, e previsto che:

+ Nnon possono essere oggetto di lavori comportantificazioni del loro stato fisico o del
loro aspetto esteriore senza che per tali lavoa siata rilasciata |'autorizzazione
paesaggistica di cui all'art. 5.01;

+ non possono essere oggetto di trasformazione \(eriew) per effetto di pianificazione in
assenza del parere paesaggistico di cui all'@3, 5.

« non possono essere oggetto di interventi di rilevdarasformazione, cosi come definiti
nell'art. 4.01, senza che per gli stessi sia didaciata la attestazione di compatibilita
paesaggistica di cui all'art. 5.04.

Va precisato che, in accordo con il comma 5 dell’ai03 del P.U.T.T./p, le norme contenute nel
piano, di cui al titolo Il (Ambiti Territoriali Estsi) ed al titolo Il (Ambiti Territoriali Distindi non
trovano applicazione all'interno detitritori costruiti” che vengono cosi definiti:

a) aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigaatime zone omogenee “A” e “B”;

b) aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigerttime zone omogenee “C” oppure incluse in
uno strumento urbanistico esecutivo;

c) aree che, ancorché non tipizzate come zone omogBneéeagli strumenti urbanistici:

- ne abbiano di fatto le caratteristiche (ai sensDdkl. 1444/1968), vengano riconosciute
come regolarmente edificate (0o come edificato giaato ai sensi della Legge n.
47/1985), e vengano perimetrale su cartografiastaleacon specifica deliberazione di
consiglio comunale;

« siano intercluse nell’interno del perimetro definitalla presenza di maglie regolarmente
edificate, e vengano perimetrate su cartografiastale con specifica deliberazione di
consiglio comunale.

Oltre alle suddette aree, in accordo con il punteBart. 1.03 del P.U.T.T./p, anche all'interneid
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territori disciplinati dai Piani delle Aree di Suppo Industriale le norme di tutela del P.U.T.T./p

non trovano applicazione senza, peraltro, alcunificae

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 d&l03/2001, in attuazione dell'art. 1.03 —
punto 5 - delle N.T.A. P.U.T.T./p, il Comune di Metta ha perimetrato i cosiddettTé&rritori
Costruiti” in cui, ai sensi del gia citato articolo, nonagiplicano le norme contenute nel P.U.T.T./p
relative agli A.T.D. e A.T.E. Il Piano di lottizzemne privata per la ristrutturazione urbanisticiede
volumetrie esistenti all'interno del comparto n/BL{di seguito denominato P.d.L.), fa parte delle
zone di espansione C del P.R.G.C. ricade all'estden‘Territori Costruiti” (si vedano planimetrie
allegate, tratte dalla tavole allegate alla D.Ch€42 del 23.10.2001, avente ad oggett@iirhi
adempimenti- ex art. 5.05 delle NTA - del processo attuatiled PUTT/p) (figure 3.1-. 3.4).

Il P.d.L. risulta esterno a tutte le aree sottopastincolo.

Con D.C.C. n° 25 del 24.05.2010 il comune di Md#éta adottato 'adeguamento del P.R.G.C. al
P.U.T.T./P. (figure 3.5-3.8)

Anche secondo quanto previsto dall'adeguamentqusepl documento non é ancora vigente, |l
P.d.L. e esterno alle perimetrazioni del regimewiistico.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art.5.Qynto 1.01,il P.d.L. non necessita di

autorizzazione paesaggistica.
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50
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Fig. 3.1 — Stralcio Primi Adempimenti PUTT/p del@ane di Molfetta — Sistema delle aree omogenedgsssetto geologico, geomorfologico ed idrogeologic
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Fig. 3.2 - Stralcio Primi Adempimenti PUTT/p deli@one di Molfetta — Sistema delle aree omogenedapaypertura botanico vegetazionale e del confasitioistico
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Ambiti territoriali estesi

7

Ambito esteso di tipo A - valore eccezionale

Ambito esieso di tipo B - valore rilevante

Ambito esieso di tipo C - valore distinguibile
Ambito ¢steso di tipo I - valore relativo

Ambito esteso di tipo E - valore normale

e
L NEREEN
AL Ene

Fig. 3.5 - Stralcio Adeguamento del P.R.G.C. al Pl Ambiti Territoriali Estesi
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Legenda

R
7

2 LR 3
e = |

M=

Elementi morfologici

orlature di terrazzi con sistemazione antropica*
doline carsiche**
ave dismesse

discariche colmate

lama morfologica ben definita

incisioni di modesta entita

Elementi idrologici

:

reticolo delle linee principali di impluvio

impluvi con irrilevante significato morfologico

Bl

originarie direttrici di deflusso delle acque

aree di continuita idraulica

area annessa

l:l territori trasformati

* assimilati alla nozione di beni diffusi del pacsaggio agrario _(muri a secco,

si applicano le prescrizioni di base per questi disposte.

le incisioni  di modesta entita

Fig. 3.6 - Stralcio Adeguamento del P.R.G.C. al Pl A.T.D. Idrogeomorfologia
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Vincoli e segnalazioni archeologiche
7/} Formazione carsica - art. 4 ipso jure - L. 01/06/1939, n.1089
Particelle a vincolo diretto - art. 1, 3 - L. 01/06/1939, n.1089
Particelle a vincolo indiretto - art. art. 21 - L. 01/06/1939, n.1089

Aree a valenza archeologica

Segnalazioni archeologiche
(Fg. 25 p.lle 159, 155, 146, 93)

Tracciati stradali di permanenza del sistema viario, storicamente consolidato
Itinerario di tipo radiale
Itinerario di tipo anulare

Itinerario di tipo adduttivo

i

delimitazione area annessa

Elementi paesaggistici

Aree panoramiche

Grotte Pugliesi - Elenchi PUTT/P - (BURP n.8 del 17.01.2002)

BA - 27 - Pulo di Molfetta -

Fig. 3.7 - Stralcio Adeguamento del P.R.G.C. al Py A.T.D. Stratificazione storica
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Legenda
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SISTEMA VEGETAZIONALE ESTENSIVO
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aree a macchia anche degradata con elementi e insiemi vegetazionali diffusi e
canneti

parchi e ville extraurbane di rilevante valore testimoniale

Area a potenzialita faunistica - Oasi di protezione "Torre Calderina"
SIC MARE - 1T9120009

Posidonieto San Vito - Barletta - DM 157 del 21.07.2005

ex aree estrattive dismesse con formazioni vegetazionali ruprestri

BENI DIFFUSI

CIrJ

elementi vegetazionali puntuali

% muretti con siepi

ELEMENTI DEL QUADRO ANALITICO SIGNIFICATIVI NELLE
PIANIFICAZIONI SOTTORDINATE
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direttrici di ambiti rurali antropizzati

aree ad incolto produttivo
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Fig. 3.8 - Stralcio Adeguamento del P.R.G.C. al PIp— A.T.D. Botanica/Fauna

Parte Il — Analisi di Coerenza

32



“Ristrutturazione urbanistica delle volumetrie esigt nel Comparto n.17 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS

3.2 IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE ( PPTR)

A seguito dellemanazione del DLgs 42/2004 “Codaes Beni culturali e del paesaggio”, la
Regione Puglia ha provveduto alla redazione diwwva Piano Paesaggistico coerente con i nuovi
principi innovativi delle politiche di pianificaziee, che non sono presenti nel Piano attualmente
vigente, il P.U.T.T.
Con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblisataBURP n. 108 del 06.08.2013, la Giunta
Regionale ha adottatoRiano Paesaggistico Territoriale della Regione RagPPTR)
Con l'adozione entrano in vigore le misure di sghdia di cui al titolo VIII delle NTA, cosi
come modificate dall®.G.R. n 2022 del 29/10/2013.
Allo stato attuale, dunque, € necessario valusmmpatibilita delle opere in progetto con il PPTR
oltre a quella con il PUTT/p, che non cessa di awalidita fino all’approvazione definitiva del
nuovo piano.
Il PPTR € piano paesaggistico ai sensi degli 485 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di
piano territoriale ai sensi dell’art. 1 della L.R/10/2009 n. 20 Norme per la pianificazione
paesaggistica Le disposizioni normative del PPTR individuandivelli minimi di tutela dei
paesaggi della Regione.
Il PPTR persegue, in particolafé&g promozione e la realizzazione di uno sviluppeiseconomico
autosostenibile e durevole e di un uso consapedelderritorio regionale, anche attraverso la
conservazione ed il recupero degli aspetti e deaitari peculiari della identita sociale, culturake
ambientale del territorio regionale, il riconoscime del ruolo della biodiversita, la realizzazione
di nuovi valori paesaggistici integrati e coeremtgpondenti a criteri di qualita e sostenibilita”
In termini progettuali, il PPTR disegna utsrenario strategico’di medio — lungo periodo che si
propone di elevare la qualita paesaggistica dedfm territorio attraverso azioni di tutela,
valorizzazione, riqualificazione e riprogettaziodei paesaggi della Puglia e di conseguire i
seguenti obiettivi generali:
1) realizzare I'equilibrio idrogeomorfologico dei bawiidrografici;
2) sviluppare la qualita ambientale del territorio;
3) valorizzare i paesaggi e le figure territoriali linga durata;
4) riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali starj
5) valorizzare il patrimonio identitario culturale-iesliativo;
6) riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizka® contemporanee;
7) valorizzare la struttura estetico-percettiva deegaggi della Puglia progettare la fruizione

lenta dei paesagg;i;
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8) riqualificare, valorizzare e riprogettare | paesagwstieri della Puglia;
9) definire standard di qualita territoriale e paesasfica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
10)definire standard di qualita territoriale e paesagfica nell'insediamento, riqualificazione e

riuso delle attivita produttive e delle infrastrute
11)definire standard di qualita edilizia, urbana etigvriale per gli insediamenti residenziali

urbani e rurali.
Per quanto attiene ai contenuti, il PPTR discipliivdero territorio regionale e concerne tutti i
paesaggi di Puglia, non solo quelli che possoneresonsiderati eccezionali, ma altresi i paesaggi
della vita quotidiana e quelli degradati. Essoicernosce gli aspetti ed i caratteri peculiari denity
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle lofiaterrelazioni, nonché le caratteristiche
paesaggistiche e ne delimita i relativi ambiti ens dell'art. 135 del Codice. Il PPTR, a seguito
della configurazione del quadro conoscitivo e dedro interpretativo, individua i cosiddetti
“Ambiti di Paesaggib Gli ambiti di paesaggiorappresentano un’articolazione del territorio
regionale in coerenza con il Codice dei beni caltiwg del paesaggio (comma 2 art 135 del Codice)
e costituiscono sistemi territoriali e paesaggistidividuati alla scala subregionale e caratteaizz
da particolari relazioni tra le componenti fisicoHaientali, storico-insediative e culturali che ne
connotano l'identita di lunga durat@gni ambito di paesaggio e articolato“figure territoriali e
paesaggistiche’the rappresentano le unita minime in cui, aidiei PPTR, si scompone la regione

a livello analitico e progettuale.

Le schede degli ambiti paesaggistici contengonoddscrizioni di sintesi, le interpretazioni
identitarie e le regole statutarie ma anche glettivi di qualita paesaggistica e territoriale che
costituiscono un’articolazione locale degli obitgenerali descritti nello scenario strategico.

Il Comune di Molfetta rientra ne&mbito di Paesaggio n5: Puglia centralga piana olivicola del
nord barese- La conca di Bari ed il sistema radialee lame - Il sud-est barese ed il paesaggio del
frutteto ).
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Fig.3.9 - Ambito di Paesaggio n5: Puglia centrale

I PPTR censisce, cataloga e rappresenta tuttini balturali, ambientali e paesaggistici (gli
immobili e le aree di notevole interesse pubblico all'art. 136, le aree tutelate per legge di cui
all'art. 142, gli ulteriori immobili e aree dell'ar136, ulteriori contesti dell’art. 143, letterg .ell
quadro dei vincoli che si forma costituisc&istema delle tutelgu cui agisce I'apparato normativo
del Piano (NTA) con un insieme di indirizzi, diiee e prescrizioni che, dopo I'approvazione del
PPTR, avranno un effetto immediato sull'uso deigonse ambientali. ISistema delle tutelsi

articola in tre sottosistemi:

Struttura idrogeomorfologica

Comprende le componenti idrologiche (tav. 6.1.8eemorfologiche (tav. 6.1.1)

I PPTR definisce quali componenti idrologiche degio, che costituiscono veri e progreni
paesaggistic(art.41 delle NTA — art. 142 d€odice dell’'ambientei territori costieri; i territori
contermini ai laghi i fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elechi delle acque pubbliche
Inoltre, sono individuati glulteriori contesti paesaggistiqiart.42 delle NTA — art. 143 comma 1,
lettera e deCodice dell’ambiente quali: reticolo idrografico di connessione della Rete Eoglca
Regionale, sorgenti, aree soggette a vincolo idmaggico.

I PPTR individua quali componenti geomorfologidheoli ulteriori contesti paesaggistici(art.50
delle NTA) costituiti da ersanti con pendenza superiore al 20%, lame e gnayidoline, grotte,
geositi, inghiottitoi, cordoni dunari.
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Dallo stralcio cartografico riportato in figura 8.1risulta che nell’area del Piano di Lottizzazione
non sono presenti né beni paesaggistici nalteriori contesti paesaggistici relativi alle

componenti geomorfologiche ed idrogeologiche.

Struttura ecosistemica e ambientale

Comprende le componenti botanico vegetazionale. @a®.1) e delle aree protette e dei siti
naturalistici (tav. 6.2.2)

Per la prima componente, il PPTR definisce gbahi paesaggisticfart.58 delle NTA) iboschi e
macchie e le zone umide Ramsandividua gliulteriori contesti paesaggistigjart.59 delle NTA)
nelle aree umide, prati e pascoli naturali e formazioarbustive in evoluzione naturale, aree di
rispetto dei boschi.

Per quanto concerne i siti naturalistici, la comgae include nebeni paesaggistic{art.67 delle
NTA) i parchi e le riservee individua gliulteriori contesti paesaggistiqiart.69 delle NTA) nesiti

di rilevanza naturalistica e aree di rispetto deanchi e delle riserve regionali.

Dallo stralcio cartografico riportato in figura 3,1risulta che nell’area del Piano di Lottizzazione
non sono presenti né beni paesaggistici nalteriori contesti paesaggistici relativi alle

componenti ecosistemiche ed ambientali.

Struttura antropica e storico culturale

Comprende le componenti culturali e insediativeievdlori percettivi.

Per la prima componente, il PPTR definisce gbeahi paesaggistic{art.75 delle NTA)immobili

ed aree di notevole interesse pubblico, le zonevgta da usi civici e le zone d’interesse
archeologicq individua gli ulteriori contesti paesaggistici(art.76 delle NTA) nellecitta
consolidata, nelle testimonianze della stratificaae insediativa, area di rispetto delle componenti
culturali e insediative e paesaggi rurali.

La seconda componente comprende sitieriori contesti paesaggistidiart.85 delle NTA) ovvero
strade a valenza paesaggistica, strade panoramigli@ti panoramici, coni visuali.

Dallo stralcio cartografico riportato in figura 2,1'area del Piano di Lottizzazione risulta in@us
nelle aree facenti parte delidta consolidata Pur sottolineando che, secondo quanto previdte da
NTA modificate secondo la D.G.R. n 2022 del 29/002, nelle more dell'approvazione definitiva
del piano le misure di salvaguardia non si appbcangli ulteriori contesti paesaggistici, per

l'ulteriore contesto in questione nelle NTA norrévista alcuna misura prescrittiva.
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Legenda

[ perimetrazione del PaL
Componenti geomorfologiche

E (UCP) Lame e gravine

[ ] weP) versanti pendenza 20%

[TTTTT] weP) Inghiottitoi 50m

I (ucP) Grotte 100m

(UCP) Geositi 100m

FZ27] wep) Doline

(UCP) Cordoni Dunari

Componenti idrogeologiche

(BP) Territori Costieri 300m
HI:] (BP) Laghi 300m

] ®P) Acque Pubbliche 150m
(UCP) Sorgenti 25m

" (UCP) connessioneRER 100m

(UCP) Vincolo idrogeologico

Fig.3.10 - Componenti idrologiche e componenti gedoiogiche

37
Parte Il — Analisi di Coerenza



“Ristrutturazione urbanistica delle volumetrie esigt nel Comparto n.17

Legenda
[Jrerimetro dei PaL

Componenti botanico-vegetazionali
E (BP) Zone umide ramsar

[ | (BP)Foreste e Boschi

[/ (UCP) Area di rispetto boschi 100m

| (UCP) pascoli naturali

- (UCP) formazioni arbustive

|: (UCP) aree umide

Aree protette e siti naturalistici
I (BP) Parchi e Riserve

/77 (UcP) Rispetto parchi 100m

’—‘ (UCP) Rilevanza naturalistica

Fig.3.11 - Componenti botanico-veetazionali; Areetgtte e siti naturalistici
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Legenda

[Jrerimetrazione del PdL
Componenti culturali e insediative
[TTTT] ®Py Usi civici
/  (BP)Aree di notevole interesse pubblico
I (UcP) Stratificazione insediativa rete tratturi
(UCP) Area rispetto rete tratturi
B uep) Beni storico culturali
(UCP) Area rispetto siti storico culturali
[:j (BP) Zone di interesse archeologico
[j] (UCP) Area rispetto zone interesse archeclogico
[+ UcP) Paesaggi rurali
(UCP) Citta consclidata
Valori percettivi
A (UCP) Luoghi panoramici
«== (UCP) Strade valenza paesaggistica
= (UCP) Strade panoramiche

(UCP) Coni visuali

Fig.3.12 - Componenti culturali e insediative e &faPercettivi
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Con riferimento ai caratteriagronomici e colturali, il PPTR tutela i caratteri delle produzioni
tipiche e tradizionali con particolare riferimentdl’olivicoltura di qualita. L'area che sara
direttamente interessata dal Piano di cui trattasi presenta al suo interno produzioni tipiche e
tradizionali né presenta alberature di olivo comattaristiche tipologiche di monumentalita
(LR n°14/2007). Le aree all'interno delle quali sgorevisti gli interventi di trasformazione hanno
perso in maniera completa i naturali caratteriwlalita o di coltivo produttivo. Non sono presenti
né aree di valenza naturale né aree agricole pare; dal momento che le aree interessate sono
interamente gia trasformate dalla presenza diadifsmessi e dei relativi piazzali pertinenziali.
Pertanto, da un punto di vista agronomico e cdiurarea oggetto d’intervento non presenta alcun
carattere di pregio.

Del resto, in totale allineamento con gli obiettgenerali e specifici del piano, le opere a farsi

consentono diigualificare il paesaggio urbano contemporaneo dadato, secondo una strategia

che si propone di limitare il consumo di suolo faetente agricolo.

Concludendo, la soluzione progettuale adottataPeto di Lottizzazione non interferisce con gli
elementi significativi che configurano la struttudel “paesaggio urbano” di pregio, né si rilevano
disarmonie significative con gli obiettivi di quilipaesaggistica e territoriale previsti dal PPTR

nell'ambito di paesaggio.
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3.3 IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

La Legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo hailgtalohe il bacino idrografico € inteso come “il
territorio dal quale le acque pluviali o di fusiodelle nevi e dei ghiacciai, defluendo in supeefjci
si raccolgono in un determinato corso d’acqua t@ineénte o a mezzo di affluenti, nonché |l
territorio che puo essere allagato dalle acquemdelesimo corso d’acqua, ivi compresi i suoi rami
terminali con le foci in mare ed il litorale maimtio prospiciente”.

Strumento di gestione del bacino idrografico éidn® di Bacino che si configura quale strumento

di carattere “conoscitivo, normativo e tecnico-@i@o mediante il quale sono pianificate e

programmate le azioni e le norme d’'uso finalizzdta conservazione, difesa e valorizzazione del

suolo e alla corretta utilizzazione delle acqudladoase delle caratteristiche fisiche ed ambiental
del territorio interessato”.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.l.) della gkene Puglia e le relative Norme Tecniche di

Attuazione (N.T.A.) sono stati approvati con Defdmone n. 39 del 30 novembre 2005 dal

Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino dellPuglia; sono tuttora in fase di istruttoria le

numerosissime proposte di modifica formulate dawainprovince e privati.

Il P.A.l. adottato dalla regione Puglia ha le seduinalita:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupetcu@o nei bacini imbriferi, con interventi
idrogeologici, idraulici, idraulico — forestali, naulico — agrari compatibili con i criteri di
recupero naturalistico;

- la difesa ed il consolidamento dei versanti e datie instabili, nonché la difesa degli abitati e
delle infrastrutture contro i movimenti franosi &tti fenomeni di dissesto;

- il riordino del vincolo idrogeologico;

- la difesa, la sistemazione e la regolazione deicbacqua,

- lo svolgimento funzionale dei servizi di poliziaradlica, di piena, di pronto intervento
idraulico, nonché di gestione degli impianti.

Atal fine il P.A.l. prevede la realizzazione degsenti interventi:

- la definizione del quadro del rischio idraulico Ehlogeologico in relazione ai fenomeni di
dissesto evidenziati;

- l'adeguamento degli strumenti urbanistico - terrét;

- l'apposizione di vincoli, l'indicazione di presciani, l'erogazione di incentivi e
l'individuazione delle destinazioni d’'uso del sugl idonee in relazione al diverso grado di
rischio riscontrato;

- Ilindividuazione di interventi finalizzati al recepo naturalistico ed ambientale, nonché alla

tutela ed al recupero dei valori monumentali edianthli presenti;
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- Iindividuazione di interventi su infrastrutture manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che
determinino rischi idrogeologici, anche con fireldi rilocalizzazione;

- la sistemazione dei versanti e delle aree instaljiliotezione degli abitati e delle infrastrutture
con modalita di intervento che privilegino la cavegione ed il recupero delle caratteristiche
naturali del terreno;

- la difesa e la regolarizzazione dei corsi d’acqua specifica attenzione alla valorizzazione
della naturalita dei bacini idrografici;

- il monitoraggio dello stato dei dissesti.

La determinazione piu rilevante ai fini dell’'usol derritorio € senza dubbio I'individuazione delle

aree a pericolosita idraulica e a rischio di alfagato.

Il Piano definisce, pertanto, le aree caratterzzi un significativo livello di pericolosita idiaa,

in funzione del regime pluviometrico e delle cagasitiche morfologiche del territorio, e sono le

seguenti:

- Aree a alta probabilita di inondazione (AP): Ponzidi territorio soggette ad essere allagate con
un tempo di ritorno (frequenza) inferiore a 30 anni

- Aree a media probabilita di inondazione (MP): Ponzidi territorio soggette ad essere allagate
con un tempo di ritorno (frequenza) compresa frardi e 200 anni;

- Aree a bassa probabilita di inondazione (BP): Pwizili territorio soggette ad essere allagate
con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fi@&ni e 500 anni.

Il territorio e stato altresi suddiviso in tre fasx pericolosita geomorfologica crescente: PG1, G2

PG3; la PG3 comprende tutte le aree gia coinvatardfenomeno di dissesto franoso. Versanti piu

0 meno acclivi (a secondo della litologia affio@ntcreste strette ed allungate, solchi di erosezhe

in genere tutte quelle situazioni in cui si riseanb bruschi salti di acclivita sono aree PG2. lex=a

PG1 si riscontrano in corrispondenza di depositivadnali (terrazzi, letti fluviali, piane di

esondazione) o di aree morfologicamente spianatedpuperfici).

Inoltre, al fine della salvaguardia dei corsi d'aagdella limitazione del rischio idraulico e per

consentire il libero deflusso delle acque, il PAdlividua il reticolo idrografico in tutto il terotio

di competenza dell’Autorita di Bacino della Pugliagnché l'insieme degli alvei fluviali in

modellamento attivo e le aree golenali, ove vighleto assoluto di edificabilita.

All'interno di tali aree e porzioni di terreno, E@»0 essere consentiti 'ampliamento e la

ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche pinteresse pubblico esistenti, comprensive dei

relativi manufatti di servizio, riferite a servizissenziali e non delocalizzabili, nonché la

realizzazione di nuove infrastrutture pubblicheidnteresse pubblico, comprensive dei relativi
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manufatti di servizio, parimenti essenziali e nowetsamente localizzabili, purché risultino

coerenti con gli obiettivi del Piano e con la pfer@zione degli interventi di mitigazione.

Con deliberazione n° 11 del 20 aprile 2009, I'Autordel Bacino della Regione Puglia ha
approvato una modifica della perimetrazione delteeadel territorio comunale di Molfetta
comprese fra I'autostrada A14 e la costa.

Come risulta dallo stralcio cartografico allegatarda del Piano di Lottizzazione risulta

completamente esterna alle aree a diversa perizoldsaulica individuate dal PAI.
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3.4 AREE PROTETTE

La classificazione delle aree naturali protettetadasdefinita dalla legge 394/91, che ha istituito
I'Elenco ufficiale delle aree protette - adeguaib%® Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree
Naturali Protette Melibera della Conferenza Stato Regioni del 24-020pubblicata nel
supplemento ordinario n. 144 della Gazzetta Ufiiicra 205 del 4-9-2003).

L'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) ¢ ellenco stilato, e periodicamente aggiornato, dal

Ministero delllAmbiente e della Tutela del Territor Direzione per la Conservazione della Natura,

che raccoglie tutte le aree naturali protette, nea€ terrestri, ufficialmente riconosciute.

NellEUAP vengono iscritte tutte le aree che rigmmo ai seguenti criteri:

- Esistenza di un provvedimento istitutivo formaleg@je statale o regionale, provvedimento
emesso da altro ente pubblico, atto contrattual@roprietario dell'area ed ente che la gestisce
con finalitd di salvaguardia dell'ambiente.) checiilini la sua gestione e gli interventi
ammissibili;

- Esistenza di una perimetrazione, documentata caftogmente;

- Documentato valore naturalistico dell'area;

- Coerenza con le norme di salvaguardia previsteadatige 394/91 (p.es. divieto di attivita
venatoria nell'area);

- Garanzie di gestione dell'area da parte di EntngBzi o altri soggetti giuridici, pubblici o
privati;

« Esistenza di un bilancio o provvedimento di finamzéento.

Le aree protette risultano essere cosi classificate

1. Parchi nazionali. sono costituiti da aree terrestri, marine, fluvialilacustri che contengano

uno o piu ecosistemi intatti 0 anche parzialmenterati da interventi antropici, una o piu
formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche,olbgiche, di interesse nazionale od
internazionale per valori naturalistici, scientificulturali, estetici, educativi e ricreativi tala
giustificare l'intervento dello Stato per la loronservazione. In Puglia sono presenti due parchi
nazionali;

2. Parchi regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, laguged eventualmente da tratti di

mare prospicienti la costa, di valore ambientatetiralistico, che costituiscano, nell'ambito di
una o piu regioni adiacenti, un sistema omogenedividuato dagli assetti naturalistici dei
luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e daifadizioni culturali delle popolazioni locali. In

Puglia sono presenti quattro parchi regionali;
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3. Riserve naturali statali e regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacus marine

che contengano una o piu specie naturalisticanméetenti della fauna e della flora, ovvero
presentino uno o piu ecosistemi importanti pervardita biologica o per la conservazione delle
risorse genetiche. In Puglia sono presenti 16wésstatali e 4 riserve regionali;

4. Zone umide sono costituite da paludi, aree acquitrinosdyiéoe oppure zone di acque naturali
od artificiali, comprese zone di acqua marina leprafondita non superi i sei metri (Qquando c'é
bassa marea) che, per le loro caratteristiche, aposessere considerate di importanza
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar

5. Aree marine protette: sono costituite da tratti di mare, costieri e niangui le attivita umane

sono parzialmente o totalmente limitate. La tip@odi queste aree varia in base ai vincoli di
protezione.
6. Altre aree protette: sono aree che non rientrano nelle precedentsifilzezioni. Ad esempio

parchi suburbani, oasi delle associazioni ambietéalecc. Possono essere a gestione pubblica

0 privata, con atti contrattuali quali concessiofiorme equivalenti.

Dall’analisi delle cartografie (figura 3.14) risallthe interessata dal Piano di Lottizzazione non

risulta interferente con le aree protette dellai&®sgPuglia.

Legenda
[ Area di intervento
Parchi Naturali Nazionali
Parchi Naturali Regionali
I Riseve Naturali Nazionali
Riserve Naturali Regionali
[0 Altre Aree Naturali Protette Regionali
Aree Naturali Marine Protette
Parchi Naturali Nazionali Marini
Altre Aree Naturali Protette Nazionali

Fig. 3.14 —Aree protette iscritte nellEUAP
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Le aree IBA

L'acronimo I.B.A. - Important Birds Areas - idemtd i luoghi strategicamente importanti per la

conservazione delle oltre 9.000 specie di uccalliéeattribuito dalla Bird Life International,

l'associazione internazionale che riunisce oltr@ &8sociazioni ambientaliste e protezioniste. Le

aree |I.B.A. sono nate dalla necessita di individuar aree da proteggere attraverso la Direttiva

Europea 79/409/CEE del 02/04/1979 denominata “Uitcehe prevedeva lindividuazione di

"Zone di Protezione Speciali per la Fauna". Rivestoggi grande importanza per lo sviluppo e la

tutela delle popolazioni di uccelli che vi risiedostanzialmente o stagionalmente. Le aree I.B.A.,

per le caratteristiche che le contraddistinguoretrano spessissimo tra le zone protette anche da

altre direttive europee o internazionali com€tmvenzione di Ramsdte principali caratteristiche

delle I.B.A. possono essere cosi riassunte:

— sono siti di importanza internazionale per la covegone dell'avifauna;

— sono individuate secondo criteri standardizzati @ocordi internazionali e sono proposte da enti
no profit (in Italia la L.1.P.U.);

- da sole, o insieme ad aree vicine, le I.B.A. devoraire i requisiti per la conservazione di
popolazioni di uccelli per i quali sono state idicdte;

— sono appropriate per la conservazione di alcuneespéeuccelli;

— sono parte di una proposta integrata di piu amgspiro per la conservazione della biodiversita
che include anche la protezione di specie ed Habita

Le principali aree IBA della Puglia sono:

= |l promontorio del Gargano;

= |laghi di Lesina e Varano;

= Le zone umide del golfo di Manfredonia;

= Le Murge;

= Le gravine.

Di seguito e riportato uno stralcio cartograficigifa 3.15) che individua le aree IBA della Regione

Puglia e dalla quale si evince I'assenza di intengzcon l'area del Piano

Si sottolinea, inoltre, la presenza nel territacmmunale dellDasi Naturale di Torre Calderina
istituita nel 1983 con il DPRG n. 1061 del 23/3/39&'area, € caratterizzata da vegetazione
spontanea tipica della macchia mediterranea, daerasa specie di uccelli e insetti e da una ricca
fauna marina, si estende per 350 ha tra i ComuMidtiietta e Bisceglie.

Dalllesame dello stralcio cartografico (figura 3.3 evince che I'intervento non interferisce con

I'area sottoposta a vincolo.
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Legenda
Important Bird Areas (IBA)
[ Perimetro PdL

Fig. 3.15 —Aree IBA
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Le aree Ramsar

Comprendono le zone umide di importanza internaterai sensi della Convenzione di Ramsar,
ratificata e resa esecutiva dall'ltalia con il DPRmarzo 1976, n. 448 e con il successivo DPR 11
febbraio 1987, n. 184. Sono costituite da paludie acquitrinose, torbiere oppure zone di acque
naturali od artificiali, comprese zone di acqua imara cui profondita non superi i sei metri
(quando c'e bassa marea) che, per le loro castittbe, possano essere considerate di importanza
internazionale.

Come risulta dalla figura 3.17, nel Territorio debmune di Molfetta non sono presenti aree

Ramsar.

Legenda
| Zone umide Ramsar
D Perimetro PdL

Fig. 3.17 — Aree Ramsar
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3.5 SITI DIMPORTANZA COMUNITARIA (PSIC) E ZONE DI PROTEZIONE
SPECIALE (ZPS)

Al fine di favorire una migliore gestione del patonio naturale, 'UE ha adottato una politica di
conservazione della natura sul proprio territoridiiee di prevedere e prevenire le cause della
riduzione o perdita della biodiversita.
La “Strategia comunitaria per la diversita biologicafnira ad integrare le problematiche della
biodiversita nelle principali politiche settori@juali: agricoltura, turismo, pesca, politiche regib
e pianificazione del territorio, energia e traspddella strategia peraltro viene sottolineato come
siano importanti:

* la completa attuazione delle direttiveldbitat’ (dir. 92/43/CEE) e Uccelli selvatici (dir.

79/409/CEE);

* Jistituzione e I'attuazione della rete comunitaN&ATURA 2000.

pY

Lo scopo della direttivaHMabitat’ € quello contribuire a salvaguardare la biodiitarsnediante
attivita di conservazione degli habitat naturalseminaturali nonché della flora e della fauna
selvatica non solo all'interno delle aree che tustiono la rete Natura 2000, ma anche con misure
di tutela diretta delle specie la cui conservazieneonsiderata un interesse comune di tutta
['Unione.

"Natura 2000 € il nome che il Consiglio dei Ministri dellUme Europea ha assegnato ad un
sistema coordinato e coerente (una "rete") di a@lestinate alla conservazione della diversita
biologica presente nel territorio dell'Unione séesd in particolare alla tutela di una serie diitaéb

e specie animali e vegetali indicati negli alledaill della Direttiva Habitat' e delle specie di cui
all'allegato | della Direttiva "Uccelli" e delleted specie migratrici che tornano regolarmente in
ltalia.

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttitabitat’ (art.3), e costituita dalle Zone Speciali di
Conservazione4SC) e dalle Zone di Protezione Speciad®§).

Attualmente la "rete" € composta da due tipi deate Zone di Protezione SpeciallP§S), previste
dalla Direttiva Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria propostiS|C); tali zone possono
avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalkal® sovrapposizione alla completa separazione.

In Italia il progetto Bioitaly ” ha provveduto ad individuare su tutti i territoegionali le Zone di
protezione Special&ZPS) e i proposti Siti di Importanza ComunitarigSIC) che contribuiscono
alla Rete Natura 2000.

Con decreto del 03/04/2000, il Ministero dell’Ambie ha reso pubblico un primo elenco delle
Zone di Protezione Special.P.S.)e dei proposti Siti di Importanza ComunitageS.I.C.) con la

finalita di consentirne la conoscenza, la valorzxaae e la tutela.
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 Le Z.P.S. corrispondono a quelle zone di protezione, giguigt ed individuate dalle
Regioni lungo le rotte di migrazione dell’avifauninalizzate al mantenimento ed alla
sistemazione degli habitat interni a tali zone edesse limitrofe, sulle quali si deve
provvedere al ripristino dei biotopi distrutti eédla creazione dei biotopi in particolare
attinenti alle specie di cui all’elenco allegatdaadlirettiva 79/409/CEE - 85/4 1 1/CEE -
91/244/CEE;

* | p.S.I.C. sono quei siti che, nella o nelle regioni biogafighe cui appartengono,
contribuiscono in modo significativo a mantenera wpristinare un tipo di habitat naturale
di cui all'allegato “A” (D.P.R. 8 settembre 1997367) o di una specie di cui all’allegato
“B”, in uno stato di conservazione soddisfacentehe puo, inoltre, contribuire in modo
significativo alla coerenza della rete ecologiddatura 2000 al fine di mantenere la
diversita biologica nella regione biogeograficaeadlenregioni biogeografiche in questione.
corrispondono ai luoghi, all'interno della loro ardi distribuzione naturale, che presentano

gli elementi fisici o biologici essenziali alla towita e riproduzione.

Successivamente la Regione Puglia con Deliberaa delunta Regionale n.1157 del 2002, in
ricezione delle due direttive Europee e del DPR5T. del 08.09.1997 e come definito nel suddetto
decreto del Ministero del’Ambiente, ha istituitelproprio territorio le ZPS e le SIC (confermando
tutte le pSIC istituite) pubblicando in apposiem®thi: i codici, le denominazioni, le perimetrazjon
le motivazioni cartografiche e scientifiche e legaile schede specifiche.

Con deliberazione della Giunta Regionale del 21idug005, n. 1022, a seguito della Procedura di
Infrazione Comunitaria per insufficiente perimetoae delle Zone di Protezione Speciale la
Regione Puglia ha proposto un aggiornamento daibel relativo alle aree ZPS, definitivamente
approvato con D.G.R. 26/02/2007 n.145.

Dallesame della cartografia riportata nella fig®.d8 si evince che, nel territorio del Comune di
Molfetta non sono presenti zone SIC e ZPS. Si emideinvece la prossimita con la zona SIC mare
“Posidonieto San Vito — Barlettgfigura 3.19).

Da un punto di vista naturalistico particolare védaza hanno le praterie costiere di Posidonia
oceanica che rientrano, secondo quanto stabilitoDdsl. 3/04/2002, tra i siti di importanza
comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92(ZBE, in quanto costituiscono habitat in pericolo
di estinzione sul territorio.

Dal punto di vista ecologico le praterie di Posidosono un ecosistema definito maturo,
estremamente sensibile alle alterazioni ambiergh®, contribuisce a stabilizzare i fondali, ridurre
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l'intensita del moto ondoso, proteggere i litoeapirodurre ossigeno e sostanza organica.
Inoltre rappresenta una specie fondamentale pgogeavvivenza di numerose specie di animali e

vegetali tipiche del piano infralitorale.

Legenda
Aree ZPS

I Aree SIC

[ Aree SIC mare

[ Perimetro PdL

Fig. 3.18 — Aree Natura 2000
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Fig. 3.19 — SIC mare nelle acque antistanti il Coendi Molfetta
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3.6 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLI A (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque e stato approvato Belibera del Consiglio Regionale n. 230 del
20/10/2009 a modifica ed integrazione del Pianoldiela delle Acque della Regione Puglia
adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 883f€719 giugno 2007 pubblicata sul B.U.R.P. n.
102 del 18 Luglio 2007.

Questo nuovo Piano di Tutela delle Acque della BagiPuglia costituisce il piu recente atto di
riorganizzazione delle conoscenze e degli strummsntila tutela delle risorse idriche nel territorio
regionale.

Il Piano di Tutela delle Acque uno specifico piano di settore le cui finalitguardano (D. Lgs.
152/2006, art. 73) la tutela qualitativa e quantitadelle acque superficiali, marine costiere e
sotterranee attraverso il perseguimento dei segobiettivi:

a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuareifanamento dei corpi idrici inquinati;

b) conseguire il miglioramento dello stato dellegae ed adeguate protezioni di quelle destinate a
particolari usi;

C) perseguire usi sostenibili e durevoli delle rsmidriche, con priorita per quelle potabili;

d) mantenere la capacita naturale di autodepuraeiatei corpi idrici, nhonché la capacita di
sostenere comunita animali e vegetali ampie e Ibesrsficate;

e) mitigare gli effetti delle inondazioni e deliasta (...);

f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggermigliorare lo stato degli ecosistemi acquatici,
degli ecosistemi terrestri e delle zone umide threente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
sotto il profilo del fabbisogno idrico.”

Pertanto, ilPiano di Tutela delle Acqu& configura come uno strumento tecnico e progratium

di base per la tutela e la corretta gestione diskasa idrica.

Dal punto di vista dell'analisi, il PTA individuagrincipali corpi idrici presenti nel territorio ree
caratterizza lo stato di conservazione dal punteista qualitativo e quantitativo sulla base delle
pressioni che vi incidono.

Inoltre, il PTA approva le “Linee guida” da utiliaee nella redazione di successivi e separati
regolamenti di attuazione. Nelle more dell’emanaeidli tali regolamenti, iPiano prevede una
disciplina transitoria che conferma le “Prime méesdi salvaguardia” adottate con deliberazione di
Giunta regionale 19 giugno 2007, n. 883, fino dibaione dei regolamenti di attuazione. Inoltre,
introduce, con efficacia immediata, le norme delaidi cui all’allegato tecnico nl14.

A tutela dei corpi idrici, ilPiano prevede misure che comprendono da un lato azianolstiche
dirette su specifiche zone del territorio, dalfalinterventi sia di tipo strutturale (per il sista
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idrico, fognario e depurativo), sia di tipo indie{quali ad esempio I'incentivazione di tecniche d
gestione agricola, la sensibilizzazione al risparndrico, riduzione delle perdite nel settore
potabile, irriguo ed industriale ecc).

Nel seguito, seppur in maniera non esaustivangt&zzano le misure di vincolistica diretta préwis

dal Piano.

Zone di protezione speciale idrogeologica

Il piano ha individuato, sulla base di specificudit sui caratteri del sistema territorio-acque
sotterranee, alcuni comparti fisico-geografici détaporre a particolare tutela, in virtu della loro
valenza idrogeologica. Coniugando le esigenzetdiaulella risorsa idrica con le attivita produtiv

e sulla base di una valutazione integrata tradelteinze del bilancio idrogeologico, I'analisi dei
caratteri del territorio e dello stato di antrogizione, il PTA ha definito una zonizzazione
territoriale, codificando le zone A, B, C e D. Adla di ciascuna di tali aree sono individuate
specifiche misure di protezione, per le quali sianda al PTA. |l territorio di Molfetta non é

interessato dalla presenzaZaine di protezione speciale idrogeolog{figura 3.20).

Aree sensibili

Ai fini della salvaguardia di tali corpi idrici hdisposto I'adeguamento a quanto previsto dall’art.9
del D.Lgs 152/2006 di tutti gli scarichi che redapp nel corpo idrico, nonché delle reti ricadenti
nel bacino di pertinenza. Sono previste, inoltggc#iche misure di tutela per ciascuna area di
interesse.

Nella figura € riprodotta la tavola 11.1 del PTAedcalizzale aree sensibile i relativi bacini

scolanti nessuna di esse ricade nel territorio del Conalihéolfetta.

Tabella 6-1 : Aree sensibili nella Regione Puglia

AREE SENSIBILI INDIVIDUATE NELLA REGIONE PUGLIA
Denominazione Estensione del bacino di afferenza (kinq)
Invaso di Occhito 182 (*)
Lago di Lesina 447
Lago di Varano 350
Zona umida Lago Salpi 605
Invaso Montemelillo 102 Q)
Mar Piccolo di Taranto 555
Zona umida Torre Guaceto 377
Zona umida Le Cesine 46
Palude del Capitano 112

(¥) per la sola porzione ricadente in territorio pugliese

Tab.2.1 — Aree sensibili
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Tutela aree per approvvigionamento idrico di emenga

Si tratta di misure di protezione assoluta cher@s®ano le aree comprese in una fascia di 500 m a
destra e a sinistra del tracciato del Canale Rrabei dellAQP da Lama Genzano alle aree al
confine con l'abitato di Altamura. La tutela asgalsi traduce in misure quali, ad esempio, Il
divieto di edificazione, la trasformazione dei it la captazione di acque sotterranee.

Le opere che ricadono nella fascia compresa tr@0i &d i 500 m devono essere sottoposte
all'approvazione dell’Autorita di Gestione del Piadi Tutela.

Questa misura non interessa il territorio di MdHet

Punti di prelievo delle acque sotterranee ad usaaiile

Queste aree, soggette a misure di prevenzionegienamento, sono rappresentate graficamente
nella tavola 11.2 del PTA ©Opere di captazione destinate all'uso potabilel territorio di
Molfetta, non sono presenti punti di prelievo. Queamche si considerassero anche i punti di
prelievo destinati a uso irriguo, dall’esame dé&dhzola 6.4 del PTA, si ricava che tutti i punti sgh
sono posti a sud dell’autostrada, quindi molto antealell’area di intervento. Pertanto, I'area del

Piano non interferisce con le aree di cui al prespanto.

Aree di vincolo d'uso degli acquiferi

Queste aree sono riportate nella tavola B del FA&. quanto riguardBAcquifero della Murgia,

comprendono:

Aree di tutela quali-quantitativa

Per la tutela quali-quantitativa della risorsaadrsi richiede una pianificazione delle utilizzamio
delle acque volta ad evitare ripercussioni sullalitau delle stesse e consentire un consumo idrico
sostenibile. A tal fine il piano prevede specificherifiche in fase di rilascio o rinnovo delle
autorizzazioni, nonché la chiusura dei pozzi ndorzeati.

La fascia di tutela quali-quantitativa trova gitisazione nel limitare la progressione del fenomeno
di contaminazione salina dell’acquifero che, risathi causare un progressivo e diffuso aumento del
tenore salino, rendendo inutilizzabile la risor§aueste aree sono poste a ridosso di quelle
vulnerabili da contaminazione salira lambiscono soltanto il territorio del Comune doliétta
(Fig. 3.20)

Aree vulnerabili da contaminazione salina

Nelle aree costiere interessate da contaminazialwease prevista la sospensione del rilascio di

nuove concessioni per il prelievo ai fini irriguiimdustriali. In sede di rinnovo delle concessiéni
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previsto solo a valle di una verifica delle quotaitestazione dei pozzi rispetto al livello delrma
nonché di un eventuale ridimensionamento dellagpg@rnassima emungibile.

Le aree oggetto di intervento, cosi come la queglita del territorio comunale, risultano
interessate dalla presente misura d'tigaré 3.20) A tal proposito si sottolinea chedeee soggette

a contaminazione salinaosi come laaree di tutela quali-quantitativasono caratterizzate da un
sistema vincolistico che non influisce direttamenteg sistema di pianificazione urbanistica ed
infrastrutturale, trattandosi di un sistema di kutesclusivamente legato alla regolazione degli
emungimenti dall’acquifero.

Pertanto considerato che trattasi di opere il ser@zio non prevede emungimenti e/o prelievi ai
fini irrigui o industriali, I'intervento risulta cmpatibile e coerente con le misure di tutela e

salvaguardia previste dal PTA.

Si sottolinea, inoltre che il Piano di Tutela defeque promuove, nelle aree soggette a stress
idrogeologico, la sostituzione dell’approvvigionarteeidrico da pozzo con approvvigionamento da
rete, nonche la raccolta delle acque meteorichei@rso ad adeguati sistemi di trattamento per le
acque reflue. Come si dira nel seguito la piantiicae delle opere di urbanizzazione a servizio del
piano prevede, la realizzazione delle infrastrettigiriche e fognarie nel rispetto delle norme di
settore e l'allacciamento alle reti esistenti.

Le misure di tutela e prevenzione, previste dadigdto 14 del PTA, sono esposte in una quadro
sinottico nella tavola 14.3 del PTA. In merito atiésure per gli ambiti dell&cque costiergla sola
misura di interesse a livello della pianificaziongbanistica e data dallamisura M.3.2
(Infrastrutturazione di integrazione per il comparfognario depurativh A tal proposito si
evidenzia che il Piano prevede la realizzazionenalbvo tronco di rete idrica da acquedotto
cittadino e nuove fogne bianche e nere a servizitutte le costruzioni previste dal Piano; le
suddette infrastrutture si connettono alle retadine esistenti (Tav.6 del PdL).

Per quanto concerne, invece le misure relative adlgue sotterrane@cquifero della Murgia)
risultano di interesse le misure M.2.5id(zione degli impatti di origine puntugle M.2.6
(Sensibilizzazione al risparmio idrico e riduzionelld perdite nel settore potabile, irriguo e
industriale, M.2.7 Revisione e concessione in base agli effettivi ifagmi irrigui) ed M.2.10
(Tutela aree soggette a contaminazione salina

In merito alle suddette misure si precisa che anBinon prevede alcuna forma di immissione nel
sottosuolo o emungimento da falda poiché, come dgéto, per lintera area € prevista
l'infrastrutturazione con nuova rete idrica da achpito cittadino e nuove reti di fognarie,

raccordate alle reti cittadine esistenti
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Per le misure M.2.6, la sensibilizzazione al risparidrico sara perseguita adottando gli usuali
accorgimenti: cassette a doppio scarico, riutilimociascun fabbricato delle acque meteoriche
raccolte dal lastrico mediante cisterna di accuneutimtilizzo a scopi irrigui locali (questa misuga
obbligatoria nel Comune di Molfetta a seguito dettiva Sindacale prot. n° 17803 del 15/04/2004),
realizzazione di vasche di accumulo per la raccditaacque meteoriche da aree pubbliche
impermeabili e riutilizzo (art.2 comma 2 del Regonénto Regionale 26/2013). A tal proposito si
ribadisce che la raccolta ed il trattamento detigue diprima pioggiaavverra secondo le modalita

prescritte dal Regolamento Regionale n.26 del 02013.

Alla luce di tutto quanto detto, si ritiene chenldisi di coerenza con Riano di Tutela delle Acque

abbia esito positivo.
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Fig. 3.20 — Piano di Tutela delle Acque della Ragi®uglia
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3.7 PIANO REGIONALE DELLE COSTE (PRC)

La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta 1#®hye 2011 n 2273, ha approvato il Piano
Regionale delle Coste (PRC), redatto ai sensi dedgnpe Regione Puglia 23 giugno 2006 n 17 e
Ss.mm.ii.

I PRC definisce il contesto di riferimento dellaapificazione costiera, sia sotto il profilo
del'attivitd conoscitiva del territorio sia sotigprofilo normativo, al quale dovranno conformdesi
previsioni, espresse a maggior dettaglio, dei Rtanmunali delle Coste (PCC).

Il Piano Regionale delle Coste (PRC) e lo strumehtdisciplina I'utilizzo delle aree del Demanio
Marittimo con le finalita di garantire il corretemuilibrio fra la salvaguardia degli aspetti amkadin

e paesaggistici del litorale pugliese, la libetazione e lo sviluppo delle attivita turistico mative.

Nel piu generale modello di gestione integrataadetista, esso persegue l'obiettivo imprescindibile
dello sviluppo economico e sociale delle aree eostattraverso criteri di eco — compatibilita e di
rispetto dei processi naturali.

In tale contesto il Piano definisce le cosiddettgtd) Fisiografiche e Sub-Unita, intese quali ambiti
costiero - marini omogenei e unitari.

In particolare, le aree costiere in corrispondettzitée aree del Piano di Lottizzazione sono inserite
nella sub unita fisiografic&.U.F. 2.6: MOLFETTA-BARI, che ha origine dal porto di Molfetta e
si sviluppa per una lunghezza «
28.63 Km fino a giungere al molc
sottoflutto del porto di Bari (Fig. 3.21).
In questo tratto la costa assume
caratteri tipici della costa bass
rocciosa barese; in particolare, nel
zona compresa tra il centro storico e
localita prima cala, che comprende
tratto corrispondente al piano ¢

lottizzazione, la costa e classificai
come costa rocciosa con spiagg Fig. 3.21 — Unita fisiografiche nel nord Barese
ciottolosa al piede (vedasi Fig. 3.22). La presaehzaottoli deriva, infatti, dalla disgregazionelk®
rocce calcaree mesozoiche affioranti nell'entr@t@ridal trasporto solido delle lame ed impluvi che
giungono al mare, dopo aver solcato il territotiocalmente, il rischio legato alla stabilita della
costa si configura sotto forma di cinematismi dillcr, distacco o ribaltamento dalle pareti in racci
e nelle cavita.
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---------- ldrografia tutela PUTT/P
— Idrografia

Morfologia
—————  Costa rocciosa
e Costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede
=== (Costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede
——— Falesia
—————— Falesia con spiaggia ciottolosa al piede
----- Falesia con spiaggia sabbiosa al piede
_— Opera antropica
_— Rias

O O O O Spiaggia ciottolosa

Spiaggia sabbiosa

G—=—=—=  Spiaggia sabbiosa-ciottolosa
= Tratto extraregionale

Fig. 3.22 Morfologia della costa ———  Tratto terminale dei corsi d"acqua

Cordone dunale

I PRC detta linee guida per la pianificazione edibrme d'uso dell’area costiera da parte dei
singoli Comuni che, nei loro piani (PCC), devonoeteconto della criticita all’erosione dei litorali
sabbiosi e della sensibilita ambientale della casiai come definite nel PRC stesso. A tale scopo,
esso individua, su tutta la fascia demaniale detiata pugliese, differenti livelli di criticita
all'’erosione dei litorali sabbiosi e differenti &lli di sensibilita ambientale associata alle piecith

territoriali del contesto.

Sensibilita
Alta

Media
Bassa

Criticita

L

Alta
0000 Media
0000 Bassa

Limite Territoriale Zona Studio

Limit Amministrativi

Fig. 3.23 — Sensibilita e criticita della costa
Il litorale antistante il centro urbano di Molfetigulta caratterizzato da bassa criticita all’'éoe e
da bassa sensibilita ambientale (Fig. 3.23).
| differenti livelli di criticita all’erosione e dsensibilita ambientale sono stati quindi incradiat

loro, dando origine a nove livelli di classificaag che determinano le norme di riferimento per la

62
Parte Il — Analisi di Coerenza



“Ristrutturazione urbanistica delle volumetrie esigt nel Comparto n.17 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS

redazione dei PCC. In particolare il litorale di liétta, in virtu della bassa criticita e sensibijit
risulta classificato come C3S3 (Fig. 3.24).
A tal proposito si sottolinea che risulta in faseredazione il Piano Comunale delle Coste.

Riferimento Normativa

c181

c1s2
c1s3
Cc2s1
ca2s2
c2s3
c3s1

Cc3s2
c3s3

Limite Territoriale Zona Studio

= Limit Amministrativi

Fig. 3.24 —Riferimenti normativi per i Piani comunali

L’area del Piano é situata, ad una distanza miniatla linea di costa, valutata in linea d’aria,ijzar
circa 330 m (Fig.3.25).

Fig. 3.25- Distanza tra I'area interessata dald’éala costa

Tuttavia il Piano non ha alcuna interrelazione goanto previsto dal PRC. Di conseguenza, Si

ritiene che I'analisi di coerenza corPilano Regionale delle Costdbia esito positivo.
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3.8 IL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (P.R.T.)

Il PRT € il documento programmatico settoriale @cét realizzare sul territorio un sistema di
trasporto delle persone e delle merci globalmeffieiente, sicuro, sostenibile e coerente con i
piani di assetto territoriale e di sviluppo regibrasovraregionali.

Il Piano Attuativo 2009-2013 del Piano Regionalesporti della Regione Puglia € redatto in
conformita all’art. 7 della L.R. 18/2002, come nfadita dalla LR 32/2007, e sulla base dei
contenuti della L.R. 16 del 23 giugno 2008 riguatda “Principi, indirizzi e linee di intervento in
materia di Piano Regionale dei Trasporti”

Il Piano Attuativo definisce gli interventi infrastturali per le modalita stradale, ferroviaria,
marittima ed aerea e delle relative caratteristigiterrelazioni e priorita di attuazione.

Il P.R.T., articolato per bacini, ed & mirato alezione di un “processo di pianificazione” ovvero
una costruzione continua nel tempo del disegnoiadisetto dei sistemi di trasporto regionali
attraverso azioni che tendono a superare la tathi separazione tra una programmazione

tipicamente settoriale, quale € quella traspocaste le politiche territoriali.

Il territorio di Molfetta & stato inserito nel distto industriale Conca nord baresg& comprendente
i comuni di Bisceglie, Bitonto, Corato, Giovinazadolfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi.
Nel piano regionale dei trasporti sono previstemaenti (con scadenza a medio termine 2013) per il

“‘completamento delle aste di collegamento tra [a18% la litoranea (ex SS16) a nord e a sud di

Molfetta e Giovinazzoper i quali € gia stato predisposto il progettbriévo.

e
T

o
~erdifange-
i
Ll

,n" X

Minervino
Murge
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Fig. 3.26 — Interventi previsti dal PRT nella zated Comune di Molfetta
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Per quanto concerne la viabilita ciclabile, il Riaassume i risultati del proget@yronmed(Cycle
Route Network of the Mediterraneaprogetto finanziato nellambito del Programma op&o
Interreg 1ll B — ArchiMed) che individua gli itinari percorribili e gli interventi infrastrutturali
necessari per migliorarne la sicurezza e il comdl@ita rete ciclabile mediterranea in territorio
pugliese (art. 13 LR16/2008).

In particolare il territorio di Molfetta é attraveato dallltinerario n. 6: La via Adriatica
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Fig. 3.27 — Gli interventi CY.RO.N.MED in Puglia
L’itinerario si sviluppa lungo tutta la costa adiica della Puglia dalla provincia di Foggia fino a
guella di Lecce passando per il territorio dellevimce di Bari e Brindisi. La Via Adriatica risulta
attualmente essere interessata per 152 Km daqgcsabili realizzate o in corso di realizzazione, e
per 149 km da strade a bassa percorrenza, memtregstanti 402 km, corre su tratti di strade che

necessitano interventi di adeguamento per essateiusicurezza.

Il P.d.L. non presenta punti di conflitto con quardrevisto dal PTR, in quanto gli interventi

pianificati per il territorio di Molfetta non int&riscono con l'area oggetto di trasformazione
urbanistica. Inoltre I'area ricade all'estremita uh contesto gia urbanizzato; non sono previste
grosse opere di infrastrutturazione stradale se unman sistemazione delle strade gia esistenti,

apportando opportuni accorgimenti per garantirmalssimo inserimento ambientale delle stesse.
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3.9 IL PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.R.A.E)

Il Piano Regionale delle Attivita Estrattive (PRARBpprovato definitivamente con Deliberazione di
Giunta regionale n. 580 del 15 maggio 2007, é tudeento di indirizzo, programmazione e
pianificazione regionale del settore estrattivo.

Di recente e stato redatto Nuovo P.R.A.E- Piano Regionale Attivita Estrattive, adottatanco
Delibera di Giunta Regionale n°2112 del 10/11/288%pprovato con Delibera Giunta Regionale
n°445 del 23/02/2010.

Il piano e finalizzato a garantire un corretto imgb delle risorse naturali nel quadro della
programmazione economica del settore e nel rispetiella salvaguardia dei beni naturalistici
ambientali.

In particolare il piano si propone di:

* individuare, attraverso indagini giacimentologiclee tecnico—produttive, le zone piu
favorevoli per lo sviluppo dellattivita estrattiva

» valutare i fabbisogni di ogni classe di materiali mercato regionale, nazionale ed estero
nel medio e nel lungo periodo e di programmareviligpo del settore.

» Disporre norme e prescrizioni per I'esercizio dre@sistenti e di nuova apertura nonché per
la chiusura delle cave

* Individuare sul territorio le zone che necessitdnattivita di recupero ambientale e quelle
da utilizzare a discarica dei residui di cava.

A livello locale il PRAE prevede che l'attivita esttiva sia concentrata in poli o bacini estrattivi
che sono stati individuati in tre differenti tipgie:

« B.P.P. — bacino da sottoporre a piano particolareggiataglativa ad aree di rilevante
interesse economico oltre che ambientale e peu&d gccorrono degli approfondimenti
negli studi;

» B.C.- bacino di completamento con cave in attivita;

» B.N. — bacino di nuova apertura senza cave in attivita.

In ciascun bacino lattivita di coltivazione mingeadev’essere regolata da Piani di Bacino che
hanno lo scopo di fornire una pianificazione organeé coordinata delle aree interessate, nonche

organizzare la presenza di insediamenti produttiminessi all’attivita estrattiva.

Le cartografie di piano non riportano, per il Corauth Molfetta la presenza di alcun polo estrattivo.
(figura 3.28) .
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Fig. 3.28— Bacini estrattivi del PRAE
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Con D.G.R. n°445 del 23/2/2010 sono state appoalatene variazioni significative alle NTA ed al
Regolamento del PRAE.

Oltre alla ‘tarta giacimentologica;’ estesa a tutto il territorio regionale e chevidiia in sintesi la
“risorsa”, la variante al PRAE individua specificheee da sottoporre @&fani Particolareggiati
nonché aree digossibile estrazione di pietra ornamental8ono individuate altresi dalla variante

al PRAE le ‘aree di possibile intensa fratturazidpeesenti nel territorio regionale.

Legenda
Unita giacimentologiche
Brecce scioffe o cementate e terre rosse
Depositi conglomeratico-sabbiosi sciolti
Il Depositi conglomeratici, sabbioso-limosi e calcarenitici variamente cementati
Depositi sabbiosi e conglomeratici variamente cementati
Depositi Argillosi e argilioso-marmosi
bis. I Complesso di depositi arenaceo-calcareo-pelitici
[0 Calcareniti e calcilutiti variamente cementate di aspetto tufaceo
I Calcari a liste e noduli di selce
I caicari e calcari dojomitici, stratificati o in banchi, variamente fratturati
SN Aree di possibile intensa fratturazione
#E Aree di possibile estrazione di pietra ornamentale

Piani Particolareggiati

[ Limiti amministrativi comunali

Fig. 3.29 — Stralcio deIIa Cata iacimenologica
Cosi come si evince dallo stralcio cartograficolaleCarta Giacimentologica (figura 3.29),
consultabile sul portale S.I.T. Puglia, il terribocomunale di Molfetta e, nello specifico I'area
oggetto di lottizzazione:
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- e interamente caratterizzata dalla presenza daipdsiti conglomeratici, sabbiosi-limosi e
calcarenitici variamente cementati

- si trova in prossimita ad una cava ormai disnmessa

- non presenta aree da sottoporr®mhi Particolareggiati;

- non presenta aree didssibile estrazione di pietra ornamentale

- non presentadree di possibile intensa fratturazidne

Alla luce di tutto quanto in precedenza specificatin si rilevano disarmonie tra le opere in

progetto e la pianificazione Regionale in materiattivita estrattive (PRAE).
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3.10 IL PIANO REGIONALE DI QUALITA' DELL'ARIA (PRQA )

Con deliberazione di giunta regionale n° 686 dein@ggio 2008 e successivo Regolamento
Regionale n° 6 del 21 maggio 2008, la Regione Bugé adottato iPiano Regionale Qualita
dell’Aria (PRQA) che, in conformita alle disposizioni nazilbna comunitarie, costituisce lo
strumento di pianificazione del monitoraggio dejjaalita dell’area e della pianificazione delle
azioni per il risanamento delle zone con livellcdncentrazione superiore ai valori limite.
L’obiettivo primario del piano € il conseguiment@l drispetto dei limiti di legge per quegli
inquinanti PMo, NO,, Ozono per i quali, nel periodo di riferimento peeredazione del piano, sono
stati registrati superamenti.
Le misure di risanamento previste nel PRQA hanriadjd’obiettivo di conseguire il rispetto dei
limiti vigenti per la qualita dellaria e sono staarticolate secondo quattro linee di intervento
generali:

- miglioramento della mobilita nelle aree urbane;

- riduzioni delle immissione dagli impianti industija

- sviluppo di politiche di educazione e comunicaziangientale;

- interventi per I'edilizia
Sulla base delle criticita il territorio regionadestato suddiviso in quattro zone con l'obiettivo d
distinguere i comuni in funzione della tipologiaeanissione a cui sono soggetti e delle conseguenti
diverse misure di risanamento da applicare:
ZONA A: comprende i comuni in cui la principale sorgenieirdjuinanti in atmosfera e
rappresentata dal traffico veicolare;
ZONA B: comprende i comuni sul cui territorio ricadono iergi industriali soggetti alla
normativa IPPC,;
ZONA C: comprende i comuni con superamento dei valoritéinai causa di emissioni da traffico
veicolare e sul cui territorio al contempo ricadampianti industriali soggetti alla normativa IPPC;
ZONA D: comprende tutti i comuni che non mostrano situaaiocriticita.
Il Piano, quindi, individua thisure di mantenimeritgoer le zone che non mostrano particolari
criticita (Zone D) e misure di risanamento per tpethe, invece, presentano situazioni di
inquinamento dovuto al traffico veicolare (Zone A)la presenza di impianti industriali soggetti
alla normativa IPPC (Zone B) o ad entrambi (Zone C)
In riferimento alla suddetta classificazione, ilmame di Molfetta ricade nella zona Admuni

caratterizzati principalmente da emissioni in atfeos da traffico autoveicolarg
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Per i suddetti comuni si applicano le misure damesmento di cui al paragrafo 6.1.1 del PRQA,
finalizzate alla riduzione delle emissioni di inganti da traffico nelle aree urbane e di abbassarne

le concentrazioni al di sotto dei limiti fissatildaM. n°60/2002, riassunte nella successiva tabell

SETTORE SOGGETTI RISORSE
D'INTERVENTO MISURA MOTIVAZIONE RESPONSABILT DESTINATE
Introduzione di un sistema
generalizzato di verifica periodica dei Nessun impegno
T gas di scarico (bollino blu) del veicoli REGIONE/COMUNE finanziario richiesto
ciclomotori & motoveicoli
Estensione delle zone di sosta a
T2 pagamento/ incremento della tariffa COMUNE Nessun impegno
- di pedaggiofulteriore chiusura  dei RIDURRE LE finanziario richiesto
centri storici EMISSIONI DA
TFi.P:SPE:ETR{'er Introduzione del pedaggio per TRAFFICO Nessun impeano
T.3 accesso ai centri storici o per AUTOVEICOLARE COMUNE finanziario rﬁﬁesto
I'attraversamento di strade NELLE AREE URBANE
Umitazione della circolazione  dei
motoveicoli immatricolati Nessun impegno
T4 antecedentemente alla direttiva Euro COMUNE finanziario richiesto
1 in ambito urbano
Introduzione della sosta a pagamento Nessun impegno
75 per ciclomotori & motoveicoli COMUNE finanziario richiesto
Acquisto/incremento numero di mezzi
T.6 pubblici a basso o nullo impatto REGIONE/COMUNE 2.000.000 €
ambientale
Dubbico locale (7o per paricoto, |  NCREMENTARE Lo
TRASPORTO . § ; ’ ! QUOTA DI
T.7 filobus, riqualificazions del trasporto REGIONE/COMUNE 1.500.000 €
PUBBLICO - ! L - TRASPORTO
pubblico di txi tramite conversione a PUBBLICO
metano etc)
Incrementofintroduzions dei
T.8 parcheggi di scambio mezzi privati- COMUNE 4.000.000 €
mezzi pubblici
79 Incremento e sviluppo delle piste FAVORIRE E REGIONE/COMUNE 2.000.000 €
ciclabili urbane T
MOBILITA" Introduzi del ® ling" e del INCE ARE LE
T.10 Lntroduzione del - car pooling: € de POLITICHE DI REGIONE/COMUNE 1.000.000 &
SOSTENIBILE car sharing MOBILITA’
Sviluppo delle iniziztive di Mobility SOSTENIBILE Nessun impegno
T.11 Management REGIONE/COMUNE finanziario richiesto
Sviluppo di  interventi per la
distribuzione merci nei centri storici ELIMINARE O
T2 | TRASPORTO DI | tramite veicoli a basso o nullo impatto | RIDURRE IL TRAFFICO COMUNE 4.000.000 €
MERCI ambientale PESANTE NELLE AREE
Limitazioni all'accesso  dei  wveicoli URBANE Nessun impegno
T.13 pesanti COMUNE finanziario richiesto
TABELLA 6.1. MISURE DI RISANAMENTO PER LA MOBILITA

Inoltre, per tutti i comuni, si applicano lenisure per l'edilizia”, fissate nel paragrafo 6.1.4 e
riassunte nella successiva tabella, con le qualRRQA promuove,nel campo dell’edilizia
pubblica, quali misure specifiche per I'edilizia, il ricorsospecifiche tecnologie che aumentano le
capacita auto-depurative dei sistemi antropici.

SETTORE SOGGETTI RISORSE
D'INTERVENTO MESMEA MOTIVATIONE RESPONSABILT DESTINATE
PﬂSSIl?H_ﬂB di rn‘ul:r'n:;ua:mrre, negli appalti ACCELERARE I
pubhblici, I'obblioo da paite NATURALT
E1 EDRECA delfappaltante di attenersi al conbenuio PROCESSI DI REGIONE/COMUNI Nesunindegn
PUBBLICA delle linee guida per l'utilizzo di sistemi DEGRADAZIONE finanziario richiesto
innovativi per |'abbatimento  degli
meetonis DEGLT INQUINANTI
TABELLA 6.4, MISURE DI RISANAMENTO PER L'EDILIZIA

Ad esempio, viene suggerito I'impiego di mater@tenenti sostanze fotocatalitiche con biossido

di Titanio, capaci di ridurre i livelli di inquinaemto dell’aria attraverso processi capaci di
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degradare gli inquinanti emessi in atmosfera (Ligeela per I'utilizzo dei sistemi innovativi nelle
Valutazioni di Impatto ambientale, D.M.Ambiente @4/04; scheda ST-001).

Per quanto attiene le misure di risanamento perokilita, si tratta di provvedimenti di gestiond de
traffico veicolare e del trasporto

Per quanto attiene le misure di risanamento perdhilita, si tratta di provvedimenti di gestiond de
traffico veicolare e del trasporto di prevalentenpetenza dei comuni. Le uniche misure che hanno
rilevanza per un piano urbanistico attuativo, cagqoello a cui il presente RP si riferisce, sono
guelle identificate con le sigle T(8cremento/introduzione dei parcheggi di scambgzm privati

— mezzi pubblicig T.9(incremento e sviluppo delle piste ciclabili urbane

Entrambequeste tematiche sono state affrontate nell’amtiéita fase di elaborazione del Piano.
Per quanto concerne l'allestimento di parcheggibfiobe stata prevista la predisposizione di circa
di un'area dedicata a parcheggio di interscambatatd di 19 stalli. Inoltre, sara consentito il
parcheggio sulla carreggiata stradale, su via Gaval Vittorio Veneto e sulla strada di Piano (ad
0ggi senza nome), secondo quanto sara adeguataimdintgo dalla segnaletica stradale.

In merito alla predisposizione di piste ciclabitpnsiderata la limitata estensione dell’area
interessata dal piano e la sua ubicazione intaapgestiotti gia urbanizzati, in fase di pianificaze

si e considerato non significativa la realizzazidhena pista ciclabile per lunghezze cosi limitate
che terminassero bruscamente al margine dellalivéafi Piano.

Per quanto attiene la misura E.1, si sottolineailgbeesente Piano di Lottizzazione é destinata all
sola edilizia privata, dal momento che le aliguatieanistiche destinate alla realizzazione di ediliz
pubblica, come gia esposto al paragrafo 2, sorie stmcentrate nelle altre aree del Comparto 17.
Alla luce di quanto in precedenza esposto, simétiehe I'analisi di coerenza corPilano Regionale

Qualita dell’Aria abbia esito positivo.
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3.11 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVIN CIALE (P.T.C.P.)

Il Piano territoriale di coordinamento provinciado strumento di pianificazione che definisce gli

obiettivi di assetto e tutela del territorio prosi@e, indirizza la programmazione socioeconomica
della Provincia ed ha valore di Piano Paesaggistiabientale

Il piano inoltre raccorda le politiche settoriali @ompetenza provinciale e coordina la

pianificazione urbanistica dei comuni. Ad oggi fayncia di Bari non e dotata di PTCP.

3.12 IL P.R.G.C. DEL COMUNE DI MOLFETTA

Con D.G.R. n° 527 del 10.5.2001 ¢ stata definitieate approvata la variante generale al PRGC di
Molfetta.

Dallo stralcio della tavola relativa alle zone orange del PRGC, emerge che il Piano comprende
aree appartenenti alla tipologfana territoriale omogenea Qiormata dall’ art.34.1 delle N.T.A.

del PRGC. In patrticolare, le aree oggetto del Pia@atrano nel Comparto 17, come individuato

dalla zonizzazione del PRGC vigente.

P T N R e 4

523 Q ey C1: AREE DESTINATE ALLA FUTURA ESPANSIONE RESIDENZIALE URBANA
(e (ART 34.1 NTA)

7 P C2 : AREE INTERESSATE DAL PROGETTO ESECUTIVO "CONSORZIO MERAL®
EX ART 18 LEGGE 20391 (ART 34.2 NTA)

ATTUAZIONE : PIANO INTEGRATO - PIANO DI COMPARTO

Fig.3.30 - Stralcio Zonizzazione urbanistica
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Fig. 3.21 — Stralcio Tavola D07 del PRGC

Secondo quanto gia trattato al Par.2 il Presergropdi lottizzazione comprende solo parte delle
aree del Comparto 17, e in particolare parte dmiée ex art. 34.1 comma 2° delle N.T.A. del
P.R.G.C. che comprendono le superfici interessattindediamento industriale della fonderia
“PALBERTIG e alcune limitate aree limitrofe, anch’esse ingha parte edificate (Le Stalle). In
conformita alla normativa citata, il presente piambanistico prevede la riqualificazione della

stessa mediante demolizione e ricostruzione dellanvetria esistente.

Il piano rispetta tutti gli standard previsti ddR® in merito alle aree destinate a verde pubbilico,
aree destinate a parcheggio e servizi.

Pertanto, si ritiene che 'analisi di coerenza doRiano Regolatore Generabbbia esito positivo.
Pare superfluo sottolineare che la predisposizd®igiano di lottizzazione € di per sé attuativa di
una previsione insediativa dello strumento urbausgenerale vigente e, quindi, nel rispetto di

guanto previsto dalle NTA di Piano e per sua natosxente con lo strumento urbanistico generale.
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PARTE IV - STATO DELL'AMBIENTE

4.1 CLIMA

Per la caratterizzazione meteoclimatica dell’areeuii rientra il comune di Molfetta sono stati pres
in considerazione i seguenti fattori con le relattazioni di misurazione:

* Temperatura stazione termometrica di Bari Osservatorio;

* Anemometria Aeroporto di Bari Palese;

* Precipitazioni stazione pluviometrica di Giovinazzo - Bisceglie.

4.1.1 Temperature
Aspetti climatici

Il clima e inteso come l'insieme delle condiziotmasferiche medie (temperatura, precipitazione,
direzione prevalente del vento, pressione, ecc) adratterizza una specifica area geografica,
ottenute da rilevazioni omogenee dei dati per lupghodi.

La definizione dell'assetto meteorologico, in cuicslloca una zona geografica, € necessaria a
mettere in evidenza quei fattori che regolano drotiano la dinamica atmosferica.

L’aspetto climatologico € importante, inoltre, add della valutazione di eventuali modifiche sulla
gualita dell’aria dovute all'inserimento dell’opearaoggetto; I'inquinamento atmosferico & causato,
infatti, da gas nocivi e da polveri immesse neliazthe minacciano la salute delluomo e di altri
esseri viventi, nonché lintegrita delllambiente.e Nconsegue che il suo inquinamento puo
comportare effetti fortemente indesiderati sullaittgaumana e sulla vita nella biosfera in generale.
Entrando nello specifico, per la caratterizzaziolmaatica della zona in esame sono stati utilizzati
dati pubblicati negli Annali idrografici del Serwizidrografico del Ministero dei LL.PP. per la
stazione meteorologica di Bari Osservatorio (120&.l.m.) per 50 anni (1961

—2010), considerando i valori medi mensili dellmperature minime, medie e massime. | relativi
valori sono riportati, rispettivamente nelle tabelll, 4.2, e 4.3 mentre i grafici corrispondeatics
quelli nelle figure 4.1, 4.2, e 4.3. Nella tabeflad sono stati calcolati i valori medi delle tre
temperature di riferimento nel periodo di osservaei e, nella figura 4.4 € riportato il relativo

diagramma riassuntivo.
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anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media annua
1960 12,0 12,7 15,3 20,0 22,4 25,7 27,8 27,2 25,6 21,8 17,9 13,1 20,1
1961 12,4 14,5 15,4 17,2 21,5 26,2 27,2 29,1 25,0 22,9 18,4 14,8 20,4
1962 13,1 11,6 13,9 17,9 22,6 24,2 28,4 29,1 25,7 21,1 17,4 12,2 19,8
1963 10,1 11,5 13,9 17,9 20,9 26,1 28,4 29,1 25,6 20,6 20,1 14,5 19,9
1964 11,0 12,8 15,4 17,8 20,9 26,3 26,8 27,0 24,1 21,0 16,6 13,9 19,5
1965 12,9 9,4 14,8 16,6 21,9 23,9 30,0 27,2 24,8 20,0 18,5 14,7 19,6
1966 10,9 15,4 14,0 19,1 21,2 26,7 28,0 28,7 25,3 23,4 16,2 13,4 20,2
1967 11,0 12,8 15,7 16,7 22,5 23,7 28,3 28,7 25,7 22,3 18,7 14,1 20,0
1968 11,0 14,6 15,1 20,1 23,8 24,9 28,5 27,2 21,9 20,6 17,5 12,6 19,8
1969 12,3 13,8 14,3 16,0 25,0 24,5 26,3 26,1 24,9 20,6 19,6 11,6 19,6
1970 14,3 14,0 15,0 19,1 20,8 26,3 28,1 29,0 25,5 19,5 18,0 14,2 20,3
1971 13,2 12,5 11,8 18,8 24,5 28,0 27,9 30,0 23,5 20,2 18,3 14,1 20,2
1972 14,1 15,0 17,3 19,3 23,1 27,0 28,6 27,4 23,5 18,9 18,0 14,2 20,5
1973 13,1 12,7 13,0 16,3 22,6 26,3 29,4 27,6 26,3 21,8 17,5 13,7 20,0
1974 13,8 13,8 14,9 17,1 21,6 25,9 28,6 29,0 26,8 20,1 17,3 14,5 20,3
1975 13,4 12,6 16,7 18,3 22,8 25,3 28,1 27,3 27,1 22,1 16,9 14,9 20,5
1976 13,9 14,4 14,4 18,3 21,7 25,4 28,1 25,8 24,9 22,1 17,1 14,9 20,1
1977 14,6 17,6 18,8 18,7 23,7 25,6 29,3 28,9 24,8 22,2 18,7 14,2 21,4
1978 13,8 14,6 16,3 17,3 21,1 27,3 28,1 29,1 25,4 21,1 16,3 16,8 20,6
1979 13,2 15,2 19,6 18,1 23,3 27,7 29,1 29,0 25,7 24,0 18,2 16,9 21,7
1980 13,6 14,9 16,4 17,3 20,7 26,7 28,9 30,1 26,6 23,0 18,3 13,7 20,9
1981 12,3 12,9 18,1 20,0 23,4 27,5 28,6 29,0 27,5 24,9 16,1 15,6 21,3
1982 14,4 12,6 15,7 18,0 23,3 29,4 29,6 28,8 26,7 22,3 17,1 14,4 21,0
1983 13,5 11,4 14,9 19,9 23,8 24,2 29,4 28,0 25,8 20,5 14,9 12,2 19,9
1984 12,8 11,1 13,3 15,8 21,1 23,6 27,9 26,5 25,2 20,8 17,7 13,5 19,1
1985 10,4 11,5 14,5 18,7 22,0 26,7 28,9 29,3 25,4 20,4 17,2 15,0 20,0
1986 12,6 11,5 14,8 19,8 23,6 24,8 27,2 30,1 25,1 22,6 16,3 12,7 20,1
1987 12,2 12,5 10,8 17,8 19,9 25,5 29,7 28,7 28,6 22,7 16,7 13,7 19,9
1988 14,0 13,0 13,5 16,7 21,5 24,7 30,3 29,6 24,4 21,7 13,7 12,0 19,6
1989 10,7 13,1 16,5 18,3 19,8 23,4 27,3 27,8 24,5 18,4 15,8 13,4 19,1
1990 12,0 14,3 16,1 17,7 21,3 25,7 27,9 27,4 25,5 22,9 17,7 11,4 20,0
1991 11,8 11,5 16,0 15,6 18,6 26,4 27,9 26,5 25,1 20,7 16,8 9,8 18,9
1992 11,2 11,2 13,9 17,9 20,7 24,7 27,1 27,5 26,3 23,4 18,2 12,9 19,6
1993 11,3 9,8 12,7 16,8 21,3 25,6 26,7 28,8 25,6 22,8 16,1 11,4 19,1

Parte IV — Stato del’Ambiente

76



“Ristrutturazione urbanistica delle volumetrie esigt nel Comparto n.17

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA” A VAS

anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media annua
1994 13,2 10,9 16,8 17,8 23,2 25,4 29,1 31,6 27,6 21,1 16,9 13,8 20,6
1995 12,0 14,9 13,5 16,2 21,4 24,9 28,7 27,4 24,4 20,3 15,2 14,4 19,4
1996 12,2 10,8 12,1 17,8 22,2 26,1 28,5 28,1 23,2 19,2 17,7 13,8 19,3
1997 13,2 14,2 15,7 15,9 23,8 28,6 28,4 27,6 25,6 21,1 17,1 14,3 20,5
1998 12,9 14,6 13,5 20,0 22,0 28,5 31,0 30,1 26,3 22,4 15,9 12,1 20,8
1999 12,9 12,2 15,7 18,4 23,8 28,2 28,6 30,5 27,0 23,5 17,3 14,6 21,1
2000 12,0 12,9 15,9 21,1 24,8 28,1 30,7 30,3 27,0 23,1 20,7 16,3 21,9
2001 15,2 14,0 19,9 17,8 23,3 26,8 29,3 30,1 25,8 22,9 17,2 11,1 21,1
2002 11,4 14,9 16,7 17,9 23,3 27,5 29,2 28,8 24,5 22,5 19,7 14,1 20,9
2003 14,2 9,4 18,0 18,0 24,2 29,4 30,7 31,1 25,0 21,6 18,3 13,8 21,1
2005 11,7 10,8 14,8 18,1 23,8 26,2 29,7 27,8 25,6 21,0 16,6 13,3 19,9
2006 11,0 13,3 14,8 18,6 24,0 26,4 28,5 29,1 25,5 22,5 17,6 14,5 20,5
2007 15,3 15,1 16,3 19,1 23,9 28,4 31,0 30,3 24,3 19,7 15,6 12,0 20,9
2008 13,4 12,8 16,9 19,6 23,3 27,1 29,9 30,3 >> >> >> >> >>
2009 13,9 13,2 16,4 19,8 25,6 28,0 30,7 31,0 27,5 21,8 18,5 16,0 21,9
2010 13.3 14.8 16.8 19.9 24.5 27.7 30.5 30.1 26.8 22 19.7 15 21.8
MEDIA 12.7 13.1 15.3 18.1 22,5 26.3 28.8 28.7 25.5 21.6 17.4 13.8 20.3
Tab. 4.1 - Valori medi delle temperature massime
anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media annua
1960 9,1 9,5 11,9 16,6 18,5 22,4 24,8 24,0 22,0 18,5 14,8 10,0 16,8
1961 9,7 11,3 12,5 14,0 18,4 22,6 23,7 25,8 21,5 19,3 14,9 11,8 17,1
1962 10,2 8,4 10,7 14,4 18,8 21,3 24,7 25,8 22,4 18,2 14,1 9,3 16,5
1963 7,3 8,3 10,4 14,6 17,7 22,7 25,8 25,8 22,5 17,5 16,6 11,9 16,8
1964 8,0 9,7 12,5 14,5 18,3 23,1 23,9 24,0 21,0 17,9 14,1 11,2 16,5
1965 10,0 6,6 11,9 13,4 18,3 21,4 26,4 23,8 21,8 17,0 15,1 11,8 16,5
1966 8,3 12,2 11,0 15,9 18,0 23,4 24,8 25,7 22,3 20,3 13,1 10,6 17,1
1967 8,4 9,9 12,6 13,7 19,1 20,5 25,2 25,7 22,4 19,4 15,5 11,1 17,0
1968 8,0 11,9 11,7 16,3 20,6 22,0 25,1 23,9 22,1 17,7 14,7 10,5 17,0
1969 9,7 10,6 11,8 14,6 21,2 21,6 23,5 24,6 22,1 17,8 15,8 9,6 16,9
1970 11,6 10,6 11,6 15,4 17,5 23,2 24,8 25,8 22,4 16,6 14,7 11,4 17,1
1971 10,8 9,9 9,0 15,6 20,7 24,2 24,5 26,6 20,3 17,5 14,7 11,5 17,1
1972 11,1 12,6 14,2 16,2 19,5 23,8 25,5 24,2 20,7 15,8 14,7 12,1 17,5
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anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media annua
1973 10,6 9,8 10,1 12,8 19,2 22,6 25,7 24,0 22,8 18,4 13,5 9,8 16,6
1974 10,9 11,3 12,1 13,8 18,1 22,4 25,0 25,4 23,0 16,2 13,7 10,9 16,9
1975 9,9 9,4 13,3 14,6 19,1 21,9 24,6 24,3 23,5 18,5 13,7 11,9 17,1
1976 10,3 11,0 11,1 14,6 18,4 22,1 24,3 22,3 20,8 18,6 13,8 11,4 16,6
1977 11,0 13,7 14,6 15,0 19,7 22,2 25,8 25,0 21,2 18,5 15,0 10,8 17,7
1978 10,7 11,4 12,7 14,1 17,7 23,2 24,2 24,7 21,7 17,7 12,9 13,4 17,0
1979 9,7 12,2 15,0 14,7 19,5 24,2 25,6 25,3 21,9 20,3 15,0 13,2 18,1
1980 10,4 11,5 12,9 13,7 17,4 22,8 25,2 26,4 23,2 19,3 15,1 10,4 17,4
1981 9,1 9,5 14,3 16,1 19,6 23,8 24,9 25,6 23,7 20,6 12,8 12,3 17,7
1982 11,5 9,7 12,0 14,8 19,7 25,5 26,5 25,0 23,1 18,5 13,3 11,1 17,6
1983 9,6 7,9 12,5 15,4 19,5 20,7 25,8 24,1 21,8 16,8 12,1 9,6 16,3
1984 9,5 8,5 10,2 12,7 18,1 20,9 24,2 23,2 21,2 17,6 14,4 10,8 15,9
1985 7,5 8,3 11,2 15,0 18,0 22,8 25,3 25,9 21,7 17,0 13,9 11,6 16,5
1986 9,2 8,5 11,7 15,6 20,2 21,7 24,1 26,5 21,6 18,2 13,1 9,2 16,6
1987 9,0 9,6 8,0 14,4 16,6 21,9 26,2 24,7 24,7 19,4 14,1 10,6 16,6
1988 11,1 9,3 10,2 13,6 18,2 21,3 26,6 25,7 20,8 18,3 10,6 8,9 16,2
1989 7,6 9,7 12,8 15,0 16,4 20,4 24,0 24,3 21,0 12,4 10,4 12,0 15,5
1990 8,9 10,6 12,5 14,2 18,3 22,4 24,7 24,1 22,0 19,4 14,4 8,5 16,7
1991 8,7 8,3 12,9 12,2 15,6 22,8 24,7 24,0 22,2 17,6 13,4 7,0 15,8
1992 8,3 8,1 10,6 14,4 17,9 21,3 23,7 24,0 22,0 19,7 14,6 9,9 16,2
1993 8,6 7,1 9,7 13,8 18,6 22,5 23,9 25,7 22,2 19,7 13,8 12,8 16,5
1994 10,0 8,1 12,7 14,3 19,3 22,1 26,1 27,7 23,6 17,6 13,8 10,4 17,1
1995 8,5 11,1 10,1 12,4 18,0 21,6 25,4 24,2 20,7 16,6 11,8 11,9 16,0
1996 9,7 7,7 9,3 13,9 18,8 22,6 24,7 25,1 19,5 16,1 14,3 10,8 16,0
1997 10,3 10,4 12,0 12,2 19,9 24,5 24,8 24,3 22,2 17,4 14,4 11,0 16,9
1998 9,7 10,8 10,0 15,8 18,6 24,7 26,9 26,7 22,6 18,8 12,7 9,2 17,2
1999 9,5 8,3 12,2 15,0 20,2 24,5 25,2 26,7 23,4 19,8 14,1 11,5 17,5
2000 8,6 9,8 12,3 17,2 21,4 24,7 26,8 26,6 23,5 19,6 17,0 13,0 18,4
2001 12,0 10,3 16,1 14,1 19,7 22,7 25,8 26,5 21,6 19,5 13,9 7,9 17,5
2002 8,1 11,7 13,5 14,6 19,5 23,9 25,9 25,2 21,0 18,3 16,1 11,5 17,4
2003 10,9 6,4 12,0 13,8 20,4 25,8 27,2 27,5 22,1 18,0 15,3 10,3 17,5
2005 8,8 7,5 11,2 14,4 20,2 22,8 26,3 24,3 22,3 17,8 13,4 10,0 16,6
2006 8,1 10,0 11,3 15,2 20,0 22,6 25,5 25,1 22,1 19,1 13,4 11,4 17,0
2007 11,5 11,9 12,9 15,4 20,4 24,8 27,1 26,6 20,6 16,7 12,5 9,1 17,5
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anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media annua
2008 10,2 9,7 13,1 15,8 19,5 23,4 26,5 26,6 >> >> >> >> >>
2009 11,1 9,9 12,7 16,5 21,7 23,9 27,1 27,4 24,1 18,0 15,0 12,8 18,4
2010 10.4 11.3 13 16.2 20.5 24 27 26.6 22.9 18.5 16.3 11.6 18.2
MEDIE 9.6 9.9 11.9 14.6 19.0 22.8 25.3 25.3 22.1 18.2 14.1 10.9 16.9
Tab. 4.2 - Valori medi delle temperature medie
anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media annua
1960 6,2 6,3 8,5 13,2 14,7 19,1 20,8 20,8 18,4 15,1 11,7 6,9 13,5
1961 7,0 8,2 9,6 10,8 15,2 19,1 20,1 21,6 18,0 15,7 11,5 8,7 13,8
1962 7,2 5,3 7,4 10,8 15,0 18,3 21,0 22,6 19,2 15,3 10,8 6,4 13,3
1963 4,4 5,1 6,8 11,4 14,6 19,2 22,1 21,5 19,4 14,5 13,1 9,3 13,5
1964 4,9 6,6 9,7 11,2 15,6 20,0 21,0 21,0 18,0 14,0 11,5 8,5 13,5
1965 7,0 8,8 9,1 10,2 14,7 18,9 22,8 20,4 18,7 13,9 11,5 8,9 13,7
1966 5,8 8,9 8,0 12,6 14,8 20,1 21,5 22,8 19,4 17,1 10,0 7,9 14,1
1967 5,7 7,0 9,5 10,7 15,8 17,3 22,0 22,7 19,1 16,4 12,3 8,1 13,9
1968 5,0 9,2 8,2 12,6 17,3 19,1 21,8 20,6 19,2 14,9 11,9 8,5 14,0
1969 7,2 7,4 9,3 11,8 17,4 18,6 20,6 21,0 19,3 14,9 12,0 6,5 13,8
1970 8,8 7,2 8,2 11,6 14,1 20,2 21,4 22,7 19,3 13,6 11,4 8,6 13,9
1971 8,4 7,3 6,2 12,5 16,8 20,3 21,2 23,2 17,2 14,9 11,0 8,9 14,0
1972 9,8 10,2 11,0 13,2 15,8 20,6 22,4 21,0 17,9 12,7 11,4 10,0 14,7
1973 8,2 6,7 7,3 9,6 15,7 19,0 21,9 20,3 19,2 14,9 9,5 7,5 13,3
1974 8,0 8,7 9,2 10,5 14,6 18,9 21,4 21,8 19,2 12,2 10,0 7,3 13,5
1975 6,4 6,2 9,8 10,9 15,5 18,4 21,1 21,3 19,9 14,8 10,5 8,9 13,6
1976 6,6 7,5 7,8 10,9 15,0 18,7 20,5 18,7 16,7 14,8 10,5 7,8 13,0
1977 7,4 9,8 10,4 11,3 15,7 18,8 22,2 21,0 17,5 14,7 11,2 7,4 14,0
1978 7,6 8,1 9,1 11,0 14,3 19,2 20,3 20,4 17,9 14,2 9,4 10,0 13,5
1979 6,2 9,3 10,7 11,2 15,7 20,6 22,1 21,6 18,1 16,6 11,8 9,5 14,5
1980 7,1 8,2 9,4 10,1 14,1 18,9 21,5 22,6 19,7 15,5 11,9 7,1 13,8
1981 6,0 6,2 10,5 12,2 15,7 20,1 21,2 22,2 19,9 16,4 9,5 9,0 14,1
1982 8,5 6,8 8,4 11,6 16,2 21,6 23,3 21,2 19,5 14,7 9,4 7,9 14,1
1983 5,7 4,4 7,4 10,9 15,2 17,3 22,2 20,2 17,9 13,1 9,3 6,9 12,5
1984 6,2 5,9 7,2 9,6 15,2 18,1 20,6 19,9 17,2 14,5 11,0 8,1 12,8
1985 4,5 5,0 7,8 11,2 15,3 18,8 21,6 22,5 18,0 13,6 10,7 8,3 13,1
1986 5,7 5,6 8,5 11,4 16,8 18,7 20,9 23,0 18,2 15,5 9,9 5,7 13,3
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anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media annua
1987 5,9 6,7 5,2 11,0 13,2 18,4 22,8 21,7 20,7 16,0 11,5 7,5 13,4
1988 8,2 5,7 6,9 10,4 14,9 17,9 23,0 21,7 17,2 14,8 7,4 5,7 12,8
1989 4,6 6,4 9,2 11,8 13,0 17,4 20,7 20,8 17,6 12,2 9,1 7,4 12,5
1990 5,8 6,9 8,9 10,7 15,2 19,0 21,5 20,8 18,5 16,0 11,2 5,7 13,4
1991 5,6 5,1 9,8 8,8 12,5 19,1 21,5 21,4 19,2 14,5 10,1 4,2 12,7
1992 5,5 4,9 7,2 10,9 15,0 17,9 20,4 21,5 19,5 16,0 11,1 6,9 13,1
1993 6,0 4,3 6,7 10,8 15,9 19,3 21,1 22,7 18,9 16,6 11,4 10,3 13,7
1994 6,8 5,2 8,7 10,7 15,3 18,8 23,1 23,9 19,5 14,2 10,7 6,9 13,7
1995 4,9 7,3 6,6 8,6 14,6 18,2 22,1 20,9 16,9 12,8 8,4 9,4 12,6
1996 7,1 4,5 6,4 10,0 15,4 19,1 20,9 22,0 15,8 12,9 10,8 7,7 12,7
1997 7,3 6,5 8,2 8,4 15,9 20,4 21,1 21,0 18,8 13,6 11,6 7,7 13,4
1998 6,5 7,0 6,5 11,6 15,2 20,8 22,8 23,2 18,8 15,2 9,4 6,3 13,6
1999 6,1 4,4 8,6 11,5 16,5 20,7 21,8 22,8 19,8 16,0 10,8 8,3 13,9
2000 5,2 6,7 8,7 13,2 18,0 21,3 22,8 22,8 20,0 16,1 13,3 9,7 14,8
2001 8,7 6,6 12,2 10,4 16,1 18,6 22,3 22,9 17,4 16,1 10,5 4,7 13,9
2002 4,7 8,5 10,3 11,3 15,8 20,3 22,5 21,5 17,5 14,2 12,6 9,0 14,0
2003 7,7 3,4 8,5 9,6 16,6 22,2 23,8 23,9 17,0 14,4 12,2 6,8 13,8
2005 5,8 4,3 7,5 10,7 16,6 19,4 22,8 20,8 19,1 14,6 10,2 6,6 13,2
2006 5,2 6,8 7,8 11,8 16,1 18,8 22,4 21,1 18,6 15,6 9,2 8,2 13,5
2007 7,8 8,7 9,5 11,6 16,9 21,3 23,2 23,0 16,9 13,7 9,4 6,2 14,0
2008 7,0 6,5 9,2 11,9 15,6 19,7 23,0 22,9 17,7 14,3 11,6 >> >>
2009 8,4 6,5 8,9 13,1 17,8 19,9 23,6 23,8 20,6 14,2 11,5 9,5 14,8
2010 7.4 7.9 9.3 12.5 16.5 20.3 23.5 23.1 19 15 12.9 8.3 14.6
MEDIE 6.6 6.7 8.5 11.1 15.5 19.3 21.9 21.8 18.6 14.8 10.8 7.8 13.6
Tab. 4.3 - Valori medi delle temperature minime
MESI gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
MAX 12.7 13.1 15.3 18.1 22.5 26.3 28.8 28.7 25.5 21.6 17.4 13.8
MED 9.6 9.9 11.9 14.6 19.0 22.8 25.3 25.3 22.1 18.2 14.1 10.9
MIN 6.6 6.7 8.5 11.1 15.5 19.3 21.9 21.8 18.6 14.8 10.8 7.8
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Fig. 4.1 - Valori medi delle temperature massintaz®ne di Bari Osservatorio. Anni di osservazid86é1-2010
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Fig. 4.4 - Repilogo dei valori delle temperatu Stazione di Bari Osservatoridnni di Osservazione1961-2010.

Nell’autunno, con l'inizio piu perturbato dell’anngli abbassamenti termici risultano sensil
Le temperature subiscono, in settembre, decrendewtrca 3 °C, sia per i valori medi che |
quelli minimi e massimi.

Durante l'inverno le temperature entano acora piu basse. Le temperatimedie mensili si
attestano sui valori di 18C; le temperature massime (sempre calcolate tespetvalori medi,
raggiungono il valore di 15.3C, le minime dei valori medi non scendono al disdi 6.6°C.

In primavera, con il dissolversi delle perturbazioni, @rifica un aumento medio del
temperature intorno ai 5 °C. La media delle massnporta intorno al8.¢ °C; la minima delle
minime non scende al sotto di 8,5 °C (mese di Marba Marzo a Maggio si rifica un
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aumento di circa 6,5°C. La tendenza alla stabdifa conseguente attenuazione anemometrica

porta in estate ad un consistente innalzamentaderdn circa 9,0 °C.

4.1.2 Regime anemometrico

| dati, di seguito riportati, relativi alla venttsipresso il Comune di Molfetta derivano da un
apposito studio realizzato dal CREACentro Ricerca Energia Ambiendell’'Universita del
Salento nell’ambito della realizzazione dell’Atlariolico della Regione Puglia.

Il CREA, al fine di tutelare il territorio e valutae le potenzialita in termini di sviluppo eolico,
ha predisposto M.E.T.A. (Metodo Eolico per la Tutela del’Ambientll M.E.T.A. € un metodo
numerico di studio e valutazione delle potenziaétdiche ed idoneita allo sviluppo eolico
sviluppato per lanalisi di un territorio compless® generale, attraverso l'elaborazione di
software dedicati alla valutazione della effettbematteristica anemometrica territoriale.

Tramite tale metodo € stata analizzata la potetziaolica del territorio pugliese, con
elaborazioni a scala regionale, provinciale e cam®jnmediante la ricostruzione delle
caratteristiche geomorfologiche ed i dati anemoigietnonché la considerazione di tutte le
variabili meteorologiche e micrometeorologiche sffeienzano i campi di vento.

L’applicazione del metodo M.E.T.A. all'intero teotio regionale pugliese ha consentito di
ricostruire la distribuzione dei campi di ventoypettendo di caratterizzare dal punto di vista
eolico ciascun comune, valutando la distribuzior#laddensita di potenza e la direzione
prevalente del vento a differenti quote. La barath utilizzata & costituita da dati meteorologici
rilevati con frequenza pari a 10 minuti, per unigew di 6 anni compreso tra il 1 Gennaio 2000
ed il 31 Dicembre 2005.

In figura 4.5 si riporta la distribuzione della déa di potenza dei venti all'altezza di 35 metri
nel territorio dell'intera Puglia. In figura 4.6 gporta la specifica situazione della provincia di
Bari e del Comune di Molfetta alle quote di 35ns.m.
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La validita dei dati riportati, in relazione all' art. 6 del R.R. n16 del 4-10-2006 - Regione Puglia, presenta le limitazioni di cui al paragrafo 7

Wim'

QUOTA 35m PUGLIA — ONSHORE
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La valicith dei dati riportati, in relazione &l art. 6 del RR, n16 del 4-10-2006 - Regione Puglia, presenta le imitazioni i cui al paragrafo 7

Wind Field

La validita dei dati riportati, in relazione all' art. 6 del R.R. n16 del 4-10-2006 - Regione Puglia, presenta le limitazioni di cui al paragrafo 7

Fig. 4.5 — Distribuzione della potenza dei veritaliezza di 35 m dal suolo sul territorio regioaal
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Fig. 4.6 — Distribuzione della potenza dei veritaliezza di 35 m dal suolo sul territorio proviakt e comunale

La figura 4.7 mostra infine la scheda redatta aeibito dell’Atlante Eolico della Regione
Puglia per il Comune di Molfetta con indicaziondladirezione prevalente del vento.

Come si puo notare la direzione prevalente delovalitinterno del territorio di Molfetta alla
guota di interesse che puo essere consideratadgliédb m s.|.m.m. e situata in direzione Nord -

Nord Ovest e la velocita media e pari a circa 5r2s.
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M.E.T.A. Atlante Eolico della Reg.i'one Pugﬁa -BA
Comune di MOLFETTA
SUPERFICIE  [km?] 58,32
MOLFETTA
ALTIMETRIA [m] 0-143

Dati ricavati da rilevamenti
effettuati ogni 10 minuti per un
periodo di tempo di 6 anni:
(dal 1 Gennaio 2000 al 31
Dicembre 2005)

Sy | QUOTA 35 m

Velocita media [m/s] 5.27

&S Deviazione standard | 0.46

Direzione prevalente [°]
(occorrenza mensile)

B Mt

QUOTA 60 m QUOTA 80 m QUOTA 100 m

Velocita media [m/s] 6.60 ||| Velocitad media [m/s] | 7.35 || Velocita media [m/s] | 7.36

Deviazione standard 0.30 ||| Deviazione standard | 0.21 [| Deviazione standard | 0.34

Direzione prevalente [°] Direzione prevalente [°] Direzione prevalente [°]
(occorrenza mensile) (occorrenza mensile) (occorrenza mensile)

Fig. 4.7 - Scheda redatta nelllambito dell’Atlaielico della Regione Puglia per il territorio dioietta

Per valutazioni maggiormente dettagliate possorseresutilizzati i dati disponibili presso la
Stazione Meteorologica dell’Aeronautica Militare2v.0 Bari Palese Macchie (Lat. 41°08' N —
16°47 E) — alt. 49 m s.l.m.e si riferiscono aisetoriche comprese nel periodo 1951-2005.
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Nelle tabelle 4.5 (a-e) vengono riportate le ditzioni in millesimi delle frequenze, sia su base
annuale che stagionale, relative alla direzionealéd velocita del vento misurate ed elaborate
dalla Stazione Meteorologica di Bari Palese e inadadl periodo 1951-2005.

Tali dati risultano inoltre graficizzati sotto foendi anemogrammi (figure. 4.8 (a-€)) per meglio

evidenziare le tendenze anemologiche dell’area.

Andamento annuale

Dall’analisi della tabella 4.5(a) e relativa figusaevidenzia come, nel corso dell’anno, i venti
provenienti da O (ponente) siano quelli che presemsia la maggior frequenza (13.11%) che le
maggiori classi di velocita, risultando in defimdii venti dominanti. Seguono i venti provenienti
dal Ill quadrante con frequenze di apparizione H&ll3% da SSO, del 9.76% da OSO, del
7.19% da S. | venti dal IV quadrante fanno registtma percentuale compresa tra il 6.96% da N
e il 8.35% da ONO. | venti provenienti dal primoaguante hanno frequenze intorno al 5%,
mentre quelli spiranti dal Il quadrante hanno utitlenza ancora piu esigua. Dalle elaborazioni
emerge che la classe delle calme risulta piuttivstpuente (15.43% dell'intera popolazione). Se
si classificano i dati secondo l'intensita si osaeche i venti con velocita minore di 7 nodi
(calma, | e Il classe Beaufort) rappresentano ib%ildella popolazione, pertanto, si giunge alla
soglia della Il classe con una percentuale didptnidel 48.5%. | venti di Ill e IV classe
costituiscono da soli circa il 30.5% della popotea, mentre i venti con velocita maggiore di 17

nodi costituiscono il restante 2.5% del totale.

CLASSI DI VELOCITA' (NODI)

SETTORI 04 | 47 | 711] 1107 17-22 >22|  TOTALE
N 106 | 194 | 199 153 0.3 0.14 6.96
NNE 132 | 216 | 135  0.69 0.17 0.06 5.75
ENE 129 | 197 | 1111 031 0.05 0.01 4.74
E 111 | 171 | 15 0.6 0.05 0.0 4.98
ESE 103 | 082 | 041 022 0.03 0.01 2.52
SSE 12 | 099 | 06| 043 0.12 0.04 3.38
S 18 | 214 | 162 127 0.26 0.1 7.19
SSO 301 | 483 | 152  0.66 0.08 0.03 10.13
0S0 334 | 456 | 122 052 0.1 0.02 9.76
0 281 | 532 | 315 157 0.22 0.04 13.11
ONO 142 | 263 | 261 144 0.2 0.05 8.35
NNO 1.08 2 | 228 182 0.39 0.08 7.65

CALMA 15.48

TOTALE | 2047 31.07) 193¢ 11.06 197 0.59 | 100 |

Tab. 4.5 (a) - Distribuzione delle frequenze (¥ uli nelle varie classi di velocita (in nodi) deinti a Bari-Palese (1951-
2005).
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Fig. 4.8 (a) - Anemogramma annuale (1951-2005) BRRLESE (49 m s.l.m.)
| venti hanno dunque intensita piuttosto bassa kormaramente sono stati osservati fenomeni
anemologici di un certo rilievo. Se si passa a idmmare solo i venti con velocita superiore a 17
nodi si osserva che le frequenze maggiori spetanenti da N, da NNO e da S, mentre i venti
spiranti dalle altre direzioni sono caratterizzigtivelocita piuttosto basse. Il regime anemologico
medio annuo evidenziando come dominanti, in termirirequenza, i venti di ponente (O) e di
libeccio (SO), indica uno spostamento delle ma&sead e di conseguenza l'allontanamento di

eventuali inquinanti aeriformi, verso il mare.

Periodo primaverile

Questo periodo (figura 4.8(b) risulta caratterizata una maggiore frequenza di venti
provenienti da O la cui percentuale di presenzeetie all’'intera popolazione si aggira intorno al
10.6%. Al secondo posto si collocano i venti da G980 una frequenza dell'8.4%. | venti da E,
da SSO, da ONO, da NNO e da N fanno registrarepenzentuale superiore al 7%, mentre al
vento da NNE, da ENE, da E e da S compete un fregueari circa al 6% di tutte le

osservazioni. In primavera si osserva quindi uonatimento di apparizioni di venti dal primo
quadrante rispetto alla media annuale, in partieolaventi da NE ed E raddoppiano le loro
frequenze. | venti spiranti dal terzo e quarto gaatké, che fanno registrare un calo di
apparizioni, in questo trimestre continuano ad reseggnanti. La frequenza delle calme risulta

mediamente elevata in questa stagione e pariaiblt7v% delle rilevazioni.
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CLASSI DI VELOCITA' (NODI)
SETTORI 0-4 4-7 7-11 11-17 17-22 >22 TOTALE
N 1.11 231 2.39 1.32 0.13 0.06 7.32
NNE 1.57 2.86 1.6 0.31 0.03 0.01 6.38
ENE 1.87 3.02 1.65 0.35 0.03 0 6.92
E 1.4 2.5 2.14 0.8 0.04 0.01 6.89
ESE 0.93 0.8 0.46 0.23 0.02 0 2.44
SSE 101 0.95 0.64 0.37 0.1 0.06 3.13
S 1.78 1.68 15 1.29 0.28 0.13 6.66
SSO 2.92 3.61 1.07 0.65 0.11 0.05 8.41
0SO 2.94 3.59 0.95 0.52 0.08 0.02 8.1
(0] 2.63 4.13 2.42 1.24 0.16 0.03 10.61
ONO 1.35 2.19 2.32 1.24 0.17 0.04 7.31
NNO 1.05 1.96 2.61 2.04 0.41 0.06 8.13
CALMA 17.70
TOTALE 20.56 29.6 19.75 10.36 1.56 0.47 100

Tab. 4.5 (b) - Distribuzione delle frequenze (%ov@mverili nelle classi di velocita dei venti a B&alese (1951-
2005).

Calma 17.70%
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Fig. 4.8 (b) — Anemogramma primaverile Mar-AprgAd 951-2005)
Se si classificano i dati secondo l'intensita, Sserva che i venti con velocita minore di 7 nodi
Anemogramma (calma, | e Il classe Beaufort) rappresio il 67.8% della popolazione,
pertanto, si giunge alla soglia della Il classa coa percentuale disponibile del 32%. | venti di
Il e IV classe costituiscono da soli il 30.1% defpopolazione, mentre i venti con velocita

maggiore di 17 nodi costituiscono il 2% del toteéd® si passa a considerare solo i venti con
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velocita superiore a 17 nodi si osserva che leugage maggiori spettano ai venti da NNO e da

S; i venti spiranti dalle altre direzioni sono dtgdzzati da velocita molto basse.

Periodo estivo

Nel periodo estivo (figura 4.8c) il vento maggiomterappresentato € ancora quello proveniente
O (ponente), la cui percentuale di presenze rigpdtlintera popolazione si aggira intorno al
12%. Al secondo posto si collocano i venti da O®@ ana frequenza prossima al 10%, ed i
venti da N con una frequenza del 9%. | venti da NBENNO e da SSO fanno registrare una
percentuale superiore o prossima all'8%, mentrgeaiti da ENE, da E e da ONO compete
rispettivamente una frequenza di circa il 7% dietu¢ osservazioni. In estate si osserva un netto
aumento di apparizioni di venti dal primo quadrangpetto alla media annuale ma anche la
tramontana risulta molto piu frequente.Dall’elalzoae delle registrazioni emerge che la classe
delle calme risulta molto

frequente, esse costituiscono il 16.63% dell'infvpolazione.

CLASSI DI VELOCITA' (NODI)
SETTORI 0-4 4-7 7-11 11-17 17-22 >22 TOTALE
N 1.33 2.78 3.01 1.73 0.13 0.06 6.06
NNE 1.9 3.68 241 0.57 0.04 0.04 3.91
ENE 1.71 3.15 1.76 0.35 0.02 0 2.55
E 1.43 2.19 2.32 0.88 0.03 0 3.18
ESE 0.86 0.49 0.28 0.13 0.01 0 2.83
SSE 0.85 0.48 0.21 0.17 0.01 0 4.3
S 1.35 1.2 0.6 0.43 0.03 0.01 8.56
SSO 3.09 3.65 0.76 0.25 0.02 0 11.3
0SO 4.26 441 0.7 0.27 0.05 0.01 9.92
(0] 3.27 5.42 2.27 0.86 0.11 0.01 15.37
ONO 1.24 2.44 2.03 1.05 0.1 0.02 10.73
NNO 1.13 2.18 2.79 2.05 0.26 0.03 8.01
CALMA 16.63
TOTALE 22.42 32.07 19.14 8.74 0.81 0.18 100

Tab. 4.5(c) - Distribuzione delle frequenze (%o)\veshelle classi di velocita dei venti a Bari-Pal¢$951-2005).
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Calma 16.63%
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Fig. 4.8 (c) - Anemogramma estivo Giu-Lug-Ago (19505)
Se si classificano i dati secondo l'intensita sSewsa che i venti con velocita minore di 7 nodi
(calma, | e 1l classe Beaufort) rappresentano.lZ% della popolazione, pertanto, si giunge alla
soglia della Il classe con una percentuale didptnidel 28.9%. | venti di Ill e IV classe
costituiscono da soli il 27.9% della popolazionentne i venti con velocita maggiore di 17 nodi
costituiscono solo I'1% del totale. Nei mesi estaizona e interessata da venti molto deboli,
infatti la percentuale di rilevazioni con intengit@ggiore di 17 nodi € praticamente nulla. | venti

con velocita superiore a 17 nodi con le frequenaggiori sono i venti da NNO.

Periodo autunnale

Dalla distribuzione delle frequenze di appariziaiee venti per direzione di provenienza risulta
che il maggior numero di osservazioni spetta ativdan O la cui percentuale di presenze rispetto
all'intera popolazione si aggira intorno al 15%. $&dcondo posto si collocano i venti da SSO e
da OSO con una frequenza rispettivamente del 18284 11.4%. | venti da S fanno registrare
una percentuale pari al 10%, mentre ai venti da @NQpete un frequenza pari a circa '8.5%
di tutte le osservazioni. Nel semestre autunnalenti dal primo e secondo quadrante, vista la
loro bassa frequenza di apparizione influenzano jdadima anemometrico locale (figura 4.8d).
Dall’elaborazione delle registrazioni emerge checlasse delle calme costituisce il 14%
dell'intera popolazione.
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CLASSI DI VELOCITA' (NODI)
SETTORI 0-4 4-7 7-11 11-17 17-22 >22 TOTALE
N 1.02 1.32 1.2 1.36 0.31 0.15 6.06
NNE 1.05 1.06 0.73 0.86 0.22 0.11 3.91
ENE 0.78 0.77 0.51 0.29 0.08 0.03 2.55
E 0.85 1.03 0.71 0.31 0.03 0.01 3.18
ESE 1.34 1.04 0.46 0.22 0.04 0.01 2.83
SSE 1.66 1.36 0.72 0.54 0.16 0.06 4.3
S 2.32 3.26 231 1.67 0.34 0.11 8.56
SSO 3.49 6.68 2.15 0.79 0.08 0.01 11.3
0SO 3.41 577 1.58 0.55 0.09 0.01 9.92
(0] 2.85 6.26 3.56 1.72 0.22 0.04 15.37
ONO 1.43 2.84 2.65 1.31 0.2 0.03 10.73
NNO 1.08 1.88 1.47 11 0.32 0.09 8.01
CALMA 13.97
TOTALE 21.28 33.27 18.05 10.72 2.09 0.66 100

Tab. 4.5(d) - distribuzione delle frequenze (%o)uaunali nelle classi di velocita dei venti a Barid3a (1951-2005).

Calma 13.97%
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Fig. 4.8(d) - Anemogramma autunnale Set-Ott-N®5b(t2005)
Se si classificano i dati secondo l'intensita Sewsa che i venti con velocita minore di 7 nodi
(calma, | e Il classe Beaufort) rappresentano ib%8della popolazione, pertanto, si giunge alla
soglia della Ill classe con una percentuale didptnidel 31.5%. | venti di Ill e IV classe
costituiscono da soli il 28.7% della popolazionentne i venti con velocita maggiore di 17 nodi
costituiscono il 2.7% del totale. Se si passa aidemnare solo i venti con velocita superiore a 17

nodi si osserva che le frequenze maggiori spettanenti da N, da S e da NNO. Anche i venti
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spiranti da NNE, O e NNO presentano un’alta int@nsinentre i venti spiranti dalle altre

direzioni sono caratterizzati da velocita piuttdsasse.

Periodo invernale

Dalla distribuzione delle frequenze di appariziolee venti per direzione di provenienza risulta
che il maggior numero di osservazioni spetta ativdan O la cui percentuale di presenze rispetto
all'intera popolazione é del 15.37%. | venti da SE@NO fanno registrare una percentuale
intorno all’11%, mentre al vento da OSO compete fiaguenza prossima al 10% di tutte le
osservazioni. | venti provenienti dal primo e semmuadrante hanno un’incidenza piuttosto
esigua, si osserva infatti che nella ripartiziordled frequenze tra i diversi settori analizzati,

risultano regnanti i venti dal terzo e quarto qaatk. (figura 4.8e). La frequenza delle calme si

abbassa ulteriormente a circa il 13.38% evidenoamd tal modo il periodo dellanno a

maggiore incidenza anemologica.

CLASSI DI VELOCITA' (NODI)

SETTORI 0-4 4-7 7-11 11-17 17-22 >22 TOTALE
N 0.79 1.31 1.33 1.72 0.62 0.29 6.06
NNE 0.75 1.01 0.64 1.05 0.38 0.08 3.91
ENE 0.79 0.89 0.49 0.27 0.09 0.02 2.55
E 0.76 1.09 0.81 0.41 0.1 0.01 3.18
ESE 1.02 0.98 0.46 0.3 0.06 0.01 2.83
SSE 1.31 1.2 0.84 0.66 0.23 0.06 4.3
S 1.76 2.45 2.11 1.7 0.39 0.19 8.56
SSO 2.57 5.47 2.11 0.96 0.13 0.06 11.3
0SO 2.77 4.56 1.68 0.72 0.16 0.03 9.92
0] 2.52 5.53 4.38 2.48 0.39 0.07 15.37
ONO 1.66 3.06 3.43 2.16 0.32 0.1 10.73
NNO 1.06 1.96 2.23 2.07 0.55 0.14 8.01
CALMA 13.38
TOTALE 17.76 29.51 20.51 14.5 3.42 1.02 100

Tab. 4.5(e) -: distribuzione delle frequenze (%¥eimali nelle classi di velocita dei venti a Baakese (1951-2005).
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Calma 13.38%
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Fig. 4.8 (e) - Anemogramma invernale Dic-Gen-Fedb(12005)
Se si classificano i dati secondo l'intensita sSewsa che i venti con velocita minore di 7 nodi
(calma, | e 1l classe Beaufort) rappresentano 5% della popolazione, pertanto, si giunge alla
soglia della Il classe con una percentuale didutintorno al 39%. | venti di lll e IV classe
costituiscono da soli il 35% della popolazione, tmem venti con velocita maggiore di 17 nodi
costituiscono il 4.4% del totale.
Durante il periodo invernale si concentrano, imfattventi di maggiore intensita, anche se
bisogna sempre ricordare che gli eventi appartéa#atclassi di vento forte hanno frequenze di
apparizione molto basse. Se si passa a considaaré venti con velocita superiore a 17 nodi si
osserva che le frequenze maggiori spettano ai dan\.
Anche i venti spiranti da S e NNO presentano ekevatocita, mentre i venti spiranti dalle altre

direzioni sono caratterizzati da velocita piuttdsasse.

Stabilitd atmosferica

L’indice di stabilita atmosferica, congiuntament#aaalisi della ventosita, rappresenta un
importante indicatore utilizzato per definire iltpoziale di rigenerazione della qualita dell’aria,
in quanto connesso alla turbolenza dei bassi dedfiatmosfera, vale a dire alla capacita di
disperdere gli inquinanti aeriformi. Il metodo diadisi utilizzato é stato quello di Pasquill (1961)
secondo il quale le categorie di stabilita clasaifio la stabilita atmosferica in funzione della
velocita del vento, della radiazione solare, detipertura del cielo e del momento della giornata

in cui ci si trova (giorno o notte), secondo quanportato nella tabella 4.6.
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Vento alla superficie Giorno Notte
(a 10 m dal suolo) Radiazione solare
m/s Forte Moderata Debole Copertura sottile > 4/8 nubi basse
di nubi < 3/8

<2 A A-B B F

2-3 A-B B C E E

3-5 B B-C C D D

5-6 C C-D D D D

>6 C D D D

Tab. 4.6 - Categorie di stabilita

Le categorie di stabilita rappresentano condiziali dispersione e di rimescolamento
dell’atmosfera man mano decrescente a partire di@ése A fino alla classe F+G.
Da un punto di vista generale, tali classi possessere cosi individuate:

classe A = atmosfera fortemente instabile

classe B = “ moderatamente instabile
classe C = “ leggermente instabile
classe D = “ neutra

classe E = “ leggermente stabile

classe F+ G = “ stabile.

La stabilitd atmosferica influenza la dispersiorerticale degli inquinanti nelle immediate
vicinanze della fonte in quanto ad una maggiorbil#fa si associa un minore trasporto verticale.
In tal caso la turbolenza e minima e la dispersibggli inquinanti ha un andamento tipicamente
orizzontale, dato che i fenomeni diffusivi sono memportanti di quelli dovuti al trasporto. In
condizioni di neutralita la turbolenza atmosfenisalta moderatamente bassa con scarsa spinta
di galleggiamento. Con atmosfera estremamentebihsta vortici di turbolenza raggiungono
invece dimensioni notevoli e di conseguenza laatspne degli inquinanti e degli odori risulta
velocissima. Per quanto concerne le classi di lgtabrilevate a Bari Palese in 40 anni di
osservazioni (1951+1991), si riportano, in tabdlld, le distribuzioni delle frequenze stagionali

ed annuale espresse in millesimi.

Periodo CLASSI DI STABILITA

A B C D E F+G | Nebbi¢ Totale
Dic-Gen-Feb 0,03 6,63 8,72 146428,86| 42,59 0,71 253,96
Mar-Apr-Mag 515 | 21,86 24,82 122,460,92| 49,66/ 0,63 255,51

Giu-Lug-Ago 10 39,38 39,73 53,33 29,67 67,4 ( 239,
Set-Ott-Nov 1,69 1594 184p 108p26,13| 59,7 0,45 250,89
Anno 16,87 83,81 91,783 430,y455,59(219,48 1,79 | 1000,00

Tab. 4.7 - Distribuzione delle frequenze stagioedlannuali delle classi di stabilita espresseiitesimi, misurate
nella Stazione Meteorologica di Bari Palese (19%984).
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Tali dati si riportanaaltresi i nelle fiure 4.9 (a-e) relative all'interanno ed ai singoli periot
stagionali.

Si ha cosi modo di rilevare quanto se

Andamento annuale

L’analisi della stabilita atmosferica riferita atitero arco dell’anno indica la classe D (atmos
neutra) come quella largamente dominante rispdi¢caéire classi. Essa risulta seguita, ma
un netto distacco in termini di frequenza, rispettente dalla classe F+G (atmosfera stabil
dalla classe E (atmosfera leggermente stabile)clagsi rimanenti evidenziano percentual
frequenza o relativamente molto inferiori (classe B) o sostanzialmente trascurabili (classi
Nebbie).

ANNO Dic-Gen-Feb
L

mA
nB

mC

F+G

m [ ebhie

Fig. 4.9 - (a) Dstribuzione annuale delle classi di stabilita asfedce; (b) Distribuzione invernale della stabili

atmosferica.

Periodo invernale

In questo periodo domina la classe D (atmosferaragiseguita da quella E (leggerme
stable) e da quella F+G (atmosfera stabile). Le aidtessi evidenziano percentuali di freque
sostanzialmente trascurabili.

Periodo primaverile

La situazione rimane in parte simile alla stagigmecedente con dominanza della classt
seguita nell'ordingdalle classi F+G, E, C e B. Risulta interessarttare I'incremento dell
classi C e B, indicanti rispettivamente atmosfeggermente e moderatamente instabile,
indicano l'arrivo di situazioni tendenti all'instdith. Si manifesta una certa iidenza relativa

alla classe A (atmosfera fortemente instal
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Periodo estivo

Durante il periodo estivo € la classe F+G (atmasfnbile) a dominare, anche se di pt
rispetto alla classe D (atmosfera neutra). Le clad8se B compaiono in percentu
sostanzialmente equivalenti, seguite dalla classeeviflenziando in sostanza un’aumen
tendenza stagionale all'instabilita degli stratirtioali. Tale aspetto € sottolineato ant
dall'incremento dell’incidenza della classe A (asfeva fortemente itabile) che raggiunge i
qguesto periodo la sua massima espressione anmuaenseguenza del forte riscaldament:

suolo tipico di questa stagio

Mar-Apr-Mag Giu-Lug-Ago

[ ¥y LI

L= =E

L [= L

O D

mE FE

" F+G F+G

| ehhie m [Mebbie

Fig. 4.9- (c) Distribuzion@rimaverile della stabilita atmosfer.; (d) Distribuzioneestiva della stabilita
atmosferica.
Periodo autunnale
Nel periodo autunnale la classe D (atmosfera netiiraa a dominare largamente rispetto

altre classi. Seguono, in ordine d’'importanza, lessi F+G ed E mentre tutte le altre cl:

tornano adwadenziare percentuali di frequenza scarsamenfgeapntative

Set-Ott-Nov

LY

5B

ac

18]

eE

P FG

® lebhie

Fig. 4.9-(e) Distribuzione autunnale della stabilita atmastey
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La stazione di Bari-Palese e posta ad una quot di. s.|.m. Stante la modesta orografia della
zona il regime anemometrico del sito e perfettamennfrontabile rispetto a quello per il quale

sono disponibili i dati.

4.1.3 Pluviometria

| dati delle precipitazioni medie disponibili, como un periodo di osservazione che va dal 1921
al 2010.

Nella tabella 4.8 e nella figura 4.10, si riportdaanedie mensili ed annuali delle precipitazioni
relative alle stazioni di osservazione di Biscedlié m. s..m.) e di Giovinazzo (13 m. s.l.m.),
dal momento che presso il comune di Molfetta nastadlata alcuna stazione.

| valori riscontrati sono del tutto confrontabill; valore medio delle precipitazioni annue é
rispettivamente di 576.3 mm e di 570.6 mm per Bjbeee Giovinazzo.

I massimi delle precipitazioni mensili sono concatitnel quadrimestre Ott. — Gen., mentre |

minimi occorrono nel mese di luglio.

stazione Gen | Feb Mar |Apr |[Mag |Giu Lug Ago Set Ott No v Dic | Anno
Bisceglie 60.3 | 536 | 49.1 | 435 | 334 | 264 | 189 | 31.0 | 52.0 | 66.6 | 68.3 | 719 | 576.3
Giovinazzo | 615 | 53.9 | 509 | 429 | 342 | 253 | 149 | 274 | 483 | 674 | 71.0 | 74.0 | 570.6
Tab. 4.8 - Medie mensili ed annuali delle precipitai relative alle stazioni di Bisceglie e di Gioazzo
medie mensili ed annuali delle precipitazioni
80 -
70 fi
60 /
50 \\ /
£ 40 \\ / —&— Bisceglie
e —e— Giovinazzo
30
20 ./
10
0 \
gen feb mar apr mag giu lug ago set ottt nov dic
mesi
Fig. 4.10 - Medie Mensili e annuali delle precipitai (anni di osservaz.1921-2010)
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Nella tabella 4.9 e nella fig.4.11, invece, si ripoo le medie mensili ed annuali dei giorni
piovosi relative alle stesse stazioni di osservaziger lo stesso periodo temporale. La media
annua dei giorni piovosi varia da 66.2 per la stagidi Bisceglie a 68.4 gg. per quella di
Giovinazzo Nel mese di luglio si hanno i valori min (2.2 e 1.9); il regime di tali piogge
riveste un carattere temporalesco. | valori massirhianno nel mese di dicembre per entrambe

le stazioni.

Stazione |Gen |Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug |Ago Set Ott Nov Dic ANNO

Bisceglie 75 | 63|70 ]| 58 4.7 3.4 2.2 2.7 5.1 6.2 7.2 8.0 66.2

Giovinazzo | 7.9 | 6.9 | 7.2 6.0 4.8 3.4 1.9 2.5 4.8 6.6 7.9 8.7 68.4

Tab. 4.9 - Medie Mensili e annuali dei giorni pisvdanni di osservaz.1921-2010)

medie mensili ed annuali dei giorni di pioggia

i A
SESE Y4

—— Bisceglie
—e— Giovinazzo

mm
A

3 \\
2 ﬁ/%

gen feb mar apr mag giu lug ago  set ott nov dic

mesi

Fig. 4.11 - Medie mensili dei giorni piovosi
In conclusione, l'andamento annuale € piuttostooleeg Nella zona in esame, il regime
pluviometrico e di tipo mediterraneo con estatdeatd inverno freddo-umido. Le precipitazioni
sono rilevanti nel periodo tardo-autunnale ed inal; prolungata siccita, salvo sporadici

rovesci di notevole intensita e breve durata, ned@ del periodo estivo.
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4.2 ACQUA

4.2.1 Idrografia superficiale

L’idrografia superficiale risulta poco sviluppataausa, non solo dei fattori climatici, ma anchie de
caratteri geologici regionali; i litotipi affiorantcalcari e calcareniti, permeabili per frattuam e
carsismo, inibiscono fortemente il ruscellamentibedecque superficiali favorendone l'infiltrazione
nel sottosuolo. Limitazioni alla permeabilita pass@omunque derivare dalla presenza di zone con
fratture, di limitata ampiezza, riempite da depassiduali praticamente impermeabili, oppure dalla
presenza di corpi litici, compatti.

| corsi d’acqua presenti (lame) hanno un reticaloografico poco gerarchizzato, con alveo
profondamente inciso in corrispondenza degli adiioenti calcarei (gravine). Le linee di impluvio
si sviluppano ortogonalmente alla costa e sonoraasate dal deflusso generalmente solo in

occasione di precipitazioni meteoriche particolarteentense e prolungate nel tempo.

Tutto il territorio di Molfetta, cosi come gran padella provincia di Bari € solcato da un sistetna
“Lame”. Questi elementi dell'idrografia superfiaal individuati come c¢orsi d’acqua non
significativi” dal PTA, sono classificabili da un punto di vigiaologico a regime episodico. La
loro presenza é testimoniata dal reticolo idrogmfiossile, che si configura come una serie di
solchi erosivi, di natura tettonico-pluviale cheygseno le linee di massima pendenza terminando,
nella maggior parte dei casi, a mare.
Lo scorrimento delle acque in tali linee di implongvviene a carattere torrentizio, per periodi hrev
in particolare in occasione di eventi meteori@vanti.
La perimetrazione dei bacini idrografici principdfigura 4.12), effettuata nell’ambito della
redazione del Piano di Tutela delle Acque dellai®egPuglia ha portato a riconoscere, tra i 227
bacini “principali” che interessano il territori@gionale, la presenza di quattro bacini idrografici
principali sul territorio del Comune di Molfetta:

- bacino R16 — 097 Lama Marcinase

- bacino R16 — 098 Lama Le Sedelle (in cui ricadadl.L.)

- bacino R16 — 099 Lama Martina

- bacino R16 — 100 Lama Cascione e Reddito
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Fig.4.12 - Bacini idrografici principali sul teroitio del Comune di Molfetta

La Carta Idrogeomorfologica regionale redatta daifbrita di Bacino (Fig. 4.13), permette di
visualizzare in maniera piu esplicita il sistemdledéame che interessano il territorio con solchi

talvolta sensibilmente incisi, talvolta pressochgiterati dalla progressiva antropizzazione del
territorio.

Fig. 4.13 — Reticolo idrografico nel territorio Miolfetta

In particolare I'area oggetto di studio si trova k& lama del Pulo e la lama Sedelle, entrambe non
riportate nell’elenco dell'idrologia superficiallegato al PUTT/Puglia.
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La lama del Pulo nasce da sud provenendo dalaeoritli Terlizzi, da una quota di circa + 140 m,
partendo dapprima in due rami separati che scorpamallelamente verso nord. Il ramo di destra,
che parte biforcato si raccorda ad una quota dacir95.0 m (Fig. 4.14a).

Fig. 4.14 (a) — Inquadramento della Lama del Pul@€$R

Attraversa la loc. Morigine (ramo sx) e Surriellaro dx) giungendo all’Al4 e subito dopo si
uniscono nei pressi della SP 56 Molfetta - RuvBuljlia.

R e | <7

Fig. 4.14 (b) — Inquadramento della Lama del Pul€3$R

Da lama incisa e netta incomincia a perdere lerpragaratteristiche morfometriche. Attraversa la
vicinale Parieti Nuove e nei pressi del Gurgo rdhita distinguibile.
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Fig. 4.14 (c) — Inquadramento della Lama del Pul€3$R

Procede in loc. Scorbeto, oltrepassa la SS 16 bia knea ferroviaria, costeggiando l'area

cimiteriale fino a sfociare in loc. Secca dei P@lei pressi della Basilica della Madonna dei
Martiri).

Fig. 4.14 (d) — Inquadramento della Lama del Pul€3$R

Anche lama Sedelle proviene dal territorio di Tail attraversa il confine territoriale con Mol&ett
in loc. Contrada Piscina e si muove parallelamah$eSP per Terlizzi, muovendosi in due rami che
si raccordano ad una quota di circa + 87.0 m.
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Fig. 4.15 (a) — Inquadramento della Lama SedelleER

Attraversa I'A14 e quindi diviene ben incisa in.l&etrale. Riceve un affluente in dx idraulica alla
Contrada Ponte Troppoli e si dirige verso il cerghitato sottopossando attraverso un tombino la

SS 16 bis e quindi giunge nel parco di Mezzogiorno.
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Fig. 4.15 (b) — Inquadramento della Lama SedellE€ER
Da qui in avanti diviene un corso d'acqua obliemtraversando la ex 167 ed il lotto 2. Passa nei

pressi della Chiesa Sant'Achille e sottopassatavia nei pressi della SP per Ruvo di Puglia.
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Fig. 4.15 (c) — Inquadramento della Lama Sedell€BR

Muovendosi circa sud - nord sfocia in loc. Pennedopressi dell'ex Macello Comunale.

Fig. 4.15 (d) — Inquadramento della Lama SedellE€BR

Il P.d.L. & al di fuori dell'area di pertinenzaetitrambe le lame.
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Fig. 4.3— Inquadramento del P.d.L. su CTR e rappooh le lame

Rischio idraulico

L'area del P.d.L. non risulta interessata da arg@er&olosita idraulica, secondo la modifica alla
perimetrazione approvata dall’AdB Puglia nell’aprd009.

Nella figura 4.17 qui di seguito riportato viene sge in evidenza il rapporto esistente fra il PAI
redatto dall’A.D.B. Puglia ed il P.d.L.

Fig. 4.4 — Interazione tra le aree oggetto delgiahe petimetrazioni PAI
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Qualita delle acque superficiali

La norma quadro per la tutela delle acque dall'ingonento € il DLgs. 152/2008Nbrme in campo
ambientalé ed in particolare la parte terza del predettaréiiecrecante Norme in materia di difesa
del suolo e lotta alla desertificazione, di tutelalle acque dall'inquinamento e di gestione delle
risorse idriche - Sezione Il Tutela delle acqud'ojuinament®.

La norma definisce lo Stato di Qualita Ambientalei dorpi idrici superficiali in base a due
elementi:

* Lo stato ecologico che € l'espressione della cossjtée degli ecosistemi acquatici, del
chimismo delle acque e dei sedimenti, delle carstiehe del flusso e della struttura fisica
del corpo idrico, considerando comunque prioritaldo stato degli elementi biotici
dell'ecosistema. Lo Stato Ecologico rappresentatitte degli effetti, permanenti o
transitori, che l'impatto antropico ha sul corpaidd. La sua classificazione viene
effettuata incrociando i risultati ottenuti dal kBllo di Inquinamento espresso dai
Macrodescrittori (LIM) e dalla Classe di Qualitadividuata dall'Indice Biotico Esteso
(IBE), attribuendo alla sezione in esame, il ratdtpeggiore tra quelli derivati dai due
indici.

Lo stato chimico definito in base alla presenza pencipali inquinanti pericolosi,
inorganici e di sintesi.

La classificazione della qualita delle acque derpcadrici superficiali € stata effettuata
esclusivamente per i corpi idrici piu significatidella Regione; di conseguenza non sono

disponibili dati in merito alla qualita delle acqdieLama Sedelle e Lama del Pulo.

4.2.2 Idrografia sotterranea

Il territorio del Comune di Molfetta, cosi come ttutla Murgia Barese e caratterizzata
prevalentemente da affioramenti di rocce carbohatianesozoiche di rado ricoperte per
trasgressione da sedimenti calcarenitici quaternari

Da un punto di vista idrogeologico la stessa pehifisa dei litotipi superficiali, legata
principalmente al grado di fessurazione ed all’'azmne del fenomeno carsico,che non consente lo
sviluppo di un ruscellamento superficiale consiggeletermina una notevole infiltrazione delle
acque di precipitazione meteorica. Cio da origitheiiaa cospicua circolazione di acqua in falda.

La falda circola infatti all'interno del basamentarbonatico mesozoico, che costituisce la
circolazione idrica piu importante dell’intera rege. Questa falda, che Piano di Tutela delle Acque
ha denominatoAcquifero Carsico della Murgia ha un’area di alimentazione che coinvolge tutto

il settore meridionale delle Murge.
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CORPI IDRICI SOTTERRANEI SIGNIFICATIVI

I:I ACQUIFERD SUPERFICIALE DEL TAVOUERE

I:I ACQUIFERO ALLUVIONALE BASSA VALLE DELL'OFANTC
7// ACQUIFERO SUPERFICIALE DELLUARCO JONICO TARANTING OCCIDENTALE
ACQUIFERO SUPERFICIALE DELL'ARCO JONICO TARANTINO ORIENTALE
I:I ACQUIFERD DELL'AREA BRINDISINA
\\\ ACQUIFERO DELL' AREALECCESE SETTENTRICNALE
| ‘ ‘ | ‘ ACQUIFERO DELL'AREA LECCESE COSTIERAADRIATICA
\\\\\ ACQUIFERO DELL'AREA LECCESE CENTRC SALENTD

/// ACQUIFERO DELL'AREA LECCESE SUD-OCCIDENTALE

[z @ ACQUIFERO DEL GARGANO
m ACQUIFERO DELLA MURGIA
\ E ACQUIFERD DEL SALENTO

7
K ///A ACQUIFERD SUF MICCENICO DEL SALENTO CENTRO-MERIDIONALE

m ACQUIFERD SUR MICCENICC DEL SALENTO CENTRO-ORIENTALE

Fig. 4.18 — Corpi idrici sotterranei significativi
La falda circola generalmente in condizioni frelaéic sostenuta da acque salate di ingressione
marina; per l'esistenza nel sottosuolo di livelizssa permeabilita d'insieme, in corrispondenta de
livello marino, l'acqua é costretta a circolar@iassione.
L'acquifero trae alimentazione dalle precipitaziometeoriche, in prevalenza nei mesi autunno-
invernali, che con una media di 600 mm/anno sirsaeo sull'intera superficie. L'assorbimento, in
funzione della permeabilita delle rocce calcarees@nti in affioramento, € maggiore nei punti
interessati da un carsismo piu accentuato e resterge dalla presenza di piccole doline,
inghiottitoi, lame.
La falda idrica si muove sotto un carico piezoncetrelevato e tende a dirigersi verso mare in
maniera diffusa attraverso la rete piu 0 meno oomtidi fessurazione delle formazioni calcaree.
Anche le lame, che assolvono il compito di smaltitoedi intensi rovesci di acque meteoriche, per
la loro conformazione a fondo piatto, talvolta sste coperto da lembi alluvionali, contribuiscono
all'alimentazione della falda idrica disperdendbsmttosuolo gran parte dell'acqua.
La distribuzione dei caratteri di permeabilitd deliocce carbonatiche € legata in gran parte
all'attivita, distribuzione, intensita ed evoluzéordel fenomeno carsico ipogeo. Chiaramente,
I'attivita del fenomeno carsico € variabile in mg#a da zona a zona, presentando comunque uno
stadio di avanzato sviluppo. Gli elementi sopraeacoati, riflettendo condizioni litologico-
stratigrafiche e tettoniche, danno origine ad untesto idrogeologico complesso, e sotto molto
aspetti, difficilmente schematizzabile.
Una delle caratteristiche idrogeologiche fondameniiaquesto sistema e quello di possedere nel
suo insieme, e molto spesso, una permeabilitaivetaénte bassa e marcatamente discontinua,
specie alle profondita alle quali normalmente sviene la falda. Infatti, al di sotto del livelleld
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mare, la fratturazione e scarsa e discontinuapltalypraticamente assente. Solo a luoghi, e semza u
ordine ben preciso, in questo sistema praticamergermeabile, si rinvengono dei livelli, strati, o
banchi calcarei fessurati e piu 0 meno carsificati.

L'idrografia carsica murgiana e contraddistinta fdéio che la falda profonda, in buona parte del
territorio, non circola a pelo libero bensi in @iese e molto spesso a notevoli profondita al ttbso
del livello del mare (la profondita di rinvenimerdell'acquifero € posta generalmente al di sotto de
[.m.).

Nella zona non ci sono corsi d'acqua superficiaaattere continuo, e per questo le precipitazioni
idrometeoriche alimentano direttamente la faldaicarprofonda (calcolando le perdite imputabili
per evapotraspirazione).

La disomogeneita della quantita d'acqua che diafihel sottosuolo dipende dalla distribuzione
differenziata dei piani di fratturazione e sopratiudalle sue caratteristiche geometriche quali la
frequenza, la spaziatura, lo sviluppo ecc.. Pastargll'ambito di una stessa zona, caratterizzata d
eguali valori dell'altezza di pioggia, la riparore della stessa, in acque di infiltrazione, di
ruscellamento e perdite per evapotraspiraziongifaisensibilmente irregolare.

La falda profonda, come gia sottolineato in preoede circola in pressione e normalmente al di
sotto del livello mare, essendo confinata nelldgpauperiore da strati rocciosi poco permeabili, a
causa del basso grado di fratturazione e carsigiesendo legata essenzialmente a queste due
ultime caratteristiche, la profondita di rinvenini@wlel tetto dell'acquifero € sensibilmente vat&bi
da zona a zona ed in maniera irregolare.

Nella figura 4.19 e riportato uno stralcio dell’amdento medio delle isofreatiche relative
all’acquifero della Murgia, elaborato nell’ambiteldPiano di Tutela (TAV. 6.2 “Distribuzione
media dei carichi piezometrici degli acquiferi ¢arslella Murgia e del Salento”), da cui si evince

che la piezometrica relativa al sito € inferiore@m.
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Fig 4.19 — Andamento delle isopieze nell'area thriesse
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Nella figura 4.20 e evidenziato 'andamento delipesficie piezometrica a scala locale. Il P.d.L. e
caratterizzato da valori dell'isofreatica inferiaril.0 m. s.l.m. E’ chiaro che questa carta costiéu
una schematizzazione; in realta la situazione misabile & variabile da punto a punto. La forte
anisotropia dell'acquifero € inoltre all'originelldevie di preferenziale drenaggio che sono esaltat
dalle curve isopieziche e che con tutta probahilgaltano coincidenti con quei tratti di acquifero
caratterizzati da un piu alto grado di permeabiditansieme.
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Fig. 4.20 - Andamento della superficie piezometecstala di dettaglio
Con riferimento alle modalita di deflusso verso endella falda, questa si esplica sostanzialmente
in forma diffusa, attraverso I'esistenza di sorgdatate di portate modeste, le cui acque salmastre
vengono a giorno, attraverso giunti di stratificese e/o di fratturazione presenti nei calcari
Mes0zoici.
E’ considerata come superficie di fondo della dmzmne idrica l'ipotetica superficie isoalina eltr
la quale le acque assumono una salinita superi8rgrd, quel valore in pratica al quale si ritiene
abbia inizio la zona di transizione tra acque deltiacque salate. Nella figura 4.21 e riportato
'andamento delle isobate della superficie di foddbha falda. Questa e stata elaborata assumendo il
valore del rapporto fra la quota della superficdealina (tetto della zona di transizione) e carico

idraulico della falda pari a circa 30, per un datmto.
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Aree in cui l'acquifero ¢ interessato|
da sole acque salm astre

/ 300 Isobata (profondita inm. Dal l.m)

Fig. 4.21 - Andamento delle isobate della supexfitiifondo

Stesse considerazioni possono essere svolte uglora carta delle isopache dei terreni costituenti

l'acquifero di fondo (vedi figura 4.22).
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0m dalla presenza di sole acque salmastre]

100 m Isopache

Aree in cui l'acquifero ¢ interessato
dasoleacque salmastre

Fig. 4.22 - Andamento delle isopache (spessorladguifero
Per quanto concerne le profondita di rinvenimergtedfalda nell'area interessata dal P.d.L. &

mediamente pari a circa 8 m dal piano campagna.

La relativamente bassa permeabilita dei terrenuideq costringe la falda ad assumere quasi
ovunque forti carichi piezometrici e a defluire s@mare con le piu elevate cadenti piezometriche
fino ad oggi registrate negli acquiferi carsici peg. | valori calcolati variano, infatti, da un
minimo del 0.2 ad un massimo di 0.8 %. Di norma essi si mantengell'ordine di 0.4 - 0.5 %.
Il chimismo delle acque di falda dipende essenzalm dalle acque d’alimentazione. Una
diversificazione del chimismo di tali acque, oltke a chiare dipendenze da fattori climatici e
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geografici, e riconducibile anche al tempo di pererea dell'acqua nel terreno, prima che essa
raggiunga la zona di saturazione. L'irregolare ritiszione dei caratteri di permeabilita
dell'acquifero € comprovata dalla rappresentazideléa figura 4.23 che mostra I'andamento nello
spazio dei valori di portata specifica relativi @duni pozzi trivellati nell' hinterland (i valosiono

generalmente caratterizzati da valori< 2 l/s x m)
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Fig. 4.23 - Distribuzione delle portate specifiche
| livelli idrici della falda sono soggetti a variani imputabili all'alimentazione e al grado di
permeabilita dell'acquifero. Queste variazioni saninime man mano che dall'entroterra si procede
verso la linea di costa. In ogni caso, I'entitdedescillazioni idrometrografiche, paragonate agli
spessori della falda, indicano che si tratta daaquifero caratterizzato da un elevato rapporto tra
ricarica stagionale e riserva idrogeologica.
La ricarica si effettua nel periodo tardo autunnaleverno, mentre dai mesi di febbraio - marzo
s’individua la fase d’esaurimento.
E' da rilevare il fatto come i tempi, con i qualifalda risenta dei processi d’alimentazione, siano
sufficientemente brevi. Questo a conferma di coltgpd d'infiltrazione sia concentrato, poiché
avviene attraverso un sistema di forme carsicheerfigfali (soprattutto inghiottitoi e doline)
direttamente collegate con il sistema carsico @&oog
Nella figura 4.24 si riportano le zone in cui pwvenire I'alimentazione artificiale della falda.
L'area indagata non risulta interessata e periteetmme zone di possibile alimentazione

artificiale della falda.
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Molfetta Giovinazzo

Arree di possibile alimentazion
artificiale

Fig. 4.24 - Alimentazione artificiale della falda
In conclusione si ritiene che la falda acquiferaf@nda, sia confinata a profondita tali e si trovi
caratterizzata da peculiarita idrogeologiche paldié, che la rendono posta in condizioni di

massima sicurezza, in riferimento a ipotetici imgumenti della stessa.

Stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei

La qualita chimica delle acque sotterranee e defigillla base delle concentrazioni di composti
organoalogenati, metalli pesanti, idrocarburi, costp organici aromatici e dei nitrati in esse

rilevate.

Tali sostanze rientrano tra quelle indicate negf.h.152/2006 come parametri di base (nitrati) o
parametri addizionali da utilizzare per definire dtato qualitativo e successivamente lo stato
ambientale delle acque sotterranee.

Nelllambito dell'attivita di redazione del Piano dutela delle Acque della Regione Puglia e stato
effettuato un monitoraggio preliminare della gualitella falda idrica sotterranea focalizzando la

propria attenzione verso la misura delle concermnazi nitrati e cloruri.
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Fig. 4.25 (a) - Carichi potenziali medi annui — AEZO nei bacini idrografici
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Fig. 4.25 (b) - Carichi potenziali medi annui — FETERO nei bacini idrografici
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Vulnerabilita dell’acquifero

Sebbene la soggiacenza superi gli 8 m dal pianopagna, la falda carsica ha una elevata
vulnerabilita a causa dello scarso potere autopailelella litologia e della presenza di vie
preferenziali (fratture) che consentono agli inquith il raggiungimento dei livelli saturi.
L'ingressione di inquinanti idroveicolati rappresgiquindi una grave minaccia per le scarse risorse
idriche regionali.
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Laddove i calcari non risultano affioranti, la falé meno vulnerabile mentre le falde freatiche nei
calcari privi di coperture, hanno al contrario e&vvulnerabilita.

Nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque, penkutazione della vulnerabilita intrinseca degli
acquiferi carsici e/o fessurati, si € adottato piagezcio europeo sviluppato all'interno dell’Azione
Europea COST 62(finanziata dalla Commissione Europe&ction COST 620. Vulnerabiliy and
risk mapping for the protection of carbonate (karstquifers (EC, 2004). Tale approccio
metodologico si basa sul riconoscimento delle dio#téi dei meccanismi di infiltrazione negli
acquiferi carsici e, in particolare, dell’incidenghe fenomeni di concentrazione di flusso dovute
alle discontinuita carsiche e ai fenomeni di feasiane tipici del carsismo possono avere rispetto a
fenomeni di infiltrazione diffusa degli inquinanti.

Tale metodologia ha consentito di realizzare unmeestng del territorio regionale utilizzando dei
parametri che hanno una notevole valenza per vall@avulnerabilitd del suolo e del sottosuolo,
qguali geologia, tessitura del suolo, pendenza,atraverso il quale giungere ad una zonizzazione
del territorio regionale in funzione delle caratigche intrinseche di vulnerabilita dell’acquifero

Di sequito si riporta un estratto della predettdacéintegrata dal fattore pluviometrico) nella gua

si evidenziano le caratteristiche di vulnerabitlgl’acquifero in corrispondenza dell’area in esame

I'area ricade in una zona a “vulnerabilita elevata”

ZONIZZAZIONE DELLA VULNERABILITA'
INTEGRATA DAL FATTORE PLUVIOMETRICO
(Metodo COP modificato_AE COST 620)

|
é"*’ﬁ?«;ﬁﬂ - Vulnerabilita elevata
ﬂ’%ﬂ%‘m Vulnerabilita alta

Vulnerabilita moderata

Vulnerabilita bassa

Vulnerabilita molto bassa
/4

Fig. 4.26 — Zonizzazione della vulnerabilita inttgrdal fattore pluviometrico

' Si tratta di un’Azione, finanziata dalla Commissione Europea, Di rettorato Generale per la Scienza,
la Ricerca e lo Sviluppo, con ’obiettivo di sviluppare un approccio alla mappatura della vulnerabilita e del
rischio per la protezione degli acquiferi carsici. Di essa hanno fatto parte delegati di 16 paesi europei che
hanno lavorato dal 1997 e il 2003. Il report finale dell’Azione & contenuto “Action COST 620. Vulnerabiliy
and risk mapping for the protection of carbonate (karst) aquifers” (European Commission, 2004).
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Il fenomeno della contaminazione salina

L'analisi conoscitiva dello stato delle risorseidthe sotterranee elaborata nell’adottato Piano di
Tutela delle Acque, ha rivelato un acquifero cargioofondo fortemente interessato da fenomeni di

depauperamento e salinizzazione.

“ Principali direttrici di intrusione marina

D
Dati 1999-2002

——
1
0,7
05

D

Fig. 4.27 — Distribuzione del contenuto salino @eltque di falda

Y

La distribuzione del contenuto salino nelle acqoétesranee € molto influenzato dall’azione
esercitata dagli emungimenti. Quando questi supetaralore di portata di ricarica dell'acquifero,

si determina una condizione di depauperamentodrs#vile del bacino idrico sotterrane con un
richiamo di acqua salata dal basso, cioe dalla dom@nsizione fra acque dolci e acque salate, o
lateralmente, direttamente dal mare, che determama riduzione permanente del volume delle
riserve idriche utilizzabili.

Come gia rappresentato nelle figure 4.27 e 4.28/isice che il sito & caratterizzato dalla presenza
di acque salate di invasione continentale. L’arggetto di studio e caratterizzata, infatti, da vialo

dell'isoalina superiori a 10 gr/l (figura 4.28).

1 gr/it isoalina

Fig. 4.28 - Distribuzione del contenuto salino @altque di falda a scala di dettaglio
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Per quanto l'analisi del bilancio idrogeologico, iadparticolare del bilancio tra ricarica media ed
emungimenti, abbia portato ad escludere la fasompcesa tra Bisceglie e Bari dalle zone
caratterizzate da stress idrologico, non puo essaseurato I'effetto del tradizionale ricorso da

parte degli agricoltori alla realizzazione di poadiesiani per l'irrigazione delle aree coltivate.

.. 1 Aree sottoposte a stress idrologico per
7/ 77 squilibrio tra emungimento e ricarica

Acquiferi carsici

Acquiferi superficiali della provincia di Foggia

Fig. 4.29 — Aree sottoposte a stress idrogeologgacsquilibrio tra emungimento e ricarica
Da una ricerca effettudtarisulta che nel solo periodo compreso tra il 18972002 nel territorio di
Molfetta sono stati realizzati, in conformita a gte previsto dalla L.R: del 5/5/1998 n° 18
“Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzaziodeacque sotterranég229 pozzi per il prelievo
di acque sotterranee. A questi sono da sommargpdee di captazione esistenti e regolarmente
autorizzate e quelle abusive oggetto di procedusarhtoria.

In tabella 4.10 si riporta il numero dei pozzi rezdti per anno nel Comune di Molfetta.

Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOT

n. pozzi realizzati 10 2 21 59 123 77 292

Tab 4.10 - Numero dei pozzi realizzati per annoCmhune di Molfetta
Con lo scopo di tutelare la falda costiera dai feani di progressiva salinizzazione dell’acquifero,
la quasi totalita della fascia costiera pugliesestata tipizzata comezbna vulnerabile da
contaminazione salai e pertanto assoggettata a specifiche norme pemgdstione degli

emungimenti dal sottosuolo.

2 “Report sull’analisi di sostenibilita dell’area del Comune di Molfetta” Diomede, Attanasio, Lomoro
2006
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4.2.3 Sistema Idrico Integrato

Il servizio di distribuzione idrica a Molfetta egiito dall’Acquedotto Pugliese (AQP). Il Comune
Molfetta fa capo al compartimento di TraLa rete idica urbana si origina da due serbatoi, un
C.da Redditeed uno inC.da Piscina Nchelg alimentati, a loro volta, dall’cquedotto dell’Ofanto

e dalle sue diramazioni e subdiramazi

In tabella 4.13ono riportati i dati relativi econsumi idrici delComune di Molfetta, al z11 (fonte:
Puglia in cifre 2012, IPREShella quale si rileva che il consumo pro capiteferiore, anche s

comunque paragonabile, alla media provinciale goa%1.31 mc/anr

Servizi (volumi idrici in mc)
Acquedotto - Fognatura Depurazione
totale per abitante
3,704,529.92 61.30 3,502,117.24| 3,503,433.44

Tab. 4.11 Volumi idrici relativi al servizio idrico, fognario e demtivo (2011
Da dati forniti da AQP per l'anno 2010 é stato irmlpossibile realizzare un quadro d

distribuzione dei consunmdrici relativi ai diversi us

mc %
9 m
uso 5.810.058 | 77,81% 10.83% 4,69% _0,45% USO DOMESTICO
DOMESTICO )
USO rraars| eome | 622% m USO PUBBLICO
PUBBLICO
USO INDUSTRIALE
uso 391.208| 10,83%
INDUSTRIALE B USO COMMERCIALE
uso
COMMERCIA 169.350| 4,69% ALTRI USI
LE
ALTRI USI 16.214| 0,45%
totale 3.611.304

Fig. 4.30 -Distribuzione dei consumi idrici relativi ai divenssi

Il fabbisogno depurativo del Comune di Molfetta @perto dall'impianto di depurazio sito in
localita C.da Lago Tammonel'impianto, secondo quanto riportato nel Piano di Tutela ¢
Acque, € dimesionato per il trattamento n.81.344 abitanti equivalenti.

Il presidio depurativecarica nemare Adriatico(SS) e consente il trattamersecondario.

Nel dicembre 2013 sono stati completati i lavori aianutenzione straordinariper la
rifunzionalizzazione e I'adeguame impiantistico del depuratore, a seguito dei rigedigservizi
registrati. Alla luce delle valutazioni contenute nel PianoTditela si prevedevdi modificare il
recapito finaleyealizzando una condotta sottomarirer lo scarico delle acque depurate al le
delle coste ciadine; allo stato attuarisultano in corso le procedure di gara per I'afitento de

lavori.
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4.3 ARIA

Il Piano Regionale Qualita dell’ArigPRQA) ha classificato, sulla base dell’analisialstato di
qualita dell’aria rilevato, il Comune di Molfettmme zona Atomuni caratterizzati principalmente
da emissioni in atmosfera da traffico autoveicolaier. paragrafo 3.6 — Analisi di coerenza con il
PRQA).

La normativa vigente (D. Lgs. 155/2010) richieder fe attivita di zonizzazione del territorio, la
presenza di una rete di campionamento dell’ariai panti, collocati in modo opportuno, possano
offrire un quadro attendibile dell’esposizione nezediella popolazione e degli ecosistemi agli
inquinanti. Presso il Comune di Molfetta risultaaitive due stazioni di monitoraggio della qualita
dell’aria, presenti su via Verdi e presso la zomdustriale (area ASM), presso le quali vengono

monitorati i parametri riportati in tabella.

Molfetta - Verdi

Staz. Parametri
SO,
Molfetta NO,
ASM 0
PM;o
SO,
Molfetta
NO
Verdi 2
PMso

Fig. 4.31 — Ubicazione delle stazioni di monitoriaggella qualita dell'aria presso il Comune di Mata

Andamento del PM10
Come noto, il PM10 é l'insieme delle particelle cdimmetro aerodinamico inferiore a Lon

caratterizzate dalla proprieta di rimanere aeradi®p in atmosfera a causa del lungo tempo di
sedimentazione. Per via delle dimensioni ridottesstie polveri sono in grado di raggiungere l'area

bronchiale dell’apparato respiratorio.
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La norma (D.Lgs 155/2010) fissa per il parametrolPMseguenti valori limite:

> valore limite medio annuale pari a gg/m*

> valore limite giornaliero (mediato su 24 ore) par50ug/m®, da non superare piu di 35

volte per anno solare

Nei grafici e tabelle riportati nel seguito sonassunti i dati di qualita dell’aria misurati predso
due stazioni di Molfetta; i dati relativi agli anBD08-2014 sono stati desunti dai report mensili di
monitoraggio disponibili sul sito web dellARPA Hig i dati relativi allanno 2005 sono contenuti
nel PROA.

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2018 2014*

asm - 26 22.7 28 23 20 21
verdi 31 33 28 26 31 26 25 22
Tab. 4.12— Valore medio annuo di PM10
2005 2008 2009 2010 2011 2012 201B 2014*
asm - 11 11 10 19 4 1 5
verdi 10 39 13 12 33 10 6 6
Tab. 4.13 - Numero annuo superamenti del limitengitero di PM10 (* Dati da Gennaio a Settembre)
60
50
40 -
30 1
20 A——
10
0 ; ; . . .
&C@ & & & & &
verdi pm10 medie conc. == ASM pm10 medie conc. e |imite PM10

Fig. 4.32 — Valori medi mensili della concentrazaah PM10

Come si evince dalle elaborazioni, le due stazioostrano valori ammissibili per il valore limite di
concentrazione media annua per tutto il periodmalnitoraggio considerato. Per quanto concerne
invece il numero di superamenti del valore limitergaliero nell'arco dell’anno la stazione su via
Verdi mostra, seppur con un andamento non regalexe,situazione piu critica, col superamento

del valore limite normativo nel 2008.
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Fig. 4.33 - Numero di superamenti del limite gidier@ di PM10 in un anno

Inquinanti gassosi: Andamento del NO

Gli ossidi di azoto, indicati con il simbolo N@i formano soprattutto nei processi di combustione

ad alta temperatura rappresentando cosi un tiptiopsodotto dei processi industriali e degli

scarichi dei motori a combustione interna.

Le stazioni di monitoraggio di qualita dell’aria mtorano il biossido di azoto (N) molecola piu

tossica dell'ossido di azoto (NO) e che, in processalizzati dalla radiazione solare, porta alla

formazione di ozono troposferico, inquinante estmmante dannoso tanto per la salute umana

guanto per gli ecosistemi.

La norma (D.Lgs 155/2010) fissa per il parametro, N§@guenti valori limite:

> valore limite medio annuale pari a gg/m®

> valore limite giornaliero (mediato su 24 ore) par200ug/m°, da non superare pitl di 18

volte per anno solare

> soglia di allarme pari a 4Q@y/m® (su tre ore consecutive)

Parte IV — Stato dellAmbiente

2005 2008 2009 2010 2011 2014 201 2014
asm 30 21 15 18.3 22 16
verdi 47 55 36 33.7 41 34 28
Tab. 4.14 — Valore medio annuo di NO
120
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Fig 4.34 - Valori medi mensili della concentraziaheNG,
Per quanto concerne la presenza nell'aria dp,NO® stato della qualita dell’aria del Comune di
Molfetta risulta non critica; il valore di conceanione giornaliera si mantiene ben al di sotto del
valore limite normativo e non risulta alcun supegato del valore limite giornaliero nell’arco

dell’anno.

Inquinanti gassosi: Andamento del’Ozono @D

L’'ozono € un inquinante secondario, esso cioe nenevgenerato da alcuna fonte, ma si forma in
atmosfera attraverso reazioni fotochimiche treeatystanze (tra cui gli ossidi di azoto e i compost
organici volatili).
Dal momento che il processo di formazione dell’azan catalizzato dalla radiazione solare, le
concentrazioni piu elevate si registrano nelle amggette a forte irraggiamento e nei mesi piuicald
dell'anno. Le concentrazioni piu elevate di ozoeogralmente si registrano a distanza e sottovento
rispetto alle aree di immissione dei precursognitficabili negli insediamenti urbani ed induslitia
La norma (D.Lgs 155/2010) fissa per il parametga Seguenti valori limite:

> valore limite giornaliero (media mobile su 8 oreyipa 120ug/m®, da non superare pit di

25 volte per anno solare
> soglia di informazione pari a 18@/m® (sulla media oraria)
> soglia di allarme pari a 24@/m® (sulla media oraria)

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
asm 12 4 2 6 17 4 - -

Tab. 4.15 - Numero annuo superamenti gi{i*CDati da Gennaio a Novembre)
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Fig. 4.35 -Numero di superamenti del limite media mobile s8liere di G

Benzene, CO e SO

Tra i principali inquinanti considerati dannosi parsalute umanaono inoltre da consideraril

Benzene, il Monossido di Carbonio ed il BiossidoZdifo. Il Benzene si origina principalmer
dalla combustione dei veicoli a motore ma anchepdatcessi di raffinazione del petrolio e d¢
produzione industriale di plastiche e resine sichet Il valore limite mrmativo a protezione del
salute umana & dijgg/m® (valore annual.

Il monossido di Carbonio deriva dalla combustione ipianti ed in veicoli a motore, di sostar
organiche in difetto di aria. Il valore limite noativo a protezior della salute umana é di .
mg/nt. Il Biossido di Zolfo, sempre riveniente da comboisé in Centrali termoelettriche o
motori diesel, di sostanze contenenti z« ha invece diversi valori di soglia del valore limia
seconda se a protezione dellaute umana o degli ecosistemi, con una soglia drrak di 50(
ng/m® da non superare per pit di tre ore consecutivetidduzione delle marmitte catalitict
'uso di combustibili a basso tenore di zolfo e beme, I'adozione di processi di combustioiiu
efficienti negli autoveicoli hanno efficacemententrdouito a ridurre le concentrazioni di inquina
in atmosfera per questi trequinanti.

Nel Comune di Molfetta € previsto esclusivamentendnitoraggio del Biossido di Zolfo. N

periodo di rifermento non e stato misurato alcun superamentordielnormativo
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4.4 SUOLO E SOTTOSUOLO

4.4.1 Assetto geologico

Il territorio indagato ricade nella zona litoranlearese e costituisce I'estrema propaggine che
pian piano raccorda la Murgia bassa alla fascidiemas La morfologia e, nel complesso
piuttosto semplice costituita da solchi erosivigtaco a mediamente incisi che con direzione
circa N30E si dirigono circa perpendicolarmenteseda linea di costa.

Quasi ovunque affiorano strati di rocce calcarealeareo-dolomitiche del Cretaceo a giacitura,
ove debolmente inclinata ove suborizzontale, pgidratti sottostanti una modesta copertura di
terreno agrario e/o colluviale di natura bolos&pak le rocce calcaree sono ricoperte da esigui
lembi di calcareniti e/o di sabbie limose di etatgunaria.

Gli esigui accumuli bolosi determinati dal traspodlluvionale delle acque di precipitazione
ruscellanti o incanalate, obliterano in molti dasieale configurazione morfologica del substrato
ed in particolare tendono ad “addolcire” le zonprésse.

Tali zone si situano nelle porzioni di territoriobpianeggianti in corrispondenza dei principal

solchi erosivi.

Schema tettonico e morfologico generale

L'area esaminata ricadente nell’area litoranea m@oanche localmente, il suo aspetto tipico di
tavolato a vasti ripiani allungati parallelamentamare raccordati tra loro da modestissimi salti
di pendenza, corrispondenti ad antiche linee diagampostate per tratti su strutture tettoniche
preesistenti (faglie a debole rigetto o flessure).

L’area e caratterizzata da una struttura a piedgnede che si alternano (anticlinali — sinclinali),
ad andamento generalmente EW. Le pieghe presemtaimatti sensibili distorsioni e sono
attraversate da numerose faglie, variamente dirette

La zona mostra il tipico aspetto di tavolato a vaptani allungati parallelamente alla linea di
costa. | vari ripiani presentano assai deboli oamziohi ed, in complesso, una leggera
inclinazione a nord — est. La forma a ripiani darda modeste spiante di abrasione sollevate in
parte durante il Pliocene (durante il quel si éficata I'emersione della Murgia alta ed in parte
in tempi successivi (graduale formazione di pianstiere da SW a NE), successivamente
modellato dall'erosione, legato al graduale ritied mare verso l'attuale linea di costa.

Una caratteristica morfologica di rilievo é costduda numerosi solchi erosivi (le lame) che
scorrono in direzione sud-nord verso costa, inadettebolmente il tavolato calcareo e, laddove
presente la copertura quaternaria. | principalctsopresenti nel territorio di Molfetta sono le
lame Martina (posta nella zona di levante rispattoentro abitato) e Marcinase, che attraversa le

zone PIP ed ASI. Hanno in genere fondo piattopghuesteso e coperto da depositi alluvionali.
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Presentano fianchi mediamente inclinati. Le "largeheralmente si presentano asciutte; solo a
seguito di copiose precipitazioni esse convoglig®o,brevi periodi, notevoli quantita di acqua.
Quindi, nel complesso i caratteri morfologici cgiei alla natura carbonatica delle rocce
affioranti sono quelli tipici delle zone carsiclo®n un reticolo idrografico pressoché assente ed
una idrografia sotterranea molto sviluppata pgrésenza di una fitta rete di fratture e di cavita,

a luoghi riempite di terra rossa.

Schema geologico generale

Nella maggior parte dell'area del foglio geologiBari”, interessante il Comune di Molfetta e
quelli limitrofi, affiorano termini del gruppo deCalcari delle Murge, rocce essenzialmente
calcaree e calcareo-dolomitiche.

Su di essi, in talune aree, poggiano in trasgrassierreni limoso-sabbioso-argillosi (Depositi
marini terrazzati) di eta quaternaria; terre rogeasammiste a ciottoli, di origine alluvionale o
colluviale, si rinvengono sul fondo delle principaépressioni (Depositi alluvionali).

Gli strati calcarei formano una struttura a pieghande, con assi a direzione prevalente EW o
NW-SE, attraversate da faglie dirette a modest@ttog | depositi della copertura plio-
pleistocenica mostrano assetto tabulare o leggeli@azioni verso l'attuale linea di costa.

Di seguito vengono descritti i caratteri litostgaéifici, sedimentologici e strutturali delle unita
affioranti, secondo quanto raccolto dalla campatjimalagini e secondo quanto é stato possibile

osservare in corrispondenza di tagli naturali etifi@ali.

Calcare di Bari

Tale formazione si presenta diffusamente nell'ardagata. Le migliori esposizioni si osservano
in corrispondenza dei solchi erosivi, sui cui fiangli strati calcarei affiorano per tratti continu
dello spessore di qualche decina di metri, ed @sgmita di scavi artificiali (Fig. 4.36).

Il "Calcare di Bari” € costituito in prevalenza dalcari organogeni disposti in strati spessi ed in
banchi; subordinatamente si rinvengono calcarianatfine, grigi o rosati, e calcari granulari
bianchi o avana chiaro, a luoghi laminati, in steabanchi dello spessore variabile da qualche
centimetro al metro. In talune aree si riscontraaltari sottimente laminati, dal caratteristico
aspetto a lastre (“chiancarelle”). La roccia, sapsevalentemente calcarea o dolomitica, é di

norma molto tenace e compatta.
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Fig. 4.36 - Affioramento di strati calcarei

A luoghi i calcari, alla scala del campione, sameliessati da cavita cilindriformi, probabilmente
da ascriversi all'attivita di organismi limivorill'atto della sedimentazione.

La successione affiorante nell'area consideratbaméito della serie dei calcari delle Murge, si
colloca nella parte alta, di eta Cenomaniana, datde di Bari, in corrispondenza di un
caratteristico "livello guida”.

Per tali terreni I'originaria struttura sedimengarcostituita da strati a giacitura generalmente
suborizzontale, si presenta frequentemente intard# soluzioni di continuita rappresentate da
superfici di fratturazione variamente orientateg(F.37).

Queste unitamente ai giunti di strato e a supedicilaminazione tettonica, suddividono
'ammasso roccioso in molteplici poliedri di dimews variabili, conferendogli un aspetto
disarticolato e discontinuo. La roccia calcarealtgsaffetta da un carsismo policiclico, a luoghi
molto evoluto e maturo che ha demolito ingenti waldli roccia calcarea, producendo tra I'altro,
depositi di terre rosse diffuse e/o concentratg. (#i38).

Dagli evidenti caratteri di anisotropia dellammags®sccioso € importante rilevare quelli della
permeabilitd secondaria e cioé come i giunti didrazione della fascia superficiale comportano
valori di alcuni ordini superiori a quelli dellammeeabilita verticale.
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Fig. 4.38 - Cavita intrastratale riempita da matlersabbioso limoso ocracea.

Tale circostanza, unitamente a quella specific@adisa inclinazione degli strati, condiziona i
percorsi delle acque di infiltrazione dalla supB€fitopografica. Ne risulta che anche i fenomeni
del carsismo superficiale, evidenziano una speci@goluzione lungo i giunti di strato con
azione erosiva che contribuiscono ad assegnaral@arc carsificati (almeno per quelli che si
intercettano per i primi 10 ml. di profondita) uapecifico comportamento anisotropo anche in
termini di andamento sforzi-deformazioni. L'aspetigla roccia, a seguito del processo carsico
subito, pud presentarsi vacuolare, con diffuseatiame e a luoghi puo risultare compresa in una
matrice di terra rossa mista a ghiaietto.
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Tufi delle Murge

Affiorano quasi esclusivamente nella porzione nomtidentale del territorio comunale di
Molfetta, al confine con il limite amministrativodi Bisceglie, alle contrade. Salmo, il
Palombaro, Chiusa Vetrana, Chiusa della Torre ¢t&ro

Affiorano, talora in discordanza angolare, depdsasgressivi di calcari arenacei o arenaceo —
argillosi piu 0 meno cementati, biancastri, e speagisllastri e rossastri, con frequenti livelli
fossiliferi. Questi depositi sono noti con il nomie“Tufo” (Figg. 4.39, 4.40 e 4.41). Il massimo
accumulo delle dimensioni mai eccedente i 6.0 -0 10.(Zona Asi e Contrada Grotte), si e
prodotto in leggere depressioni del top del baséoneadcareo.

Fig. 4.39 - Contatto suborizzontale tra i Tufi ddilurge ed i sottostanti calcari.

Fig. 4.40 - Tufi delle Murge compatti.
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Fig. 4.41 - Tufi delle Murge ad assetto tabulare.

Sono essenzialmente calcareniti, di colore grigadlastro, a giacitura massiccia con cenni
irregolari di stratificazione. A luoghi si rinvengo orizzonti di sabbie calcaree, di colore

variabile dal giallo scuro allavana, mediamentedeatsate. Nel complesso calcarenitico Si
evidenziano delle superfici rossastre per alterezie/o parziale dissoluzione del materiale
carbonatico ed inoltre delle superfici a minor domta, subverticali a spaziatura medio-elevata
(4.00 - 5.00 ml). Nella calcarenite sono evideaitiwoli e microcavita paracarsiche parzialmente
o totalmente riempite da materiale detritico cadimo. Tali sedimenti sono caratterizzati da
forte anisotropia di alcune caratteristiche intectse del materiale, quali la granulometria, il

grado di cementazione, il grado di diagenesi ec@aSsa infatti da tufi calcarei con discreti

caratteri di resistenza, “carpari”, a tufi calcgveco resistenti, “zuppigni”.

La formazione di materiali calcarenitici &€ a “letieonvessa”, con spessori maggiori nella parte

centrale che man mano si riducono verso i bordi.

Depositi alluvionali

Sul fondo dei solchi erosivi ed in terrazze sunéli delle “lame”, si osservano lembi di depositi

alluvionali, costituiti da ciottolate calcareo e miateriali terrosi. Derivano dalla disgregazione e
dilavamento dei Calcari e dei Tufi delle Murge.r®lthe sul fondo dei solchi erosivi affiorano

diffusamente a sud del centro abitato (Fig. 4.42).
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Fig. 4.42 - Depositi alluvionali sul fondo dellarta Martina in C.da Samarelle.

Caratteristiche geomorfologiche locali

Il P.d.L. & ubicato nella zona di ponente del ceabiitato del Comune di Molfetta, compreso tra
la strada vicinale Fondo Favale e via CavalieNittiorio Veneto, nel Rione "Arbusto” nei pressi
della struttura cimiteriale. La distanza minimal@éihea di costa é di circa 320 m.

La zona adiacente la fascia di rispetto cimiteriafée buone esposizioni ed affioramenti. L'area
in oggetto, ubicata nella zona di ponente del Camui Molfetta, € caratterizzata in
affioramento da rocce carbonatiche di eta CretatéaCalcare di Bari “.Localmente, la serie
calcarea € costituita da un'alternanza monotonastdati calcarei bianco-grigiastri e
subordinatamente da calcari dolomitici di coloregigravana, dello spessore variabile da
qualche decimetro fino al metro, a tessitura omegemli norma tenaci e compatti. A tratti,
nell'ambito di ciascuno strato sono evidenti vebileosi di terra bruno-rossastra. La roccia
mostra di aver subito, in passato, sollecitazionicompressione e di trazione che hanno
sconvolto l'originaria tessitura e struttura tabel&ono evidenti infatti delle deboli pieghe. Sono
presenti talora, con mancanza assolta di contirrugale, come materiale di interstrato o come
riempimento di microcavita e fratture, modesti d&podi argille verdastre e sedimenti
calcarenitici dotati di discreti caratteri di corapsibilita. A luoghi, gli strati si distinguono per
l'interposizione di livelli millimetrici di materia detritico a differente colorazione ed imputabile
ad apporti diversificati e leggere variazioni sohisgentarie delle caratteristiche microambientali.
La continuita spaziale degli strati viene intemottalla presenza di piani di fratturazione ad
andamento subverticale e a differente orientazi@d. terreno si evidenziano almeno due
sistemi principali di fratturazione ed altrettasecondari. Le caratteristiche di tali superfici

(persistenza, spaziatura, orientazione ecc.) slememti geometrici fortemente variabili da zona
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a zona. Tali piani, unitamente ai giunti di strateyddividono la roccia in poliedri
grossolanamente irregolari che, formando vie pegiaali per I'acqua, hanno favorito I'esplicarsi
del fenomeno carsico epigeo ed ipogeo. L'acqudacsena azione ha compromesso le porzioni
piu superficiali, gia fratturate, realizzando, ioncentrazioni modeste, lembi terroso-argillosi
verdastri che possono svilupparsi anche in protandateressando maggiori porzioni rocciose.
E' da porre in essere come talora i calcari, aigegellintervento combinato dell'alterazione
chimica, della dissoluzione carsica, della mictot@ta, possano risultare intensamente fratturati
e con caratteristiche geomeccaniche non confaaentateriali lapidei. Inoltre, nella zona, stante
la natura carsica dei terreni, non si esclude ésgmza di soluzioni verticali a minor continuita
(capivento, fratture imbutiformi, ecc.). L'andam®igenerale degli strati calcarei € N70W con
immersione a NE di pochi gradi; inoltre in adiac@isbno evidenti piccoli salti di pendenza. La
stratificazione, fitta nelle parti alte (con strdell'ordine del decimetro, le “chiancarelle”) ai f
pit importante con I'aumentare della profonditaiéiontrano "mani” superiori al metro).

La roccia appare nel complesso come fortemente¢ena

Sui calcari si rinviene una copertura agraria pedayata per attivita antropica dello spessore
massimo di 50 cm. Inoltre e presente materialdépdirto a spessore variabile proveniente dai
lotti adiacenti e costituito essenzialmente da madteli scavo.

Morfologicamente la zona, nel complesso, degradaedtente verso l'attuale linea di costa.
Essa si presenta come un tipico territorio inter@ssdal processo carsico e quindi con
I'alternanza di dossi (corrispondenti a cernierarticlinali), intervallati a forme piu depresse
("lame"), e per l'affioramento, in talune areetetreni agrari rossastri.

Elemento morfologico importante che si rileva ngliate occidentale del Piano di lottizzazione
e quello data dalla presenza di una cava, chersiregd materiale calcareo. Presumibilmente tale
cava € stata utilizzata in passato come cava diifirgper I'estrazione di conci lapidei per la
realizzazione dell’adiacente struttura cimiterialwero per la diga costituente il porto.

Nella Fig. 4.43 che segue se ne riporta 'andamplaimimetrico.
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Fronte pill basso

Fondo cava

Parte superiore del
fronte

Fig. 4.43 - Andamento planimetrico
Tale cava si presenta a gradoni. Il fronte superéodotato di altezze di circa 6 — 8 m, mentre |l
piano inferiore, che si sviluppa nella parte cdatdell’area, ha dislivelli modesti che quasi mai
superano i 2.00 m. Lo sviluppo in pianta e di c22a000 mq, con un perimetro di circa 600 m.
Il piano di coltivazione nella stessa cava avvenadgdove si rinvenivano i materiali di cui si
aveva bisogno (chiancarelle o blocchi da lavorag@@)esto spiega 'andamento morfologico
attuale, con fronti dotati di differente altezzeelld parte piu profonda si rinviene materiale
alluvionale. Tettonicamente la zona é da defititranquilla”.
L'andamento generale degli strati si configura cama monoclinale immergente a nord-est,
solo a tratti complicata da deboli episodi pliceéi\disgiuntivi.
In riferimento alle caratteristiche geologiche @e#a si riportano :
- carta litologica (Fig. 4.44);
- carta morfologica (Fig. 4.45);

- sezione geolitologica schematica e colonna littgtafica locale (Fig. 4.46).
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Legenda

Calcare di Bari

Tufi delle Murge

Depositi Alluvionali

\/ Direzione ed immersione degli strati
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Fig.4.44 - Carta geologica
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Fig.4.45 - Carta morfologi
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Fig. 4.46 — Situazione geologica e stratigrafiea@mune di Molfetta

Caratteri geologici locali

Dall’analisi della cartografia qui presentata sinee come nell’area indagata il complesso
carbonatico cretaceo sia la roccia presente nedl’'a’intervento, caratterizzato dal presentarsi
tenace e compatta. L'ammasso € stato soggetto dgafma da stress tettonici che lo hanno
dislocato, fratturato ed allentato, con produziome, alcuni casi di materiali terrosi a

comportamento argilloso (terre rosse I.s.).

Rilievo geologico di dettaglio

Nell'area di interesse sono stati effettuati nursesopralluoghi per meglio comprendere la

situazione geomorfologica esistente.

La morfologia dell'area e caratterizzata da un ggeeandamento con pendenze che si dirigono
verso l'attuale linea di costa. Nella Fig. 4.4tigorta l'ortofoto su cui sono segnate le tracce

delle sezioni eseguite.
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Fig. 4.47 — Ortofoto con traccia delle sezione @egle Earth)

Nelle successive figg. 4.48 si riportano i prodiél terreno.

Piano di Lo

 Visita guidata

Fig. 4.48 -sezione 2 - 2

Fig. 4.48 -sezione 3-3

L'area e caratterizzata da modeste pendenze lise di costa (sezione 1 -1).
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4.4 .2 Rischio sismico

Sismicita in Puglia

La Puglia e caratterizzata da una sismicita di erocrilievo solo nell'area garganica e nel
foggiano, dove si sono verificati alcuni terremditiforte intensita con gravi danni e numerose
vittime, come in occasione della scossa del 30idupb27 o del 20 marzo 1731. |l territorio
pugliese risente, inoltre, degli effetti dei cerdismici del matese, del beneventano e dell'alta
Irpinia, aree nelle quali si sono verificati alcuthei maggiori terremoti della storia sismica
italiana, ad esempio il terremoto del 5 dicembrB6l4! piu forte dell'ltalia centro-meridionale
con epicentro nel settore molisano, del giugno 1&&8beneventano, del 1851 (Vulture), 1857
(Irpinia).

La Puglia é interessata anche dal risentimentoi @eghti sismici con epicentro nella regione
ellenica e nel Mar Egeo; i terremoti come quellbI886 (Messenia) o piu recenti come quello
del 26 giugno 1926, con epicentro tra Cipro e Creltdero effetti pari al V grado nella penisola
salentina.

Il terremoto piu significativo per quest'area etaerente quello del 30 luglio 1627, per la ricca
bibliografia e documentazione esistente. In oceesidi questo terremoto furono pubblicati i

primi esempi di Carta macrosismica, con la rappreggone degli effetti distinti in 4 gradi.

guefTammo 1617, a 30 i’ figlio, con wuortalila grande [come s fa -
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Fig. 4.49 - Terremoto del 1627. Mappa con la degome dei danni secondo una scala macrosismicatirg gradi

riportata in legenda.
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Data Intensita (MCS) Effetti
1361 X Il terremoto interesso la parte pit meridionale della provincia di Foggia ed alcune localita delle provincie
7 luglio di Bari e Potenza. Ad Ascoli Satriano si verificarono i danni maggiori.
1627 Tra luglio e settembre 1627 la Capitanata settentrionale fu interessata da molti terremoti. Il pit forte si
30 lugli Xl verifico il 30 luglio e produsse gravissimi danni e numerose vittime; i danni si estesero dall'’Abruzzo alla
uglio Campania
1646 IX - X il Gargano fu interessato da un violento terremoto, che causd numerosi crolli di abitazioni e decine di
31 maggio B morti. | danni maggiori si verificarono a Ischiatella, Vico del Gargano e Vieste.
1731 Questo terremoto produsse danni gravi nel foggiano e nella parte settentrionale della Provincia di Bari
X (Barletta, Canosa e Molfetta), nella citta di Foggia, dove crollarono molte case e si contarono numerose
20 marzo vittime

Tab. 4.16 - Alcuni terremoti piu distruttivi nelltimo millennio.

Classificazione sismica dell’'area

In base all'Ordinanza del Presidente del Consigko Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
recepita dalla Regione Puglia mediante la delibengz della Giunta Regionale del 2 marzo
2004, n. 153 (L.R. 20/00 - O.P.C.M. n. 3274/03ndividuazione delle zone sismiche del

territorio regionale e delle tipologie di edificideopere strategici e rilevanti - Approvazione del

programma temporale e delle indicazioni per le frehie tecniche da effettuarsi sugli st@gbi

hY

Comune di Molfetta é attualmente classificato inn&o3, mentre prima risultavlon

Classificato
ZONAZIONE SISMICA
Ordinanza PCM n°3274 del 20.03.2003
- Fona
B zona 2
Zona 3
| LZona 4
Fig. 4.50 - Zonazione sismica
claizitf?cg:zr:sne Categoria secondo la Zona prevista Classificazione
Provincia Codice Istat 2001 Denominazione . | proposta del GdL del dall'0.P.C.M. n. )
precedente (Decreti Regionale
) 1998 3274/03
fino al 1984)
BARI 16071001 MOLFETTA N.C. n 3 3
Tab. 4.17 - Classificazione sismica del Comune difédta (Ba)
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Con il D.Min. Infrastrutture del 14 gennaio 200&aste“Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni® stata mandato a regime un nuovo approccio plenper la
determinazione delle azioni sismiche basato sidkricolosita sismica di basedel sito di
costruzione, definita dalleaccelerazione orizzontale massima attegan condizioni di campo
libero sul sito di riferimento rigido con superfctopografica orizzontale di categoria Atlal
“valore massimo del fattore di amplificaziog dello spettro in accelerazione orizzontale”
dal “periodo T.di inizio del tratto costante dello spettro in am@zione orizzontale’Inoltre,
le azioni sisimiche sono amplificate in funzionellalé'Categoria di sottosuolo” e delle

“Condizioni topografiche”.

Struttura e tettonica dell’area

Nell’area non sono osservabili superfici di dislmoae che abbiano compromesso in passato la
zona. Lineazioni preferenziali sono dislocate imrispondenza dei “corsi d’acqua” presenti,
localmente denominati “lame”, costituenti delle eén di “debolezza” per gli elementi
morfologici.

La struttura dell’intera area € semplice e codttula un pacco sedimentario continuo, con
spessori di parecchie centinaia di metri, formadoracce calcaree ed in subordine da calcari
dolomitici, fratturati e carsificati in diverso gta. L'area € esente da rischi di frana, di
inondazione, vulcanico e di subsidenza.

Tutta I'area € da ritenersi “stabile”. L’unico rigo possibile € quello sismico.

Sismicita storica

Per un’analisi della sismicita che ha interessafgaissato I'area di studio si e fatto riferimento a

- al catalogo NT4.1 (1997), realizzato nellambitd @&DT, comprende eventi con soglia 10
> 5/6 oppure M$ 4, avvenuti nell’arco temporale fra il 1200 al 09%n estensione fino al
1995. L'osservazione ha permesso di riportare rfeglaa 4.51 gli epicentri dei terremoti
che hanno interessato I'area in esame, in funzi@iiéntensita macrosismica (Ms 5.5) e
della magnitudo; nell’area di Molfetta e nelle amdro un raggio di qualche centinaio di
chilometri sono documentati tre terremoti con istEnepicentrale MCS compresa 5 e 7, e
sei terremoti con intensita epicentrale MCS mirdiré.
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Data Effetti In occasione del terremoto di
Anno mese giorno ora minuto Is (MCS) Area epicentrale Ix Ms
1731 3 20 2 75 FOGGIA 100 62
1560 5 11 55 BARLETTA 75 52
1980 11 23 18 34 50 IRPINIA - LUCANIA 100 69
1857 12 16 40 BASILICATA 110 70
1905 9 8 1 43 40 GOLFO DI S.EUFEMIA 105 75
1904 4 8 8 22 35 GARGANO 70 47
1627 7 30 F CAPITANATA 110 70
1956 1 9 0 44 30 GRASSANO 70 47
1966 7 6 4 24 30 LUCANIA 40 45
Is (x10): intensita epicentrale
Iy (x10): intensita massima osservata

Tab. 4.18 - Osservazioni sismiche per Molfetta sdoccatalogo NT4.1.

Is(xlon
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Fig. 4.51 - Storia sismica di Molfetta secondo lcaga NT4.1.
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Fig. 4.52 - Epicentri dei terremoti in funzione ldetensita macrosismica Ms.
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- al catalogo Parametrico (“unificato”) dei terremibdliani (CPTI), primo prodotto comune
di riferimento per le stime di hazard, nato nel 42®me risultato degli studi operati nel

settore della sismologia storica e della macrosiardegli ultimi venti anni.

m70-75
mB85-7.0
W 60-65
m 55-6.0

2.0-55
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Fig. 4.53 - Carta della sismicita in Italia (dibtizione degli epicentri fino al 2002).
Il catalogo contiene 2480 eventi a cui sono asseciaa serie di informazioni, nonché un
database di riferimento per poter compiere le rezges correlazioni tra ciascun evento e il

sito in esame.
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Fig. 4.54 - Successione temporale delle intensétérasimiche rispetto alle intensita epicentrali.
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Da tutti gli eventi con dati di base é possibiléez®nare le notizie in modo da definire
"storie sismiche" dei singoli siti, identificantiog la successione temporale delle intensita
risentite (in una definita localitd) rispetto altgensita epicentrali dei vari eventi nel corso
dei secoli.

Analizzando i dati di sito € necessario comunqueerteconto che la ricostruzione
dell'impatto di ogni singolo terremoto dipende di@ livello di approfondimento delle
ricerche, in relazione al contesto antropico in suie verificato un evento (densita e
rilevanza degli insediamenti abitati), sia da fatfou propriamente fisici (condizioni di sito
da cui dipendono i possibili effetti locali e disi

La consultazione del catalogo, ha permesso di pdaee una quantita maggiore di
informazioni; in particolare, per l'area in esanseno stati estratti 35 eventi principali,

riportati in tabella 4.19.

Data Effetti In occasione del terremoto di
Anno mese giorno ora minuto |0 (MCS) Area epicentrale Imx (MCS)
1223 90 GARGANO 90
1560 5 11 4 40 80 BARLETTA - BISCEGLIE 80
1646 5 31 4 30 95 GARGANO 95
1689 9 21 70 BARLETTA 70
1691 9 26 60 MADONNA RIPALTA
1720 6 7 65 PUGLIA SETTENTRIONALE 65
1731 3 20 3 90 FOGGIANO 90
1731 10 17 65 FOGGIA 65
1841 2 21 75 S.MARCO IN LAMIS 75
1850 11 2 2 30 55 CAGNANO
1864 4 5 19 30 60 S.SALVATORE
1869 3 31 13 70 S.GIOVANNI
1875 12 6 75 S.MARCO IN LAMIS 80
1889 12 8 70 APRICENA 70
1892 4 20 65 GARGANO 65
1893 8 10 20 52 80 GARGANO 85
1896 4 17 11 53 60 MONTE S.ANGELO
1904 4 8 8 22 65 GARGANO 70
1912 7 2 7 34 70 TRINITAPOLI
1925 7 28 3 33 60 CERIGNOLA 60
1930 11 6 21 56 65 S.NICOLA
1931 5 10 10 48 60 S.NICOLA
1931 12 3 9 32 65 CERIGNOLA 70
1948 8 18 21 12 75 PUGLIA SETTENTRIONALE 75
1951 1 16 1 11 70 GARGANO 70
1953 7 19 18 46 55 S.GIOVANNI ROTONDO 55
1954 10 26 2 25 50 GARGANO 50
1955 2 9 10 6 70 MONTE S.ANGELO 75
1955 7 12 4 2 60 S.SALVATORE
1956 8 17 10 39 65 S.MARCO
1962 1 19 5 1 55 S.MARCO
1967 6 17 15 42 60 BASSO ADRIATICO
1967 12 9 3 9 60 ADRIATICO MERIDIONALE 50
1975 6 19 10 11 60 MATTINELLA 60
1992 11 5 13 34 50 MANFREDONIA 50
1995 9 30 10 14 60 GARGANO 60
lp (X10): intensita epicentrale
Iux (x10): intensita massima osservata

Tab. 4.19 - Osservazioni sismiche per Molfetta sdoccatalogo CPTI.

- al Bollettino della sismicita strumentale del Cenlttazionale Terremoti — INGV, registrati

nel periodo 1980-2002, da cui e stato possibil@aeste localizzare gli epicentri degli eventi
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registrati dalla Rete Sismica INGV-CNT con valoriMiagnitudo momento (Mw) compresi

nell'intervallo fra4.6 e 7.1.

Anno mese giorno ora minuto Area epicentrale lo Mw
1731 03 20 03 FOGGIANO 9 6.34
1560 05 11 04 40 BARLETTA - BISCEGLIE 8 5.67
1805 07 26 21 MOLISE 10 6.57
1980 11 23 18 34 IRPINIA - BASILICATA 10 6.89
1991 05 26 12 25 POTENTINO 7 5.22
1857 12 16 21 15 BASILICATA 10-11 6.96
1905 09 08 01 43 CALABRIA 11 7.06
1990 05 05 07 21 POTENTINO 7 5.84
1627 07 30 10 50 GARGANO 10 6.73
1904 04 08 08 22 GARGANO 6-7 4.98
1956 01 09 44 GRASSANO 6-7 5.03
1966 07 06 04 24 LUCANIA 4 4.62
1996 04 03 13 04 IRPINIA 6 4.92
1984 04 29 05 02 GUBBIO - VALFABBRICA 7 5.68

lp (x10): Intensita epicentrale
Mw: Magnitudo momento

Tab. 4.20 - Osservazioni sismiche per Molfetta sdoacatalogo INGV-CNT.

Is  Molfetta (BA)
11-

10+

7 ! ! 10

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2002

Fig. 4.55 - Storia sismica di Molfetta secondo kata INGV-CNT.

Zonazione sismogenetica

La zonazione sismogenetica € uno degli strumeilitia#ti per la valutazione della pericolosita
sismica del territorio italiano. La sismogenetica.Z € stata tracciata nel 1996, utilizzata per la
redazione della carta di pericolosita sismica nad® dal Gruppo Nazionale Difesa Terremoti
(1996) e dal Servizio Sismico Nazionale (2001) pprasenta uno schema geodinamico e
sismotettonico ancora valido nelle sue linee géneebbene le nuove conoscenze in riferimento
al quadro cinematico generale e alla geometrige dargenti sismogenetiche e la necessita di
una maggiore coerenza con il nuovo catalogo desrtesti CPTI2, abbiano portato recentemente
alla redazione di una nuova zonazione sismogenggca (2004).

Le zone rappresenterebbero quindi degli embriomaltrostrutture le cui orientazioni seguono i
principali andamenti alpini 0 appenninici, con imati strutture trasversali di svincolo.

Di seguito si riportano gli estratti delle due zmioai sismogenetiche per mettere meglio in

evidenza le modifiche apportate alle diverse zdrweeioteressano I'area di studio.
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Fig. 4.56 -Zonazione sismogerica: a) ZS.4 — 1996. b) ZS.26004

Come si evince da entrambi i modelli sismotettor(i€684 e ZS9), il Comune di Molfetta ni
rientra in alcuna zona sismogenetica, pertantetacglosita sismica dell’aredi progetto verra
valutata mediante:
« linterpretazione dei risultati della campagnardiagini geofisiche
» l'utilizzo della mappa di pericolosita sismica detritorio nazionale redatta dastituto
Nazionale di Geofisice Vulcanologia;

* Carta della sismicita in Itali

Indagine sismica arifrazione
Lo studio, come da piano di indagine, ha seguiseguente svilupp
— n°3 prospezioni di sismica a rifrazione in ond@REF).
— n°2 prospezione MASW (Multichannel analysis offace Waves
- Elaborazione dei dati raccol
Lo scopo dell'imagine, oltre alla stima del parameVs30 caratteristico dell’area, ovvero
velocita equivalente delle onde sismiche di tagioprimi 30 m di profondita rispetto alla qut
di imposta della fondazione, come prescritto dell’d.2.2 del D.M. 14 genaio 2008, e quello
di offrire un contributo all'implementazione di unodello geologicc- geotecnico dell’area ¢
indagine. Infatti mediante I'indagine di sismicéfeazione in onde P si & potuto caratterizzar
stratigrafia sismica del sottosuolo termini di spessori e velocita sismiche in ondeV)|
mentre I'indagine MASW ha reso possibile |la valuaae dei valori di velocit
delle onde di taglio mediate sui primi 30 m (Vs3f)si come previsto ¢
D. Min. Infrastrutture 14/01/2008 (Suppl. C alla G.U. 4.2.2008, n. 2— Approvazione delle
norme tecniche per le costruzior
» Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 02/02/2009,647 C.S.LL.PP. (Suppl.Ord. a
G.U. 26.2.2009, n. 4— Istruzioni per I'applicazione delle “Nuove normecteche
perle costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 20(
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ed ha fornito la una stima degli spessori e dadleaita sismiche in onde S (Vs).
Pertanto, mediante i risultati delle indagini sisha@ (spessori, Vp e Vs) e stato possibile ottenere

una stima dei moduli dinamici caratterizzantiofiipi oggetto di studio.

Le indagini sismiche sono state eseguite in due zbifferenti (Fig. 4.57). Le indagini REF01,
REF02, MASWO0L1 sono state eseguite n@tma 1 mentre le indagini REFO3 e MASWO02 in
Zona 2

: ‘_....- ; }
T sl L 2 ]

=] |
.!

Ny

stendimenti 0 25 50
= confine comparte = == W Aty ——  (m)

Fig. 4.57 - ubicazione delle indagini

Per le coordinate relative all’indagini di sismiaaifrazione e MASW si € fatto riferimento al
sistema geografico UTM (Tab. 4.21).

E (m) N (m) E (m) N (m) Lunghezza (m)
REFO1-
632899,47 4562573,45 632857,77 4562539,76 50
MASWO01
REFO02 632906,22  4562563,23632853,64 4562565,6750
REFO03-
632950,34 4562610,71 632904,51 4562614,47 46
MASWO02

Tab. 4.21 — Coordinate degli estremi dei profilistBmica a rifrazione e MASW. Sistema di riferirettTM -
datum WGS84 - fuso 33T
Le indagini di sismica a rifrazione permettono itzostruzione delle geometrie e degli spessori

dei depositi di copertura, le profondita del sudastr(entro i limiti di penetrazione del metodo), la
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verifica di eventuali discontinuita laterali noncli® determinare le caratteristiche fisico-

meccaniche dei materiali attraverso la determimezidei moduli elastici dinamici mediante

correlazioni tra i valori di Vp e Vs ed i suddeftarametri. In tal caso la stima della

sismostratigrafia in onde S é stata effettuata argdiindagine MASW. Il metodo sismico a

rifrazione si basa sul concetto della birifrazialedle onde elastiche a seguito del fronte d’'onda
conico.

I metodo MASW, Multichannel Analysis of Surface W, (Park et al., 1999) é una tecnica di
indagine che individua il profilo di velocita deltnde di taglio verticali Vs, basandosi sulla

misura delle onde superficiali fatta in corrispomzi di diversi sensori (accelerometri o geofoni)
posti sulla superficie del suolo. La determinazialedle Vs viene ottenuta tramite inversione

delle curve di dispersione delle onde di Rayleigh.

ZONA 1

Le tomografie sismiche elaborate appaiono sovrappoin termini di spessori e velocita
rilevate e pertanto verranno trattate di seguitonemiera congiunta. L'indagine suggerisce un
sottosuolo costituito dall’alto verso il basso dee dinita sismostratigrafiche di base:

Uc — unita di copertura

Ub — unita del substrato

L’'unita UC si estende per uno spessore variabile da circamM& margine NE a 1.5 m in
corrispondenza del margine SW. Tale unita sismigs#dica si suddivide in due subunita. La
primaUC1, presenta Vp comprese tra 400 — 500 m/s con whabdizione di Vp piuttosto
variabile mentre la sottostaritkC2 risulta caratterizzata da Vp comprese tra 60000 1i/s,

con un aumento progressivo in profondita.
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Fig. 3.55 —visualizzazioni prospettiche delle tomografie sidmai effettuate.

Sottostante tale subunita si assiste ad un nettoerirento di Vp riferibile alle unita
sismostratigrafiche corrispondenti al substratoll'&@# verso il basso si riconoscena prima
subunitaUB1 caratterizzata da Vp comprese tra 1400-2100 nm'sspessore variabile tra 1.0-2.0
m e distribuzione dei valori piuttosto uniforme adcezzione della pozione ubicata a NE
caratterizzata da un approfondimento sino a profamri a circa 5 m da p.c.. Il top di tale unita
presenta una lieve e locale superficializzaziorla peima meta dello stendimento.

Segue l'unita sismostratigrafiddB2 (Vp: 2200-2600 m/s) caratterizzata da un andamedato
top piuttosto irregolare dovuta ad un irregolarestribuzione in profondita di porzioni
dellammasso roccioso con un minore grado di frattione/alterazione il quale influenza le
caratteristiche geomeccaniche di questa formazeoleecorrispondenti Vp rilevate. Chiude la
sequenza sismostratigrafica attraverso un coniadividuato a profondita variabili tra 3.5 m e
4.5 m da p.c. la subunit3dB3 caratterizzata da Vp >2700 m/s.

| risultati ottenuti sono schematizzati nella FIg8 che segue.
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Lavoro:
RISTRUTTURAZIONE
URBANISTICA DELLE
VOLUMETRIE ESISTENTI
NEL COMPARTO EDILIZIO
NAT

Al SENSI DELL" ART 34
COMMA 2 DELLE N.TA DEL
PRG.C

Indagine:

REFO1

Data esecuzione:
15/10/2014

Tavola 4: Tomografia
sismica REFO1

Terreno vegetale Materiale di riporto Calcare ad alta Calcare a media Calcare a medio-bassa
fratturazione/alterazione fratturazionefalterazione fratturazione/alterazione (Km/s)

vez | ‘3 Coet I Lo jim

—

Fig. 4.58

L'indagine MASW ¢ stata effettuata per estrapolama sismostratigrafia in onde S da pu
correlare ai valori di Vp al fine di ottenere untam& dei moduli dinamici relativi ai sismosti
indagati.L’analisi in frequenza é stata condotta sino ad fwequenza di 80 Hz sufficiente .

indagare il volume di sottosuolo di intere:

10 20 30 40 50 60 70 fz
Fig. 4.59 — Spettrrequenzal/velocita di fase. sovraimposte sonokipgcdel modo fondamentale(rosso), |

modo di vibrazione (blue) e le curve di dispersieimtetiche (viola
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In tale range di frequenza la curva di dispersiappare dominata dal modo fondamentale di

vibrazione e presenta dei chiari picchi in ampiezeiéo spettro frequenza/velocita.

L’indagine MASW suggerisce un sottosuolo assimi&lai quello evidenziato dall’indagine di
sismica a rifrazione.

Infatti si riconosce dall’alto verso il basso umdta di copertura (UC) con Vs comprese tra 300-
490 m/s che poggia, attraverso un contatto netidi sin sismostrato UB1 spesso circa 1 m con
Vs pari a 640 m/s. Segue un brusco incremento ldcita dovuto al sismostrato UB2 spesso
poco piu di 2 m con Vs pari a 1050 m/s. Chiudeslguenza la subunita UB3 (Vs >1470).

1 [_I UsC
2 e ]
-3
_______________________ UsB2 _____ _____
4
5
5
7
UsB3
-8
-9
10 I

0506 0.7y 0809 1 11 1213141516 17 1819 2 21 22 23 24 25

Fig. 4.60 - Profilo di Vs (Km/s).

Si riporta la tabella riepilogativa del’andamertelle velocita delle onde S con la profondita

per i sismostrati individuati attraverso I'analil modello di inversione.

Strato Profondita Top (m) Spessore (m) Vs (Km/s)

1 0 0.5 0.43
2 0.5 0.7 0.50
3 1.2 1.1 0.71
4 23 1.6 1.11
5 3.9 24 1.45
6 6.3 3.1 1.27
7 94 5 0.88
8 144 9 0.76
9 234 - 0.99

Tab. 4.22: andamento della velocita delle onde ¢és)la profondita
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Inoltre considerando I'analogia tra le unita sistraiggrafiche individuate dai due metodi sismici
applicati a tale studio (Vp —Vs) , in termini diegsori e di coerenza tra i rapporti Vp/Vs e stato
possibile effettuare una stima approssimativa @orv dei moduli dinamici caratterizzanti le

unita, riassunte nella seguente tabella.

E - G-
Vp Vs _ K-Bulk
Strato v -Poisson  Young Shear
(m/s) (m/s) (MPa)
(MPa) (MPa)
uc2 600-1100  430-500 0.39 948.60 342.07 1393.91
UB1 1400-2100 710 0.36 2581.87 97291 2485.58
UB2 2200-2600 1110 0.33 6616.58 2488.84 6458.34
uB2 >2700 1450 0.30 11565.35 4457.30 9511.73

Tab. 4.23: Tabella rappresentativa dei moduli dicaoalcolati
Zona 2
La tomografia sismica elaborata suggerisce un smdlo costituito dall’alto verso il basso dalle
medesime unita sismostratigafiche di base su esgdsted Ub).
L'unita UC si estende per uno spessore variabile da circanOrel margine W a 1.0 m in
corrispondenza del margine E. Tale unita sismggtdica risulta caratterizzata da Vp comprese
tra 600 — 1100 m/s con una distribuzione dei vgbiwitosto variabile. Pertanto tale subunita
risulta assimilabile d&JC2. Sottostante tale subunita si assiste ad un nett@rirento di Vp
riferibile alle unita sismostratigrafiche corrismmmti al substrato. Dall’alto verso il basso si
riconosce una prima subunitdJB1 caratterizzata da Vp comprese tra 1400-2100 m¥s co
spessore variabile ta 1.0-5.0 m, con massimi Ipzali lungo le progressive 14-22 m e 32-44 m
in corrispondenza dei quali al top della subunitaBU sono presenti degli abbassamenti
localizzati di Vp con valori che rasentano i 12@egue la subunit®tyB2 (Vp:2100-2700)
caratterizzata da spessori variabili ed il cui wggue la morfologia suesposta. Chiude la
sequenza la subunitdB3 (Vp:>2800) evidente maggiormente nel settore Bodd#endimento |l

cui top presenta immersione verso E. | risultagmiti si riportano in Fig. 4.61
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Fig. 4.61

La curva di dispersione, analogamente a quantos&spoer l'indagine MASWO01 appa

dominata dal modo fondamentale di vibrazic

L’indagine suggerisce un sottosucassociabile a quello evidenziato dall'indagine idhsca a

rifrazione in termini di velocita e spessori rilévFig. 4.62).

20 30 40 60
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S0 70

Fig. 4.62 — Spettrofrequenzalvelocita di fase.

80

sovraimposte sono

frz

ikipec del modc

fondamentale(rosso), del lodo di vibrazione (blu) e le curve di dispersiomgetiche (viola)
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Infatti, la sismostratigrafia evidenzia un orizzaUC) caratterizzato da Vs 350-490 m/s e
spessore pari a circa 1.0 m cui segue un sismogimatveloce UB1: 640 m/s) spesso circa 2.0
m. Al di sotto di tale subunita & presettB2 (Vs: 980 m/s). Chiude la sequenza la subunita
UB3 (Vs>1470 m/s) che presenta una inversioneldicita a partire da 6.6 m da p.c..

LJsC

040506070808 1 111213141516 171819 2 2122 23 2425
Fig. 3.61-Profilo di Vs (Km/s).
Si riporta la tabella riepilogativa del’andamenigle velocita delle onde S con la profondita per

i sismostrati individuati attraverso I'analisi dabdello di inversione.

Strat Profondita Top Spessore Vs (Km/s)

0 (m) (m)

1 0 0.5 0.30

2 05 0.5 0.49
3 09 2.0 0.64

4 29 2.3 0.98
5 52 0.8 1.47

6 6.0 1.6 1.55
7 7.6 3.2 0.68

8 10.7 8.0 0.91
9 18.7 - 1.19

) Tab. 4.24 andamento della velocita delle onde (Vs) con ldgurdita o .
La problematica inerente la classificazione deteteds da un punto di vista sismico é stata

oggetto di numerose ordinanze e normative (OPCM 3RR1 14/09/2005); in ultimo, il Decreto
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del Ministero per le Infrastrutture del 14 genni@08, che costituisce I'approvazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni.

Nel suddetto Decreto al par. 3.2.2. “Categorieatiduolo e Condizioni Topografiche”, facente
parte del piu ampio capitolo riguardante I’Azionisrfiica, si riporta che “... per la definizione
dell'azione sismica si puo fare riferimento a unpmgcio semplificato, che si basa

sull’'individuazione di categorie di sottosuolo derimentd’.

Fatta salva la necessita della caratterizzaziontegeica dei terreni nel “volume significativo”,
ai fini della identificazione della categoria dittssuolo, la classificazione si effettua in base ai
valori della velocita equivalente ¥sdi propagazione delle onde di taglio entro i pr8@im di
profondita. Per le fondazioni superficiali, taleofandita e riferita al piano di imposta delle

stesse. La velocita equivalente delle onde didaétso € definita dall’espressione:

30
h
dove: =AY

hi € lo spessore (in metri) dell’'i-esimo strato congpraei primi 3an di profondita;

Vo =

M

-

Vs velocita (in m/s) delle onde di taglio nell'i-esirstrato.

Pertanto se si considerano i valori della veloditgpropagazione delle onde “S”, misurata da
piano campagna e possibile evidenziare che il g, € risultato essere pari a cirgd2 m/s
consentendo, per I'area in esame la definizionendiuolo appartenente atlategoria A

Anche in questo caso, mediante l'utilizzo delleomiazioni elative a Vp, Vs e spessore dei
sismo strati individuati e stato possibile effetuana stima approssimativa dei valori dei moduli

dinamici (cap.6.3) caratterizzanti le unita, riagsunella seguente tabella.

E - G-
Vp Vs _ K-Bulk
Strato v -Poisson  Young Shear
(m/s) (m/s) (MPa)
(MPa) (MPa)
uc2 600-1100  350-490 0.39 948.60 342.07 1393.91
uB1l 1400-2100 640 0.37 2162.73 790.53 2728.76
uB2 2200-2600 980 0.35 5413.49 2000.00 6153.33
uB2 >2700 1500 0.28 12180.544770.00 9094.80

Tab.4.2E: moduli dinamici calcolat
La subunita UC1, presente nella indagini relatilea @Zona 1 risulta associabile a terreno

vegetale. La subunita UC2 risulta assimilabile @aemali di riporto inconsistenti caratterizzati da
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zone a maggiormente areate (Vp basse) e da zonaggiore presenza di clasti/maggiore
consistenza (Vp relativamente elevate).

La subunitda UB1 presenta Vp caratteristiche di iuotipo calcareo ad alto grado di
alterazione/fatturazione, con una distribuzion¥glipiuttosto uniforme e spessore regolare fatta
eccezione per i primi 14 m (REFO01 e REF02) in ¢uassiste ad un approfondimento di tale
subunita. All'interno di tale sismostrato si assigt REF03 alla presenza di zone anomale con
Vp che rasentano i 1200 e che possono essereasiiccriempimenti di cavita con materiale di
riporto 0 a zone costituite da calcare estremaméatturate/alterate. Tale ambiguita non e
risolvibile con i soli metodi sismici. La subunitédB2 presenta velocita sismiche proprie di un
litotipo calcareo con un grado di fatturazionefalzgone medio cui segue, chiudendo la sequenza
sismostratigrafica rilevata, l'unita UB3, assimilabad un litotipo calcareo con grado di

fatturazione/alterazione medio-basso.

. Vp Vs L
Sismostrato Litotipo di riferimento
(m/s) (m/s)
ucz2 600-1100 350-500 Materiale di riporto
Calcare ad alto grado di

uB1l 1400-2100 640-710 _ _

fatturazione/alterazione

Calcare a medio grado di
UB2 2200-2600 980-1110 _ _

fatturazione/alterazione
UB3 >2700 1450-1500 Calcare a basso grado di fatturazione/alterazione

Tab. 4.26 : moduli dinamici calcolati.
Le analisi strutturali e le verifiche di sicurezsano state condotte in conformita con le
disposizioni normative vigenti in Italia (L. 5/11971 n° 1086, L. 2/2/1974 n°64, Nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni D.M.14/1/2008, Circel@/2/2009 n. 617 del Consiglio Superiore

dei lavori Pubblici, Eurocodici)

La valutazione dell'azione sismica di progetto atasteseguita con il software SPETTRI vers.
1.03 predisposto dal Consiglio Superiore dei LatAuibblici.
| parametri e le caratteristiche da tenere in @®rszione sono le seguenti:

VITA NOMINALE 50 anni (NTC 2008 Tab. 2.4.1)
Il — coefficiente d'uso 1.0 (NTC 2008 Tab. 2.4.lIstruzioni per
CLASSE D'USO l'applicazione delle NTC C.2.4.1 — C.2.4.2 — Dearé€fpo Dip. Prot. Civile
n. 3685 del 21.10.2003)
CATEGORIA DEL SOTTOSUOLO A -B (NTC 2008 Tab. 312.1
CAT. TOPOGRAFICA T1 (NTC 2008 Tab. 3.2.1V)

Tab. 4.27 — Parametri di progetto
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Secondo quanto riportato nelle mappe interattivg. #63), centrando sull’'opera in progetto, il

valore di ag € < 0.025.
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Fig. 4.63 : Zonazione sismica nazionale (web-gidgrmini di accelerazione sismica locale

Considerazioni conclusive sulla zonazione sismica

L’analisi storica degli eventi sismici registratelnraggio di qualche centinaio di chilometri
dall'area di Molfetta, documenta cinque terrematn gntensita massima osservata Ix pari a 9
(MCS), corrispondente ad un valore di Magnituda par. Tali valori superano leggermente i
valori riassunti dalla Mappa di Pericolosita sisanidel territorio Nazionale e proposti
dall'Ordinanza P.C.M. 3274/03, per cui il ComuneMblfetta si colloca a livello di grado Vi
della scala Mercalli, a cui corrisponde un indick & Magnitudo della scala Richter.

Sono stati registrati valori medi delle velocitdlel®nde di taglio superiori a 800 m/s, mentre per

la Maglia C e risultata inferiore a 800 m/s.
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4.4.3 Capacita d'uso del suolo

La carta delle capacita d’'uso agricolo e forestdleCC), sulla base di un’analisi pedologica,
valuta la potenzialita delle terre per un utilizzggricolo, forestale e naturalistico sulla baserdi u
gestione sostenibile, cioé conservativa della ssosuolo e individua le specie vegetali che
hanno possibilita di sviluppo nell'ambiente indagaitraverso la valutazione delle caratteristiche
del suolo, della sensibilita all'erosione e deliigrafia del territorio. La carta consente di
distinguere i suoli piu pregiati o piu delicati si@vaguardare.

Le classi individuate sono otto: le prime quattoma in linea con un uso del suolo di tipo
agricolo, zootecnico e forestale. Le successive socompatibili con I'uso agricolo. L'ottava
classe presuppone solo finalita ricreative, egdtetie naturalistiche. La valutazione viene
effettuata in base sia alla caratteristiche ingii® del suolo (profondita, pietrosita, fertilitéhe

a quelle dell'ambiente (pendenza, rischio di erasidnondabilita, limitazioni climatiche) e,
precisamente, al rischio erosione (e), ad un eoad'ssqua (w), alle caratteristiche negative del
suolo quali lo spessore, la pietrosita, la tessi(g) e al clima non favorevole (c).

Per quanto attiene l'area indagata, in relazioa ehpacita d’'uso agricolo, € necessario
effettuare una distinzione tra le aree che costitino I'area di pertinenza della Lama ed i suoli
esterni a questa. Secondo la carta di Capacitaodtdé$s Suolo le prime risultano tipizzate in
classe | e quindi caratterizzate da suoli che hgmobe limitazioni che ne riducano l'utilizzo ai
fini agricoli. Dal punto di vista pedologico i sudi classe I, infatti, sono suoli profondi o molto
profondi, a tessitura equilibrata, ben drenatiilfiaente arabili; non sono soggetti a significative
limitazioni climatiche. In virtu di queste ragionsuoli di classe | risultano idonei ad una vasta
gamma di colture sul territorio e non richiedon@mehe particolari pratiche di conservazione.
Da segnalare risulta comunque il fatto che, staaltio definizioni della carta di capacita del
suolo, l'area della Lama Martina, sarebbe da tgniegan classe V, trovandosi in area a vincolo
idrogeologico.

Le restanti aree, in corrispondenza delle qualbdooalizzati gli interventi previsti dal P.U.E.,
ricadono in entrambi i casi (presenza o assenzaghzione) nella classe lIs (Fig. 4.64), ovvero
sono adatte ad un utilizzo agricolo, sia pure cwonitdzioni legate prevalentemente alle

caratteristiche negative del suolo (spessore,qsigd, tessitura).
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Fig. 3.64 — Carta di capacita d’'uso del suolo (&) icrigazione (b) senza irrigazione

4.4.4 Desertificazione

La desertificazione rappresenta un processo diadegdel suolo alla base del quale vi € la
compresenza di una molteplicita di fattori, di avgnaturale o antropica.

| principali fattori naturali da considerare somoidita, siccita, erosivita della pioggia, pendenza
copertura vegetale.

| fattori di origine antropica alla base dei praget desertificazione sono:

- 'eccessivo prelievo di acque sotterrane il conseguente abbassamento del livello deltaf
che puod determinare il richiamo di acque supeffigiguinate o, in prossimita della costa, la

salinizzazione delle falde,
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- l'eccessivo sfruttamento delle risorse forestai la loro distruzione espone al rischio di
degrado una sempre crescente superficie di suolo,

- incendi, che influiscono sulla composizione e sulla stmatielle comunita vegetali ed animali,
le alte temperature possono avere effetti negstiNe proprieta fisico-chimiche del suolo,

- agricoltura, che tramite I'uso dei mezzi meccanici modifica faturale costipazione e

compattazione del terreno e la fertilita chimicsida dello strato di terreno arato,

- zootecnia,

- urbanizzazioneche causa I'impermeabilizzazione dei suoli e setsaoli fertili all'impiego

agricolo

Per la stima della capacita del suolo a resistgueeessi di degradazione o per la valutazione
dell'idoneita del suolo di supportare specifici,usa gli altri, si pud considerare I'indicatore di
Qualita del Suolo.

Come indicato sul Programma di Azione per la lotta alla siccita e aallesertificazione —
Indicazione delle aree vulnerabili in Puglid’'indice di qualita del suolo (SQI) & calcolatome

la media geometrica di 6 livelli secondo il segeeaigoritmo:

SQI = (Tessitura*Materiale parentale*Pietrosita*eralita*Gradiente*Drenaggio)

Il territorio del Comune di Molfetta si attesta faato tra valori di moderata/bassa qualita.

sal

I Alta qualita
Moderata qualita

Bassa qualita

Fig. 4.65 — Indice SQI

Inoltre, in merito ai processi di desertificaziohe,Carta dell’indice delle aree sensibili alla

desertificazioneche classifica il territorio regionale in baséiradice ESAI (Environmentally
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Sensitive Area Index), identifica mediamente il iterfo del Comune di Molfetta come

“critico” 3.

Legerety
ESAI (Environmesntally Sensdive Area Index)
| MOM SOGGETTA («1 17}
| POTENDIALE (1 17152
] rmacae i1 231 2
B Fracie i1 274 30
-rw.q(n 130
B cRimica 1 38148
R Crrca a2 &)
B crrca s

Tipo Sottotipo Intervallo delllESAI
Critica C3 >1.53
Critica Cc2 1.53-1.42
Critica C1 1.41-1.38
Fragile F3 1.37-1.33
Fragile F2 1.32-1.27
Fragile F1 1.26-1.23

Potenziale P 1.22-1.17
Non affetta N <1.17

Fig. 4.66 - Carta dell'indice delle aree sensifila desertificazione

3 “Rapporto sullo Stato dell’ambiente” ARPA PUGLIA 2010
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4.5 USO DEL SUOLO E PAESAGGIO

Gli usi del suolo sono riconducibili a tre grandiegorie:

- sistema naturale;

- sistema agricolo;

- sistema antropico.

E implicita in tale classificazione una valutazianamerito al grado di artificialita e trasformaai®
dell'assetto originario a partire dalle aree chaseosvano, a diversi livelli, un certo grado di
naturalita nella copertura vegetale.

Indagare I'uso del suolo in un territorio dove @ndlicativa la presenza degli effetti dell’azione e
della presenza antropica, puo quindi fornire urdgoiaelle dinamiche in atto e degli indicatori iutil
a determinare la perdita, nella maggior parte dsi permanente e irreversibile, di naturalita e di
suolo fertile.

Sono diversi gli impatti negativi, legati alla oceste artificializzazione del suolo. La
frammentazione del territorio, ad esempio, renaepse piu problematica la connessione ecologica
tra le aree di naturalita relitte, la riduzioneldddiodiversita, le alterazioni del ciclo idrogegico e

le modificazioni microclimatiche; inoltre la cretxie la diffusione delle aree urbane, peraltro in
forme sempre meno definite e compatte e delleivelatfrastrutture di servizio alla residenza aall
produzione, determinano un aumento del fabbisognioadporto e del consumo di energia, con
conseguente aumento dell'inquinamento acusticolle denissioni di inquinanti atmosferici oltre

che dell’inquinamento acustico..

L’analisi dell'uso del suolo ¢ stata effettuataaterso i dati cartografici disponibili utilizzandi@
Carta regionale di Uso del Suol®IT Puglia— Fig. 4.67) e le foto aeree. Successivamente, si
proceduto alla verifica sul campo dell’assetto wett da tale analisi. Con riferimento all’area del
Piano di Lottizzazione risulta che la totale suigefdei suoli € costituitinsediamenti industriali e

artigianali con spazi annessi
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1.1.1.1 Tessuta rasidenziala coninua, antico & [—] 1.2.1.1 Insediamento indu striale o artigianale con - 1.42.2N¢$“poma {calcio, atletica, tennis, 1.2.3 Aree portuali

denso spazi annessi ippodromi, goff, ecc)

1.1.1.2 Tessulo residenziale wonbnuo, densapill |- 11.2.1.2 Insediamenta commencidle Ilé-?-’:‘:mcfﬂ“*:ﬁm:::uis‘hgl 14.3 Cimiteri

recents, bassa Zioni di servizio. aree di parc . €C

1.1.1.3 Tessuto residenzale wontinua, densa pid 1.2.1.3 Insediomanta dai grandi impianti di sanviz 1.2.2.2 Refi feriavianie comprasa la supedid 223 Olivati

recents, alla pubblici & privati L_I annesse

_ _ I H 1.2.1.4 Insediamenti aspsdalieri - 1.3.3.1 Cantieri, spazi in costruzione & scavi 241 t_:oma temporanee _

- 1.1.2.1 Tessuta residenzale discontinuo — associate a colture permanenti

-12.1.5 Insediamenti degli impiant tecnoiogici - 1.3.3.2'Suoli rimaneggiati ed artefatt

- 1.1.2.2 Tessula residenziala rado e nucleiforme - 242 Sistemi colturali &

particellari complessi

- 12.1.6 Insediamanti pradutis agrical 2.1.1.1 Seminativi semplici in aree non imigue

-|2.1.7 Insediananti in disusa

Fig. 4.67 — Stralcio della Carta di Uso del suatialRegione Puglia

- 1.1.2.3 Tessula residenziala sparsa
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Il P.d.L. si inserisce in tessuto urbano in stataltbandono, caratterizzato dalla presenza in forma

diffusa di ruderi e piccoli opifici, un tempo dewdti a stalle.

All'incirca nel 1875 venne costruito I'ex Mattatatomunale, ora divenuto mercato rionale, per
assolvere alla funzione di macellazione delle cantihe in relazione alle numerose stalle presenti a
Molfetta in quel periodo. A tal proposito la stiuth comunale venne costruita nei pressi'Rebne
Arbusto - Poggioreale"La struttura dopo circa un ventennio dalla sustroaione risultava gia
obsoleta, avendo un inefficiente e primitivo sistedelle macellazione oltre che dotata di uno
smaltimento degli scarti molto discutibile. Nel #93nne presentato dal locate UTC il progetto del
nuovo mattatoio localizzato ad est del centro &bitei pressi della SS per Giovinazzo. Questi non
fu mai realizzato. Si continud a macellare nel Wézenattatoio finché la graduale scomparsa delle
stalle e quindi degli animali fecero chiudere déframente la struttura rinconvertita recentemente
a mercato.

Come visibile nelle foto aeree le aree interesslalepiano appaiono interamente urbanizzate e

caratterizzate da un edificato basso e denso.

Fig. 4.68 - Inquadramento su foto aerea

Allo stato attuale l'aspetto generale dell’areanisce un’impressione di degrado, legato
all’abbandono degli opifici e depositi esistenti.

L'intervento pertanto € a tutti gli effetti un pedtp di riqualificazione dell'intera maglia con
eliminazione di tutte le costruzioni esistenti,roea fatiscenti e pericolanti.

Per parte delle suddette aree, ed in particolasfiegpiu esterne rispetto alla citta e prevista una
sistemazione a verde urbano; questa, pur non potémdstinare I'originaria naturalita dei luoghi,
consentira un miglioramento della qualita urbanaiegiu graduale passaggio dalle aree agricole
limitrofe ed il tessuto insediativo.
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Fig. 4.69 - Strada Fondo Favale
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4.6 FLORA FAUNA ED HABITAT NATURALI

Il territorio molfettese € caratterizzato da terrpianeggianti ed e stato storicamente interessato
dall'attivita agricola.

Questa condizione ha determinato inevitabili effe¢gativi, per quanto riguarda gli aspetti natural

in particolare per la vegetazione spontanea creub#o forti pressioni, sopravvivendo con fatica e
relegata, per lo piu, in anfratti particolarmenteidentati (lame e doline) e dispersi. In consegaen

di cio si e verificata una condizione di disequilibper il complesso della vegetazione (spontanea e
non), poiché a colture monospecifiche e monovdrieta ampie estensioni di territorio, &
corrisposto un appiattimento della diversita biatag ovvero un incremento della vulnerabilita del
sistema, non solo naturale ma anche del sistemaobyril quale ha bisogno di elementi di
naturalita per il suo corretto funzionamento.

La zona interessata dal piano di lottizzazione, €@id indicato nell’ambito della descrizione dei
luoghi ha perso ogni carattere di naturalita residdarea, infatti, ha i caratteri dell'insediament
artigianale/produttivo diffuso e le superfici risaio completamente impermeabilizzati dagli opifici
e dai relativi piazzali di pertinenza.

Le uniche tracce di vegetazione si rinvengono suwrgni della viabilita esistente, in

corrispondenza dei quali trovano spazio speciecesdi natura infestante.

Fig. 4.70 — Presenza di vegetazione nell'area
La fauna presente nell’area di studio € quella amama quella ad altre regioni meridionali: volpi,
lepri, ricci, gatti selvatici, rettili di diversgpecie come bisce, cervoni, vipere, ramarri e labert
Tra gli uccelli sono diffusi la civetta, il gufore i passeracei il fringuello e, piu raramenteégito.
Fra i rapaci & stato osservato il gheppio.
Per I'analisi di queste specie dal punto di vistadconservazione, si € fatto riferimento dllste

Rosse Red ListredattedalllUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Ngtura
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Nella tabella 4.28 sono riportate le categorieistihio e la tendenza della popolazione per alcune

specie sopra elencate.

: Categ. | Tendenza
Specie L
Rischio| popolaz.
VulpesVulpegVolpe) LC stabile
Lepus Europael (Lepre comune LC in aument
Erinaceus EuropaeugRiccio europeo) LC stabile
Felis Silvestris(gatto selvatico) NT SConosciufo
Natrix Natrix (Natrice dal collare o biscia comung) LC stabilg
Elaphe Quatuorlineata(Cervone) LC sconosciutp
Vipera Aspigvipera comune) LC stabile
Lacerta Bilineata(Ramarro occidentale) LC stabile
Athene NoctuéCivetta) LC stabile
Asio OtugGufo comune) LC in aumentg
Turdus lliacugTordo bottaccio) NA | -
Fringilla CoelebgFringuello) LC stabile
Falco TinnunculugéGheppio) LC in aumentg

Tab. 4.28 — Categorie di rischio secondo IUCN
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4.7 RIFIUTI

I Comune di Molfetta fa parte del’ATO BA/1, ingree ai comuni di Andria, Barletta, Bisceglie,

Canosa di Puglia, Corato, Ruvo di Puglia, TerliZzagni.

Fig. 4.71 — ATO BA/1

Con la D.G.R. n. 2147/2012 e stata adottata, asisil’art. 8 comma 6 della L.R. 24/2012, la
perimetrazione degli Ambiti di raccolta ottimaleR®), che costituiscono un’articolazione interna

degli ATO. Molfetta e stata inclusa nellARO 1 iesie ai comuni di Corato, Ruvo di Puglia,
Terlizzi e Bitonto.
Presso la Citta di Molfetta e presente dal 2002nypianto di lavorazione e stoccaggio di rifiuti
provenienti da raccolta differenziata che costadeisl punto di raccolta dei rifiuti differenziati
provenienti da tutti i comuni appartenenti al baciBA/1. 1l Centro di selezione Manuale da
Raccolta Differenziata (CMRD), gestito dall’Aziendgervizi Municipalizzati (ASM), ha una
potenzialita teorica di 130 t/giorno ma quella serizio € di 50 t/giorno di rifiuti, quali carta,
vetro, plastica e alluminio che vengono stoccdtinggrno di un capannone di circa 2.000 mq e
sottoposti a processi di pre-trattamento primasdieee inviati a centri di lavorazione di materiali
riciclati. L'impianto opera i seguenti pre-trattamtie

- separazione, cernita e pressatura in balle pea earartone;

- cernita e pressatura in balle per la plastica;

- separazione e pressatura in balle per le latti@duiinio;

- triturazione del legno.
I CMRD di Molfetta rappresenta l'unica piattaformabblica di selezione pugliese appartenente al
circuito COREPLA.
Oltre allimpianto di stoccaggio dei rifiuti, il Goune di Molfetta dispone di un impianto di
compostaggio da 80 t/g, attualmente non operatiggetto di finanziamento da parte della Regione

Puglia per lavori di revamping (revisione e ristngazione di impianti industriali). Recentemente e
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stata aggiudicata la gara d’appalto per i lavod. &utorizzazioni ottenute, dovrebbe operare sia in
digestione anaerobica che in compostaggio e patitarte circa 30.000 tonnellate/anno di FORSU.
Il ciclo completo dei rifiuti prodotti presso il omune di Molfetta, cosi come in tutto 'ATO BA/1 al
momento non € chiuso, dal momento che I'’Ambito mispone della dotazione impiantistica
necessaria. Nella seguente tabella sono riasserggutture esistenti ed il loro stato di esercizio

nonche le previsioni impiantistiche previste darii per la condizione a regime.

Tipo Comune Stato impianto Potenzialita (ton)  Poi@ia resisdua (mc)
1.400.000 lotto 3
Discarica Trani In esercizio _
500.000 lotti 1-2
_ _ _ In esercizio 10.000
Discarica Andria _
Da realizzare 847.000
Centro material
_ _ Molfetta In esercizio 50
raccolta differenziata
Compostaggio Molfetta Da riattivare 80
_ _ Realizzato
Selezione Trani ) ~ 1350
Non in esercizio
Biostabilizzazione Trani Da realizzare 350
Biotabilizzazione € _ _
) Andria Da realizzare 360
selezione
Produzione CDR Trani Da progettare 360
RAEE Canosa Da progettare
Termovalorizzatore Da progettare 200

Tab. 4.29 — Dotazione impiantistica ATO BA/1

Rifiuti prodotti

L’analisi e la valutazione dei dati inerenti la guzione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di
Molfetta ha evidenziato un trend di diminuzione Inegimi anni; 'andamento decrescente, poco
marcato in termini di rifiuto totale prodotto € bpiu evidente, in termini di quantitativo generato

pro-capite a partire dal 2010 (fonte dati Assedscafi Ecologia - Regione Puglia).
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Fig. 4.72 - Rifiuti prodotti su base mensile (Kg3tahti tra la frazione differenziata e quella ifidrenziata
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Fig. 4.73 - Rifiuto prodotto procapite medio measii Kg/mese
La raccolta differenziata, nonostante il forte ingoufornito negli ultimi anni € ancora lontana dai
limiti previsti dalla normativa; Specifici obietiidi raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono
individuati dal D.Lgs 152/2006 e dalla legge 27ednbre 2006, n. 296Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale d8kato (legge finanziaria 2007)tombinando le
due normative, i target sono i seguenti:

a) Almeno il 35% entro il 31 /12/06;
b) Almeno il 40% entro il 31 /12/07
c) Almeno il 45% entro il 31/12/08
d) Almeno il 50% entro il 31/12/09
e) Almeno il 60% entro il 31/12/11
f) Almeno il 65%entro il 31/12/2012
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Pur non essendo sufficiente a rispettare gli stahfissati dalla normativa, il Comune di Molfetta
presenta dei buoni risultati in termini di efficeendella raccolta differenziata con valori medi she
attestano intorno al 30%.

Molfetta ATO BA/ Puglia
2008 24.51% 14.57% 12.35%
2009 26.40% 17.29% 14.33%
2010 32.49% 18.87% 15.27%
2011 32.63% 20.18% 17.17%
2012 30.48% 22.98% 19.21%
2013 30.38% 32.27% 22.72%

Tab. 4.30 — Percentuali di raccolta differenziatz@a comunale provinciale e regionale
Il dato risulta ancor piu significativo se si eftet una comparazione tra le percentuali di raccolta
raggiunte nel Comune di Molfetta e lo stesso dajgregato a livello regionale (17% circa) e
all'interno dellAmbito Territoriale di riferimenta21% circa). Dall'analisi del trend temporale
risulta evidente come, la percentuale media dialéecsia a scala d'ambito sia a scala regionale,
abbia subito un sensibile incremento nell'ultimo@nal contrario le percentuali medie relative al

comune di Molfetta si attestano ad un valore prasscostante.
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Fig. 4.74 — Trend della percentuale di raccoltéedinziata dal 2008 al 2012
Analizzando le singole frazioni merceologiche sdtgge raccolta differenziata (e riportata la media
dei dati mensili del’'anno 2014, disponibili sultssidell’Assessorataifiuti e bonifiche della
Regione Puglia), si nota che le maggiori percentacolte si riferiscono a frazione organica
(31.88%), cartone e carta (32.68%) vetro (10.72%astica (9.45%).

168
Parte IV — Stato dellAmbiente



“Ristrutturazione urbanistica delle volumetrie esigtienel Comparto n.1” VERIFICADI ASSOGGETTABILITA’ A V/

% sul totale | % tra le frazioni

raccolto differenziate
frazione organica umida 10.45% 31.88%
rif. da giardini e parchi 0.66% 2.01%
carta e cartoni 10.71% 32.68%
vetro 3.51% 10.72%
plastica 3.10% 9.45%
legno 2.09% 6.38%
metalli 0.20% 0.60%
tessili 0.16% 0.49%
raee 0.13% 0.39%
oli vegetali 0.05% 0.16%
rif. Ingombranti 0.16% 0.49%
inerti da C&D 1.56% 4.75%
rifiuti urbani misti 67.21%

Tab. 4.31 Frazioni merceologiche relative alla raccolta diéfeziat:

0,39% M raee

H vetro

M giardini e parchi
0,16% M plastica

m oli vegetali

31,88%

M carta

M tessili

M rif. Ingombranti
metalli

M legno

M inerti da C&D
frazione organica

4,75%

0,60% | |0,49%

0,49%

Fig. 4.75 —Frazioni merceologiche relative alla raccolta défeziata
Per quel che riguarda i rifiuti speciali, nel CoreuwtiMolfetta non sono presenti impiaidedicati.
Nelle seguenti tabelle sono riportati gli impiapiil vicini presenti sul territorio (ad esclusionei
numerosi impianti di autodemolizione) e le piu mieidiscariche per rifiuti speciali. | dati ripoit
sono estratti dal documentaggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti specialllddRegione

Puglia — Dommento preliminare, Maggio 200¢
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Discariche per inerti

CO.GE.SER. (Trani)

Biscedlie¢. Piscinelle

Discariche per inerti

ECO LIFE s.r.l. (Canosa)

Gamd.oc. Murgetta

Discariche per inerti

Igea Marmi s.n.c. (Trani)

fird_oc. S.Elena BA

Discariche per inerti

L’Ancora (Barletta)

Barlettayc. Petraro

Discariche per inerti

D’Oria Giuseppe & C. S.n.c.

nddia,Loc. Lamapaola

Discariche per inerti

F.lli Acquaviva (Andria)

Andr S. Nicola Laguardia

Discariche per r.sp. non pericolos|

BLEU S.r.l.

nBsa Di Puglia,Loc. Tufarelle

Discariche per r.sp. non pericolosi

CO.BE.MA

Canbs®uglia, Loc. Tufarelle

Discariche per r.sp. non pericolosi

FerramentaiBsglF.lli Bernardi

Bisceglie, Loc. Lamadattola

Tab. 4.32 — Discariche per rifiuti speciali prosisahcomu

ne di Molfetta

Impianti di combustione

BUZZI UNICEM

Barletta,Vianflria 63 artt

Impianti di frantumazione inerti

GESMUNDO ORONZO

rMezi, S.P. Terlizzi—Molfetta

Deposito temporaneo rifiuti speciali

F.LLI CAVALIERS.r.I.

ANDRIA, Via Istria, 89

Deposito temporaneo rifiuti speciali

DALENA s.r.L

ABLETTA

Deposito temporaneo rifiuti speciali

LA RECUPERO MERO

BARLETTA,Via Mad. Sterpeto

Deposito temporaneo rifiuti speciali

TRA.SMA.R.s:a.

BARLETTA,Via G. De Nittis, 6

Deposito temporaneo rifiuti speciali

BUZZI UNTCEMpA

BARLETTA,Via Andria, 63

Deposito temporaneo rifiuti speciali

FERRAMENTA PUGSE

TERLIZZ],S.S. 98 Km. 61,700

Tab. 4.33 — Impianti di trattamento per rifiuti sg@i prossimi al comune di Molfetta

Il costo unitario annuo per la raccolta dei rifiigecondo gli ultimi dati diffusi dal’ASM, é paa

121,98 €/ab.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 2040&#10/2013, e stato approvato il nuovo Piano

Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU)a Dina prima analisi, per Molfetta, non

sembrano emergere significative variazioni rispett@uanto descritto in precedenza. Il Piano

prevede la messa a regime del nuovo impianto dipostaggio e pone, per il CMRD, i seguenti

obiettivi di trattamento: 3.342 t/anno per cartzagone e 12.200 t/anno per plastica e metalli.

Parte IV — Stato dellAmbiente

170



“Ristrutturazione urbanistica delle volumetrie esigt nel Comparto n.17 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS

4.8 L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Per inquinamento acustico e da vibrazioni s’intedddroduzione di rumore e oscillazioni
nell'ambiente abitativo o nell'lambiente esterne t provocare fastidio o disturbo al riposo e alle
attivita umane, pericolo per la salute umana, detanento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambieagterno o tale da interferire con le legittime
fruizioni degli ambienti stessi (art.2 L 447/95).

In ambito nazionale, mancano spesso i dati diimfento sui livelli di inquinamento acustico
esistenti nelle aree urbane. Alcune citta sonotdatacentraline fisse di monitoraggio, tuttavia le
reti sono spesso disorganizzate e non esiste temsisdi raccolta dati globale. Per il Comune di
Molfetta, in particolare non € stato possibile rapedati storici di riferimento recenti poiché
I'ultima campagna di monitoraggio, effettuata imgsimita di incroci urbani ritenuti critici, risas

dicembre 2000, i cui risultati sono riassunti ndlébella 4.33.

N° LLUogo Periodo di misura Livello di rumore | Valore limite
postazione g medio (dB) diurno (db)
. 02/12/2000 ore 16 63,9 65 (zona p)
1 Plazza [ G313515000 ore 10
V.Emanuelq (Traffico bloccato 57,1 65 (zona A)|
5 Via Baceari 'r02/12/2000 ore 16.3p 66,1 65 (zona p)
""03/12/2000 ore 10.4f 69,7 65 (zona )

Tab. 4.34 — Monitoraggio effettuato nel dicembr@@@fonte:Rapporto ambientale 2006 — ASI di Molfetta)
E’ interessante notare come il livello di rumodevato si abbassa quando la misura viene effettuata
in presenza di traffico bloccato (postazione 1zPaaV. Emanuele) confermando che la principale
produzione del rumore urbano proviene dal trafffedoveicolare. | punti di monitoraggio sono
collocati in pieno centro urbano, lungo i percartsh massima densita di traffico, quindi hanno
caratteristiche molto dissimili da quelle preveliiper I'area del Piano di Lottizzazione per cui

questi dati, oltre che obsoleti, risultano pocamsigativi.

Legge Quadro sull'inguinamento acustico € norme tiaazione
IL D.P.CM. 14/11/1997 definisce sei classi di destione d’'uso del territorio sulla base delle quali

i comuni devono effettuare la zonizzazione acuséicger ciascuna di queste, fissa i limiti di
emissione:

CLASSE | Aree Particolarmente protetterientrano in questa classe le aree nelle gaatjuiete

rappresenta un elemento di base per la loro witinne: aree ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo e allo svago, aree residenaiadili, aree di particolare interesse urbanistico,

parchi pubblici ecc...
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CLASSE 1l Aree destinate ad uso prevalentementedesziale- rientrano in questa classe le aree

urbane interessate prevalentemente da trafficoolagie locale, con bassa densita di popolazione,
con limitata presenza di attivita commerciali edesrza di attivita industriali ed artigianali.

CLASSE Il Aree di tipo_misto- rientrano in questa classe le aree urbane sdate da traffico

veicolare locale o di attraversamento, con medissitke di popolazione, con presenza di attivita
commerciali, uffici, con limitata presenza di aitivartigianali e con assenza di attivita indusitria
aree rurali interessate da attivita che impiegaaoamine operatrici

CLASSE 1V Aree di intensa attivita umanarientrano in questa classe le aree urbane sdate

da intenso traffico veicolare, con alta densitapdpolazione con elevata presenza di attivita
commerciali ed uffici, con presenza di attivitaigietnali; le aree in prossimita di strade di grande
comunicazione e linee ferroviarie; le aree porfualaree con limitata presenza di piccole indestri

CLASSE V_Aree prevalentemente_industrialirientrano in questa classe le aree interessate d

insediamenti industriali e con scarsita di abitazio

CLASSE VI Aree esclusivamente industrialiRientrano in questa classe le aree esclusivament

interessate da attivita industriali e prive di isisenenti abitativi.

Il DPCM 14/11/97, in funzione della classe teriide, stabilisce, poi, i valori limite di emissione
(il valore massimo di rumore che pu0 essere emédasona sorgente sonora in prossimita della
sorgente stessa) ed il valore limite di immissigihevzalore massimo di rumore che puo essere
immesso, da una o piu sorgenti sonore, nell’ambiabitativo e nell'ambiente esterno misurato in
prossimita dei recettori). Nelle tabelle 4.35 e64s8no riportati i valori indicati nel DPCM 14/1%/9

per classi e per fasce orarie.

Classi di destinazione Limiti di emissione
d'uso Diurno (06.00 - 22.00) | Notturno (22.00 — 06.00

| 45 35

I 50 40

I 55 45

W, 60 50

v 65 55
VI 65 65

Tab. 4.35 - Valori limite di emissione LEQ in dB(pgr ciascuna classe durante i periodi diurno tirad.
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Classi di destinazione Limiti di emissione
d'uso Diurno (06.00 - 22.00) | Notturno (22.00 — 06.00

| 50 40

I 55 45

' 60 50
W, 65 55

v 70 60
VI 70 70

Tab. 4.36 - Valori limite assoluti di immissione QEn dB(A) per ciascuna classe durante i periodireh e notturno.

All'art. 4, vengono poi stabiliti i valori limite ifferenziali di immissione all'interno degli ambign
abitativi (in sostanza e il maggior livello di ps&ane sonora rispetto eimore di fondo o residuo)

5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodatnmo, all'interno degli ambienti abitativi. Tali
valori non si applicano nelle aree classificatelasse VI(Aree esclusivamente industriali).

Il DPCM 14 novembre 1997, art. 3, comma 2°, e @rspecifica che, per le infrastrutture stradali,
ferroviarie, marittime, aeroportuali, si applicarainterno delle rispettive fasce di pertinenza,
limiti specifici individuati da appositi provvedim& normativi e non quelli indicati nelle tabelle
4.35 e 4.36.

L’art. 8 comma 1°, poi, prevede che, fino all'apgamione da parte dei comuni della zonizzazione
acustica, valgono i limiti della tabella ex art.d& DPCM 1/03/1991: “Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi #am@biente esterno”.

Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 prescrive che non vengsmgerati i limiti massimi dei livelli sonori

equivalenti [Leq in dB(A)] riportati nella segueritdbella.

Zonizzazione Limite diurno Leq (A)| Limite notturheq (A)

Tutto il territorio nazionale 70 60

Zona A (DM n.1444/68) (agglomerati urba
che rivestono carattere storico,artistico o
particolare pregio ambientale)

ni

di 65 55

Zona B (DM n.1444/68) (le parti
territorio  totalmente o
edificate,diverse dalle zone A)

del

parzialmente 60 50

Zona esclusivamente industriale 70 70

Tab. 4.37 - Limiti massimi dei livelli sonori equailenti fissati dal DPCM 01/03/1991, art. 6, comma 1
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Infrastrutture ferroviarie

Per le infrastrutture ferroviarie e stato emanhi®.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 che stabilisce le
norme per la prevenzione e il contenimento dellingmento da rumore avente origine
dall'esercizio delle ferrovie e delle linee metrbfame di superficie, con esclusione delle tranwie
funicolari. Le disposizioni del decreto si applicaalle infrastrutture esistenti, alle loro variaati
alle infrastrutture di nuova realizzazione con eébbdi progetto minore di 200 Km/h (o superiore).
Il decreto stabilisce le fasce di pertinenza, diggadalla mezzeria dei binari esterni per ciased,

e i valori limite come riportato in tabella 4.38.

. , Scuole, ospedali,
Ampiezza fascia ! . . .
. i case di cura e di Altri ricettori
di pertinenza (m .
riposo
Diurno | Notturno | Diurno | Notturno
dB dB dB dB
Ferrpvie ' esistenti e di 'n‘uone'l 100 (fascia A) 70 60
realizzazione con velocita di
rogetto non superiore a 200 . 50 40
P 150 (fascia B) 65 55
Km/h
Ferrovie di nuova realizzazione 250 50 40 65 55
con velocita di progetto superiore
a 200 Km/h 500 50 40 - -

Tab. 4.38- Valori limite nelle fasce di pertinetigeroviarie secondo il D.P.R. 459/1998

Infrastrutture stradali

Per le infrastrutture stradali e stato emanatoeiti®to del Presidente della Repubblica 30 marzo
2004, n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenziordlidquinamento acustico
derivante dal traffico veicolafe a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottoldr@95 n. 447, che
individua le fasce di pertinenza territoriali alferno delle quali il rumore stradale é disciplmat
autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale.

Le disposizioni si applicano sia alle infrastrugtudefinite dall’art. 2 del D.Lgs n.285 del 1992 e
s.m.i. e dall’'allegato 1 del DPR, sia esisteng, dii nuova realizzazione. | valori limite stabilital
decreto sono verificati in corrispondenza dei pdnthaggiore esposizione, in conformita da quanto
disposto dal Decreto del Ministero dell’Ambientd dé/03/1998 e devono essere riferiti al solo
rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. Reinfrastrutture stradali di tipo A,B, C, D, E Ede
rispettive fasce di pertinenza acustica e i vdionte sono fissati dalle tabelle 1 e 2 dell'allégd,

rispettivamente per infrastrutture stradali di na@ostruzione e per infrastrutture stradali esisten

La normativa regionale

In questo contesto normativo nazionale, s’inseriackegge regionale n° 3 del 12 febbraio 2002:
“Norme di indirizzo per il contenimento e la ridone dell'inquinamento acustico”.
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La legge regionale conferma le classi e i valoab#iti dalla norma nazionale e detta norme
operative per la classificazione e la zonizzaziaoastica del territorio comunale ma non prevede
un regime transitorio per i comuni che non abbiapprovato la propria zonizzazione. Secondo
molteplici sentenze della magistratura amministea{cfr. in tal senso TAR Puglia Bari, sez. |, 14
maggio 2010, n. 1896; TAR Puglia, Lecce, sez. mt.se. 3656/2007; TAR Puglia, Lecce, sez. |,
sent. n. 1663/2011), in questo caso varrebbergirin della norma transitoria nazionale, i limiti

assoluti del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e i limiti éifénziali stabiliti dalla norma regionale (conformi

a quelli del D.P.CM. 14/11/1997 ), in quanto qudsthi valgono indipendentemente dalla zona e

con esclusione della sole aree industriali.

Stato della normativa comunale

I Comune di Molfetta, con deliberazione di Giumfunicipale n° 245 del 28/5/2002, approvo la
“mappatura acustica del centro urbano di Molfettada allegare a corredo delle istanze di
finanziamento POR per interventi infrastrutturasit a ridurre I'inquinamento acustico. Questo
elaborato, di carattere provvisorio, non ha i refjudella zonizzazione acustica prevista dalla.L.R
n° 3/2002 e non é stato mai inviato alla provirdiiBari per la relativa approvazione.

Con determinazione n° 249 del 15/10/2003 e statdtatd la zonizzazione acustica del territorio

comunale il cui iter non € pero proseguito oltte faovvedimento.

L’area del PdL
L’analisi di dettaglio dell'area oggetto del Piammstra la presenza di sorgenti di emissione sonora
di tipo lineare riconducibili a sole strade urbdocategoria E del D.P.R. 42/2004).

Dal punto di vista della zonizzazione prevista@&.C.M. 1° marzo 1991, I'area ricade in Zona B.

Per effetto del complesso quadro normativo formateslori limite da rispettare sono i seguenti:

« peri rumori indotti da altre sorgenti, i valori limite assoluti di immissione sono pari a 60
dB(A) Leq diurno e 50 dB(A) Leq notturno;

 peri rumori indotti da altre sorgenti, i valori limite differenziali di immissione sono paai5
dB(A) Leq per il livello continuo equivalente diwne 3 dB(A) Leq per il livello continuo
equivalente notturno.

Ai sensi di quanto disposto dai D.P.R. n° 459/1898 142/2004, anche le misure di mitigazione

eventualmente necessarie per assicurare il rispidtie immissioni dovute alle infrastrutture

stradali, sono a carico dei richiedenti il PermedisGostruire e, pertanto, faranno parte dei pitbget

esecutivi dei fabbricati e delle urbanizzazionics®tarie e non della progettazione urbanistica.
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4.9 ENERGIA

| dati elaborati a scala nazionale in merito a paiohe e fabbisogno elettritmostrano che nella
Regione Puglia risultavano installati al 31/12/20X866 impianti termoelettrici (di cui 9
autoproduttori) per complessivi 7.528,7 MW di patihorda. Nello stesso anno erano presenti 467
impianti eolici per una potenza efficiente lorda2d265,6 MW e 38.951 impianti fotovoltaici con

una potenza efficiente lorda di 2.641,4 Mw.

Produttori Autoproduttori tot. Puglia
Impianti idroelettrici
Impianti n. 4 - 4
Potenza efficiente lorda MW 1,6 - 1,6
Potenza efficiente netta MW 1,6 - 1,6
Producibilita media annua GWh 9.8 - 9.8
Impianti termoelettrici
Impianti n. 66 9 75
Sezioni n. 95 16 111
Potenza efficiente lorda MW 7.734,6 130,2 7.864,9
Potenza efficiente netta MW 7.403,4 125,4 7.528,7
Impianti eolici
Impianti n. 467 - 467
Potenza efficiente lorda MW 2.265,6 - 2.265,6
Impianti fotovoltaici
Impianti n. 38.951 - 38.951
Potenza efficiente lorda MW 2.641,4 - 2.641,4

Tab. 4.40 — Impianti di produzione di energia ifiatapresso la Regione Pugiéd 31/12/2013
La figura 4.76 mostra come solo poco piu della ndetienergia prodotta € necessaria a far fronte

ai fabbisogni regionali, mentre la restante partiestinato alla esportazione verso altre regioni e

anche verso l'estero.

“ Elaborazione “L’energia Elettrica nelle Regioni” Terna srl 2013
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Energia richiesta

Energia richiesta in Puglia GWh 18.961,2
Deficit (-) Superi (+) della produzione rispetto alla richiesta GWh +16.470,1 (+86,9%)

Deficit 1973=  -2350 Supero 2013= +16.470,1
40.000—
35.000
30.000
25.000+
20.000+
15.000
10.000+
5.000+

+—+—t+—+—t+++++t+t+t++t+t+++++t++++t++++++—+—+++++++++++
7374757677787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213

Deficit Superi

Consumi: complessivi 16.970,5 GWh; per abitante 4.188 kWh e, p
= Richiesta — Produzione

Fig. 4.76 -Andamento dei fabbisogni di ergia rispetto alla quantita di energia prod
La maggior parte dei consumi energetici sono legdtattivita produttive e terziari A scala
regionale poco piu del 45% deonsumi finali € legato alle attivit@dustridi, percentuale che si
riduce a circa il 2% a scala provincial mentre il ulteriore 2& (che corrispondel 38% a scala
provinciale) é destinato al terzial
Gli usi civili, rispettivamente i26% a scala regionale ed i1%8a scala provinciale rivestono
minore peso.

3%
B Domestici ~ B Domestici

W Agricoltura B Agricoltura
Industria 46% Industria
4% W Terziario M Terziario
Provincia di Bari Regione Pugli

Fig. 4.77 - Classi di destinazione d’uso dei consumi
Gli unici dati disponibili in merito ai consumi stérritorio comunale si riferiscono agli anni 2
2003 Nel 2002 il Comue di Molfetta ha consumato 1890Gwh di energi elettrica mentre nel
2003, 113,932 @h, che corrispondono rispettivamente ad un consproapite di energia pe
rispettivamente 1.844 Kwh e 1.863 K

>“Report sull’analisi di sostenibilita del Comune di Molfetta” Diomede, Attanasio, Lomoro 2006
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tegoria di utilizzatori
gitﬁr?iwi)d utilizzato 2002 2003
Domestici 54,133,294 48%| 55,733,459 49%
Agricoltura 3,940,030 3%| 3,748,870 3%
Industria 19,745,249 17%| 17,941,149 16%
Terziario 36,071,523 329%| 36,500,231 32%
Totali 113,890,096 113,932,709

Tab. 4.42 Classi di destinazione d’'uso dei consumi pressoritune di Nolfetta

B Domestici
M Agricoltura
= Industria

M Terziario

Fig. 4.78 Classi di destinazione d'uso dei consumi pressoriiune di Molfetta (Ann2003)

Dal confronto dei consumi medi pro capite relaéiVutilizzo residenziale si nota come i fabbiso

comunali in termini di energia elettricrisultano sensibilmente piu bassi rispetto alla ian

provinciale e comunale.

Consumo

Molfetta (2003)

Media Prov Bari (2010)

Media Puglia (2010)

Domestico (Kwh)

885.0%

1044.33

1042.54

Tab. 4.43 -Consumo domestico pro capite a scala comunalenqmialé e regione
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410 LE RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Le radiazioni non ionizzanti sono caratterizzateodae di frequenza inferiori a 300 milioni di
Hertz responsabili del fenomeno dell'inquinamené&iteomagnetico.

Le radiazioni non ionizzanti sono distinte in:

a) campi a bassa frequenza (0 — 3 kHz), denontthdti(Extremely Low Frequency), prodotti dalla
rete degli elettrodotti, dalle cabine di trasforioae e da tutti gli apparecchi alimentati da comeen
elettrica;

b) campi ad alta frequenza (100 kHz — 300 gHzgridtmente distinti in Radiofrequenze (RF) e
Microonde, generate dagli impianti di trasmissioadiotelevisiva (RTV) e le stazioni radio base
(SRB) per la telefonia cellulare.

| rischi sanitari correlati all’esposizione a canef@ttromagnetici sono tuttora oggetto di studel; n
caso dei campi a bassa frequenza, tuttavia, sievadénza di una possibile correlazione tra
esposizioni prolungate e insorgenza di talune forreeplastiche, quali le leucemie infantili; nel
caso dei campi ad alte frequenze, invece, nonrsidaiscontri sufficientemente significativi che
consentano di avvalorare o smentire questa ipotesi.

La normativa stabilisce i limiti di esposizione mgrtrambe le casistiche; nel primo caso si tratta d
misure cautelative volte a contenere i possibigtéfa lungo termine mentre nel secondo si trdita
una misura precauzionale conseguente all’asseniscdntri epidemologici negativi certi.

Si sottolinea che I'attuazione del PdL non prevedaé comporta la realizzazione di opere che
possano generare nuove fonti di inquinamento eletdtmagnetico.Si esaminano nel seguito i soli

aspetti relativi alla vicinanza di sorgenti elettrgnetiche alle aree di interesse.

Campi a bassa frequenza

Nell'area del PdL, o in prossimita di questa n@ultano presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti

sotto forma di campi a bassa frequenza.

Campi ad alta frequenza

Negli ultimi anni le stazioni radio base sono staggetto di numerose attivita di studio svolte da
ISPRA in collaborazione con il sistema agenzialePARAPPA (Agenzie Regionali e Provinciali
per la Protezione dellAmbiente) al fine di evidene le criticita ambientali ad esse legate e di
sviluppare strumenti in grado di rispondere adegjuante alla crescente attenzione sociale verso i
potenziali effetti nocivi sulla salute umana legaliiesposizione ai campi elettromagnetici. La
normativa italiana si basa sul concetto grudent avoidance(“evitare con prudenza”). Infatti,
anche in assenza di una sicura correlazione diaeaffistto tra esposizione ai campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici e conseguenze diraasanitaria, a livello nazionale si tende
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comunque a tenere in debita considerazione il inscbnnesso con esposizioni prolungate nel
tempo a livelli bassi.

A livello internazionale, le linee guida formuladal'ICNIRP (Guidelines for Limiting Exposure to
Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagoefields (up to 300 GHz)tabiliscono dei
valori limite di esposizione con riferimento esclagnente agli effetti sanitari accertati e non
considerano i possibili effetti a lungo termine.

In Italia con I'emanazione del Decreto Ministeridl®/09/1998, n. 381 Regolamento recante
norme per la determinazione dei tetti di radiofregma compatibili con la salute umanas.U. 3
Novembre 1998, n. 257 e avvenuta una rivoluzionederi radioprotezionistici della normativa
nazionale in materia di campi elettromagnetici, ststente nell'introduzione della protezione da
effetti “a lungo terming potenzialmente causati dall’esposizione dellgpgdazione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Tale $ibdia protezionistica e stata estesa piu in geaeral
alle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed &l@hagnetici attraverso I'emanazione della gia
citata ‘Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici(Legge Quadro n. 36 del 2001).

I DPCM 08/07/03, emanato in attuazione della L.a@u 36/01, fissa i valori di riferimento
normativo per campi elettrici, magnetici ed eletiegnetici generati a frequenze comprese tra 100
kHz e 300 GHz. Il decreto (art. 3, Allegato B, Thd4a e 2) ha confermato, nella sostanza, i valori
previsti dal DM 381/98, fissando un limite di espame di 20 V/m per il campo elettrico,
nell'intervallo di radiofrequenze e microonde, edualore di attenzione di 6 V/m, a titolo di misura
di cautela per la protezione da possibili effettuago termine, da rispettarsi all’'interno di edifi
adibiti a permanenze non inferiori a quattro orermmgliere e loro pertinenze esterne (che siano
fruibili come ambienti abitativi: balconi, terrazei cortili, esclusi i lastrici solari). Viene ingdt
definito (art. 4, Allegato B, Tabella 3) come ohiei di qualita, ai fini della progressiva
minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrometici, il valore di 6 V/m, da perseguirsi
all'aperto nelle aree intensamente frequentatesrfoiendo come tali anche le superfici edificate
ovvero attrezzate permanentemente per il soddm&do di bisogni sociali, sanitari e ricreativi).

Limite di esposizione 20 V/Im
Valore di attenzione 6 V/Im
Obiettivo di qualita 6 V/Im

Tab. 4.44— Valori limite previsti dal DPCM 08/07/03

Per gli impianti SRB (stazioni radio base), la narmon detta distanze di rispetto specifiche;
tuttavia, € previsto che venga effettuata una aalahe specifica dell'impatto elettromagnetico di
ogni stazione radio base, da effettuarsi in fasgroljetto, quindi prima della costruzione del sito:

tale valutazione viene poi inviata alle autoritxdlb e allAgenzia Regionale di Protezione
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nellAmbiente nell'ambito del procedimento autoainzo relativo a ogni nuovo impianto o alla
modifica degli impianti esistenti.

I Comune di Molfetta € dotato di uiRegolamento comunale per l'installazione, la modife
l'adeguamento delle stazioni radio base per laftelm cellulare e le emittenti radiotelevisive"
approvato con Delibera del Consiglio Comunale nd&031/01/2002". Tale regolamento, all'art. 1
comma 3°, stabilisce che principi fondamentali stihprincipio di precauzione” e itprincipio di
cautela e di minimizzazione dell'esposizione; all'art. 2 comma 3°, che, prima di ogni
installazione, vi sia ungreventiva comunicazione e informazione ai cittati

La Legge Quadro sulla protezione dalle esposizaotampi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
prevede listituzione di un “catasto nazionale eéediorgenti fisse e mobili di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici e delle zone teiatbinteressate, al fine di rilevare i livelli dampo
presenti nel’ambiente”; e previsto che tale catagteri in coordinamento con i catasti regionali
istituiti con analoga finalita.

In Puglia, é stata istituita la Rete PuglieseMohitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici
RF’, gestita dallARPA, che monitora I'esposizione aampi elettromagnetici in ambienti di vita
con permanenza superiore a 4 ore giornaliere, @ticplare riferimento ai ricettori sensibili
(scuole, ospedali e case di cura). Purtroppo, im@we di Molfetta non € incluso fra i siti
monitorati.

Per lindividuazione degli impianti SRB di telefencellulare presenti nel territorio del Comune di
Molfetta, e stato consultato databaseARPA Puglia “Catasto impianti attivi” disponibikaul sito
“http://lwww.dyrecta.it/geocem/home/ chad oggi, censisce n. 31 impianti di telefonia mebil
attivi, distinti per gestore cosi come riportatofigura 4.79. Tale censimento riguarda solo gli
impianti per la telefonia cellulare per cui non sodisponibili dati relativi alle emittenti
radiofoniche e televisive. Inoltre, non essendofsttd un comune monitorato, I’ARPA non mette a
disposizione dati sull'intensita dei campi nellonmo delle antenne.

In particolare nei pressi dell'area oggetto di piaon si rinviene la presenza di antenne; si segnal
una sorgente emissiva nelle prossimita del peroraila lottizzazione, ad una distanza minima di

60 m dal perimetro della stessa.

4.11 ATTIVITA A RISCHIO SPECIFICO

Nell’area del PdL non sono in esercizio attivitdsghio specifico.
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Catasto impianti attivi

WIND Telec. S.p.A.
H3G S.p.A.
Vodafone Omnitel N.V.

Telecom ltalia S.p.A.

D Perimetrazione PdL

Fig. 4.79 — Ubicazione impianti SRB di telefonidl@are attivi nel centro abitato di Molfetta
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PARTE V - VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENT  ALI E
MISURE DI MITIGAZIONE

5.1 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE

Per quanto riguarda la sostenibilita ambientaléintelrvento, in risposta a quanto previsto dalla
normativa vigente, si riporta di seguito un eledeo principali obiettivi ambientali di riferimento.
L’analisi di detti obiettivi, oltre a consentire diimare il livello di sostenibilita dell'interveatin
progetto, permettera di valutarne la sostenibdlitizteve e lungo termine.

Data la natura dell'intervento, il confronto persiastenibilita della variante di piano propostasar
riferito sia ad ognuna delle singole componenti i@miali maggiormente esposte o che possono
maggiormente risentire dei suoi effetti, sia aitesid e alle varie attivita antropiche presenti o
potenziali. Si desidera precisare che, in sedeatjgitazione urbanistica, e possibile impostare, so
a livello generale, obiettivi di qualita e sosteliidd ambientale, di rispetto delle regole socidli,
mitigazioni degli impatti e di garanzia della salutmana. Tali obiettivi dovranno poi essere recepit
e attuati anche nelle varie fasi di progettaziatibzéa e realizzazione.

Detti obiettivi di sostenibilita, in linea con padipali riferimenti normativi nazionali e internaniali

e nazionali e con le norme tecniche di attuazionpi@hi e programmi regionali, provinciali e
comunali, sono volti ad aumentare il livello di wsbilita urbana ed ambientale nel rispetto dei
principi e delle norme di difesa del territorio,| g@atrimonio storico-architettonico e dell’ambiente
nel suo complesso.

Le seguenti tematiche, per le quali saranno ripioiasintesi i suddetti obiettivi di sostenibilita
ambientale, come nel seguito esaminati, rientraaatelle riportate nell’elenco della Direttiva n.
42/2001/CE e tra quelle prese in considerazionelogimenti di programmazione e pianificazione

regionale, provinciale e comunale.

ACQUA
- Tutela del regime di deflusso delle acque supaeitfici
- Tutela delle risorse idriche sotterranee.

- Riduzione del consumo della risorsa idrica.

ARIA

- Tutela della qualita dell’aria.
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SUOLO

- Tutela degli aspetti geomorfologici d’'insieme.

- Contenimento delle superfici impermeabili compétiginte con la realizzazione degli altri
obiettivi ambientali ed economici del piano.

- Tutela dei suoli agricoli di pregio.

STORIA E PAESAGGIO

- Tutela dei beni paesagagistici

- Recupero di aree degradate.

- Recupero e conservazione di beni aventi valorécstger la comunita locale.

- Controllo dell'impatto visivo del piano.

FLORA, FAUNA E HABITAT NATURALI
- Conservazione dei beni naturali.

- Salvaguardia degli eventuali corridoi ecologici.

RIFIUTI

- Favorire, per quanto possibile, il deposito diffeaiato dei rifiuti e la successiva raccolta.

EFFETTI SULLA COMPONENTE ENERGETICA

- Contenimento dei consumi energetici.

- Utilizzo di fonti d’energia rinnovabile.

- Controllo dellinquinamento luminoso, in particataper le zone prossime a elementi di valore

paesaggistico.

RUMORE

- Controllo del clima acustico.
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5.2 L’ACQUA

5.2.1 Tutela del regime di deflusso delle acque superfe

Per quanto attiene alle risorse idriche superfict@me in precedenza gia discusso (paragrafi 3.3 e
4.2), le aree di piano si trovano in prossimitaddie tratti del reticolo idrografico regionale,
denominatiLama Sedelle e Lama del Puldassificati come corso I'acqua episodico, le age
inondabili risultano perimetrate dall’Autorita daBino della Regione Puglia.

Gli obiettivi di pianificazione del piano e i critedi progettazione degli interventi urbanistici ed
edilizi risultano coerenti con le finalita di tugeldel corso d'acqua e protezione dal rischio
idrogeologico. L'intera area interessata dal PiahoLottizzazione risulta esterna alle aree
perimetrate dal PAI ed, in generale, non interéerign alcun modo con il regime di deflusso
superficiale delle acque. A rigore, un possibilgatio sul’ambiente idrico superficiale puo essere
legato alla realizzazione delle volumetrie, esemeidei livellamenti delle sistemazioni esterne e
della viabilita, in quanto & possibile che possamudificare, localmente, I'originario regime di
ruscellamento delle acque meteoriche superficialitavia, si tratta innegabilmente di modifiche di
entita non significativa, trascurabili anche in siolerazione del fatto che, trattandosi di aree gia
completamente urbanizzate, il regime naturale dirrsonento superficiale € gia condizionato
dall'andamento plano-altimetrico dei piazzali eleleliabilita esistenti, in corrispondenza delle
quali si creano le vie preferenziali di deflussmwltre, tenendo conto che e prevista la realizzezio
di un sistema di fognatura pluviale, da allacciaiéa rete cittadina esistente, tale impatto € da

considerarshon significativo; di conseguenza é superflua I'adozione di misureitigazione.

In merito alle fasi di cantiere eventuali impattisgsono essere legati al verificarsi di fenomeni di
inquinamento da oli e/o idrocarburi nel caso di gsorretto di carburante e/o dei lubrificanti,
dovuto a perdite dei mezzi operativi in cattivotstali esercizio o durante le attivita di
manutenzione dei mezzi di cantiere; tali impattigpaiali possono essere esclusi tramite una

adeguata gestione di materiali e mezzi.

5.2.2 Tutela delle risorse idriche sotterranee

L’approvvigionamento idrico delle aree di pianoasagalizzato tramite allacciamento alla rete di

adduzione idrica dell’Acquedotto Pugliese che, datkbcalizzazione del piano in un contesto gia

urbanizzato e presente fino ai margini dell'areaimdteresse. Non € prevista né in fase di

realizzazione ne di utilizzazione, la captazioneadgue da falda mediante pozzi che possano
accentuare lo stress idrologico cui gia e sogd&ttguifero costiero; secondo quanto previsto dal
Piano di Tutela delle Acque (paragrafo 3.6), infdtrea di interesse rientra tra le aree soggette
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contaminazione salina, e pertanto, ai fini di sghardia della risorsa risulta sospesa la concession
di nuovi emungimenti. Inoltre, la localizzaziondldepere previste dal piano non interferisce con
aree interessate da sorgenti o con aree di salkdigud captazioni ad uso potabile; quindi, si puo

escludere qualsiasi interferenza e/o riduzioneadiponibilita delle risorse idriche sotterranee.

Il piano non prevede la realizzazione di operees@hee di rilevante consistenza, in grado di
costituire barriera rispetto ai flussi di scorrintendella falda superficiali. Infatti, come gia
sottolineato al paragrafo 4.2.2, la soggiacenzamairdella falda € pari a circa 8 m; le strutture di
fondazione, che interesseranno al massimo i prim dal piano campagna (6.92m in
corrispondenza del secondo interrato dell’'unita A@) interferiranno, dunque, con la circolazione
idrica sotterranea.

Considerando, dunque, la profondita di rinvenimedebta falda e I'assenza nelle aree limitrofe di
doline, vore o inghiottitoi conosciutinon si prevedono impatti significativi sulle acque
sotterranee né in fase di cantiere, né in fase di utilizza.falda, infatti, pur risultando superficiale,
vista la prossimita alla costa, risulta comunqufigentemente protetta da eventuali forme di

inquinamento indiretto prodotto dall’attivita anpioa.

Per quanto concerne il trattamento dei reflui dgiae insediativa, il piano prevede, fra le opere d
urbanizzazione da realizzare, la rete di fogna ,ndea allacciare alla rete urbana esistente.
L’allacciamento alla pubblica fognatura rientra teamisure previste dal Piano di Tutela delle
Acque e costituisce un fattore positivi in termihitutela dell’acquifero, garantendo un livello di
trattamento adeguato e riducendo il rischio di ingmento dei suoli e della falda.

Infine, come si approfondira nel successivo pafagta4.2 al quale si rimandail piano non
produrra alcun genere di impatto negativo riguateléancapacita di ricarica della falda.

5.2.3 Riduzione del consumo risorse idriche

Preliminarmente, si fa osservare che I'attuazianendpiano urbanistico attuativo non comporta, in

generale, un aumento del consumo idrico ma solalivesa distribuzione territoriale dello stesso.

Infatti, il consumo idrico globale in una cittaeghto essenzialmente a due fattori: il numero degli
abitanti e le dispersioni (da tubazioni e da cortgioenti non corretti — aspetto, quest’'ultimo,

certamente non di competenza del piano). La rediame di un intervento insediativo comporta

uno spostamento di popolazione ma il numero diaabit legato a dinamiche demografiche non

influenzate significativamente dalla dislocaziorgldinsediamenti.
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Il piano non prevede interventi che possano comp®rtin consumo ingiustificato di acqua dei
corpi idrici superficiali, né in fase di cantiere in fase di utilizzazione; a tal proposito sislnea

che non é prevista la realizzazione di alcun impigmoduttivo idroesigente.

A tutela delle acque superficiali ed, indirettanggrdi quelle sotterranee, € prevista la raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche superficialserisi della normativa di settore (Regolamento
Regionale n.26 del 9/12/2013). Infatti, il pian@yede la realizzazione di circa 180 metri lineari d
condotte di fognatura bianca, che si allaccianwoasichi di fogna pluviale esistente su via Cavalier
di Vittorio Veneto e via Fondo Favale(cfr. TAV 6ldd.L.).

Quale misura di mitigazione, si prevede il ricocsistemi di recupero, immagazzinamento e
riutilizzo di acque di provenienza meteorica ratedia dai lastrici degli edifici che dalle aree
pubbliche (strade e parcheggi impermeabili), famdio prioritariamente all’irrigazione del verde
pubblico e privato.

A questo proposito, si ricorda che secondo quantwigto all’art.2 comma 2 del Regolamento
Regionale 26/2013,irf coerenza con le finalita della Legge RegionalE3/2008, € obbligatorio il
riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamentoafizzato alle necessita irrigue, domestiche,
industriali ed altri usi consentiti dalla legge aimite la realizzazione di appositi sistemi di rdtap
trattamento ed erogazione, previa valutazione dedletteristiche chimico-fisiche e biologiche per
gli usi previsti”. Ad ogni modo, presso il Comune di Molfetta gia maentemente
all’approvazione del Regolamento Regionale in natéir acque meteoriche risulta vigente fin dal
2004 una direttiva sindacale (15/04/2004) che mtevénserimento di sistemi di raccolta per il
riutilizzo delle acque piovane di pertinenza deetlifici di nuova realizzazione per gli usi
compatibili.

In ambito urbano, le possibili superfici impermeiadhi natura privata possono distinguersi in:

» superfici di copertura degli edifici

» superfici esterne pertinenziali degli edifici, skearampe e piazzali carrabili impermeabilizzati.
Il fondamentale fattore di distinzione tra queste dlassi di superfici sta nella diversa suscédtivi
al dilavamento di inquinanti; le acque di scoloetigi di copertura, infatti, non si arricchiscoimo
maniera significativa di inquinanti e possono essaccumulati in cisterne, a seguito di una
semplice sedimentazione mentre le seconde sonoonpalt soggette a inquinamento da oli.
Pertanto, in adempimento all’ordinanza sindacaeatcolta delle acque pluviali provenienti dalle
coperture sara effettuata in apposite cisternaipegrioritario riutilizzo dedicato all’irrigazionéel
verde. Invece, fermo restando I'applicazione detiemative vigenti in materia di trattamento delle
acque dprima pioggia le acque di dilavamento delle superfici esteararsno convogliate alla rete
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di raccolta e trattamento delle acque meteoricimucale, dove subiranno gli adeguati trattamenti
previsti dalla normativa di settore.

Per poter valutare I'effetto di tale misura, siafaiferimento alle sole acque provenienti delle

coperture, per le quali € possibile effettuare stitaa dei volumi idrici potenzialmente recuperabili

Fig. 5.1 — Superfici di copertura considerate ngfiilaa dei volumi idrici di recupero

Staz. G F M A M G L A S |O N D anno

Bisceglie | 60.3| 53.6| 491 435 334 264 189 310 5p0 66.8.36 71.9| 5763

Giovinazzo | 15| 53.9| 509 429 34p 253 149 274 483 67407 740| 5706
MEDIA 60.9 | 53.74 50 | 43.2| 33.8] 25.8516.9| 29.2| 50.15 67 |69.65 72.95| 573.45

Tab. 5.1 — Valori medi di precipitazione mensilednadi tra le stazioni di Bisceglie e Giovinazzo

Considerando che la superficie captante costitlsitaetti degli edifici & pari a circa 156 figura
5.1), ipotizzando un coefficiente medio di deflugspari a 0.8, sulla base dei dati di precipitazione
illustrati al paragrafo 4.1.3, assumendo per itclal il valore medio fra le stazioni di Bisceglie e
Giovinazzo, (tabella 5.1), si stima un volume diuero idrico su base annua pari a circa 716 m
Disaggregando il dato su base mensile si ottengoatri di potenziale recupero mensile riportati
in tabella 5.2 e rappresentati in figura 5.2

G FIM] A M G L A S O N D anno

Vol. mensili

- 76,00 | 67,08 62,4| 53,91| 42,18 32,260( 21,09| 36,44| 62,59( 83,62 86,92 | 91,04 | 715,67
recuperabili

Tab. 5.2 — Volumi mensili recuperabili
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Fig. 5.2 — Volumi idrici recuperabili
Contrariamente alla stima dei volumi a disposiziarseguito della raccolta delle acque meteoriche
dei tetti, la quantificazione della risorsa idrivan potabile necessaria, nei diversi periodi defi@
al mantenimento delle superfici a verde previstgrogetto risulta di difficile valutazione.
La stima del fabbisogno idrico non potabile pergarione € sostanzialmente dipendente dalla
guantita di aree a verde privato, dalla tipologiaspecie da impiantare e dalla composizione
granulometrica del suolo da piantumare; tali aspttilano dagli obiettivi della progettazione
urbanistica del piano in quanto attengono a scedecutive proprie delle imprese realizzatrici.
Pertanto, ogni valutazione in merito risulterebbatearia. Allo stato delle conoscenze e possibile
solo raccomandare ai soggetti attuatori di impiantgpecie il cui fabbisogno idrico € compatibile
con i volumi a disposizione.
Passando all'irrigazione di aree pubbliche a vexttiezzato, in prossimita delle stesse, nell’ambito
del progetto dell'ampliamento della rete di fognatoluviale, saranno previste e realizzate cisterne
di raccolta delle acque di dilavamento di stradgascheggi impermeabili, dotate di impianti di
prima pioggia, adeguati alla superficie di raccalbavogliata nella cisterna. L’'acqua raccolta verra
utilizzata per lirrigazione automatica, a pioggiaa goccia a seconda dei casi, delle aree di verde
pubblico contigue. La progettazione ed il dimenamento di tali opere & rimandata agli elaborati
esecutivi della rete di fognatura pluviale.
L'uso per irrigazione delle sole acque di copertded lastrici (superfici private) e di acque
adeguatamente trattate per le superfici pubbli@ssjcurano la compatibilita fra I'esigenza di
contenimento del consumo della risorsa idrica @odratteristiche di vulnerabilita degli acquiferi
presenti nell’area.
In considerazione delle misure di mitigazione ps&yi'impatto sulla risorsa idrica puo ritenersi

moderato.
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5.3 LA TUTELA DELLA QUALITA DELL’ARIA

Il piano prevede la realizzazione interventi diotiesidenziale e terziario che, per tipologia, non
costituiscono sorgenti puntuali significative di emainquinanti; non € prevista, infatti, la
realizzazione di impianti che impieghino una quansignificativa di combustibili fossili, che
comportino I'emissione in atmosfera di notevoli gtigd di inquinanti (NOx,CO ecc), che
prevedano I'emissione di sostanze pericolose (ihgiatanti, idrocarburi policiclici ,aromatici,
diossine). Parimenti, non sono previsti impianti ppoduzione di aerosol potenzialmente pericolosi
e/o nocivi, o impianti chimici che possano compeataschi di incidenti rilevanti con fuoriuscita di
nubi tossiche in grado di contaminare I'ambienteastante. Infine, il piano non prevede interventi
che implicano operazioni e/o trattamenti di sostankhe possano emanare cattivi odori, tali da
creare disagi nelle aree abitate circostanti.

In definitiva, gli impatti sulla qualita dell’'ariajivenienti dalla realizzazione degli interventepisti

dal piano, riguardano fondamentalmente le maggonissioni dovute allaumento di traffico
veicolare in zona e alla combustione generata dagianti di riscaldamento.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le aree ratit nel piano risultano gia poste in prossimita d
tracciati viari esistenti. La struttura viaria debntesto e caratterizzata dalla presenza di due
direttrici di traffico di scorrimento, costituiteadria Cavalieri di Vittorio Veneto e via Bisceglga
caratterizzate da considerevoli flussi di traffioon si dispone, tuttavia, di informazioni sufficie

a quantificare i flussi di traffico attuali a rickisdelle aree del piano.

Si sottolinea, inoltre, che il Piano non prevederdalizzazione di nuove viabilita, ma la sola
sistemazione delle strade esistenti, attualmeatpgicorse dal traffico veicolare.

Va considerato inoltre che I'area in oggetto risgia integrata nella rete di trasporto pubblide ci
tadino; cio favorisce il ricorso a mezzi di tragpocollettivo, riducendo la necessita di fare remor

all’'autoveicolo per gli spostamenti.

Sulla base di quanto sopra esposto, si comprenae di difficile valutazione I'entita della
possibile variazione del volume di traffico locala, quale, pero, apparire non particolarmente
significativa.

Una possibile soluzione di mitigazione, sovente lengentata, consiste nel prevedere rilevanti
guantita di aree a verde. Nelle previsioni di pial@osuperficie delle aree a verde corrisponde a
circa il 30% dell’area interessata.

Va sottolineato, tuttavia che la riduzione dellessioni da traffico veicolare e miglioramento della
gualita dell’aria € un aspetto che, per avere titadli entita significativa, deve essere affrontato

con politiche che interessino I'intero territoricbano.
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Oltre alle emissioni legate al traffico veicolala,realizzazione di edifici destinati al resideteia
comportera un contenuto aumento delle emissioritteggli impianti di riscaldamento civili. Fra le
urbanizzazioni e prevista la realizzazione delle @i gasmetanoche alimentera tutte le nuove
costruzioni,consentendo l'installazione di caldaie a bassasame e alto rendimento. Inoltre, gli
edifici saranno dotati, in conformita alle vigentirmative di settore, di un involucro efficientdteo

il profilo dell'isolamento termico. Un ulteriore pprto al contenimento delle emissioni potra venire
dall’ utilizzazione di fonti energetiche a bassgatto ed impianti con migliori rendimenti.

In definitiva, per quest’ultimo aspettimpatto ambientale si puo ritenere moderatoper cui non

si ravvisa la necessita di misure di mitigaziorerafiro di difficile applicazione nell’ambito delle
competenze di un piano urbanistico attuativo. Traleatto, per sua natura, € da riteneneersibile

a livello localeper effetto dell'azione auto-depurativa dell’atrieoa.

In fase di cantiere, durante I'esecuzione dei lavall’atmosfera si produrranno emissioni di tipo
provvisorio dovute unicamente alle fasi lavoratiegieste saranno costituite principalmente da
polveri derivanti dall’esecuzione degli scavi dasbamento e dei rinterri e dalle emissioni di gas d
scarico dovute al traffico veicolare dei mezzi @ utilizzati per le lavorazioni. Tale impattoa&ar
temporaneo, limitato alla sola fase di cantiere wa aeffetto esclusivamente nelle zone
immediatamente limitrofe alle aree di cantiere. odipo di emissione non determina alcuna
modifica delle condizioni climatiche e di vivibgitdellambiente ad eccezione del temporaneo

fastidio dovuto alla presenza di polveri non daenos
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5.4 IL SUOLO

5.4.1 Tutela degli aspetti geomorfologici d’insieme

L'area oggetto dell'intervento di cui trattasi neisulta direttamente interessata da particolari
“emergenze geologiche” ovvero da elementi strulitlitalogici e fossiliferi di riconosciuto valore
scientifico, né si rileva sulle aree d’interventousma singolarita geologica degna di specificaldute
(geositi). Le aree interessate dal piano non ricadmm un ambito territoriale classificato a
pericolosita geomorfologica dal Piano dell’Assettivogeologico della Regione Puglia (PAI);
all'analisi di dettaglio dei luoghi, I'area non étumlmente interessata da fenomeni di dissesto
geologico o fenomeni erosivi in atto, né se neisano di potenziali.

Come gia specificato nell’analisi degli impatti sidgime di deflusso delle acque superficiali
(paragrafo 5.2), il piano non prevede modificazisighificative dell’attuale assetto geomorfologico
d’'insieme delle aree interessate. Infatti, gli ma&anti previsti sono costituiti da ordinari scavi d
fondazione e sistemazioni di piazzali e strade gamantire un regolare deflusso delle acque
meteoriche.

In fase di cantiere non sara necessaria la creazlonpere provvisorie (piste di accesso, piazzali,
depositi ecc..) che possano interessare aree pta daterritorio con conseguenti impatti indiretti
anche sulle aree contigue a quelle direttamenteassate dalle opere di edificazione.

L'impatto del piano sugli aspetti geomorfologiciingieme si pu0O, pertanto, ritenemon

significativo.

5.4.2 Contenimento delle superfici impermeabili

Generalmente la realizzazione di un piano urbawséttuativo comporta, necessariamente, un
aumento delle superfici impermeabili. Tuttavia, Alano in oggetto éjn toto, un piano di
riqualificazione. Dall’analisi dello stato dei luoigrisulta evidente che I'area interessata dal@i@n
gia completamente urbanizzata e del tutto priverel verdi o caratterizzate da naturalita residua.
Conseguentemente, la sua attuazione non comportera aumento della superficie
impermeabilizzata.

Al contrario, la riqualificazione dei piazzali penziali esistenti con la creazione di un’area di
verde urbano attrezzato, consentira di aumentasegderfici permeabili rispetto all'attuale stata de
luoghi. Considerando le sole aree verdi dellardeezzata ed escludendo, invece, le aiuole dei
marciapiedi alberati, perché di difficile quant#&one, si prevede un aumento delle superfici
permeabili pari a circa 3.848 mq, ossia circa |R2 della superficie totale di Piano (Fig.5.3).€lal
percentuale risulta piu che significativa se gifasente che attualmente non sono presenti, eell'ar

del Piano, superfici permeabili.
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Fig. 5.3 — Superfici verdi che contribuiscono aliteento della superficie permeabile

Inoltre, al fine di mitigare anche gli impatti réla alle aree edificate, si prevede di adottarey, p
tutte le superfici per le quali € possibile fade]le pavimentazioni drenanti, costituite, per esiem
da masselli o grigliati intasati con materiale @nate (sabbia, ghiaia o terriccio con erba).

In merito alle fasi di cantiere, si segnala la fjubt del verificarsi di fenomeni di inquinamentia

oli e/o idrocarburi (carburanti e/o lubrificantipelto a perdite dei mezzi operativi in cattivo stat
di esercizio o durante le attivita di manutenziate® mezzi di cantiere; tali impatti potenziali
possono essere esclusi tramite una adeguata gediiomateriali e mezzi.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene cimeplatto del piano sull’aspetto di cui trattasi sia

positivo ed irreversibile.

5.4.3 Tutela dei suoli agricoli di pregio

Un ulteriore possibile impatto di un piano urbapistattuativo € legato agli aspetti relativi al
consumo di suolo; in sostanza, l'attuazione di ian@ puo tradursi nella sottrazione di terreno
agricolo agli usi potenzialmente produttivi in cegaenza della variazione della destinazione d’uso
di alcune aree interessate.

In merito a questa problematica, si richiama prielarmente quanto gia detto nell’ambito della
descrizione dello stato dei luoghi (paragrafi 2.2.8): attualmente le aree interessate dal Piano

risultano completamente edificata e del tutto pdivaree verdi, di carattere naturale o a coltivo.
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Al contrario la sistemazione urbanistica & imprtat&l recupero urbanistico delle aree, evitando la
dispersione insediativa con la logica di ottimizzasecondo un disegno complessivo e razionale,
I'utilizzo del suolo al fine di soddisfare esigerdidipo insediativo. A tale approccio corrisporitie

minimo fabbisogno di nuova viabilitd (paragrafo)2e3 comunque, un minore lunghezza delle reti
di servizi in genere.

In ragione di quanto espostimpatto del piano € non significativa

194
Parte V — Valutazione dei possibili impatti amb#iné misure di mitigazione



“Ristrutturazione urbanistica delle volumetrie esigt nel Comparto n.17 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS

5.5 PAESAGGIO

5.5.1 Tutela dei beni paesaggistici

Nell'area di interesse, né nelle immediate prodairdella stessa, non sono presenti elementi
bellezze di tipo naturalistico o relativo ai cagaittstorico culturali della zona. Al contempo non s
segnala nell’area la presenza di testimonianzé&tslita agraria, quali ad esempio muretti a secco
che possano essere qualificati corberii diffusi nel paesaggio agrafio

Pertanto)'impatto del piano sull’aspetto in esame si puo tenere non significativo.

5.5.2 Recupero di aree degradate

L’intervento si inserisce, come piu volte gia riweato, in un contesto gia completamente
urbanizzato, caratterizzato dalla presenza selfanarea, di fabbricati prevalentemente abbandonati
che danno all'area una connotazione di forte degr@dtratta di antichi manufatti rurali, utilizzat
nel tempo come laboratori artigianali, stalle peoveri animali da lavoro o depositi di vario
genere.

L’impatto del piano sotto questo aspetto risul&xtgnto,positivo e irreversibile.

5.5.3 Controllo dell'impatto visivo del piano

L’analisi della componente vedutistica & statateféga considerando un generico osservatore che
percorre le principali viabilitd prossime all’are interesse; si tratta di Via Bisceglie, Via del
Cimitero, Via Corrado Salvemini e Via Cavalieri\ditorio Veneto.

Come visibile dalle figure che seguono (Fig. 5.4)5tralasciando Via Cavalieri di Vittorio Veneto,
la possibilita di individuare la presenza dei nuabibricati previsti dal Piano e fortemente limatat

Gli edifici in progetto, infatti si inseriscono tma limitata fascia di territorio urbanizzato, inte

tra blocchi edificati gia esistenti.

Tali edifici, caratterizzati da una considerevolezza rispetto alla quota stradale, lasciano iliber
pochi scorci visuali dai quali poter individuarefabbricati mentre si percorrono le principali
viabilita della zona.

L'analisi delle visuali dai principali punti di ¥& mostra che I'area per la quale il campo visuale
risulta ostruito in maniera minore €&, infatti, dagdiu esterna rispetto al centro abitato. In daesi

la pianificazione di piano ha previsto di concergre aree a verde pubblico, che non costituira
alcun impatto da un punti di vista visuale, se nanmmiglioramento rispetto all'attuale degrado delle

aree interessate.
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Fig. 5.6 — Visuale paesaggistica da via Corradoebailvi
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Fig. 5.7 — Visuale paesaggistica da via cavalie¥lidorio Veneto

| fabbricati risulteranno, infatti pienamente viiilsolo da Via Cavalieri di Vittorio Veneto e Via
Fondo Favale, rispettivamente adiacente ed int@laaea interessata dal Piano.
Sulla base delle considerazioni effettuate, il grddintrusione visiva é da valutansioderato e

irreversibile.
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5.6 FLORA, FAUNA E HABITAT NATURALE

5.6.1 Conservazione dei beni naturali

L’analisi dell'impatto previsto sul sistema botamie vegetazionale tiene necessariamente conto
dello stato dei luoghi relativo alla aree di ineemto. Come gia descritto al paragrafo 4.6, 'aeda d
piano interessata dagli interventi di edificaziomenfrastrutturazione ha perso ogni carattere di
naturalita residua, in quanto gia completamenteanidzatea. Le poche tracce di vegetazione
presenti si rinvengono sui margini della viabilgaistente, in corrispondenza dei quali trovano
spazio specie erbacee di natura infestante.

Tali specie, stante la loro ampia distribuziond éio scarso valore botanico — vegetazionale,
risultano del tutto prive di interesse conservagiticd € pertanto non sono oggetto di specifica di
tutela.

Non & dunque prevedibile alcuna interferenza corcdmponente botanico-vegetazionale. Cio
nonostante un impatto di natura positiva sara titstidalla sistemazione dell'area a verde urbano
prevista in progetto; tale area, prevista su sugiloalmente occupato da fabbricati (talvolta
abbandonati) e piazzali non solo migliorera la f@ahsediativa dell'area ma consentira anche un
piu graduale passaggio tra le aree inedificatestenti ed il tessuto abitativo.

Per garantire migliori condizioni microclimatiché ambientali, presso le aree da sistemare a verde,
comprese quelle previste in corrispondenza di rapredi e i parcheggi, saranno impiantati soggetti
arborei e/o arbustivi tipici della flora locale.

Le predette misure concorreranno a ricomporre feqmale paesistico del sito, ripristinando le
specie vegetali autoctone, e concorreranno a matigenpatto visivo delle volumetrie in progetto.

In definitiva, I'impatto del piano sulla componenttetanico-vegetazionale alla luce di quanto sopra
esposto, e trascurabile e irreversibile.

Un ulteriore impatto potenziale consiste nel distuin fase di cantiere sulla vegetazione presente
nelle aree limitrofe a quelle oggetto di interverntausato dalla presenza di polveri; tale impatto,
considerando la limitata durata temporale e la retadentita dell’effetto, pud considerarsi del tutto

non significativo.

5.6.2 Fauna e habitat naturali: la salvaguardia degli evetuali corridoi ecologici

Nei paragrafi 3.1e 3.2, si é fatto osservare coiaeed interessata dal piano, e in generale |l
territorio di Molfetta, non comprendano né aree &ebgetto Natura né aree di Interesse

Comunitario (aree SIC e/o ZPS) di cui alle Diredti92/43/CEE e 79/409/CEE; I'unica area di

notevole interesse dal punto di vista faunistiamea zona litoranea a nord dell’abitato, al confine
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con il comune di Bisceglie, denominaBasi di Protezione Torre Calderinzhe, perd, ha una
distanza minima in linea d’aria dall'area di piah®00 m (cfr. Fig. 3.16).

Per quanto attiene invece agli impatti sull’avifauti pregio, I'area oggetto d’intervento risulta
molto distante da zone caratterizzate da alta tiendsiuccelli ovvero dalle aree IBAn{portant
Bird Area), individuate dalla BirdLife International, la cuitpwvicina localizzazione e collocata in
agro di Ruvo di Puglia e di Margherita di Savoia.

Eventuali impatti sulla fauna possono interessege @ cui si sviluppano interventi di edificazione
e infrastrutturazione, laddove, cioe, si producedstituzione di un habitat di tipo agrario/nataral
con uno di tipo urbano; in tal modo si creano, ppi@mente, azioni di disturbo e di interferenza
con gli spostamenti della fauna sia in fase dircagbne che in fase di esercizio dell'opera.

Tuttavia, come piu volte ribadito, le aree inteatssdel presente piano sono gia completamente
infrastrutturate ed edificate; risultano, dunque,@mpromesse da un punto di vista faunistico, dal
momento che si trovano isolate e degradate alftoteli un tessuto edificato con notevole densita.
L’ambiente fortemente antropizzato oggetto di wmeto € del tutto privo di biotopi e/o aree di
pregio dal punto di vista ecologico e/o naturaiistiovvero non si individuano ambienti importanti
dal punto di vista trofico o riproduttivo per eveali specie faunistiche classificate come
vulnerabili o peggio nelleRed List(vedasi paragrafo 4.6). Cio e ascrivibile printipente alla
guasi totale assenza o all’eccessiva frammentazdegdi habitat naturali; sono pertanto gia
avvenute modificazioni significative dei processiolegici, indotti sia dalla distruzione delle
originarie aree naturali, sia dalla notevole framtagione delle stesse. Gli ambienti di bassa gualit
ecologica, come quello in oggetto, troppo frammieng antropizzati, vengono occupati,
generalmente, da specie piu opportunistiche e mesigenti ovvero ubiquitarie, cioe non
specializzate, del tutto prive di pregio e comungoe popolazione stabile o in crescita. La diffusa
antropizzazione dei luoghi, I'esistenza di tradorari, il rumore, I'eccessiva frammentazione dell
aree naturali provocano gia attualmente una basgadntazione delle aree oggetto di intervento da
parte della fauna selvatica non di pregio. Pertdiitopatto del piano sull’aspetto in titolo si puo

ritenerenon significativo.
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5.7 LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Un piano urbanistico attuativo non ha competensiedtaincidere in maniera significativa sulla
tematica della produzione dei rifiuti. Peraltro,pi@visione di un nuovo insediamento residenziale
non produce un aumento in termini assoluti dellsssaarifiuti prodotta nella citta, determinata
essenzialmente dalla dinamica demografica e darifdégati alle componenti della produzione
economica, ma ne determina una diversa distribezisunl territorio. L'impatto di un piano
urbanistico attuativo, quindi, si ha sulla raccataon sulla produzione di rifiuti. La conseguenza
tipica della realizzazione di un nuovo insediamae®denziale periferico € costituito dal’aumento
dei costi di raccolta a causa dell’espansione dafi@a servita (un numero maggiore di mezzi,
percorsi piu lunghi e maggior personale). In questoso, puo essere utile stimare qual & la massa
di rifiuti che, presumibilmente, verra prodotta lfahbito del nuovo insediamento. Nel paragrafo
4.7, in figura 4.73, sono stati rappresentati i ddtialmente disponibili che stimano la produzione
di rifiuti pro capite nel 2013 pari a 42 Kg/meseurtPoppo, non sono disponibili dati disaggregati
fra i quartieri residenziali e le zone artigianalé.S.I. per cui la stima della massa rifiuti prtido
dalle nuove edificazioni sara gravata, necessaritanéla un errore per eccesso. Considerando che
il piano prevede I'insediamento di 290 abitanti igglenti, si stima una produzione mensile di 13 t
di RSU, pari all'0.5% dei rifiuti prodotti su tutibterritorio comunale.

La massa rifiuti sopra stimata che, presumibilmergie produrra nell’ambito delle nuove
edificazioni avra un impatto molto contenuto sustcadi raccolta in quanto l'area e inserita
nell'ambito di un'area gia urbanizzate e servitdaccolta dei rifiuti.

In sede di progettazione esecutiva e costruziole debanizzazioni primarie saranno realizzate
delle apposite piazzole per la collocazione des@astti per la raccolta differenziata, poste in
posizione favorevole sia per il deposito dei rifelie per la successiva raccolta.

L’impatto del piano sulla raccolta rifiutimoderato.

Per la fase di cantiere, si prediligera il riutzkizin loco del materiale inerte di scavo, se cantor
alle vigenti norme in materia, per i riempimentilevati e del terreno vegetale per le sistemazaoni
verde. Solo la parte non riutilizzabile sara coitderpresso apposite discariche pubbliche
autorizzate. Inoltre, al fine di evitare il potesiz inquinamento del suolo, dovra essere rispeiftato

principio del minimo stazionamento presso il camti@ rifiuti e materiale edile di risulta.
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5.8 EFFETTI SULLA COMPONENTE ENERGETICA

5.8.1 Il contenimento dei consumi energetici

L’edilizia sviluppatasi nell'ultimo decennio nellaree di espansione del centro abitato e stata
progettata alla luce di piu recenti norme di comemto ed efficientamento dei consumi energetici
degli edifici. Con lattuazione del D.Lgs 192/20@5 ss.mm.ii., in recepimento della norma
2002/91CE, sono state definite le caratteristichestpzionali dei componenti edilizi opachi e
trasparenti secondo limiti rigorosi, relativi alleee delle trasmittanze da raggiungere (Tabb. 2.1,
3.1, 3.2, 4b All. 5 D.Lgs 311/2006). L'edilizia mhotta dal piano dovra ovviamente uniformarsi alle
prescrizioni vigenti.

Ulteriori accorgimenti maggiormente produttivi soit profilo del risparmio energetico potranno
trovare concretizzazione in sede di progettazicee@iva dei fabbricati con I'eventuale adozione
di specifici protocolli di sostenibilita ambientadiegli edifici, previsti dalla L.R. 13/2008 (Norme
per l'abitare sostenibile). Tale strumento ha l&tvo di migliorare I'impronta ambientale del
prodotto edilizio nel piu ampio spettro del consudinoisorse, della garanzia di qualita indoor degli
ambienti e della qualita energetica del sistemézeali Tali obiettivi sono raggiunti attraverso lo
strumento dell'incentivo volumetrico, stabilito 'alit 12 comma b della suddetta legge, che, in
mancanza di apposita delibera del consiglio Congyrame nel caso del Comune di Molfetta,
fissato pari al 10% della volumetria ad edificavsilutata al netto delle murature perimetrali. ©Itr
all'incentivo volumetrico, la legge 13 individua airserie di soluzioni e deroghe al computo
volumetrico finalizzate al miglioramento dell’effemza energetica degli edifici; in particolare
scomputa dal calcolo del volumi gli spessori datlerature oltre i 30 cm, deroga all’altezza limite
degli edifici per aumentare gli isolamenti nelleiusure orizzontali e autorizza lo scomputo
volumetrico delle cosiddettserre solari Pertanto, le nuove edificazioni saranno, per ighbl
cogenti ed opportunita volontarie, improntate adpunelevato livello di sostenibilita ambientale

rispetto alla produzione edilizia delle piu recertine di espansione.

5.8.2 Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

Se nella prassi produttiva degli involucri il ldgi®re nazionale ha saputo incidere con misure
adeguate, conseguendo una qualita edilizia piuatdevispetto ai decenni precedenti, meno
omogenea appare, finora, la presenza e la diffesn@ti’edilizia degli impianti di energia da fonti
rinnovabili. In particolare, tali soluzioni appamrancora, in tutto il territorio, poco diffuse nel
settore terziario e produttivo - artigianale, darecora le fonti fossili costituiscono la principale

fonte energetica. Nel settore residenziale, catubaione della direttiva europea 2001/77/CE e lo
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strumento nazionale del cosiddettonto energiasi e favorita la diffusione di piccoli impianti d
produzione di energia elettrica ad uso domestioq, otenze nominali medie intorno ai 3 kW di
picco.

Il quadro di riferimento normativo in materia €,r@ein continuo divenire: il recentissimo
provvedimento di recepimento della direttiva euso@®10/31/UE stabilisce, per I'anno 2018 per
gli edifici pubblici e per 'anno 2021 per quelliiyati, I'obiettivo di realizzare edifici a fabbigao
energeticajuasi zero.

In particolare, con il D.Lgs. n.28 del 03/03/20Eht(ato in vigore il 31/05/2012), il legislatore ha
introdotto, in attuazione della direttiva europe&02/28/CE, misure per l'integrazione delle fonti
rinnovabili per le nuove edificazioni (art. 11 dtegato 3). Successivamente, la Regione Puglia ha
emanato la legge n° 25 del 24/09/20Regolazione dell'uso dell’energia da fonti rinndwé”

che, all’'art. 9, prescrive anch’essa l'integraziaede fonti rinnovabili negli edifici demandand® |
norme applicative ad un successivo regolamentmmaedg non ancora emanato anche perché la
legge regionale é stata impugnata dal Governo,ntiagla Corte Costituzionale, per illegittimita
di alcune sue parti (ma non dell’art. 9). Anchéelgge regionale prevede un incentivo volumetrico,
non cumulabile con quello della legge n° 13, neocdi copertura di quote di energia da fonti
rinnovabili maggiori di quelle minime prescritte.efanto, allo stato, in attesa del futuro
regolamento regionale, ai sensi del comma 7° dellld del Dlgs. 28/2011, dovrebbero valere le
prescrizioni dell’allegato 3 del predetto decrddd.conseguenza, si avranno comunque effetti di
mitigazione degli impatti della componente energittaverso I'obbligo, per i nuovi edifici, di
installazione di fonti rinnovabili per coprire ildaisogni di riscaldamento, acqua calda sanitaria,
raffrescamento ed energia elettrica. Inoltre, ssebalontaria, a fronte dell’incentivo volumetrico,
la mitigazione dell'impatto per singolo edificio jp@ essere piu consistente rispetto a quella minima

prescritta.

5.8.3 Controllo dell’inquinamento luminoso

pY

L’'area d'intervento €& gia dotata, in alcune zone,ud impianto di pubblica illuminazione.

Nelllambito della progettazione delle urbanizzazigmimarie, ad ogni modo, € prevista la
realizzazione di una nuova rete per l'illuminazione

Poiché il Comune di Molfetta non e attualmente totalel PRIC (Piano Regolatore

dell'llluminazione Comunale), le scelte progettusdiative all'illuminazione delle aree esterne,
pubblica e privata, dovranno fare riferimento dliaee Guida Regionali contenute nel disposto
della LR 15/2005 e nel relativo Regolamento Redmna 13 del 22/08/2006 in materia di
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inquinamento luminoso. Tale legge promudee riduzione dellinquinamento luminoso e dei
consumi energetici da esso derivati al fine di @wmare e proteggere I'ambiente naturale.
Alla luce delle prescrizioni normative, nonché dedtato di fatto delle aree, si ritiene che l'inpat

del piano sulla componente energetica possa riggin@scurabile.
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5.9 IL CONTROLLO DEL CLIMA ACUSTICO

Secondo quanto gia discusso al paragrafo 4.8,imteliho dell'area di interesse, sono presenti
alcune importanti sorgenti lineari legate al treamskeicolare: si tratta diia Biscegliee Via Corrado
Salveminj importanti assi viari cittadini con direzionespettivamente, nord ovest— sud-est e nord-
sud, entrambe esterne all'area di Piano.

Di per sé, invece il piano di lottizzazione nonya@e I'insediamento di ricettori specifici (ospeadal
case di cura e case di riposo), ne I'insediamensormgenti di rumore.

Dal momento che il Comune di Molfetta non ha corgtte l'iter per la zonizzazione acustica del
territorio comunale, i valori limite assoluti d’imasione per il controllo del clima acustico sono
quelli indicati dall'art. 6 del DPCM 1/03/1991.

Per i rumori indotti da tutte le altre sorgentiimiti differenziali d'immissione sono quelli stdibi
dalla Legge regionale n° 3 del 12 febbraio 2002{@oni a quelli del D.P.CM. 14/11/1997).
Secondo la normativa vigente gli interventi peigpetto dei limiti acustici indotti dal trafficaogso

a carico del titolare del permesso di costruiretwéacolta di intervenire schermando la sorgente o
con un procedimento controllato, i ricettori; cogisentemente, le relative misure di mitigazione
faranno parte dei progetti esecutivi dei fabbrieatielle urbanizzazioni secondarie e non possono
rientrare, quindi, nella competenza del piano. qeanto riguarda I'impatto sul clima acustico, il
piano non prevede l'insediamento di sorgenti diotarper cui tale impatto € legato esclusivamente
all’aumento dei flussi di traffico legati alla pdpaione residente.

Pertanto, si puo riteneteascurabile I'impatto del piano sul clima acusticopreesistente

Per quanto attiene la fase di cantiere, duranteaddizzazione delle opere previste, le emissioni
acustiche potranno essere consistenti, imputabflireionamento di macchine operatrici di varia
natura e al movimento dei mezzi pesanti per ilpma® di materiali. Sara comunque cura degli
operatori non superare i limiti di legge, sia peagto attiene all’esposizione al rumore degli atildet
che per quanto riguarda I'impatto acustico sulittenip circostante. Detto impatto sara localizzato
in aree circoscritte, attigue a quella di cantisieyerifichera esclusivamente di giorno, in maaier
intermittente a seconda della tipologia dei laworgorso e, comunque, sara reversibile, cessando al

termine delle operazioni di cantiere.
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5.10 LA MATRICE QUALITATIVA DEGLI IMPATTI

Sulla base di quanto illustrato nella presenteepdttattraverso una matrice sinottica, € possibile
descrivere il panorama previsionale delle relazianie azioni di piano e le componenti ambientali,
valutato con riferimento agli obiettivi di sosteititd per ciascun fattore. Cio si ottiene attrawers
una check-list complessiva, che compone e riasssistematicamente le valutazioni fin qui
riportate. Nellamatrice qualitativa degli impattiriportata di seguito, ciascun impatto e stato
esploso e valutato separatamente per ogni suder@stita allo scopo di poter ottenere poi, hon con

una stima soggettiva, ma con un apposito algoritnabematico un oggettivo giudizio di sintesi

sullimpatto.

Le caratteristiche del singolo impatto prese insiderazione sono:

» laportata (stima dell’area di incidenza);

* I'entita (intensita dell'impatto);

» lacomplessita(incidenza su uno o piu componenti dell’ambiente);

* laprobabilitd che I'impatto incida;

* ladurata (intesa come tempo di incidenza dell'impatto);

 lairreversibilita (possibile inversione dell'impatto fino alle comidini iniziali anche a seguito di
azioni specifiche);

 lafrequenza(la cadenza con cui puo incidere I'impatto).

Per determinare il giudizio di sintesi, a ciascdhgueste caratteristiche € stato assegnatoesno

(valore massimall’entita) e a ciascun livello un punteggio crescente da/éllo molto basso) a 5

(livello molto elevato), tenendo conto, in quedtib valutazione, delle misure di mitigazione

descritte nei precedenti paragrafi. Solo pentita, dove & possibile anche il livellpositivo

dell'impatto, a quest’ultimo é stato assegnatoalove negativo -0,5. Per ciascun fattore é stata

calcolata la media pesata dei punteggi escludendarhtteristiche non valutabili. Infine, il giugtiz

di sintesi e stato assegnato per confronto fra &dian ottenuta e tre situazioni campione,

assegnando, in ogni caso, il giudizio di sintaaipatto molto basso’ai quei fattori su cui il piano

ha un impatto positivo.

La matrice ha lo scopo di consentire una valutazisintetica e immediata degli impatti del piano

ma, costituendo un prospetto riassuntivo, puo egmtare solo schematicamente le diverse

interazioni fra il piano e le matrici ambientalemcui, per un’analisi piu approfondita si rimaraia

paragrafi che precedono.
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LEGENDA
non valutabile

MB B M E ME
PORTATA molto bassa bassa media elevata | molto elevata
proprieta comparto zona citta extra-cittadina

MB B M MM E ME
ENTITA .. nullo o non . ;
positivo signficativo trascurabile | moderato rilevante elevato
N B E
COMPLESSITA : :
componente unico pluricomponente
R MB B M E ME
PROBABILITA :
molto bassa bassa media elevata certezza
DURATA M.B B M . E ME
occasionale breve media lunga perenne
IRREVERSIBILITA B_ ; ; M : = ==
reversibile | parzialm.revers.| irreversibile

FREQUENZA MB B M. E ME

molto bassa bassa media elevata | molto elevata
IMPATTO IMB 1B IM IE !

(Giudizio di sintesi) molto basso basso medio elevato | molto elevato
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COMPONENTE PARAGRAFO FATTORE PORTATA ENTITA COMPLESSITA PROBABILITA DURATA IRREVERSIB. FREQUENZA IMPATTO
5( 521 Acque superficiali M B B MB MB B MB IMB
8 5.2.2 Risorse idriche sotterranee M B B B MB B B IMB
< 5.2.3 Consumo risorsa idrica E MM B ME | E | @ e | - IE
<
% 5.3 Qualita dell'aria M MM B M M B M IM

54.1 Aspetti geomorfologici d’insienpe B B E B ME E | - B

o - .-

o) 5.4.2 Contenimento superfici B MB E ME ME E | - IMB

3 impermeabili

n

5.4.3 Suoli agricoli di pregio MB B E ME | - E | @ - B

o 5.5.1 Beni paesaggistici E B B MB | - = =]

g 5.5.2 Aree degradate B MB B ME E E | - IMB

> ; . . N |

& 553 Beni aventi valo.r(? identitario pgr E MB B ME E e | IMB

g la comunita locale

o 5.5.4 Impatto visivo del piano M MM B E E E | @ - IE
ﬁ < 5.6.1 Conservazione dei beni naturdli B E | | - E | @ - B
x5
T s 5.6.2 Corridoi ecologici B B 2 e e e IMB

=

2 5,7 Gestione dei rifiuti E MM B B E E | IE

@

< 58,1 Contenimento consumi energetici

o ME MM E M M B | - IM

ﬁ 5,8,2 Fonti energetiche rinnovabili

z

u 5,8,3 Inquinamento luminoso M M B M M B | - 1B

L

o

g 59 Clima acustico B M B MB MB M MB B

>

[

Note: la valutazione considera le misure di mitigazi  one descritte in ciascun paragrafo
la valutazione dell'impatto (giudizio di sintesi) n on € stimata soggettivamente ma calcolata automatic ~ amente in base ad un algoritmo matematico
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5.11 CONCLUSIONI

In sintesi, dall’analisi di quanto sopra riportagd,evince che il Piano di Lottizzazione proposto
presenta un buon grado di integrazione con glitbbiegyenerali di sostenibilita ambientale e con
quelli specifici previsti dai piani e programmi eigfi. Gli interventi proposti, realizzati con le

modalita indicate, garantiranno una buona protezaeil'ambiente e della salute pubblica.
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