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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
03.02.16.05.
08

Nr. 2
E.001.001.c

Nr. 3
E.001.027

Nr. 4
E.001.030.p

Nr. 5
E.001.030.p

Nr. 6
E.002.001

Nr. 7
E.002.004.a

Nr.8
E.002.049.a

Nr.9

E.004.001.a

Nr. 10

E.004.004.a

Nr. 11
E.004.008.a

Nr. 12
E.004.036

Trattamento di paramenti murari in pietra o tufo con presenza di efflorescenze di sali igroscopici con sostanze antisale a base di resine
sintetiche capaci di penetrare in profondita anche su supporti umidi e di impedire la migrazione di sdi igroscopici (cloruri, solfati,
nitrati) dallinterno della muratura a paramento esterno. |l trattamento non dovra modificare i valori di permeabilita a vapore. Da
eseguire aqualsiasi altezza. Da vautare per la superficie effettiva trattata

euro (quattordici/62)

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. - in roccia tenera, calcare o simile,
stratificata 0 compatta, scavabile con bennadaroccia

euro (quindici/30)

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purche esente da amianto,
anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica

euro (undici/00)

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri,
tasse e contributi da conferire ala discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario dla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione
degli oneri a seguire. |l trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi,
privo di impurita

euro (dieci/00)

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri,
tasse e contributi da conferire ala discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario dla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione
degli oneri a seguire. |l trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi,
privo di impurita

euro (dieci/00)

Demoalizione totale di fabbricati con struttura portante in cemento armato e solai del tipo latero-cementizio. Effettuata con l'ausilio di
mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondita, compreso I'onere per il cao o I'innalzamento dei materidi di risulta con
successivo carico sull'auto mezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiere per
ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni etc. e quant'dtro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola darte.
Vautata vuoto per pieno.

euro (ventiotto/50)

Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demalitori, ecc., in
qualsiasi condizione, altezza o profondita, compreso I'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su
automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnaazione
diurnae notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in operaa perfetta regola d'arte: - valutato per la cubatura
effettiva delle parti demolite eseguito I'uso di mezzi meccanici

euro (centocinquanta/00)

Demoalizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne aqualsiasi piano, eseguito
a mano €o con l'ausilio di utensili elettrici @ comungue senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso |'accatastamento dei
materiai rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino d sito di carico per una distanza fino am 50 e quant'dtro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione di intonaco

euro (otto/00)

Fornitura e posa in opera di cacestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza a
getto S3, Dmax aggregeati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni atro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10.
euro (centocinque/75)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo ala UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione
ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza a getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni dtro onere. -
classe di resistenza a compressione minima C25/30.

euro (centoventiotto/00)

Fornitura e posain operadi calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza a getto S3,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture non precompresse di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi
scala e nucle ascensore); escluso ogni dtro onere: all'esterno di edifici, non esposte direttamente all‘azione della pioggia, in Classe di
esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). - Classe di resistenza a compressione minima C28/35

euro (centotrentasei/35)

Fornitura e posain opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legaturae le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenzamigliorata nei diametri da’5 mm a40 mm

euro (uno/90)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 13
E.004.037.a

Nr. 14
E.004.039.a

Nr. 15
E.006.006

Nr. 16
E.006.015.b

Nr. 17
E.006.030.d

Nr. 18
E.007.001.e

Nr. 19
E.008.003

Nr. 20
E.008.006

Nr. 21
E.009.003.b

Nr. 22
E.010.007

Nr. 23
E.011.008

Nr. 24
E.011.013

Fornitura e posain operadi rete metallica el ettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del
D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido; - diametri da’5 mm a 10 mm, classe tecnica B450A

euro (due/10)

Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque
sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a2 mt di atezza da
piano di appoggio, compreso atresi il montaggio, o smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano di
appoggio fino amt 4: - casseri per cacestruzzo in elevazione di altezza fino amt. 4

euro (ventisal/50)

Forniturae posain operadi muraturaretta per strutture in fondazione e/o elevato, eseguita con blocchi di pietra cacarenitica delle cave
di Cursi, squadrati, delle dimensioni correnti, comungue non inferiori a cm 20, in opera con malta comune, idraulica o pozzolane e
giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, eseguita a qualsiasi profondita o altezza per murature portanti, di tamponamento o a cassa
vuota. Compreso I'eventuae lavorazione della testa e I'onere per il pareggiamento delle superfici, la formazione di architravi, spallette,
riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa
e quant'atro occorre per dare I'opera completa a perfettaregolad'arte.

euro (centocinquanta/00)

Fornitura e posa in opera di muratura portante in zona sismica eseguita con blocchi bioclima sismico semipieno presso-vibrati in
calcestruzzo di argilla espansa Leca, Protermo o similari con dimensioni modulari (SxHxL) di cm _ x20x25 con superficie da
intonaco, prodotti da azienda certificata secondo la norma 1SO 9001:2000 e dotata di certificazione di prodotto "Blocco Qualita
Certificata' secondo le specifiche ANPEL. | blocchi devono avere una densita del cal cestruzzo a secco non superiore a 1200 kg/m?
+10%. | manufatti devono essere marcati Ce secondo la norma UNI EN 771-3, ed avere le seguenti caratteristiche: - resistenza
caratteristica a compressione certificata fok ? 5 N/mm? - tolleranze dimensionali: lunghezza, spessore -3, +1 mm - tolleranze
dimensiondli: altezza +2 mm La posa dovra avvenire con I'impiego di malta di classe M3 (D.M. 20.11.87) per i giunti orizzontali e
verticdi senza acuna interruzione. |l prezzo e comprensivo della fornitura e del trasporto dei manufatti, compresi la formazione di
spalle, architravi, velette, lo sfrido e |?elevazione dei manufatti. Sono inclusi la fornitura di eventuali armature metalliche, la
ferramentadi collegamento ala struttura e di quant'dtro occorre per I'esecuzione a perfettaregola d'arte - spessore cm. 30

euro (sessantacinque/00)

Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita con malta bastarda. Compreso I'eventuae cernita dei blocchetti, 1a
formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in
alto, l'avvicinamento a luogo di posa e quant'atro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola darte: - tramezzo di
mattoni forati spessorecm 10

euro (ventisal/90)

Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a e laterizio, eseguito con travetti in cacestruzzo armato
precompresso preconfezionati con impiego di laterizio, compreso casseforme ed armature provvisorie di sostegno di qualunque tipo,
natura, forma e specie, fino a 4 mt. dal piano di appoggio, compreso altresi il ferro di ripartizione e la solettina superiore in
calcestruzzo non inferiore a4 cm: Per luci da 6.00 a8.00 mt: - per sovraccarico di 250 kg /mq

euro (settantacinque/50)

Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe, compreso |'assestamento e la regolarizzazione
superficiale con pietrisco, eseguita con materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall'impresa.
euro (trentanove/00)

Fornitura e posain opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di g 2,5 di cemento tipo 325 per m? di sabbia, in
opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti, di spessore
finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in ato, I'avvicinamento a luogo di posa e quant'atro occorre
per dareil lavorofinitoin opera a perfettaregoladarte.

euro (undici/50)

Forniturae posain operadi tubi pluviai metalici, compresi i pezzi specidli, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro
zincato murate ale pareti, ed assemblati mediante saldature, viti, rivetti o altro,da lavorazione artigianae, del diametro dacm 80 acm
120 in opera a quasiasi altezza, compreso il taglio a misura, lo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quant'atro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
darte. Pluvialein lamierazincata - diametro 100 mm

euro (undici/00)

Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici
tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio ale
strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi atezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, |'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti
o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresi I'assistenza, il trasporto,
lo scarico dal'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quant'dtro occorre per dareil lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte.

euro (sette/70)

Forniturae posain opera di bocchettoni in neoprene di diametro mm 807100.
euro (ventiotto/63)

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in operaa qualsiasi atezza, composto da due guaine bitume-polimero elastomeriche
armate con prodotti sintetici (poliestere) del tipo tessuto o feltro non tessuto incrociate applicate a cado con giunti sfalsati e
sovrapposti di cm 10 sigillati a cado su superfici orizzontali verticali o inclinate lisciate o rustiche, previa accurata pulizia e
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 25
E.011.029.c

Nr. 26
E.012.001.a

Nr. 27
E.012.009.b

Nr. 28
E.012.014.a

Nr. 29
E.012.024.b

Nr. 30
E.012.025.c

Nr. 31
E.013.007

Nr. 32

E.015.001

Nr. 33
E.016.002

asportazione di corpi estranei gpplicate in indipendenza o in semi-aderenza o in aderenza totae a seconda della pendenza della
copertura. Compreso I'onere per I'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materidi, I'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in ato, l'avvicinamento a luogo di posa di tutti i materidi necessari e quant'atro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - con doppia guaina armata con TNT mm 3 + 4.

euro (venti/50)

Fornitura e posa in opera di pannelli di polistirolo espanso densita minima 20 Kg/mc, classe 1 di reazione al fuoco, per formazione di
strati isolanti di solai, di pareti, terrazze, forniti e posti in opera su predisposto piano di posa con superficie ben livellata e priva di
grumi ed asperita, previa spamaturadi idoneo collante specide: - spessorecm 4

euro (sette/55)

Fornitura e posa in opera di pavimento a bollettonato con scaglie di marmo di spessore cm 2 e pezzatura da cm 5?8, senza fascia di
riquadro. Dato in opera a qualsiasi adtezza, con lastre allettate con malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 325, con giunti
connessi a cemento bhianco o colorato. Compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento
al luogo di posa, la cernita delle lastre ed il taglio a misura con relativo sfrido, la protezione fino ala consegna delle opere, la pulizia
finale e quant'dtro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Pavimentazione a bollettonato con scaglie di
marmo bianco

euro (settantatre/00)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in massdlli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in operasu
idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massdllo dovra rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenze media dla
comprensione non inferiore a 50 N/mm,; - resistenze media a flessione; - taglio non inferiore a 6.5 N/mm,; - resistenza all'usura
inferiore a 2.4 mm dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione con piastra
vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera compiuta a regola darte. -
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti dacm 6

euro (ventisette/20)

Fornitura e posain opera di pavimento in marmette e marmettoni di cemento di misura cm 25x25, con strato di usura costituito da un
impasto di inerti ricavati da marmi di diversa natura e granulometria delle graniglie,(mm 15-35) posato con boiacca di puro cemento
tipo 325 sul letto di matadi legante idraulico. Compresa la stuccaturae la sigillaturadei giunti anche con malta ossidata, |'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'immagaz- zinamento, il tiro in alto, I'avvicinamento a luogo di posa, il taglio a misura ed il
relativo sfrido, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Pavimento di marmette
in granigliadi marmo e cemento bianco - nere

euro (trentadue/50)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato, per interni ed esterni, di 1" scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,
impasto unico, a tutto spessore, compatto, costituito da argille nobili sinterizzate a 1250°, ad elevatissimaresistenza all'usura EN102: <
115 mmc, ingelivo EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a flessione EN100: > 55 N/mmgq, durezza EN101: > 8,
resistenza al'attacco chimico EN106: non attaccati, dimensioni EN98: (tolleranze massime: lunghezza e larghezza + 0,2%, spessore +
2%, rettilineita spigoli + 0,2%, ottogonalita+ 0,2%, planalita + 0,2%), dilatazione termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza shock
termico EN104 e garanzia di corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alaluce) e privo di additivi di protezione estranei
sulla superficie. Il lato di posa a rilievo deve essere ottenuto mediante pressatura isostatica formata dalle scanalature diagondi
virtudmente incrociate al fine di garantire la massima aderenza con la superficie di appoggio, con effetto cromatico med. La
scivolosita, intesa come coefficiente di attrito medio, deve essere conforme alla norma DIN 51130 e con valori non inferiori a R11.
Posto in opera con adeguati collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o 30x30
finitura lucidata

euro (cinquantacinque/50)

Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle klinker ceramico trefilato a sezione piena ed omogenea, composte da impasto
finissimo di argille pregiate e chamotte, senza aggiunta di fondenti, ottenute per estrusione con code di rondine sul retro e garanzia di
aggrappaggio di posa ed aventi le seguenti caratteristiche: -temperatura di cottura pari adi circa 1250 °C , percentuale di assorbimento
di acqua inferiore a 3%, secondo DIN 51056EN 99, antiacide, resistenti agli sbalzi di temperatura, colori stabili alaluce ed ai raggi
U.V,, resistenza a flessione superiore a 300 kg/cm? secondo DIN 51090 - EN 100, durezza delle superfici grezze fraiil 7° e 8° della
scala Mhos, durezza delle superfici smaltate fra il 6° e 7° della scala Mhos, conducibilita termica da 0.49 a 0.57 W ( mk), resistenza
all'usura per le superfici smaltate e fiammate (salate) nelle zone 3 e 4 del test PEI per interni o per esterni, posato fugato su massetto di
sabhia e cemento e, a posa ultimata, pulitura con segatura, ogni onere compreso per dare I'opera compiuta a regola d'arte. - In Klinker
opache o smaltate dacm 24,5 x 12

euro (quarantaquattro/50)

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopain vinile di atezza pari a8 - 10 cm e spessore 2.5 mm e lunghezza idonea, compreso
quant'altro occorre per dare I'opera compiuta a regoladarte.
euro (sel/10)

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura, 1° scelta, pasta rossa con
superficie liscia 0 semilucida applicate su sottofondi predisposti, compensati separatamente, compreso |'allettamento con mdta, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finde, esclusi i pezzi speciai e ogni intervento sui supporti sottostanti e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, delle dimensioni cm 20 x 20 0 20 x 25.

euro (trentatre/90)

Sbruffatura con impasto fluido di calce idraulica tipo LAFARGe o ALBARIA "ALBAZZANA", o equivaenti, sabbia di fiume,
graniglietta e polvere di pietra senza l'aggiunta di cemento, dello spessore di cm 0,5, datain opera su vecchie murature da intonacare,
previo lavaggio e bagnatura da eseguire preventivamente sulle stesse, compreso i ponti di servizio fino all'dtezza di ml 2,00 ed ogni
altro onere e magistero.

euro (sel/50)
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6,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 34
E.016.010

Nr. 35
E.016.011.a

Nr. 36
E.016.011.b

Nr. 37
E.016.030

Nr. 38
E.016.036

Nr. 39
E.017.007

Nr. 40
E.017.024

Nr. 41
E.017.025.a

Nr. 42
E.017.044.d

Nr. 43
E.017.047.b

Nr. 44
E.018.021.c

Fornitura e posa in opera di intonaco interno premiscelato pronto a base di vermiculite espansa e gesso emidrato, tirato in piano a
fratazzo, e successivamente rasato con finitura speculare anch'essa a base di gesso emidrato a presa lenta eseguito su pareti, soffitti e
parti inclinate, con uno spessore finito di mm 15. Compresa I'esecuzione dei raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli e la
fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso |'accatastamento, il tiro in ato, I'avvicinamento a luogo di posa di tutti i
materiali necessari e quant'atro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfettaregola darte.

euro (tredici/70)

Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni, eseguito a qualsiasi atezza su superfici verticdi rette, orizzontdi e
inclinate con malta di cemento. Realizzato con un primo strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg 400 di cemento, e con un
secondo strato di spessore minimo mm 8 in malta cementizia fino a kg 600, tirato in piano con regolo e fratazzo, applicati previa
disposizione di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passata a crivello fino e lisciata con fratazzo
metallico, compresa I'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso del materiali ed attrezzi
necessari. Incluso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto, l'avwicinamento a luogo di posa di tutti i
materiali necessari e quant'atro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio a due strati su
superfici interne

euro (quindici/30)

idem c.s. ...su superfici esterne
euro (sedici/40)

Forniturain operadi rivestimento a quarzo pigmentato rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici,
farine e quarzo a granulometria selezionata colorata da applicare con singola mano su fondo gia preparato. Adatto allimpiego su
intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore
coprente pari a mm 2,0 con peso per m? di 3.0 kg. Il tutto eseguito a qualsiasi atezza, compreso la fornitura ed uso dei materiali ed
attrezzi, lapulizia finale e quant'atro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

euro (undici/50)

Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:
carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili,
datiea pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie , a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materidi ed attrezzi , la puliziafinale e quant'dtro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regoladarte.

euro (sel/50)

Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di aluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo
dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della legaleggera ossidata anodicamente a 15 micron,
fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide
formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi specidli; le
cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; le opere murarie. E esclusalafornitura e posa dell'eventuae vetro. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte.

euro (duecentonovantacinque/00)

Porta interna/esterna ad uno o a piu battenti costituiti da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in
lamierad'acciaio; telaio fisso in profili aperti in aluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm comprensivo di montanti e
traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio prevernirniciato dello spessore minimo di
12/10 mm compreso: guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yae, con minimo 2 chiavi
Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metalici; per lalamierain acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio:
fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-
lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°; ogni onere compreso per dare |'opera compiuta aregola darte

euro (duecentodieci/00)

Fornitura e posa in opera di porta interna in plastica a uno o piu battenti,eseguita con pannellatura composta da due supporti con
materiali tipo Ledorex o similari, tamponatura internain cellulare di cartone bachelizzato a nido d'ape, superfici esterne rivestite con
laminato plastico melaminico opaco (formica) di spessore mm 0.8, bordatura perimetrale con profilato estruso di PV C rigido espanso,
completa di: stipitein listelli di legno sul lato delle cerniere e truciolare sugli altri lati di spessore mm 20; rivestimento dello stipite con
lo stesso laminato del battente, mostre, contromostre, battute in profilati estrusi di PV C rigido, cerniere plastificate, in opera compreso,
ferramenta, I'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in ato, l'avvicinamento d luogo di posa, la
pulizia finde e quant'atro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Porta interna in plastica con o senza
sopraluce

euro (centocinquantacinque/50)

Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta, I'assistenza, il
trasporto, lo scarico dal'automezzo, I'accatastamento, il tiro in dto, I'avvicinamento a luogo di posa, la pulizia finale e quantaltro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regoladarte. - Controtelaio di spessore cm. 2 e larghezzafino acm. 14

euro (dieci/50)

Fornitura e posa in opera di coppia di maniglioni in aluminio anodizzato, in opera compreso, ferramenta, I'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in ato, I'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. - Coppiadi maniglioni afascia orizzontalein aluminio

euro (trentatre/80)

Fornitura e posa in opera di vetro camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm. 3,
stratificato con interposta pellicola in polivinilbutirrale (PVB), unite tra loro mediante distanziatore sigillato in alluminio che delimita

mq

mqg

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mi

13,70

15,30

16,40

11,50

6,50

295,00

210,00

155,50

10,50

33,80
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Nr. 45
E.021.001.b.
04

Nr. 46
1.001.002.b

Nr. 47
1.001.004.b

Nr. 48
1.002.001.a

Nr. 49
1.002.004.a

Nr. 50
1.002.006

Nr. 51
1.002.008

Nr. 52
1.002.010

I'interapedine d'aria disidratata racchiusa trale lastre stesse. Dato in opera su telai metallici o in legno con fermavetro riportato o fissato
con viti ribattute e sigillatura.con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misuraed il relativo sfrido, I'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, I'immagazzinamento, il tiro in ato, I'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione fino ala
consegna delle opere e quant'atro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola darte; - Vetro camera spessore mm 3+3 -
15-3+3

euro (ottantacinque/80)

Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
formazione del o del gocciolatoi della sezione di circa cm. 1x0,5, la scandatura della sezione di cm. 2x1 per I'alloggiamento del
battente, lo stesso battente della sezione di circa cm. 2x2 0 2x3 applicato con mastice, gli incastri, fori occorrenti, in opera con malta
bastarda ecc. compreso I'eventuale ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e I'assistenza del marmista ed ogni onere e magistero
occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: Spessore 3 cm - Pietradi Trani normale o Bisceglie

euro (centodieci/00)

Fornitura e posain opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino
alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito, da collettore (quest'ultimo incluso) fino al'apparecchio erogatore, con tubazione
multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elaborati progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali;
compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore di 6 mm e
quant'altro necessario; Il tutto secondo le indicazioni della D.L. per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni
onere e magistero. per ambienti con o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 6 in poi; per ogni apparecchio igienico.

euro (settanta/50)

Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico sanitari eseguito, dall'apparecchio fino allinnesto con il
collettore sub- orizzontale, con tubazioni in polietilene ad ata densita PEad per diametri sino a 110 mm, poste in operacon pendenze e
quant'altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola darte; comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni. |1 tutto secondo le indicazioni della D.L., per dare il lavoro realizzato a perfetta regola
d'arte e compreso ogni onere e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 6 in poi; per ogni
apparecchio igienico.

euro (sessantaotto/50)

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcelana vetrificata (vitreus-ching), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed ale tubazioni d'adduzione d'acqua cada e fredda, comprensivo di piletta,
scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante,
relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; I'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di alaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiai sopraindicati dovranno essere di tipo,
scelta, qudlita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali 0 come darichiesta ddlaD.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio dellaD.L., il
rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x55 con tolleranzain meno o in piu di cm 2.

euro (duecento/19)

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti,
paraspruzzi e comprensivo di staffe rigide per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura, sifone
di scarico con piletta e raccordo flessibile, collegamento dle tubazioni di adduzione acqua e scarico; I'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiai sopraindicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali 0 come darichiestadellaD.L. e comunque rispondenti ale norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni
o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno
oinpiudi cm 2..

euro (duecentoottantaotto/30)

Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a
pavimento o a parete e comprensivo di alettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato,
relative guarnizioni, assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di
scarico che verra computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuai o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio dellaD.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

euro (duecentosessantatr e/44)

Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento
delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino alungato, apertura anteriore per introduzione doccetta,
atezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a
distanza, sedile rimovibile in plastica, doccetta metallica a pulsante con tubo flessibile e gancio e comprensivo di alettamento sul
pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Si precisainoltre chei materiai sopraindicati dovranno essere di tipo, scelta,
qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come darichiestadellaD.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio dellaD.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

euro (cinquecentosettantadue/26)

Fornitura e posain operadi cassettadi scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo daincasso a parete (non in vista), redizzata a
monoblocco con materiae plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantita regolabili (6/9 litri, 3/4 litri). Sono compresi:
l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per I'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilita di

mq

mq

85,80

110,00,

70,50

68,50

200,19

288,30

572,26
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Nr. 53
1.002.017.a

Nr. 54
1.003.002.a

Nr. 55
1.004.004.b

Nr. 56
1.004.014.a

Nr. 57
Inf.001.007

Nr. 58
Inf.001.011

Nr. 59
Inf.001.039.c

Nr. 60
1S.001.001.e

Nr. 61
N.P. 001

Nr. 62
N.P. 002

facile e completa ispezionabilitain ogni sua parte al'interno della parete dove e stata collocata; il comando a placca di copertura con
doppio tasto di comando posto sulla parete esterng; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in Pe e
coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (duecentodiciotto/06)

Fornitura e posain operadi piatto per doccia in gres porcellanato bianco, completo di piletta e grigliadi scarico ad angolo, cromate, di
raccordo alle tubazioni di alaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa
I'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
alaccio e di scarico. Si precisainoltre che i materiai sopraindicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiestadella D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-
4543. Le eventudi imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 75x75.

euro (centosettantaquattro/89)

Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche)
costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di aluminio, comprensivi di flange di
fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E' inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare I'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

euro (centosessanta/65)

Fornitura e posain opera di batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle
norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivaenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione
di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro
finito. con braccio con soffione rotante per doccia

euro (centocinquantatr e/00)

Forniturae posain opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246,
UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente
funzionante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

euro (centosessantadue/00)

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa I'eventuae fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misuratain opera dopo costipamento.

euro (quattordici/50)

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU no 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore a 5% del peso degli inerti, conformi ale
prescrizioni del CsdA; compresalafornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa a 55%;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere I'indice dei vuoti prescritto da CsdA;
compresa ogni predisposizione per lastesa ed onere per dare il lavoro finito:

euro (uno/40)

Forniturae posain opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza arottura
superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelivita con marcatura Ce conforme ale norme UNI EN 1340, eventualmente
colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementiziaag.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti
con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio
cemento Retti di sezionedi cm. 10 x h. 25 lunghezzacm.100

euro (diciassette/20)

Fornitura e posa in opera di telo in dreflon impermeabile antierba su terreni impermesbili;
euro (due/07)

Resdlizzazione di sistema per rete parapaloni comprendente: a) Formazione di plinto delle dimensioni di m. 1.00*1.00*1.2, per
alloggiamento dei pali eseguito mediante scavo con idonei mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
regolarizzazione delle pareti e getto con cls a resistenza RcK 250 confezionato secondo le normative vigenti, compreso I'onere della
formazione del foro di inghisaggio del palo ed idonea predisposizxione per il passaggio delle linee elettriche; B) Fornitura e posa in
operadi palo zincato e rastremato diam. base mm. 220 testata mm. 114, spessore mm. 5.0, , altezza totale m. 10.00 (atezza fuori terra
m 9.00) dloggiato in plinto delle dimensioni di m 1.00* 1.00* 1.20 gia predisposto; C) Sopraelevazione dellarecinzione dam. 0.00 am
8.00 con rete in nylon rinforzato annodato , polietilene idrorepellente resistente ai raggi UV diam. mm. 3.00, maglia mm. 130*130,
fissata con cavetti tendirete in acciaio diam. mm. 5.00, completi di appositi tenditori zincati, tesati trai pali gia predisposti

euro (quattromila/00)

Fornitura e posa in opera di griglia a pavimento in PVC pesante o atro analogo materiale resistente, per la raccolta delle acque di
scarico delle docce, con vaschettainferiore di raccolta e griglia superiore protettiva perfettamente inserita a pavimento senza sporgenze
o risdti, compresi attacchi fognanti del diam. mm. 80/110, compresa sigillatura perimetrale a pavimento con giunto elastico
impermeabile, connessioni e collegamenti fognari e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Larghezza cm
60 e compreso di sifone per blocco docce

euro (centocinquanta/00)

Data, 16/02/2017
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