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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORL

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
|plaf 002

2/2
lam.029

3/3
|pluce.002.i

474
ppresa.002.i

LAVORI A MISURA

Blocco 1 (SpCat 1)
Deposite (Cat 1)

f.p.o. di plafonicm a lampade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 dclla DISANO o equivalente, IP657, classe I, con
classe di temperatum T3=200°C, idonea per I' installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmentc infiammabili,
resistente agli urti con energia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonato, cquipaggiamento elettrico, panci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, riflettore in
accinio laminato a freddo zincato a caldo antifessurazione,
porlampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasnta, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitlo 0 a
parete o a sospensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
allezza dal pavimento di 4,0m;

1*36W;

SOMMANO cad

f.p.0. di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+ I6W,

SOMMANO cad

f.p.o. di punto luce del tipo con comando con inicrrutiore
unipolare, da incasso o in parcic altrezzala o in controsofTitlo o in
pavimento flottante o in tubazione sottopavimento o interrata o in
tubazione idonca gettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetia
di derivazione del circuito luci corrispondente pil vicina ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesante, gmndezza
20, completa del cavo unipolarc, della cassetta di derivazione
terminale, dell’ interruttore unipolare della serie media a scehta del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporto in resina a tre
posti, della placca in resing 2 tre posti della scric media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso efo cemento e per il ripristino
della muratura a finire cscluse ke opere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1* 1, 5mm? + 1G1,5mm?

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto presada 10/16A, del tipo da incasso o in gette di
calcestruzzo o in controsoffitio o in pavimento flotlante o in parete
altrezzata o in cartonpesso © in tubazione sollopavimenio o
interrata, da derivare dalla cassetta di derivazione da incasso del
circuito comrispondente € da realizzare con tubazione flessibile in
PVC, seric pesante, grandezza 20, completa della scatola ¢ del
supporto in resina a tre posti, della presa con alveoli di protezione o
|prova di dite della seric media a scelta del DD LL., defla placea in
materiale plastico della stessa serie, del cavo del tipo NO7V-K da
2*1*2,5mm? + 1G2,5mm?, delle opere edili per la formazione
defle sedi ¢ per il fissappio delle condutiure con pesso o con
cemento, delle opere edili per i ripristini mutari a finire csclusa la
pitturazionc;

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,60

1,00

1,00

57,60

1,75

55,85

65,17

57,60

7.75

55,85

65,17

A RIPORTARE

186,37

COMMITTENTE: Comune di Molfcita
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Num,Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVCORI

par.up,

lung,. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

186,37

5/229
app.062

6/230
int.138

71261
tubo.001.i

87262
tubo.002.i

97263
tubo.004.i

f.p.o. di cassette di derivazione da incasso IMQQ, autoestinguenti,
con coperchio a vite in policarbonato ¢ separatore di servizi questi
compresi, incassata a parete incluse le opere murrie delle
dimensioni:

196 x 152 x 70 mm.

- casscita di arrivo da cavidotto interrato da installare ad altezza
superiore a 2,00 m.

SOMMANO cad.

f.p.o. di morsetti passanti in poliammide su guida DIN simmetrica
o0 asimmetrica, per capaciti di serraggio da 2,5mm? a 10mm? fino a
30 morselti;

- cassetia di arrivo da cavidolio intermio

SOMMANQO a corpo

f.p.0. di tubazione fessibile in PVC, scric pesante, da posare sotlo
intonaco 0 in parete attczzata o in carlongesso o in getto di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottanie o in
tubazione sollo pavimento o interrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissapgio delle tubazione con
Besso o con cemento, delle opere edili per 1a fAinitura delle pareti
esclusa Ja pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassetie di
derivazione, delle opere cdili per gli eventuali attmaversamenti di
parcli ¢ di piancrottoli e di quant’ altro nccessario per la
vispondenza deila presente voce alla regola dell' arte; la tubazione
dovrd avere percorso otizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DDLLL. per particolan casi;

per tubazione grandezza 16;

- per circuito luci € prese interni

SOMMANQ m

f.p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare sotto
intonaco o in parete attezzata o in cariongesso o in getto di
calcestruzzo ¢ in controsoffiito o in pavimento flottante o in
tubazione solto pavimento o intermta, completa delle opere cdili
per la formazione delle sedi € per il fissaggio della tubazione con
Eesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassette di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
parcti ¢ di piancrottoli ¢ di quant’ altro nccessario per la
rispondenza della preseate voce alla regola dell' arte; la ubazione
dovrd avere percorse orizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi,

per tubazione grandezza 20;

- per circuilo luci ¢ prese interni

SOMMANO m

I.p.o. di wbazione flessibilc in PVC, seric pesante, da posare sotto
intfonaco © in parcte attezzata o in carlongesso o in getto di
calcesiruzzo o in controsoffitic o in pavimento flottante o in
tubazione sollo pavimento o intermata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi e per il fissaggio dellz tubazione con
£¢sso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassette di
derivazione, dellc opere edili per gli eventuali stiraversamenti di
pareti e di pianerotteli ¢ di quant’ aliro necessario per la
rispondenza dellz presente voce alla regola dell’ arte; la tubazione
dovra avere percorso orizzontale ¢ verticale, salve deroghe
cancesse dal DD.LL. per panticolani casi;

per tubazione grandezza 32;

- per circuiti prese inteme

7.00

3,00

5,00

1,00

1,00

0,50

0,50

7,00

7.00

5,00

3,00

5,00

9,63

30,82

9,32

9,69

9.63|

15,41

65,24

48,45

A RIPORTARE

5,00

325,101

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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DIMENSIONI IMPORTI I
DESIGNAZIONE DE] LAVORI Cuantiti
par.ug. lung. larp. H/peso unitario TOTALE |

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 5,00 325.]0'

SOMMANO m 5,00 10,71 53,55

107310 fp.o, di cavo unipolare del tipo con isolamente NO7V-K a
cavo.00lu  |colorazione esterna, blew, ginllo-verde, nero, prigio, mamrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in 1ubazione
flessibile sotto inlonaco o sotto pavimento o in minicanale/|
tubazione liscia in PVC a parcte, o in tubazione/gunina spiralata in
controsoffitto o in pavimento flottante, comnpleto delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura e della chiusura delle cassetic di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle cassette di
derivazione rompitratts ¢ di quant aliro necessaric per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell arte;
1*1,5mm?

- circuilo luci e prese 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 0,63 945

114311 fpo. di cavo unipolare del tipo con isolamento NOTV-K a
cavo.002.u [colorazione esterng, blew, giallo-verde, ncro, grigio, marone, a
seconda della funzione svolta dal circuite, da posare in tubazione
flessibilc sotto intonaco o sotte pavimente o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaina spiralats in
contrasoffitio o in pavimeate flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' aperiura ¢ della chiusura delle casscite di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi melle cassctte di
derivazione rompitratta ¢ di quant’ altre necessatio per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell' arte;
1%2.5mm?

- circuito luci ¢ prese 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 0,97 14,55

12 /312 fp.o. di cavo unipolare del tipo con isclamento NO7V-K a
cavo.03.u  |colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nero, prigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile solto intonaco o setio pavimente o in minicanale/|
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaina spiralata in
controsoffitio o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' aperiura e della chiusura delle cassetie di
derivazione, della contrascgnatura dei cavi nelle cassetie di
derivazione rompitratta e di quant aliro nccessario per la
realizzazione della presente laverazione alla regola dell’ arte;
1*4mm?

- circuito luci e prese 3.00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 1,25 18,75

13/313 f.p.o. di cassctic di derivazione da incasso IMQ, autoestinguenti,
app.059 con coperchio a vile in policarbonato ¢ scpamtore di servizi questi
compresi, incassata a parete incluse le opere murarie delle
dimensioni:

118 x 96 x 70 mm,

1,00

SOMMANO cad, 1,60 6,34 6,34

A RIPORTARE 427,74

COMMITTENTE: Comune di Molfctta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg,

H/peso

IMPORTI

Cuantitd

unitario

TOTALE

RIPORTO

427,74

1475
|plaf.005

15/6
ilam.029

1677
plucc.001.i

17/8
pluce,002.i

18/9
|pluce.001.i

Spogliatoio Arbitri 1 (Cat 2)

fp.o. di plafonicra a lampade fuorescemti tubolan del tipo
HYDRO 950 della DISANO o cquivalente, [P657, classe I, con
classe di temperatura T3=200°C, idonca per |' installazione di
impionti  AD-FT ¢ su superfici normalmente inflammabili,
resistente agli urti con energia = 6J, costituila da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, equipappiamento eletrico, ganci di
sospensione ¢ di chivsura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparente prismatizzato, riflettore in
accinio laminato a freddo zincato a caldo antifessurazione,
portalampada in policarbonato ¢ contatti in bronzo fosforose,
rispondente alla norma CEl 34-2], nfasata, con fusibile di
pratezione da 3,15A, csclusa la lampada, da installare a soffitio 0 o
parele o a sospensione con cordina in accinio o tiges ¢ sino ad un’
allezza dal pavimento di 4,0m;

2*36W;

- zoha spogliatoio

SOMMANO cad,

fp.o. di lampada fluerescente attacco G I3 bispina trifosfori, da 18
+ 36W,

SOMMANO cad,

f.p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comande e da realizzare con tubazione fessibile
in PVC, seric pesante, dn incasso o in parete, grandezza 20,
completa del cavo unipolate da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassetia di derivazione terminale, dell' interruttore unipotare delka
seric medin a scelta del DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
supporto in resina a tre posti, della placea in resina a tre posti della
seric media a scelta del DD.LL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso e/
o cemento ¢ per il Tipristino della muratura a finire escluse le opere
di pitturazionc;

SOMMANO cad.

fpo. di punto lce del tipp con comando con interruttore
unipolare, da incasso o in parcie atirezzata o in controsofTitto o in
pavimento flottantc o in tubaziene solippavimento o interrata o in
tubazione idonea getiata in calcestruzzo, da derivare dalla casseits
di derivazione del circuito fuci corrispondente pia vicina e da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, seric pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
lerminale, dell’ interruttore unipolare della serie media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso e del supporio in resina a tre
posti, della placea in resina a tre posti della seric media a scelta del
DD.LL. e delle opere edili per Ja formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso ¢/o cemento ¢ per # ripristino
delta muratura a finire esciuse le opere di pitturazione:;

cave unipelare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?*

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo scnza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando e da realizzare con tebazione flessibile
in PVC, serie pesante, da incasso o in parcte, grandezza 20,
completz del cavo unipolare da 2*%1*1,5mm?® + 1G],5mm?, della
casseita di derivazione terminale, dell' interruttore unipolare della

2,00

2,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1.00

65,72

7.75

46,55

55,85

131,44]

31,00

46,55

55,85

A RIPORTARE

692,58

COMMITTENTE: Comune di Motfetia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

fung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantiti

unitario TOTALE

RIPORTO

692,58/

19/10
eme. 004

20/11
ppresa.002.i

21712
|pluce.002.i

22713
plaf.0(1

seric media a scelta del DD.LL., della scatola da incasso e del
supporto in resina a tre posti, della placea in resina a tre posti della
seric media a scclia del DDLLL. ¢ delle opere edili per la
formazione delka sede, per il fissapgio della tubazione con gesso ¢/
o cemento ¢ per il ripristino della muratura a finire esclusc le opere
di pitturazione;

-per LE

SOMMANO cad.

f.po. di apparecchio per luce di emergenza con lampada
fluorescente dotato di supporte ad aggancio rapido, IP40, tipo S.E.,
corpo in materiale plastico autoestinguente, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batieria incorporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzatore di corrente ed awtomatismo di intervento
al mancare della tensione di rete ¢ con ricarica automatica
successive della batteria per potenza ed autonomia;

1 x 24W PL - autonomia 1h

- zona spogliatoio

SOMMANO cad.

f.p.o. di punio presada 10/16A, del lipo da incasso o in getto di
calcestruzzo o in controsofTitto o in pavimento flottante o in parete
attrezzata o in cartongesso o in tubazione sottopavimento o
intereata, da derivare dalla cassetta di derivazione da incasso del
circuito comrispondente ¢ da realizzare con tubazione flessibile in
PVC, scrie pesante, grandezza 20, completa della scatola e del
supporto in resina a tre posti, della presa con alveoli di protezione a
prova di dito della serie media a scelta del DD.LL., della placca in
materiale plastico della stessa serie, del cave del tipo NO7V-K da
2*1*2,5mm? + 1G2,5mny, delle opere edili per la formazione
delle sedi e per il fissaggio delle conduiture con gesso o cen
cemento, delle opere edili per i ripristini murari a finire esclusa la
pitturazione;

- zona spogliatoio

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo con comando con interrustore
unipolare, da incasso o in parete attrezzata o in controsoffitlo o in
pavimento flottante o in tubaziene sotlopavimento o interrata o in
tubazione idonea gettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetta
di derivazione del circuito luci corrispondente pin vicina e da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesanie, grandezza
20, completa de! cavo umipolare, della cassetin di derivazione
terminale, dell’ interruttore unipolare della serie medin a scehia del
DD.LL., della scatofa da incasso ¢ del supporto in resina a tre
posti, della placca in resina a tre posti della seric media a scelta del
DD.LL. e delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso e/o cemento ¢ per i ripristino
della muratura a finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?

- Wc

SOMMANGQ cad.

f.po. di plafonicra a lampade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, 1P657, classe 1, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per I' installozione di
impinnti  AD-FT ¢ su superfici nermalmente  infiammabili,
resistente aghi urti con encrgia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, cquipaggiamento cletirico, panci di
sospensione ¢ di chivsura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonate trasparente prismatizzato, riflettore in

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,60

1,00

46,55

162,43

65,17

55,85

46,55

162,43

195,51

55,85

A RIPORTARE

1'152,92

COMMITTENTE: Comune di Molfetia
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantitia

iMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'152,92

23714
lan. 029

24715
pluce.001.i

25716
eme. 001

26/17
!pprcsa.OOI.i

27/18
pluce.010.i

acciaio lamingto a freddo zincato a caldo antifessurazione,
poralompadn in pelicarbonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEI 34-21, rifasata, con fusibite di
protezione da 3,15A, esclusa Ja lampada, da installare a soffitio 0 a
pareie o a sospensionc con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
altezza dal pavimento di 4,0m.

18w,

- We

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G13 bispina rifosfari, da 18
+ I6W,;

SOMMANO cad.

f.p.0. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punte Juce con comando c da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, seric pesante, da incasso o in parete, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassetta di derivazione terminale, dell' interrutiore unipolare della
seric media a scelta del DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
SUpporio in resing a tre posti, della placea in resina a tre posti della
serie media @ scclta del DD.LL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso of
o ccmento ¢ per il ripristino della muratura 2 finire escluse le opere
di pitturazionc,

- We disabili per LE

SOMMANO cad.

fpo. di apparecchio per luce di emerpenza con lampada
fluarescente dotato di supporio ad aggancio rapido, P40, tipe 5.E.,
corpo in materiale plastico autocstinguente, schermo a prismi
interni in policarbonaio, completo di batieria incorporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzatore di corrente cd automatismo di intervento
al mancare della tensione di tele € con ricarica automatica
successive della batteria per potenza ed autonomia:

1 x 8W - autonomia 1h

We disabili

SOMMANO cad.

f.p.o. di punio presada F0/16A, del tipo da incasso o in getto di
calcestruzzo o in controsoffitio o in pavimento flotlante o in parete
allrezzala o in cartongesso o in tubazione sotlppavimento o
interrata, da derivare dalla cassctta di derivazione da incasso del
circuito corrispondente ¢ da realizzare con tubazione flessibile in
PVC, serie pesante, grandezza 20, completa della scatoln ¢ del
supporlo in resina a tre posti, della presa con alveoli di protezione
prova di dito della seric media a scelta del DD,LL., della placca in
materigle plastico della stessa seric, del cavo del tipo NO7V-K da
2*1*2,5mm* + 1G2,5mm?, delle opere cdili per la formazione
delle sedi ¢ per il fissaggio delle condutiure con gesso o con
cemento, delle opere cdili per i ripristini murari o finire esclusa la
pitlerazione,

- We disabili

SOMMANO cad

fp.o. di sola calata di comando del tipo con pulsanie da incasso o
a catenclla o per esterno con targhetta portanome luminosa da
incasso o in parcte atirezzata 0 in parcle in carlengesso O in
controsoffitto o in pavimenie floftante o in  tubazione

1,00

1,00

£00D

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

50,21

7,75

46,55

118,14

65,17

50,21

7,75

46,55

118,14

635,17

A RIPORTARE

['440,74

COMMITTENTE: Comune di Molfetia
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVOR!

par_ug.

lung lasg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unilario TOTALE

RIPORTO

1'440,74

28719
|app.030

29/20
qua.050.i

jn/s2
plece.002.i

31722
plaf.001

sollopavimento o inlcmala o in tubazione idonea pettats in
calcestruzzo, da derivare dalla cassetta di detivazione del circuito
luci corrispondente e da realizzate con tubazione flessibile in PVC,
seric pesante, grandezza 20/16 completa della cassena di
derivazione da incasso terminale, del pulsante, della scatola e del
supporio in resina a tre posti, della placca a tre posti in resina della
serie a scella del DD.LL., del cavo unipolare da 2*1*1,5mn??, delle
opere cdili per la formazione delle sedi, per il fissapgio delle
apparccchiature con gesso o con cemento ¢ delle opere di finitura
delle paseti esclusa la pitturazione;

- We disabili

SOMMANO cad.

f.p.o di ronzatore 24V/ 220V c.a. 50Hz - 8 VA, serie civile, ad un
modulo.
- Wc disabili

SOMMANO cad.

F.p.o. in quadretto in doppio isolamento da 12 moduli DIN, di
lampada di segnalazione lampeggianie, ronzatore, telé bistabile,
idonco per Iln segnalazione oftico-acustica con azionamento
dallinterno  del W disabili, tacitazione suoneria esterna con
pulsantc esterne ¢ temporizzazione del segnale luminoso, completo
dei coblaggi intemi dei tratti di cavo, delie tubazioni, del coperchio
frondale del quadretto, delle targhetie indicatrici, dello schema
cletirico funzionale, della certificazione CEI17-13, delle piccole
opere edili ¢ di quantaliro necessario della presenic voce alla
regola dellarte.

- We disabili

SOMMANO cad,

f.po. di punto luce del tipo con comando con interrutiore
unipelase, da incasso o in parcic attrezzata o in controsoffitio o in
pavimenio flottante o in tubazione sottopavimento o intermia o in
tubazione idonea pettata in calcestruzzo, da derivare dalla casseita
di derivazione del circuito luci comispondente pit vicina e da
realizzare con tubazione Nessibile in PVC, serie pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
terminale, dell’ interrutiore unipolare della scrie media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso e del suppotio in resina a tre
posti, della placca in resina a tre posti della serie media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formaziene della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso efo cemento ¢ per il ripristino
della muratura a finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm® + 1G],5mm?

- zona disimpegno

SOMMANC cad

fpo. di plasfonicra a lampade fluorcscenti tubolati del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, 1P657, classe I, con
classe di temperaturm T3=200°C, idonen per I installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente infiammabili,
resistente agli urli con energia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonato, cquipaggiamento elettrico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffitsore stampato ad
iniezione in policarbonalo trasparenie prismatizzato, riflettore in
acciaio lominato a freddo zincato a caldo antifessurazione,
portalampada in policarbonato ¢ contatti in bronze fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rvifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare 2 soffitto o a
pareie o a sospensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
aliezza dal pavimento di 4,0m;

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

41,90 83,80]

16,18 16,18

250,28 250,28

55,85 55,85

A RIPORTARE

1'846,85

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'846,85

32/23
lam. 029

33/24
|pluce.00].i

34725
eme.001

35726
plaf.002

36/27
lam.029

37/28

1*18wW,
- zoha disimpegno

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W,;

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo senza caluta di comando, da derivare
da punto luce con comando ¢ da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, scrie pesante, da incasso o in parete, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1%1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassetta di derivazione terminale, defl' interruttore unipolare dells
scric media a scelta del DD.LL., della scalola da incasso ¢ del
supporto in resina a tre posti, della placca in resina a tre posti della
serie media a scelta del DDAL. ¢ delle opere edili per Ia
formaziane della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso o/
0 cemento e per il ripristine della muratura a finire escluse le opere
di pitturazione;

- zona disimpegno per LE

SOMMANO cad.

f.po. di apparecchio per luce di emergenza con lampada
Muorescente dotato di supporto ad aggancio rapido, 1P40, tipo S.E.,
corpo in materiale plastico autoestinguente, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batteria incorporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzatore di corrente ed automatismo di intervento
al mancare della tensione di rete ¢ con ricarica automatica
successive della basteria per polenza ed autonomia:

1 x 8W - autonomia Ih

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

fpo. di plafoniera a kampade fuorcscenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o cquivalente, IP657, classe |, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per | installazione di
impianti AD-FT e su superfici normalmente inflammabili,
resistente agli urti con energia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonate, cquipaggiamento clettrico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonate trasparcnic prismatizzato, rifletiore in
acciaio lminato a freddo zincato 3 caldo antifessurazione,
porialampada in policarhonato e contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifesatn, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa Iz lampada, da installare a soffitio 0 2
parcte ¢ a sospensione con cordina in acciaio o tiges e sino ad un'
altezza dal pavimento di 4,0m;

1*36W,

- zona docce

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G 13 bispina srifosfori, da 18
+36W;

SOMMANO cad.

f.po. di punto luce del tipo con comando con interrultore

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

»

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

50,21

7,75

46,55

118,14

57,60

1,75

50,2t

7,75

46,55

118,14

57,60

775

A RIPORTARE

2°134,85

COMMITTENTE: Comune di Molfetia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORE

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2°134,85

pluce.002.i

38/215
app.062

397226
int.138

40 /243
tubo.001.i

41 /244
1ubo.002.i

unipolare, da incasso o in parcte atirezzata o in controsofTitio o in
pavimento flottanie o in (ubazione sottopavimento o interrata o in
tubazione idonea gettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetta
di derivazionc del circuito luci comispondenie pio vicina ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, seri¢ pesante, prandezza
20, completa del cavo unipolare, della casscita di derivazione
terminale, dell' interrutiore unipolare della scrie media a scelia del
DB.LL., delta scatola du incasso e del supporto in resina a tre
posti, defla placca in resina a tre posti della serie media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere cdili per fa formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso e/o cemento ¢ per il ripristino
della muratura a finire escluse be opere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?

- zona docce

SOMMANO cad.

f.p-o. di cassetic di derivazione da incasso IMQ, autoestinguenti,
con coperchio a vite in policarbonato e separatore di servizi questi
compresi, incassata a parele incluse le opere muraric delle
dimensioni:

196 x 152 x 70 mm.

- cassetta di arrivo da cavidotio interrato da installare ad aliczza
superiore a 2.00 m.

SOMMANO cad.

[.p.o. di morsetti passanti in polinmmide su guida DIN simmetrica
0 asimmetrica, per capacita di serraggio da 2,5mm? a [0mm? fino a
30 morsetti;

- cassetta di arrive da cavidotio interrio

SOMMANQO a corpo

I.p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare solio)
intonaco o in parete altezzala o in corlongesso o in getto di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottante o in
tubazione sotto pavimenio o interrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi e per il fissaggio della bazione con
gesso o con cemento, delle opere cdili per la finilura delle pareti
esclusa la pitiurazione, delle operazioni di imbocco sulle cassette di
derivazione, delle opere edili per gli cventuali attraversamenti di
parcti ¢ di piancrotioli ¢ di quant’ altro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell' arte; la tubazione
dovrd avere percorso orizzontale e verticale, salvo deroghe
concesse dal DDLLL. per panticolari casi,

per tubazione grandezza 16,

- per circuito luci ¢ prese interni

SOMMANO m

£.p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare sotto
intonaco o in parete attezzats o in cartongesso o in getta di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flotante o in
lubazione sollo pavimento o interrata, completn delle opere cdili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissaggio delln tubazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per 1a finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operzioni di imboceo sulle cassetic di
derivaziene, defle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quant' aliro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell’ arte; la tubazione
dovid avere percorso orizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per tubazione grandezza 20;

- per circuito luci e prese interni

20,00

30,00

1,00

1,00

1,00

1,060

0,50

0,50

20,00

20,00

30,00

55,85 55,85

9,63 9,63

30,82 1541

932 86,40

A RIPORTARE

30,00

240214

COMMITTENTE: Comune di Molfeita
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larp.

Hfpeso

IMPORTE

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

30,00

2°402,14

427245
tubo.004.i

43 /305
app.060

44 /306
cavo.001.u

451307
cave.002.u

46/ 308
cavo.003.u

SOMMANO m

f.p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare solto
intonaco o in parete attezzatn o in cartongesso o in getto di
calcestruzza o in controsoffitto o in pavimento flottante o in
tubazione solto pavimento o interrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi e per il fissaggio della tubazione con
gesso o con cemento, delle operc cdili per la finitura delle pareti
esclusa Ja pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassette di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quant' altro neccessario per le
rispondenza della presente voce alla regola dell' arte; la tubazione
dovri avere percorse orizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per tubaziene grandezza 32;

- pet circuiti prese inleme

SOMMANO m

f.p.o. di cassette di derivazione da incasso IMQ, autoestinguenti,
con coperchio a vite in policarbonato e separatore di servizi questi
compresi, incassatz a parcte incluse le opere murarie delle
dimensioni;

152 % 98 x 70 mm.

SOMMANO cad.

fp.o. di cavo unipolare del tipo con isolamento NOTV-K o
colorazione esterna, blew, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda delln funzionc svolta dal circuite, da posare in (ubazione
flessibile sotlo intonaco o sotto pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaina spiralata in
controsoffitto o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chiusum delle cassette di
derivazione, della contmsegnaturz dei cavi nelle casscite di
derivazione rompitaatta ¢ di quant altro nccessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell arte,
1*1,5mm?

- circuito luci interne

SOMMANO m

f.p.o. di cavo wnipolare del tipe con isolamento NO7V-K a
colorazione esierna, blew, giallo-verde, nero, grigio, marone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o sotto pavimento o in minicanale/

tubaziene liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaina spiralata in
controsoffitio ¢ in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chiusura delle cassetic di
derivazione, della contrasegnatusa dei cavi nelle cassetie di
derivazione rompitratta ¢ di quant alire necessario per la
realizzazione della presenie lavorazione zlla regola dell' arte;
1*2,5mm?

- circuiti fuci ¢ prese intemi

SOMMANO m

fpo. di cavo unipolare del tipo con isolamento NOTV-K a
colorazione e¢sterna, blew, giallo-verde, nero, grigio, marone, a
scconda della funzione svelta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile softo intonaco o sotio pavimento © in minicanale/
tubazione liscia in PYC a parcte, o in tubazionc/guaina spiralata in
controsoffitto o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di viro, quindi dell aperture ¢ della chiusura delle cassette di

3,00

3,00

15,00

15,00

15,00

30,00

15,00

15,00

5,00

5,00

45,00

45,00

45,00

45,00

9,69

10,71

6,94

0,63

0,97

290,70

160,65

34,70)

28,35

43,65

A RIPORTARE

2'960, l9l

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

Jung.

larp,

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'960,19

477309
cavo.004.u

48 /442

ter. 008

497443
1er.007

derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle cassette di
derivazione rompitratta e di quant altro necessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell arte;
[*4mm?

- circuite luci ¢ prese inteme

SOMMANO m

f.p.o. di cavo unipolare del tipe con isolamento NO7V-K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nero, grigio, marrone, o
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile soito infonaco © softo pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/gunina spiralata in
controsoffitto o in pavimenio flottante, completo delle opcrazioni
di tiro, quindi dell' aperturm ¢ della chiusura delle cassette di
derivazione, della contrasegnaturs dei cavi nelle cassete di
derivazione rompitratta e di quant' altro necessario per lo
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell’ arte;
1*6mm?

- circuiti presa

SOMMANO m

f.p.0. di nodo colletiore di terra del tipo con barretta in ottone o in
rame completo di scatola a parete o da incasso con coperchio
trasparente; nella presente voce si intendono comprese le opere
cdili per la formazione della sede da incasso;

- per docce

SOMMANO cadauno

esecuzione di collegamento equipotenziale dal nodo principale di
terra al punto di utenza ( ballatoi, termosifoni, tubazioni, ecc.) con
cave NOTV-K da 6mm? pizllo verde;

- per docce

SOMMANO cad,

3,00

3,00

10,00

13,00

30,00

30,00

39,00

39,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,25 37,50

1,62 65,91

59,06 59,06

18,46 36,92

A RIPORTARE

3'159,58

COMMITTENTE: Comune di Molfetia
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Num,Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI ,

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larp,

H/peso

Quantita

unitarip

TOTALE |

RIPORTO

3'I59,58|

50/29
plaf.005

51/30
lam.02%

52/31
pluce. 001

53/32
pluce 002.i

54733
pluce.008.i

Spoglintoio Arbitri 2 {Cat 3)

fpo. di plafonicra a lompade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o cquivalente, IP657, classe 1, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per I' installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente infiammabili,
resistente agli urti con energia < 6J, costituita da carpe stampaio ad
iniezione in policarbonato, cquipaggiamento clettrico, ganci di
sospensione e di chiusvra in policarbonato, diffusore stampoto ad
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, rifletiore in
accisic laminato a freddo zincato o caldo antifessumzione,
portalampada in policarbonate ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEI 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitto o a
pareie o a sospensione con cording in accinio o tiges e sino ad un'
altezza dal pavimento di 4,0m;

2*%36W,

- zona spoglintoio

SOMMANO cad.

Lp.o. di lampade Nuorescente attaceo G13 bispina trifosfori, da 18
+36W;

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipe senza calnta di comando, da derivare
da punto luce con comando ¢ da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, seric pesante, do incasso o in parcte, prandezza 20,
completa del cave unipolare da 2*171,5mm* + 1G1.5mm?, della
cassetta di derivazione terminale, dell' interruttore unipolare della
serie media a scelta del DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
supporio in resina  tre posti, defla placca in resina a tre posti della
seric media a scells del DDLL. e delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della wbazione con gesso ¢/
o cemento ¢ per il ripristino della muratura a finire escluse le opere
di pitturazione,;

SOMMANO cad,

fpo. di punto loce del tipo con comando con interrutiore
unipolare, da incasso o in parete attrezzata o in controsoffitto o in
pavimento flottante o in tubazione sottopavimenio o interrata o in
tubazione idonea gentata in calcestruzzo, da derivare dalla cassena
di derivazione def circuito luci comispondente pill vicina ¢ da
realizzare con tubnzione flessibile in PVC, serie pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
terminale, dell’ interrutiore unipolare della serie media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso e del supporto in resina a tre
posti, delia placca in resina a tre posti della sede media a sceia del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione defla sede, per il
fissaggio della wbazionc con gesso cfo cemento e per il ripristino
della muratura a finire escluse le opere di piturazione:

cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?

SOMMANO cad.

f.p.0. di punto luce dek tipo senza calala di comando, da derivare
da punio Juce con comando ¢ da realizzare con tbazione flessibile
in PVC, seric pesante, da incasso o in parcle, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2#1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassefta di derivazione terminale, dell’ intermutiore unipolare della

2,00

2,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

65,72

7,75

46,55

55,85

131,44

31,00(

46,55

55,85

A RIPORTARE

342442

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hfpeso

IMPORTI

Quantith

unitario TOTALE

RIPORTO

3'424,42

55/34
cme, 004

56735
ppresa,002.i

57136
pluce.002.i

38/37
plaf.60l

seric media a scelta del DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
supporto in resing 4 tre posti, dellz placca in resina a tre posti della
seric medin a scelta del DD.LL. e delle opere edili per Ia
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso ¢
o cemento ¢ per il ripristino della mutatura a finire escluse le opere
di pitturnzione;

-per LE

SOMMANO cad.

[po. di apparecchio per luce di emergenza con lampada
fluorescente dotate di suppotto ad aggancio rapido, IP40, tipo S.E.,
corpa in materiale plastico autocstinguente, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batieria incorporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzatore di corrente ed automatismo di intervento
al mancarc della tensione di rele ¢ con ricarica automatica
successive della batieria per potenza ed autonomia;

I x 24W PL - autonomia 1h

- zona spogliatoio

SOMMANO cnd.

fp.o. di punto presada 10/16A, del tipo da incasso o in getto di
calcestruzzo o in contresefitto o in pavimento flottante o in paretc
altrezzala o in cartongesso o in (ubazione sottepavimento o
interrata, da derivarc dalla casseita di derivazione da incasso del
circuito corrispondente e da realizzare cop tubazione flessibile in
PVC, scric pesante, prandezza 20, completa della scatola e del
supporto in resing a tre posti, della presa con alveoli di protezione a
prova di dito della serie media a scelia del DD.LL., delia placea in
materiale plastico della stessa serie, del cavo del tipo NOTV-K da
2*1*2,5mm? + 1G2,5mm?, delle apere edili per Ia formazione
delle scdi ¢ per 1 fissopgio delle condutture con gesso o con
cemento, delle opere edili per i ripristini murari a finire esclusa la
pitlurazione;

- zona spogliatoio

SOMMANO cad.

fpo. di punto luce del tipo con comando con interrutiore
unipolare, da incasso o in parete sttrezzata o in controsoffitio o in
pavimento flottanic o in tubazione sottopavimento o interrata o in
tubazione idonea gettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassefta
di derivazione del circuito luci comispondente pin vicina ¢ da
rcalizzare con tubazionc flessibile in PVC, serie pesante, grandezza
20, completa det cavo unipolare, debla cassetta di derivazione
terminale, dell’ interruttore unipolare della seric mediz a scelta del
DD.LL., dclla scatola da incasse ¢ del supporto in resing a tre
posti, defla placca in resina a tre posti della seric media a scelta del
DD.LL. e delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso e/o cemnento e per il ripristino
della muratura # finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*1, 5mm? + 1G], 5mm?

- We

SOMMANO cad

fpo. di plafonicra a lampade fuorcscenti tubolari del tipo
HYDRO %50 della DISANO o equivalente, IP657, classe 1, con
classe di temperatura T3-200°C, idonea per I' installazione di
impizni AD-FT ¢ su superfici normalmente inflammabili,
resistente agli urti con energia < 61, costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, equipaggiamenta elettrico, panci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonalo, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparente prismatizzato, rifletiore in

100

1,00

1,00

1,004

3,00

3,00

1,00

1.08

46,55 46,55

162,43 162,43

65,17 [95,51

55,85 35,85

A RIPORTARE

3 884,76

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantiti

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'884,76

59/38
lam.029

60 /39
pluce.001.i

&1 /740
clet.003

62 /41
ppresa.002.i

acciaio laminato a freddo zincato a calde antifessumzione,
portalampada in policarbonato e contatti in bronze fosforoso,
tispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3.15A, esclusa Iz lampada, da installare a soffitto o a
parcle o a sospensione con cordina in acciaio o tiges e sino ad un’
altezza dal pavimento di 4,0m;

1*18W,

- We

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W,

SOMMANO cad

f.p.o. di punto luce del tipe senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando ¢ da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, seric pesante, da incasso o in parele, prandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
casselta di derivazione terminale, dell’ intermutiore unipolare della)
seric media a scella del DD.LL., della scatola da incasso e del
supporte in resina a tre posti, della placea in resina a tre posti della
seric medin a scelta del DD.LL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della wbazione con pesso ¢/
o cecmento e per il ripristino della muratura o finire escluse le opere
di pitturazionc;

- We dibabili per LE

SOMMANO cad.

fp.o. di punto presa CEE 17 da 2P+T/16A, da parete, P44, del
tipo in tubazione liscia in PYC a parele/soffitio o in minicanale
plastico chiuso a parcte/soffitto, da derivare dalla cassetta di
derivazione da parete del circuito corrispondente e da realizzare
con tubazione liscia in PVC, seric pesanic, gmndezza 20, a parete,
1?55 completa della  cassetta di derivazione terminale a parete,
IP55, a seconda del luogo di installazione, degli organi di
accoppiamento ¢fo cambio di direzione IP55, degli organi di
fissaggio della twbazione del tipo con collari ¢ fischer ad
cspansione, della scatela ¢ del supporto in resina a tre posti IP55 a
tre posti, della presa da CEE 17 da 3P/16A, con alveoli di
protezione a prova di dito della seric media a scelta del DD.LL.,
della placca in materiale plastico della stessa serie, del cavo
unipolare da NO7V-K da 2*1*2.5 mm® + 1G2,5mm? o 4*1*2,5
mm® + 1G2,5mm?, della presa, massima cerrente di scarica 8kA
(8/20 microsec.), delle opere edili per gli eventuali attraversamenti
mugari, i ripristini murari 2 finirc esclusa la pitturazione;

- We disabili

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto presada 10/16A, del tipo da incasso o in getto di
caleestruzze o in controsoffitto o in pavimento floftante o in parcte
attrezzala o in cartongesso o in lubazione sollopavimento o
intermata, da derivare dalle cassetta di derivazione da incasso del
circuito comispondente ¢ da realizzare con tubazione flessibile in
PVC, scrie pesante, grandezza 20, completa della scatola ¢ del
suppaorto in resing a tre posti, della presa con alveoli di prolezione 2
prova di dito della seric media a scelia del DD.LL., della placca in
materiale plastico della stessa serie, del cavo del tips NO7V-K da
2*1*2,5mm? + 1G2,5mm?, delle opere cdili per ln formazione
defle sedi ¢ per il fisseggio delle condutture con gesso o con
cemento, delle apere edili per i ripristini murari a finire esclusa la
pitturazione;

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

50,21

1,75

46,55

90,00

50,2t

7,754

46,55

50,00

A RIPORTARE

4'079,27

COMMITTENTE: Comune di Molfetia
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung. larg.

Hfpeso

Quantitd

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'079,27

63 /742
pluce.£10.i

64 /43
app.030

65744
qua.030.;

66 /45
pluce.002.i

67 /46
plai'001

- We disabili

SOMMANO cad.

f.p.o. di sola calata di comando del tipe con pulsante da incasso o
a calenelln o per estemo con targhetta portanome luminosa da
incasso o in parcle attrezzata o in parcte in cartongesso o in
confrosoffittie o in  pavimento {lottantc © in tubazione
softopavimento o intermila o in tubazione idonea gettatn in
calcestruzzo, da derivare dalla casseita di derivazione del circuito
luci corrispondente ¢ da realizzare con tubazione flessibile in PVC,
seric pesante, prandezza 20/16 completa della cassetta di
derivazione da incasso terminale, del pulsante, della scatola e del
supporio in resina a tre posti, della placca a tre posti in resina della

serie a scelta del DD.LY.., del cavoe unipolare da 2*1*1,5mm?, delle
opere edili per Ia formazione delle sedi, per il fissaggio delle
apparecchinture con gesso o con cemento ¢ delle operc di finitura
delle pareti esclusa la pitturazione;

- We

SOMMANO cad

[p.o di ronzatore 24V/ 220V c.a. 50Hz - 8 VA, seric civile, ad un
modulo.
- We

SOMMANO cad.

F.p.o. in quadretto in doppio isolamento da 12 moduli DIN, di
lampada di segnalazione lampeggiante, ronzatore, relé bistabile,
idoneo per la sepnalazione oltico-acustica con azionamento
dall'inlerno del Wc disabili, iacitazione suenerin esterna con
pulsante esterno e temporizzazione del segnale luminoso, compleio
dei cablaggi intemi dei tratti di cavo, delle tubazioni, del coperchio
frendale del quadretio, delle targhette indicatrici, delle schema
elettrico funzionale, della certificazione CEF7-13, delle piccale
opere edili e di quantaltro necessario della presenic voce alla
regola dellarte,

-We

SOMMANO cad

fpo. di punto luce del tipo con comando con inlerrutiore
unipolare, da incasso o in parele altrezzala o in conftrosoffitto o in
pavimento flotiante o in tubazione soltopavimenio o interrata o in
tubazione idonca gettata in calcestruzzo, da derivare datla cassetla
di derivazione del circuito luci corrispondente pit vicing ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, scric pesante, prandezza
20, completa del cavo unipelare, della cassetta di derivazionc
terminale, dell’ intermuttore unipolare defla seric media a scelia del
DD.LL., deila scatols da incasso ¢ del supporio in resina a tre
posti, della placca in resina a tre posti della serie media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso efo cemento ¢ per il ripristino
defla muratura a finire escluse ke apere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + EG 1, 5mm?

- zoma disimpegno

SOMMANQO cad,

fpo. di plafonicra a lampade fluorescenti tubolari deb tipo
HYDRO 950 della DISANO o cquivalenie, IP657, classe I, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per ¥ installazionc di
impianti  AD-FT ¢ su superfici normalmente  inflammabili,
resistente agli urti con energia < 6J, costituita da corpo stampato ad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

65,17 65,17,

41,90 $3,80|

16,18 16,18

250,28 250,28

55,85 35,85

A RIPORTARE

4'550,55

COMMITTENTE: Comune di Molfeita
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung. lorg,

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

4'550,55

68 /47
lam. 029

69 /48
pluce.001.i

70749
cme. (001

T0/50
plaf 002

iniczione in policarbonato, equipaggiamento eletirico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, rifletiore in
accinio laminato a freddo zincalo a caldo antifessurazione,
portalampada in policarbonate e contaiti in bronzo fosforaso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,13A, esclusa la lampada, da installare & soffitto 0 o
parete o a sospensione con cordina in acciaio o tiges e sino ad un'
altezza dal pavimento di 4,0m;

1*18W,

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

f.p.0. di lampada fluorescenie astacco G13 bispina trifosfori, da 18
+ 3I6W,

SOMMANO cad.

f.p.0. di punto luce del tipo senze calata di comando, da derivare
da punto Juce con comando ¢ da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, scric pesante, da incasso o in parete, grandezza 20,
completa del cavo vnipolare do 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
casscta di derivazione terminale, dell’ interruttore unipolare della
seric media a scelta del DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
supporto in resina a tre posti, della placca in resina a tre posti della
serie media a scella del DDLL. ¢ delle opere odili per la
formazione della sede, per i) fissaggio della tubazione con gesso ef
o cemenio ¢ per il ripristino della muratura a finire escluse le opere
di pitturazione;

- zona disimpegno per L.E.

SOMMANO cad.

fpo. di apparecchio per luce di cmergenza con lampada
fluorescente dotato di supporto ad aggancio mpido, P40, tipo S.E.,
corpo in matcriale plasiico autoestingucnte, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batterin incorporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzatore di corrente cd autematismo di intervento
al mancare della tensione di rete ¢ con ricarica automatica
successive della batteria per potenza ed avtonomia:

I x 8W - autonomia 1h

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

fpo. di plafonicra a lampade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, EP657, classe I, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per I' installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente infiammabili,
resistente agli urti con energin < 6J, costituita da corpo stampalo ad
iniezione in policarbonato, equipaggiamento clettrico, panci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparcnte prismatizzato, riflcttore in
accinio laminoto a freddo zincato a caldo antifessumazione,
porialampada in policarbonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEI 34-21, rifassia, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitto o a
parele o a sospensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sine ad un'
altezza dal pavimento di 4,0m;

1*36W;

- zona docce

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1.00

1,00

1.00

1,00

1,00

1,00

1,00

50,21 50,21

7,75 1,75

46,55 46,55

118,14 118, 143

57,60 57,60

A RIPORTARE

4'830.80'

COMMITTENTE: Comune di Molfcita



pag. 18

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Par.ug.

lung.

farg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'830,80

72151
lafn. 029

73752
pluce.002.1

741227
app.062

75/228
int.138

76/246
|tubo.001.i

7771247
tubo.002.i

f.p.o. di lampada Nuorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W;

SOMMANO cad.

[po. di pumo luce del tipo con comando con interruttore
unipolare, da incasso o in parete attrezzata o in contrasofTitlo o in
pavimento flottante o in ubazione softopavimento o interraia o in
tubazione idenca pettatz in calcestruzzo, da derivare dalla cassetta
di derivazione del circuito luci comispondente pil vicing ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolore, della cassetin di derivazione
terminale, dell’ intermutiore unipolare della serie media a scelta del
DD.LL., della scatols da incasso ¢ del supporto in resina o tre
posti, della placca in resina a tre posti della seric media a scelta del
DD.LL. e delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso e/o cemento e per il ripristino
della muratura a finire escluse le apere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm?* + 1G1,5mm?

- zona docce

SOMMANO cad.

f.p.o. di cassette di derivazione da incassa IMQ, nutoestingucnti,
con coperchio a vite in policarbonato e separatore di servizi questi
compresi, incassata a parete incluse le opere muraric delle
dimensioni:

196 x 152 x 70 mm.

- casselta di arrivo da cavidotto interrato da installare ad altezza
superiore a 2,00 m,

SOMMANGQ cad.

f.p.o. di mersetti passanti in poliammide su guida DIN simmetrica
o asimmeltrica, per capacita di serraggio da 2,5mm? a [0mm? fino o
30 marseiti;

- cassetta di arriva da cavidotto interrato

SOMMANO a corpo

f.p.c. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare solto
intonaco o in parcle sticzzata o in carlongesso o in getto di
calcestruzzo o in controsolfitto o in pavimento flotante o in
tubazione sotto pavimento o interrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi e per il fissaggio della tubazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa Ja pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassctic di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
parcti ¢ di piancrottoli ¢ di quant' altro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regela del) arte; la tubazienc
dovrd averc percorso orizzontale e venticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per ubazione grandezza 16;

- per circuito luci ¢ prese interni

SOMMANO m

£p.o. di tubazione flessibile in PVC, seric pesante, da posare sotto
infonaco o in parete atezzata o in cartongesso o in petio di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottante o in
tubazione softo pavimento ¢ interrata, completa defle opere edili
per la formazione delle sedi e per #l fissaggio della tubazione con
gesso o con cemenlo, delle opere edili per la finitura delle pareti

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

20,00

20,00

7,75

35,85

9,63

30,82

932

7.75

55,85]

9,63

15,41

186,40

A RIPORTARE

5'105,84

COMMITTENTE: Comune di Molfctta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unilarie TOTALE

RIPORTO

5'105,84

78/248
tubo,004.i

79300

app.060

807301
cavo.001.u

R§1/302
cavo.002.u

esclusa la pitturazione, delle operzioni di imbocco sulle cassetie di
derivazione, delie opere edili per gli ¢ventuali attraversamenti di
parcti e di pianerottoli ¢ di quant' altro necessario per la
rispondenza della preseate voce alla regoln dell' arie, la tubazione
dovrd avere percorso orizzontale e verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolan casi;

per tubazione grandezza 20;

- per circuito luci ¢ prese intemi

SOMMANO m

I.p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare sotto
inlonaco o in parctc altczzata o in cartongesso o in getto di
calcestruzzo o in controsoffitte ¢ in pavimento flotanic o in
tubazione sotto pavimento o interrata, completa defle opere edili
per la formazione delle scdi ¢ per il fissaggio della tubazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle pareli
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassette di
derivazione, delle opere edili per gli cventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrotioli ¢ i quant’ altro necessario per la
rispondenza defla presente voce alla regola dell' arte; la wbazione
dovri avere percorso onizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolan casi;

per tubazione grandezza 32;

- per circuiti prese inteme

SOMMANO m

f.p.o. di cassette di derivazione da incasso IMQ, autoestinguenti,
con coperchio a vite in policarbonato ¢ scparatore di servizi questi
compresi, incassata a parele incluse le opere murarie delle
dimensioni;

152 x 98 x 70 mm.

SOMMANO cad.

f.p.o. di cavo unipolare del tipo con isolamenlo NOTV-K a
colorazione esterna, blew, giallo-verde, nero, grigio, marmrone, a
scconda della funzione svoha dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o sotto pavimenlo © in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parele, o in tubazione/guaina spiralata in
controsoffitio o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chivsura delle cassette di
derivazienc, dclla contrasegnatura dei cavi nelle cassclie di
derivazionc rompitratta ¢ di quanf aliro necessario per la
realizzazionc della presente lavorazione alls regola dell’ arte;
1*1,5mm?

= circuilo luci interne

SOMMANO m

fpo di cave unipolare del tipo con isolamento NO7V-K a
colorazione csterna, bleu, pialla-verde, nero, prigio, marrone, a
seconda della funzione sveolta dal circuito, da posare in ubazione
Messibile sotto intenaco o sotto pavimento o in minicanale/|
tubazione liscia in PVC a parcte, o in whazione/gunina spirtata in
controsoflitto o in pavimento {lottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura e della chivsura delle cassetie di
derivazione, delln contrasegnatura dei cavi nelle cassetic di
derivazione rompitmtta ¢ di quant allro necessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell’ arte;
1*2,5mm?

- circuiti luci ¢ prese intemi

SOMMANO m

3,00

3,00

30,00

£5,00

15,00

15,00

30,00

30,00

15,00

15,00

5,00

5,00

45,00

435,00

45,00

45,00

9,69 290,70

10,71 160,65

6,94 34,70

0,63 28,35

097 43,65

A RIPORTARE

5'663,89

COMMITTENTE: Comune di Molfetia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung

larg.

Hfpeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5'663,89

82 /303
cavo.003.u

83 /304
cavo.004.u

84 /444

ter,008

857445
ter.007

f.p.o. di cavo unipolure del tipo con isolamenio NOTV-K &
colorazione esterna, blew, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o solto pavimenlo o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaina spiralata in
controsoffitte o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindé dell' apertura ¢ della chiusura delle cassctie di
derivazione, della contrasepnatura dei cavi nelle cassette di
derivazione rompitratta ¢ di quant altro necessario per la
realizzazionc della presente lavorazione alla regoka dell’ arte;
1*4mm?

- circuito luci e prese inteme

SOMMANO m

fp.o. di cavo unipolare del tipo con isolamento NO7V-K a
colorazione esterng, blew, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in (sbazione
flessibile sotto intonaco o sotto pavimento o in minicanale/
tubazione liscin in PVC a parcte, o in tubazione/guaina spirolata in
controsoffitto o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' aperture ¢ della chiusura delle cassette di
derivazione, della contrasegnaturz dei cavi nelle cassctte di
derivazione rompitmtta ¢ di quant altro necessario per la
reatizzazione della presente lavorazione alla regola dell arte;
1*6mm?

- ¢ircuiti prese

SOMMANO m

f.p.0. di nodo collettore di terra del tipo con barrctia in ottone o in
rame completo di scatola a parcte o da incasso con coperchio
trasparente; nefla presente voce si intendono comprese le opere
cdili per la formazione della scde da incasso;

- per docce

SOMMANO cadauno

esccuzione di collegamento cquipotenziale dal nodo principale di
terra al punto di utenza ( ballatoi, termosifoni, tubazioni, ecc.) con
cavo NO7V-K da 6mm? giallo verde,

- per docce

SOMMANO cad,

3,00

3.00

10,00

13,00

30,00

30,00

39,00

39,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,25 37,50

1,69 65,91

59,06 59,06

18,46 36,92

A RIPORTARE

5'863,28

COMMITTENTE: Comunc di Molfcita
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSION]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg,

H/pesa

IMPORTI

Quantitd

unitario TOTALE

RIPORTO

5'863,28

86 /53
plaf.005

87/54
lam. (29

88 /55
|pluce.004.i

89756
pluce.00L.i

90 /57
pluce.00T.i

Spogliatoio Ospiti (Cat 4)

fpo. di plafonica a lampade fuorcscenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o cquivalente, 1P657, classe I, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per 1 installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente inflammabili,
resistente agli urti con energia < 6), costituita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonato, cquipaggiamento clettrico, ganci di
saspensionc ¢ di chiusura in policarbonate, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparente prismatizzato, rifictiore in
accizio laminato a fredde zincalo o caldo antifessumzione,
poralampada in policarbonato ¢ contalti in brenzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitto o &
pareic 0 a sospensione con cordina in accigio o tiges e sino ad un'
aliczza dal pavimento di 4,0m,

2*%36W,

- zona spogliatoio

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+ 36W,
- zona spogliatoio

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipe con comando con commuiatore da
incasso o in parcie atirezzata o in controsoffitto o in pavimento
flottante o in tuhazionc sottopavimento o intermata o in tubazione
idonea geitata in caleestruzzo, da derivare dalla cassetta di
derivazione del circuito luci corrispondente piti vicina e da
realizzare con lubazione flessibile in PVC, seric pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
temminale, del commutatire whipolare delta scric medin a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporto in resina a tre
posti, defla placca in resina a tre posti della scrie media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per Ja formazione della sede, per il
fissaggio della wbazione con gesso c/o cemento ¢ per il ripristino
della muratura a finire esclusc le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 3*1*1,5mm?® + 1G1,5mm?;

- zona spogliatoio

SOMMANO cad.

f.p.o. di punta luce del tipo senza calsta di comando, da derivare
da punto luce con comande ¢ da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, seric pesante, da incasso o in parcte, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + [G1,5mm?, della
cassella di derivazione terminale, dell' interruttore unipolare della
seric media a seelta del DDLL., della scatola da incasso ¢ del
supporto in resima a tre posti, delia placea in resina a tre posti della
setic medin a scella del DDLL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della lubazione con gesso of
o cemento ¢ per il ripristine dells muratura a finire escluse le opere
di pitturazione;

- zona spogliatoio per n. 4 plal.

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luee del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando e da realizzare con tubazionc flessibile
in PVC, seric pesante, dn incasso o in parete, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm’, delia
cassetla di derivazione terminale, dell' interruttore unipolare della

6,00

6,00

12,00

12,00

1,00

1,60

4,00

4,00

65,72 394,32

7,75 93,00]

60,51 60,51

46,55 186,20

A RIPORTARE

6'597.31

COMMITTENTE: Comune di Malfetia



pag. 22

Num Ord.
TARIFFA

DIMENSION]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantiti

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'597,31

91/58
eme, 004

92/59
ppresa.003.q

93760
pluce.002,i

94 /61
plaf.002

seric medin a scelta del DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
supporio in resina a tre posti, della placca in resina a tre posti della
seric media o scelia del DDLL. ¢ dellc opere edili per lo
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso ¢f
o cemento ¢ per il ripristino della muratura a finire escluse lc opere
di pitturazione;

- zona spogliatoie per L.E,

SOMMANO cad

fpo. di apparecchio per luce di emerpenza con lampada
fuorescente dotato di suppoerto ad aggancio mpido, IP40, tipo S.E.,
corpo in materiale plastico awtoestinguente, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batteria incarporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzatore di corrente cd avtomatismo di intervento
al mancare della tensione di rete e con ticarica automatica
successive della batterin per potenza ed autonomia;

1 x 24W PL - autonomia th

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

[.p.e. di punio presa da 10/16A, P30 o UNEL del tipo da incasso o
in getto di calcestrtzzo o in controsofTitio o in pavimento flottanie
© in parcte altrezzala o in cartongesso o in  (ubazione
softopavimento o interrata, da derivare dalla cassestz di derivazione
da incasso del circuito comispondente ¢ da realizzare con
tubazione flessibile in PVC, seric pesante, grandezza 20, completn
della scatola ¢ del supporto in resina a tre posti, della presa con
alveoli di protezione » prova di dite della seric media a scclta del
DD.LL., della placca in materiale plastico della stessa serie, del
cave del tipo NO7V-K da 2*1*2,5mm? + 1G2,5mm?, delle opere
edili per 1a formazione detle sedi ¢ per il fissaggie defle condutivre
con gesso o con cemento, delle opere edili per i ripristini murari a
finire esclusa ta pitturazione;

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

fpo. di punto luce def tipo con comando con interrutiore
unipolare, da incasse o in parele altrezzata o in controsofTitio o in
pavimenio flottante o in tubazione sottopavimento o interraia o in
{ubazionc idonca gettata in calcestruzze, da derivare dalla cassctia
di derivazione del circuito [uci corrispondente pit vicina ¢ da
realizzare con lubazione flessibile in PYC, seric pesante, grandezza
20, completa del cave unipolare, della cassctia di derivazione
terminale, dell' interrutiore unipelare della scric media a scelta del
DD.LL., della scatoln da incasse ¢ del supporte in resina a tre
posti, della placca in resina a tre posti defla seric media a scelta del
DD.LL. e delle opere cdili per Ia formazione della sede, per il
fissagpio della twbazione con gesso ¢/o cemento e per il ripristino
della muratura a finire escluse ke opere di pitlurazione;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?

- zona docee

SOMMANO cad.

fpo. di plafoniera a lampade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o cquivalente, IP657, classe 1, con
classe di temperatura T3=200°C, idonca per I' installazione di
impianti  AD-FT ¢ su superfici normalmente  inflammabili,
resistente agli urti con energia < 6, costiluita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, equipaggiamento eleirico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonalo, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, rifleltore in
accinio laminato a freddo zincato a caldo antifessurazione,

1.00

[,00

6,00

6,00

1,00

1,60

46,55 46,55

162,43 162,43

69,83 418,98

55,85 35,85

A RIPORTAREL

728112

COMMITTENTE: Comune di Molfeita
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Num.Ond.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7281,12

95/62
lam.029

96 /63
plucc.001.i

97/64
pluce.002.i

98 /65
plaf001

portalampada in policarbonuto ¢ contatti in bropzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34.21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare & soffitio on
parcte o a sospensionc con cording in acciaio o 1iges ¢ sino ad un'
aliezza dal pavimento di 4,0m;

1*36W;

- zona docce

SOMMANO cad.

f.p.o. di lnmpada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, dn 18
+ 36W,;
- zona docce

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando ¢ du realizzare con tubazione flessibile
in PVC, seric pesante, da incasso o in parete, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, delta
cassetta di derivazione terminale, dell’ interrutiore unipolare della
seric media a scelta del DDLLL., della scatola da incasso e del
supporto in resina a tre posti, della placca in resina a tre posti della
seric media a scelta del DD.LL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissapgio delta tubaziene con gesso e/
0 cemento ¢ per il ripristino della muratura a finire escluse le opere
di pitiurazione;

« zona docce per scconda plaf.

SOMMANO cad.

fipo. di punto luce del tipo con comando con interruttore
unipolare, da incasso o in pareic attrezzata o in controseffitio o in
pavimento flottante o in tubazione sottopavimenio o interata o in
tubazione idonea pettata in calcestruzzo, dz derivare dalle cassetia
di derivazione del circuito luci comispondente pib vicina ¢ da
realizzarc con tubazione flessibile in PVC, seric pesante, prandezm
20, completa def cavo unipolare, della cassctia di derivazione
terminale, dell’ interruttore unipolare della scrie media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporio in resina a tre
posti, della placea in resina a tre posti delka seric media a scelta del
DD.LL. e delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso e/o cemento ¢ per il ripristino
della muratura a finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*[,.5mm? + 1G1,5mm?

- 2003 we

SOMMANGQ cad.

fpo. di plafonica a lunpade fluorescenti twbolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, [P657, classe 1, con
classe di temperatum T3=200°C, idonea per 1' installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmenic inflammabili,
resistente agli urti con encrgia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniczionc in policarbonato, cquipaggiamento clettrico, ponci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusere stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, riflettore in
acciaio laminato a freddo zincato a caldo antifessurazione,
portalampads in policarbonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alls norma CEI 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffito o a
parefe 0 3 saspensione con cording in acciaio o tiges ¢ sino ad vn'
altezza dal pavimento di 4,0m;

1*18W;

- ZONa we

2,00

2,00

1,00

1.00

1,00

1,00

57,60 115,20

175 13,50)

46,55 46,55

55,85 55,85

A RIPORTARE

1,00

7'514,22

COMMITTENTE: Comune di Molfena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

Jung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

vnitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

7'514,22

99 /66
[am.029

100/ 67
pluce.002.i

101 /68
plaf001

102 /6%
lam.029

103 170
|pluce.001.i

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G 13 bispina trifosfori, da 18
+ 36W,;
= 003 we

SOMMANO cad.

f.ip.o. di punto luce del tipo con comande con interrutiore
unipolore, da incasso o in pareie attrezzala o in controsoffiito o in
pavimento flottante o in tubazione sottopavimento o interrata o in
tubazione idonea pettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetta
di derivazione del circuito luci corrispondente pin vicina ¢ da
realizzare con tubazione fessibile in PVC, seric pesanie, grandezzn
20, completa del cavo unipolare, della cassctta di derivazione
terminale, dell’ internuttore unipolare della serie medin a sccha del
DD.LL., della scalola da incassa e del supporio in resina a tre
posti, delta placea in resina a tre posti della seric media a scelta del
DD.LL. e delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso efo cemento ¢ per il ripristino
della muratura a finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?

- We disabili

SOMMANO cad.

Epo. di plafonicrn a lampade fluorescenti twbolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, 1P657, classe |, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per I' installazione di
impianti  AD-FT ¢ su superfici normalmente infiammabili,
resistente agli uni con cnergia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonate, equipaggiamento clettrico, ganci di
saspensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparenic prismatizzato, riflettore in
acciaio  laminato freddo zincato a caldo antifessurazione,
portalampada in policarbonale ¢ contatti in bronzo fosforeso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
pretezione da 3,154, esclusa Ja lampada, da installare a soffitto o a
parcie o a sospensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
altczza dal pavimento di 4,0m;

1*8W;

- W disabili

SOMMANO cad,

f.p.o. di lampadn flucrescente attacco G 13 bispina trifosfori, da 18
+36W;

SOMMANO cad,

{.p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando ¢ da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, seric pesante, do incasso o in parete, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassctta di derivazione terminale, dell' interrutiore unipolare della
seric media a scelta del DD.LL., della scatola da incasso e del
supporto in resina a tre posti, defla placea in resina a tre posti della
scric: media @ scclta del DDLL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso ¢f
o cemento ¢ per il ripristine delfa muratura a finire escluse le opere
di pitturazione;

- We disabili per LE

SOMMANO cad.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

50,21

1,75

55,85

50,21

1,15

46,55

50,21

2,75

55,85

50,21

7,75

46,53

A RIPORTARE

7732,54

COMMITTENTE: Comune di Molfutta
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Num Ond
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hpeso

IMPORTI I

Quantita

vhitario

TOTALE |

RIPORTO

7'732.54'

104/ 71
eme.004

105/72
ppresa.002.i

106/73
pluce 810

107774
app.030

108775
qua.050.i

l.p.e. di apparccchio per luce di emcrgenza con lampoda
Muorescente dotato di supporte ad nggancio rapido, 1P40, tipo 5.1,
corpo in materiale plastico autocstinguente, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batieria incorporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzalore di corrente cd automatismo di intervento
al mancare della tensione di rete ¢ con ricarica automatica
successive della batteria per potenza ed autonomin:

I x 24W PL - autonomia Lh

- Wc disabili

SOMMANO cad

f.p.o. di punto presada 10/16A, del tipo da incasso o in getto di
calcestruzzo o in controsofTitio o in pavimento flottante o in parcte
altrezzata o in carongesso o in tbazione sottopavimcenio o
interrata, da derivare dalln cassetta di derivazione da incasso del
circuito corrispondente ¢ da realizzare con tubaziene flessibile in
PVC, seric pesanie, prandezza 20, completa della scatola e del
supporto in resina a tre posti, della presa con alveoli di protezione a
prova di dito della serie media a scelta del DD,LL., della placea in
maieriale plastico della stessa serie, def cavo del tipo NO7V-K da
2*1*2,5mm?* + 1G2,5mmy?, delle opere edili per la formazione
delle sedi e per il fissaggio delle condutture con gesso o con
cemento, delle opere edili per i ripristini murari 2 finire csclusa la
pitturazione;

- We disabili

SOMMANO cad.

f.p.0. di sola calata di comando del tipo con pulsante da incasso o
a calenella o per esterno con targhetia portanome juminosa da
incasso o in parcic alirezzata o in parctc in cartongesso o in
controsoffitio o in  pavimento flottante o© in tubazione
sollopavimento o interrata o in tubazionc idonca gettata in
calcestruzzo, da derivare dalla cassetta di derivazione del circuito
luci corrispondente ¢ da realizzare con tubazione flessibile in PVC,
seric  pesante, grandezza 20716 completa della cassetta  di
derivazione da incasso terminale, del pulsante, della scatola ¢ del
supporto in resina a tre posti, della plzcca a tre posti in resina dellz
serie a scelta del DD.LL., del cavo unipolare da 2*1*1,5mm, delle
opere cdili per la formazione delle sedi, per il ftssaggio delle
apparecchiature con gesso o con cemento e delle opere di finitura
delle pareti esclusa la pitumzione;

- We disabili

SOMMANO cad.

f.p.o di ronzatore 24V/ 220V c.a. 50Hz - § VA, seric civile, od un
madulo.
- We disabili

SOMMANO cad.

F.p.o. in quadretio in doppio isolunento da 12 moduli DIN, di
lampada di segnalazione lampeggiante, ronzatore, relé bistabile,
idonco per Ia sepnalazione oftico-acustica con  azionamento
dallinterno del We disabili, tacilazione suonctia csterna con
pulsante esterno ¢ temporizzazione del segnale luminoso, compleio
dei cablaggi intemni dei tratti di cavo, delle tubazioni, del coperchio
frondale del quadretto, delle targhette indicatrici, dello schema
cletirico funzionale, delfa centificazione CEIN7-13, delle piccole
opere edili ¢ di quantaliro necessatio della presente voce alla
regola dell'arte,

- We disabili

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

162,43

65,17

41,90

16,18

162,43

65,17

83.80]

16,18

A RIPORTARE

1,00

8'060,12

COMMITTENTE: Comunc di Molfetta
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Num Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

2'060,12

109 /76
pluce.002.i

i10/77
|plal.002

111/78
larn, 029

112/79
pluce.001.i

113 /80
eme. 001

SOMMANO cad.

fpo. di punio luce del tipo con comando con inlerrutiore
unipolare, da incasse o in parete atirezzata ¢ in controsofTifto o in
pavimente flottante o in tubazione sottopavimento o interraia o in
tubazione idonca gettata in calcestruzzo, da derivare dalla casseita
di derivazione del circuilo luci comispondente pil vicina ¢ da
reglizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
terminale, dell' interruttore unipolare della scric media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso e del supporto in resina a tre
posti, della placca in resina a tre posti della senie media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso /o cemento e per il ripristino
della muratura a finire escluse | opere di pitturzione;

cavo unipolarc da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

fpo. di plafonicra a lampade Muorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o cquivalente, IP657, classe 1, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per I' installazione di
impiati AD-FT c¢ su superfici normalmente infiammabili,
resistentc agli urti con energia < 61, costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, cquipaggiamento clettrico, ganci di
sospensione e di chiusura in policarbonato, diffusere stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, riflettore in
acciaic laminato a freddo zincato a caldo antifessurnzione,
portalampada in policarbonnto ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alls norma CEI 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitto o
pareie o a sospensione con cordina in acciaio o figes ¢ sino ad un’
aliczza dal pavimenio di 4,0m;

1*36W;

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G 13 bispina trifosfori, da 18
+36W;

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto Tuce del tipo senza calata di comande, da derivare
da punto luce con comando ¢ da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, seric pesante, da incasso o in parete, grandezza 20,
complete del cavo wnipolare da 2*1*1,5mm?® + [G1,5mm?, delia
cassetts di derivazione terminale, dell’ interruttore unipolare della
seric media 2 scelta del DD.LL., della scatola da incasso e del
supporto in resina a tre posti, detla placca in resing a tre posti della
seric media a scella del DD.LL. ¢ delle opere edili per |a
formazione deila sede, per il fissaggio delta tubazione con gesso of
o cemento ¢ per it ripristino delfa muratura o finire escluse le opere
di pitturazione;

- zona disimpegno per L.E.

SOMMANO cad.

[po. di apparecchio per luce di emergenza con lampada
fluorescente dotato di supporte ad aggancio rapido, 1P40, tipo S.E.,
compo in materiale plastico autoestinguente, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batteria incorporata al Nichel-

1,00

1,00

1,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

>

.00

250,28 250,28

55,85 55,85

57.60 57,60

1,75 7,75

46,55 46,55

A RIPORTARE

8'478.15

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 8'478,15

Cadmio con raddrizzatore di correnie ed automatismo di intervento
al mancare della tensione di rele ¢ con ricarica automatica
successive della batteria per potenza ed autonomia:

I x 8W - autonomia lh

- zoha disimpegno 1,00

SOMMANQO cad. 1,00 118,14 118,14

1147237 fp.o. di cassetie di derivazione da incasso IMQ, autoestinguenti,
app.063 con coperchio a vite in policarbenato e scparatore di servizi questi
compresi, incassata a parete inclusc le opere murarie delle
dimensioni:

294 x 152 x 70 mm,

- cassetta di arrivo da cavidatto interrato da installare ad altezza
superiore a 2. 00 m. 1,00

SOMMANO cad. 1,00 11,33 11,33f

115/238 f.p.0. di morsetti passanti in poliammide su guida DIN simmetrica
int.138 o asimmetrica, per capaciti di serraggio da 2.5mm? a 10mm? fino a
30 morsetti;

- cassetta di amrivo da cavidotio interralo 0,50

SOMMANO a corpo 0,50 30,82 15,41

116 /272 [ p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare sollo
[tuba.001.i  |intonaco o in parete allczzala o in cartonpesso o in gello di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottante o in
tubazione sotto pavimento o interrata, completa delle opere cdili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissaggio della wbazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassctte di
derivazione, delle opere edili per pli eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quant altro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell' arte; ln wbazione
dovrd avere percorse orizzontale ¢ verticale, salvo dcroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per tubazione grandezza 16;

- per circuito luci e prese intemi 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 9,32 186,40(

117/2713 I p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare solto
tubo002.i [intonaco o in parcie aliezzata o in cartongesso o i getio di
calcestruzzo o in controsoffitio o in pavimento flottanle o in
tubazione sotto pavimente o intermia, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi e per il fissaggio della tubazione con
gesso o con cemente, delle opere edili per la finitura delle pareti
csclusa la pitturazione, delle operazieni di imbocco sulle cassetie di
derivazione, delle opere edili per gli cventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quant aliro necessario per la
rispondenza della presente voce alta repola dell' arie; 12 wbazione
dovrd avere percorso orizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per tubazione prandezza 20,

- per circuito luci e prese intemi 30,00 30,00

SOMMANC m 30,00 9,69 290,70

118/274 { p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesanie, da posare softo
lbo.0M4.i |intonaco o in parete attezzata o in carlongesse o in getto di
calcestruzzo o in controsoffifto o in pavimento flottante o in
tubazione sotto pavimento o intcrrata, completa delle opere edili
per ka formazione delle sedi e per il fissaggio della tubazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle pareti

A RIPORTARE 97100,13

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSION]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/pcse

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9'100,13

119 /296
cavo.001.u

120 /297
cavo.002.u

1217298
cavo.003.u

1227299
|app.060

esclusa [n pitturmzione, delle operazioni di imbocco sulle cassciie di
derivazione, delle opere cdili per gli cventuali attraversamenti di
parcti ¢ di piancrottoli ¢ di quant' aliro necessario per [a
rispondenza della presente voce alla regola defl’ arte; la wbazione
dovri avere percorso orizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi,

per tubazione grandezza 32;

- per circuito luci e prese interni

SOMMANO m

fpo. di cavo unipolare del tipo con isolamento NOTV-K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuite, da posare in tubazione
flessibile soio intonaco o solio pavimento ¢ in minicanale/
tubazicne liscia in PVC a parete, o in tubazione/gunina spiralats in
controsoffitto o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chivsura delle cassette di
derivazione, della contrasegnotura dei cavi nelle cassette di
derivazione rompitratta ¢ di quant’ aliro nceessario per o
realizzazione della presente [avorazione alla regola dell* aric;
1*1,5mm?

- circuito luci interne

SOMMANO m

f.p.o. di cavo unipolare del tipo con isclamentc NO7V-K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o sotlo pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaina spirlata in
controsoffittio o in pavimenio flattante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chivsura delle cassette di
derivazione, dclla contrascpnatura dei cavi nelle cassette di
derivazione yompitmaita e di quant’ altro necessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell’ arte;
1#2,5mm?

- circuito luci ¢ prese interno

SOMMANO m

fpo. di cavo unipolare del tipo con isolarnento NO7V-K o
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, ncro, grigio, mamone, a
seconda della funzione svolia dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto imonace o sotto pavimento o in minicanale/|
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaina spiralata in
controsoffitto o in pavimente flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chiusura delle cassctie di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle cassette di
derivazione rompitratta ¢ di quanf altro necessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell” arte;
1*4mm?

- circuilo prese infeme

SOMMANQ m

f.p.o. di casseue di derivazione da incasso IMQ, autecstinguenti,
con coperchio a vite in policarbonato ¢ separatore di scrvizi questi
compresi, incassata a parcte incluse {e opere murane delle
dimensioni:

152 x 98 x 70 mm,

SOMMANO cad

3,00

3,00

3,00

25,00

30,00

40,00

25,00

25,00

25,00

90,00

90,00

120,00

120,00

75,00

75,00

7,00

7.00

10,71 267,75

0,63 56,70

0,97 116,40

125 93,75

6,94 48,58

A RIPORTARE

9'683,31

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'683,31
123 /446 f.p.o. di nodo collettore di tcrra del tipo con barretta in ottone o in
|ter.008 rame completo di scatola a parcte o da incasso con coperchio
trasparente; nella presente voce si intendono comprese le opere
cdili per la formazione dellz sede da incasso;
- per docce 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 59,06 59,06
124 /447 esecuzione di collegamento equipotenziale dal nodo principale di
|ter.007 tera al punte di utenza ( ballatei, termosifoni, tubazioni, ecc.) con
cavo NO7V-K da 6mm? giallo verde;
- per docce 3,00
SOMMANO cad. 3,60 18,46 55,38
A RIPORTARE 9°197,75

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

979775

125781
|plaf.005

126 /82
lam.029

127 /83
pluce.004.i

28/ 84
Ipluce.001.i

129 /85
[pluce.001.i

Spogliatoio Locali (Cat 5)

fpo. di plufoniern a lampade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della THSANO o cquivalente, 1P657, classe [, con
classe di temperatura T3=200°C, idonca per ' installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente  infiammabili,
resistentc agli urti con energia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, equipaggiamento eletirico, panci di
sospensione e di chivsura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparente prismatizzato, rifletiore in
acciajo laminato a fredde zincato a caldo antifessurazione,
poralampada in policarbonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitto o a
parcte © a sospensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
gltezza dal pavimento di 4,0m;

236w,

- zona spogliatoio

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W;
- zona spogliatoio

SOMMANGO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo con comando con commutatore da
incasso o in parele alirezzala o in controsoffitto o in pavimento
flattante o in tubazione softopavimento o interrata o in tubazione
idonea gettata in calcestruzzo, da derivare dalla casscta di
derivazione del circwito luci corrispondente pifi vicina ¢ da
realizzare con lubazione flessibile in PVC, setie pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della casseita di derivazione
terminale, del commutatire unipolare della serie media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso e del supporio in resina a tre
posti, defla placca in resina a tre posti della seric media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione defla sede, per il
fissapgio delfa tubazione con gesso ¢/o cemento ¢ per il ripristino
della muratura a finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 3*1* 1,5mm? + 1G1,5mm?;

- zona spogliatoio

SOMMANQ cad,

f.p.o. di punto Juce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando e da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, scric pesante, da incasso o in parcte, prandezza 20,
completa del cave unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassetia di derivazione terminale, dell’ interrutiore unipolare della
seric media a scelta del DDLL., della scatola da incasso ¢ del
supporio in resing a tre posti, della placca in resina a tre posti della
seric media a scelta del DD.LL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della twbazione con gesso ¢f
o cemento ¢ per il ripristino della muratura a finire escluse le opere
di pitturazione;

- zona spogliatoio per n. 4 plaf.

SOMMANO cad,

f.p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando ¢ da realizzare con ubazione Nessibile
in PVC, seric pesante, da incasso o in parete, grandezza 20,
completa del cave unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
casselta di derivazione terminale, defl' interruttore unipolare della

6,00

6,00

12,00

12,00

1,00

1.00

4,00

4,00

65,72

7,75

60,51

46,55

394,32

93,00

60,51

186,20

A RIPORTARE

10°531,78

COMMITTENTE: Cemune di Molfeita
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI]

par.ug.

lung. larp.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

10°531,78

130 /86
eme. 004

131 /87
|ppresa.003.i

132 /88
pluce.002 i

133/89
plaf. 002

seric mediz a scelta del DD.LL., della seatola da incasso ¢ del
supporto in resina a tre posti, della placca in resina a tre posti della
seric media a scella del DD.LL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissapgio della tubazione con gesso e/
o cemento ¢ per il ripristino della muratura a finire escluse le opere
di pitturazione;

- zona spogliatoio per L.E.

SOMMANO cad.

fp.o. di apparccchic per luce di emergenza con lampada
fluorescente dotato di supporto ad aggancio mpido, 1P40, tipo S.E.,
corpo in materiale plastico autoestinguente, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batteria incorporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzatore di comrente ed automatismo di intervento
al mancare della tensione di rete ¢ con ricarica automatica
successive della batteria per potenza ed autonomia;

1 x 24W PL - autonomia th

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto presa da 10/16A, P30 o UNEL del tipo da incasso o
in getto di calcestruzzo o in controsoffitio o in pavimento Motiante
o in parelc attrezzatn o in carlongesso o in  (ubazione
sottopavimento o interrata, da derivare dalla cassetia di derivazione
da incasso del circuito comrispondente ¢ do realizzare con
tubazione flessibile in PVC, seri¢ pesante, prandezza 20, completa

della scatola ¢ del supporio in resina a tre posti, della presa con
alveoli di protezione a prova di dito della seric media a scelta del
DD.LL., della placca in materiale plastico delln sicssa serie, del
cavo del tipo NOTV-K dr 2*1*2,5mm’ + 1G2,5mm?, delle opere
cdili per la formazione delle sedi e per il fissaggio delle condutture
con gesso o con cemento, delle opere edili per i ripristini mueari a
finire esclusa la pitiurazione;

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

fp.o. di punto Juce del tipo cen comando con interrutiore
unipolare, da incasse o in parete attrezzata o in controsoffitto o in
pavimento flotlante o in 1ubazione sotlopavimento o intermta o in
tubazione idonca getiata in caleestruzzo, da derivare dalla cassetta
di derivazione del circuito luci comispondente piu vicina e da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, seric pesante, grandezza
20, completz del cavo unipolare, della casscita di derivazione
terminale, dell® interrutiore unipolare della seric media a scelia del
DD.LL., della scatola da incasse ¢ del supporto in resina a tre
posti, della placea in resing a tre posti della serie media a scelta del
DDLLL. e delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della wbazione con gesso /o cemento ¢ per il ripristino
della musatura a finire escluse le opere di pitturazione;,

cavo unipolare da 2*1* ,5mm? + 1G1,5mm?

- zona docee

SOMMANO cad.

fpo. di plafoniera a lampade fluorescenti {ubelari del tipo

HYDRO 950 della DISANC o eguivalente, IP657, classe I, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per I' instollazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente  infiammabili,
resistente agli urli con energia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonato, equipaggiamente eletirico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparente prismatizzato, tifletiore in
accinio laminato a freddo zincate a caldo antifessurazione,

1,00

1,00

1,00

1.00

6,00

6,00

1,00

1,00

46,55

162,43

69,83

55,85

46,55

162,43

418,98|

55.85

A RIPORTARE

11'215,5%

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

por.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantiti

unitario TOTALE

RIPORTO

F1'215,59

134 /90
lam.029

135/91
pluce.001.i

136/92
pluce 002.i

137/93
plaf.00t

poralampada in policarbonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispendente alla norma CEl 34-21, rifasala, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da instalfare a soffitto 0 a
parcte o a sospensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un'

{altezza dal pavimento di 4,0m;

1*36W;
- zonn docce

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W;
- zona docce

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto huice del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto lice con comando ¢ da realizzare con twbazione Nessibile
in PVC, seric pesante, da incasso o in parete, prandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassettn di derivazione tenninale, dell' interruttore unipolare della
serie media a scelta del DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
supporte in Tesing a tre posti, della placca in resina a tre posti della
serie media a scelta del DDLL. e delle opere edili per In
formazione della sede, per il fissaggio delta tubazione con gesso e/
o cemento ¢ per il ripristino della muratur a finire escluse le opere
di pitturazione;

- zona docce per seconda plafl,

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo con comando con interruitore
unipelare, da incasso o in parete atirezzata o in controsoffitio o in
pavimenito flottante o in webazione sollopavimento o interrata o in
tubazione idonea gettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassciia
di derivazione del circuito luci corrispondente piil vicing ¢ do
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
terminale, dell’ interrutiore unipolare della scrie media a scelts del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporio in resina a tre
posti, della placca in resina a tre posti della serie media a scelta del
DD.LL. e delle opere cdili per la formazione della sede, per il
fissaggio della baziene con pesso ¢fo cemento e per il ripristino
della muratura a finire escluse le apere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?

- Zona wC

SOMMANO cad.

fpo. di plafonicra a lampade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o cquivalente, IP657, classe 1, con
classe di temperatum T3=200°C, idonca per I' installazione di
impianti  AD-FT ¢ su superfici normalmente  infiommabili,
resistente agli uni con energia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, equipaggiamento cletirico, ganci di
sospensione e di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonate trasparente prismatizzato, rifletiore in
accizio laminato a freddo zincato a caldo antifessuraziene,
porialampada in policarhonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alls norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
profezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffiito o a
parcte o a sospensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
altezza dal pavimento di 4,0m;

I*18W,;

- zona we

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,60

1.60

1,00

57,60

7,75

46,55

55,85

115,20

15.50]

46,55

55,85

A RIPORTARE

1,00

11°448,69

COMMITTENTE: Comunc di Molfeita
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Nom.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSION]

par.ug.

lung larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

11°448,69]

138/94
lam.029

139/95
pluce.002.i

140/ 96
plaf 001

141/97
fam.029

142 /98
phucc 00 L.i

SOMMANQO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attaceo G13 bispina trifosfori, da 18
+36W,
- ZOna we

SOMMANO cad.

fp.o. di punio luce del tipo con comande con interrultore
unipolare, da incasso o in parcte attrezzata o in controsofTifto o in
pavimenio flattante o in tubazione sottopavimento ¢ interrata o in
tubazione idonea gettata in calcestruzzo, da derivarc dolla casseita
di derivazione del circuito Juci corrispondente pi vicina ¢ da
realizzare con tubazione fessibile in PVC, serie pesante, prandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
terminale, dell internsttore unipelare delta serie media a scelta del
DD.LL, delia scatola da incasso e del supporio in tesina a tre
posti, della placea in resina a tre posti della seric media a scelia del
DD.LL. ¢ defle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso ¢/o cemento ¢ per il ripristino
della muratura a finire escluse le opere di pitturazione,

cavo unipolare da 2*1* 1,5mm? + 1G1,5mm?

-We

SOMMANO cad.

f.p.o. di plafoniera a lampade {luorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANC o cquivalente, IP657, classe 1, con
classe di temperatwra T3=200°C, idonca per I' installazione di
impianti  AD-FT ¢ su superfici normalmente infiammabili,
resistente agli urti con cnergia < 61, costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, cquipaggiamento cletirico, ganci di
sospensione ¢ di chivsura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonate trasparenie prismatizzato, riflettore in
accinio lominato a freddo zincate a caldo aatifessurazione,
portalampada in policatbonato € contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEI 34-2), rifasala, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitlo o a
parcie o a sespensione con cording in acciaio o tiges ¢ sino ad un’
altezza dal pavimento di 4,0m;

1*[8W:

-We

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fiuorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W;

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da puato luce con comando ¢ da realizzare con tubazione Nessibile
in PVC, seric pesante, da incasse o in parcte, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassetta di derivazione terminale, dell' interrutiore unipolare della
scric media a scelta del DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
supporto in resina a tre posti, della placea in resina a tre posti della
seric medin a scelta del DD.LL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per it fissaggio defla twbazione con gesso ef
o cermento ¢ per il ripristino della muratur a finire escluse le opere
di pitturazione;

- W per LE

SOMMANO cad.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

L)

1,00

1,00

1,00

[,00

1,00

1,00

50,21

7.75

55,85

50,21

.75

46,55

50,21

7.75

55,85

50,21

7,75

46,55

A RIPORTARE

11'667.01

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantitd

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11'667,01

143 /99
cme.001

144 7100
ppresa.002.i

145 /101
|pluce.010.i

146/ 102
app.030

1477103
qua.050.i

f.po. di opporecchio per luce di emergenza con lampada
fluorescente dotato di supporto ad aggancio rapido, P40, tipo S.E.,
corpo in materiale plastico autoestinguente, schermo a prismi
interni in pelicarbonato, completo di batteria incorporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzatore di corrente ed automatismo di intervento
al mancare della tensione di relc ¢ con ricarica automatica
successive della batteria per potenza ed autenomia:

1 x 8W - awtonomia 1h

- W disabili

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto presada 10/16A, del tipo da incasso o in getto di
calcestruzzo o in controsoffitio o in pavimento flotiante o in paretc
aftrezzata o in carfongesso o in fubazione sottopavimento o
interrala, do derivare dalla cassetta di derivazione da incasso del
circuito corrispondente ¢ da realizzare con  tubaziene flessibile in
PVC, scric pesante, grandezza 20, completa della scatola ¢ del
supporto in resina a tre posti, della presa con alveoli di protezione a
prova di dito della seric media a scelta del DD.LL., della placea in
materiale plastico delly stessa seric, del cavo del tipo NO7V-K da
2*1*2,5mm? + 1G2,5mm?, delle opere edili per la formaziane
delle sedi ¢ per il fissaggio delle condutture con gesso o con
cemenio, delle opere edili per i ripristini muraei a finire esclusa la
pitturazionc;

- We disabili

SOMMANO cad.

f.p.o, di sola calata di comando del tipo con pulsante da incasso o
a cateneila o per esterno con targhetta portanome Juminosa da
incasso o in parcic atrezzata o in parele in carlongesso o in
controsoffitto o in  pavimento flettanikc o in  tbazione
sollopavimento o imerrata o in 1wbazione idonea pettatn in
calcestruzzo, da derivare dalla cassetta di derivazione del circuito
luci cotrispondentc ¢ da realizzare con tubazione flessibile in PVC,
seric pesanle, prandezza 20716 completa della cassetta  di
derivazione da incasso terminale, del pulsante, della scatola ¢ del
supporto in resina a tre posti, della placea a tre posti in resina della
serie a scelia del DD.LL,, del cavo unipolare da 2*]1*),5mm?, delle
opere cdili per la formazione delle sedi, per il fissaggio delle
apparecchiature con gesso o con cemento ¢ delle opere di finitura
delle pareti esclusa la pitturazione;

- We disabili

SOMMANO cad.

{.p.o di ronzatore 24V/ 220V c.a. 50Hz - 8 VA, serie civile, ad un
modulo,
- Wc disabili

SOMMANO cad.

Fpo. in quadretio in doppio isolamento da 12 meduli DIN, di
lampada di scgnalazione [ampeggianie, ronzatore, relé bistabile,
idoneco per la segnalazione oltico-acustica con azionamento
dall'merno del Wc  disabili, tacitazione suoneria esterna con
pulsante esterno ¢ femporizzazione del segnale luminoso, complcto
dei cablaggi intemi dei tratti di cavo, delle tubazioni, del coperchio
frondale del quadretto, delle targhetie indicatrici, dello schema
cletirico funzionale, della certificazione CEIL7-13, delle piccole
opere edili e di quantultro necessario della presente voce alla
regola dellare.

- We disabili

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

118,14

65,17

41,90

16,18

118,14

65,17

83,300

16,18

A RIPORTARE

1,00

L

‘950,30

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung, larg,

Hfpeso

Quantita

IMPORTI I

unitario

TOTALE |

RIPORTO

1,00

1 l'950,30|

148 /104
pluce 002 i

1497105
plal 002

£50/ 106
lam.029

1517107
pluce.001.i

152/ 108
eme.001

SOMMANO cad.

f.po. di punio luce del tipo con comande cen interruiior:
unipolure, da incasso o in paretc atirezzata 0 in controsoffitio o in
pavimento floftanie o in tubazione soliopavimento o interrta o in
tubazione idonca gettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetia
di derivazione del circuito luci corrispondente piit vicina e da
realizzare con tubaziene flessibile in PVC, scric pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassefta di derivazione
terminale, dell’ interrutiore unipolare della seric media a scclta del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporto in resina a tre
posti, della placea in resina a tre posti della serie media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso e/o cemento ¢ per il ripristino
della muratura a finire escluse le opere di pittusazione;

cavo unipolare da 2**1,5mm? + 1G1,5mm?

- zona disimpegno

SOMMANGO cad.

fpo. di plfonica a lampade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 deila DISANO o equivalente, IP657, classe 1, con
clisse di temperatura T3=200°C, idonca per I installazione di
impianti  AD-FT e su superfici normalmente  infiammabili,
resistente agli urti con energia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonato, equipaggismento clettrico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbenato, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, rifletiore in
accinio lominato a freddo zincato a caldo antifessurazione,
portalampada in policarbonato e contaiti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da instzllare a soffitto o a
parele ¢ a sospensione con cordina in accinio o tiges ¢ sino ad un'
altezza dol pavimento di 4,0m;

1*36W,

- zona disimpegno

SOMMANO cad

f.p.o. di lampada fuorescente attacco G 13 bispina trifosfori, da 18
= 36W;

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando e da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, scric pesante, da incasso o in parcle, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassetin di derivazione terminale, dell’ interruttore unipolare della
serie media a scefta del DDULL., della scatola da incasso ¢ del
supporto in resina a tre posti, della ptacea in resina a tre posti della
seric media a scefta del DD.LL. ¢ delle opere cdili per la
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gessoe o
o cemento e per il ripristine della muratura a finire escluse le opere
di pitturazione;

- zona disimpegno per L.E.

SOMMANO cad.

fpo. di apparecchio per Juce di emerpenza con lampada
fluorescente dotate di supporio ad aggancio rapido, 1P40, tipo S.E.,
corpo in materiole plastico autocstinguente, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batteria incorporata al Nichel-

1,00

1,00

1.00

1,00

1,00

1,00

1,00

250,28

55,85

57,60

7,75

46,55

250,28

55,85

57,60

175

46,55

A RIPORTARE

12°368,33

COMMITTENTE: Comune di Molfetia
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Num Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantiti

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°368,33

1537235
|app.063

154 /236
int, 138

155/275
tubo.001.i

156 /276
tubo.002.i

1577277
tubo.004.i

Cadmio con mddrizzatore di corrente cd automatismo di inlervento
al mancare delln fensione di rete ¢ con ricarica astomatica
successive della batieria per potenza ed autonomia:

1 x 8W - autonomia 1h

- zona disimpepno

SOMMANO ead,

f.p.o. di cassette di derivazione da incasso IMQ), autoestinguenti,
con coperchio a vite in policarbonato ¢ scpartore di servizi questi
caompresi, incassata a parete incluse le opere murarie delle
dimensioni:

294 x 152 x TO mm,

- cassetta di arrive da cavidotto interrato da instllare ad aliczza
superiore a 2.00 m.

SOMMANO cad.

f.p.o. di morsctti passanti in poliammide su guida DIN simmetrica
o asimmetrica, per capacitd di serraggio da 2,5mm? a 10mm? fino a
30 morsetti;

- cassetta di arrivo da cavidotto interrato

SOMMANO a corpo

f.p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare sotto
intonaco o in parcte attczzata o in carlongesso o in getto di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottante o in
tubazione sollo pavimenta o interrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissaggio della wbazione con
gesso o con cemento, delle opere cdili per la finitura delle pareti
esclusa la pitiurazione, delle operazioni di imbocco sulle cassette di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrotioli ¢ di quant’ altro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell’ arie; la ubazione
dovrid avere percorse orizzontale © verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per wbazione grandezza 16;

- per circuito luci ¢ prese interni

SOMMANO m

f.p.o. di tubazione Aessibile in PVC, serie pesante, da posarc solio
intonaco o in parcle attezzata o in carlongesso o in getio di
calcesiruzzo o in controsoffilto o in pavimento flottante o in
tubazione sotlo pavimento o interrata, completa delle opere edili
per Ja formazione delle sedi ¢ per il fissaggio delta tubazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassetie di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali atiraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quant’ aliro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell” arte; la tubazione
dovrd avere percorso orizzontale ¢ vericale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per panticolari casi;

per tubazione prandezea 20;

- per circuita luci ¢ prese intemi

SOMMANO m

f p.o. di wbazione flessibile in PVC, seriv pesante, da posare sotto
intonaco o in parele atlezzata o in cariongesso o in getto di
cakeestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottante o in
tubazione sotto pavimenio o interrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi e per il fissapgio della whazione con
pesso o con cemento, delle opere edili per fa finitura delle pareti

20,00

30,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

20,00

20,00

30,00

30,00

118,14

11,33

30,82

9,69

118,14

11,33

1541

186,40

290,70

A RIPORTARE

12°990,31

COMMIOTENTE: Cemune di Molfetta
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Num.Owd.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI]

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°990,31

1587292
cave,001.u

159 /293
cavo.002.u

160 /294
cave.003.u

161 /295
app.060

esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassetie di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quamt' altre necessario per la
rispondenza delln presente voce alla regola dell’ arte; l tubazione
dovrd avere percorso orizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD,LL. per panticolari casi;

per wbazione grandezza 32;

- per circuilo luci ¢ prese interni

SOMMANO m

fpo. di cavo unipalare del tipo con isolamento NO7V-K a
colorazione csterna, blcu, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile softo intonaco o sotto pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parcie, o in tubazione/guaina spiralata in
controsoffitto o in pavimenio flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi deil’ apertura e della chinsura delle cassette di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle cassctte di
derivazione rompitratta ¢ di quant aliro necessario per lo
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell' arte;
1*1,5mm?

- circuito luci interne

SOMMANO m

fp.o. di cavo wnipolare del tipo con isclamente NO7V-K a
colorazione esterna, bleu, giaflo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto inlonaco o sotto pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC & parcie, o in iubazione/guaina spiralata in
controsoffitto o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chiusura delle cassetie di
derivazione, delln comtrmsegnatura dei cavi nelle casscte di
derivazione rompitratta ¢ di quant’ allro nccesserio per la
realizzazione della presente favorazione alla regofa dell’ arie;
1*2.5mm?

- circuito luci ¢ prese intemo

SOMMANO m

fpo. di cavo unipolare del tipo con isolamento NOTV-K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
scconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile solto intonaco o sotlo pavimento o in minicanale/]
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaing spiralata in
controsoffitto o in pavimento flottante, complete delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ delln chiusura delle cassetie di
derivazione, della contrascgnatura dei cavi nclle cassetie di
derivazione rompitratta ¢ di quant altro necessario per [a
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell’ arte;
1*4mm?*

- circuilo presc interne

SOMMANO m

f.p.o. di cassette di derivazione da incasse IMQ, auloestinguenti,
can coperchio a vite in policarbonato ¢ separatore di servizi questi
compresi, incassata a parcte incluse le opere murarie delle
dimensioni:

152 x 98 x 70 mm.

SOMMANO cad.

3,00

3,00

3,60

25,00

30,00

40,00

25,00

25,00

25,00

90,00

90,00

120,00

120,00

75,00

75,00

7,00

7.00

10,7}

0,63

0,97

1,25

6,94

267,75

36,70

116,49

93,75

48,58

A RIPORTAREL

13'573,49

COMMITTENTE: Comune di Molfetta



pag. 38

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'573,49|
162 /448 f.p.o. di nedo colletiore di ferra del tipo con barretta in olione o in
ter. 008 rame compleie di scatola a parcte o da incasso con coperchio
trasparente; nella presente voce si infendono comprese le opere
edili per fa formazione della sede da incasso;
- per docce 1,00
SOMMANQ cadauno 1,00 59,06 59,06
163 /449 esecuzione di collegamento equipotenziale dal nedo principale di
licr.007 terra al punto di utenza ( ballatoi, termosifoni, tubazioni, ecc.) con
cavo NO7V-K da 6mm? giallo verde;
- per docce 3,00
SOMMANO cad. 3,00 18,46 55,38
A RIPORTARE 13°687,93

COMMITTENTE: Comune di Molfctta
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Num.Ord
TARIFFA

DIMENSION]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

13'687,93

164 /109
plaf 005

165/110
lam.029

166/ 111
pluce.001.i

1677112
pluce.002.i

168 /113
eme. 004

Infermeria (Cat 6)

f.po. di plafonicra a lampade fMuorescenti tubolari del tipo

HYDRO 950 della DISANO o cquivalente, IP657, classe 1, con
classe di temperatura T3=200°C, idonca per 1" installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente infizmmuobili,
resistente ngli wrti con energia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonato, cquipaggiamento elettrico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonate, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, riflettare in
acciaio laminato a freddo zincate a caldo antifessurazione,
portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampads, da installare a soffitio o o
parcte o n sospensione con cordina in accinio o tiges c sino ad un'
altezza dal pavimento di 4,0m,

2*36W;

SOMMANOQ cad.

f.p.0. di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W,

SOMMANO cad.

f.p.0. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivarc
da punto luce con comando ¢ da realizzare con tubazione {lessibile
in PVC, seric pesante, da incasso o in parcte, prandezza 20,
cempletn del cavo unipolare da 2*1*1,5mm?® + 1G1,5mm?, della
cassetta di derivazione terminale, dell' interruttore unipolare dells
seric medin a scelta det DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
supporio in resina a tre posti, della placea in resina a tre posti della
serie media a scelta del DD.LL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della wbazione con gesso ¢f
o cemento e per il ripristing della muratura a finire escluse le opere
di pitturazionc;

- per 2° plaf,

-per LE.

SOMMANO cad.

fpo. di punto luce del tipo con comando con interrultore
unipolare, da incasso o in parete attrezzata o in controsoffitto o in
pavimento flottanic o in tubazione soltopavimento o inlerrata o in
tubazione idonca gettata in calcestruzzo, da derivarc dalla cassetta
di derivazione del circuito luci corrispondenie pil vicina e da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
terminale, dell’ interruttore unipolare della seric media a scelia del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporto in resing a tre
posti, della placca in resina a tre posti della seric media a scelta del
DD.LL. e delle opere edili per la formazione della sede, per i
fissagpio della tubazione con gesse ¢fo cemento ¢ per il ripristino
delia muratura a finire escluse le opere di pitturazionc;

cavo vnipolare da 2*1* 1 5mm? + 1G1,5mm?

SOMMANQ cad.

fpo. di opparccchio per luce di emergenza con lampada
fluorescente dotato di supporto ad aggancio rapido, IP40, tipe S.E.,
compo in materiale plastico auloestinguenie, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batteria incorporata al Nichel-

2,00

2,00

4,00

4,00

1,60
1,00

2,00

1,00

1,00

65,72

7,75

46,55

55,85

131,44

31,00

93,10

55,85

A RIPORTARE

13'999,32

COMMITTENTE: Comune di Molfctta
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

pac.ug.

lung. larg,

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

13'999,32

1697114
ppresa.003.i

170/ 115
telef.009

171/ 116
pluce.002.i

1721 117
plaf.001

Cadmio con raddrizzatore di corrente ed automatismo di intervenio
al mancare della fensione di rete ¢ con ricarica automatica
successive della batteria per potenza ed auionomin

1 x 24W PL - autonomia 1h

SOMMANO cad

f.p.o. di punto presa da 10/16A, P30 o UNEL del tipo da incasso o
in getto di calcestruzzo o in contresoffitto o in pavimento fottante
o in parele atirezzala o in  carlongesso o in  lubazione
soltopavimento o interrata, da derivare dalka cassetta di derivazione
da incasso del circuito comispondente ¢ da realizzare con
tubazione flessibile in PVC, seric pesante, grandczza 20, completa
della scatola e del supporto in resina a tre posti, della presa con
alvcoli di protezione a prova di dito defla seric media a scelta del
DD.LL., della placca in materiale plastico della sicssa scrie, del
cavo del tipo NO7V-K da 2*1*2,5mm? + 1G2,5mm?, delle opere
cdili per la formazione delle sedi ¢ per il fissaggio delle condutture
con gesso o con cemento, delle opere edili per i ripristini murari
finire esclusa la pitturazione;

SOMMANO cad.

I.p.o. di punto presa telefonica costituite da tubazione in pve rigido
tipo RK9 sottostraccia con diametro di 20mm, scatola ¢ supporto
in materiale isolante, presa iclcfonica del tipo modulare RJI2
omologato Telecom, placea di rivestimento in alluminio anodizzato
in opera compreso il cavo ad una coppia polare, il fissaggio del
tubo e della scatola portafrutte, it cablaggio delle apparccchiature
vd ogni altro onere ¢ magisiero.

SOMMANO m

f.po. di pumo luce del tipo con comando con interruttore
unipolare, da incasso o in parcie attrezzata o in controsofTitlo o in
pavimenio flottante o in tubazione sottopavimento o inferraia o in
tubazionc idonea gettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetta
di derivazione del circuito luci corrispondente pid vicina ¢ da
realizzare con tubazione fessibile in PVC, scric pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassctta di derivazione
terminale, dell’ interruttore unipolare delln seric media a scelia del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporto in resina a (re
posti, della placca in resina 2 tre posti della serie media a scelta del
DD.LL. e delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazionc con gesso ¢/o cemento ¢ per il tipristino
della muratura a finire escluse ke opere di pitiurazione;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm’ + 1G1,5mm?

- We

SOMMANO cad.

fp.o. di plafonicra & lampade fuorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, 1P657, classe 1, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per ¥ installazione di
impianti  AD-FT ¢ su superfici normalmente  inflammabili,
resistente agli urli con energia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonato, equipaggiamento cletrrico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonalo trasparente prismatizzato, riflettore in
acciaio laminate a fredde zincate a caldo antifessurazione,
portalampada in policarbonalo ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondentc alla norma CEI 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,13A, csclusa la lampada, da installare o soffittoc o a

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

00

1,00

162,43

69,83

37,96

55,85

162,43

139,66

37,96

55,85

A RIPORTARE

14°395,22

COMMITTENTE: Comune di Molfeita
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Num,Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

Jung. larg.

H/peso

Quantiui

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

147395,22

1737118
lom 029

174/ 119
pluce.001.i

1757120
elet. 003

1767121
ppresa.002.i

parcie o a sospensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
aliezza dal pavimenio di 4,0m;

[*18W;

-Wc

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluercscente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W;

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto Jucc del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando € da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, seric pesante, da incasso o in parcte, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
casselta di derivazione terminale, dell interrutiore unipolare della
seric media a scelts del DD.LL., della scatola da incasso e del
supporto in resina a tre posti, della placca in resina a tre posti della
seric medin a sccha del DDLL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso ¢/
o cemento ¢ pet il dpristino della muratura a finire cscluse le opere
di pitturazione;

- W disabili per LE

SOMMANO cad.

Lp.o. di punto presa CEE 17 da 2P+TV16A, da parcie, [P44, del
tipo in tubazione liscia in PVC a parcte/soffitte o in minicanale
plastico chivso a parete/soffitto, da derivare dolls casscita di
derivazione da parete del cirewito corrispondente ¢ da realizzare
con tubazionc liscia in PVC, seri¢ pesante, grandezza 20, a parete,
P55 completa della cassetta di derivazione temminale a parete,
P55, a scconda del luogo di installazione, degli organi di
accoppiamento ¢/o cambio di direzione P55, degli organi di

fissapgio della tubazione del tipo con collari ¢ fischer ad
cspansione, della scatela ¢ del supporto in resina a tre posti IP55 a
tre posti, della presa da CEE 17 da 3P/16A, con alveoli di
protezione a prova di dito della seric media a scelta del DD.LL.,
della placca in materiale plastico della stessa serie, del cavo
unipolare da NO7V-K da 2*1*2,5 mm?® + 1G2,5mm? o 4*1*2,5
mm?® + 1G2,5mm?, della presa, massima corrente di scarica 8kA
{820 microsec.), delle opere edili per gli eventuali attmversamenti
murari, i ripristini murari a finire esclusa la pitturazione;

- We disabili

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto presada 10/16A, del tipo da incasso o in getto di
caleestruzzo o in controsoffitio o in pavimento flottante o in parete
alirezzats © in cartongesso o in tubazione soltopavimenio o
interrata, da derivare dalla cassetia di derivazione da incasso del
circuito comrispondente ¢ da realizzare con tubazione fessibile in
PVC, seric pesante, grndezza 20, completa della scatola ¢ del
supporto in resina a tre posti, della presa con alveoli di protezione o
prova di dito della serie media a scelia del DD.LL., della placca in
materiale plastico della stessa serie, del cavo del tipo NO7V-K da
2*1*2,5mm? + 1G2,5mm?, delle opere edili per la formazione
delle sedi ¢ per il fissapgio delle condutture con gesso o con
cemento, delle opere edili per i ripristini murari a finite esclusa la
pitturazione;

- We disabili

SOMMANO cad.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,60

50,21

1,75

46,55

96,00

65,17,

50,21

7.75

46,55

90,00|

65,17

A RIPORTARE

14'654,90,

COMMITTENTE: Comune di Molfctia
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Hfpeso

Quantita

IMPORTI I

unitario

TOTALE l

RIPORTO

14‘654,90|

1771122
pluce.010.i

178 /123
app.030

179/124
qua.050.i

180 /223
app.062

181 /224
int.138

182 /249
|tubo.001.i

f.p.0. di sola calata di comando del tipo con pulsante da incasso o)
a cafenella o per esternio con targhetia portanome luminosa da
incasso o in parcie atirezzala o in parefe in carfongesso o in
controsoffitte o in  pavimento  flottanie o in  tubazione
soltopavimento o intemata o in tubazione idonea pettata in
calecstruzzo, da derivare dalla cassetta di derivazione del circuito
luci corrispondente ¢ da realizzare con wbazione flessibile in PVC,
scric  pesanle, grandezza 20/16 completa della cassctta di
derivazione da incasso tcrminale, del pulsante, della scaiola e del
supporto in resina a tre posti, della placca o tre poesti in resina della
serie a sceha del DD.LL., del cavo unipolare da 2*1*1,5mm?, delle
opere edili per la formazione delle sedi, per il fissaggio delle
apparecchiature con gesso o con cemento e delle opere di finitura
delle parcti esclusa la pitturazione;

- We disabili

SOMMANO cad.

f.p.o di ronzatore 24V/ 220V c.a. 50Hz - 8 VA, seric civile, ad un
modulo.
- We disabili

SOMMANO cad.

F.p.o. in quadretto in doppio isolamento da 12 moduli DIN, di
lampada di segnalazione lampeggiante, ronzatore, relé bistabile,
idonco per la sepnalazione oftico-acustica con  azionamento
dallinterno del We disabili, tacitazione suoneria esterna con
pulsante csterno e temporizzazione del segnale lJuminoso, completo)
dei cablaggi intemni dei tratti di cavo, delle tubazioni, del coperchio
frondole del quadretto, delle targhene indicatrici, dello schema
elettrico funzionale, della certificazione CEINT-13, delle piccole
opere cdili ¢ di quant'aliro necessario della presente voce alla
regola delfarte,

- W disabili

SOMMANQ cad.

fp.o. di cassctie di derivazione da incasso IMQ, autocstinguenti,
con coperchio a vite in policarbonato ¢ separatore di servizi questi
compresi, incasssta a parcte incluse le opere mumaric delle
dimensioni:

196 x 152 x 70 mm.

- cassetta di arrivo da cavidotio interrato da insizllare ad altezza
superiore a 2,00 m

SOMMANO cad

f.p.o. di morsctti passanti in poliammide su guida DIN simmectrica
o0 asimmetrica, per capacita di serraggio da 2,5mm? a 10mm? fino
30 morsetti.

- cassetia di arrivo da cavidotto interrato

SOMMANGO a corpo

{.p.o. di tebazione fessibile in PVC, seric pesante, da posare sollo
inlonaco 0 in parcle aliczzata o in carongesso o in getio di
caleestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottante o in
fubazione softo pavimento o interrata, completa delle opere cdili
per la formazione delle sedi e per il fissaggio della tubazionc con
gesso o con cemenlo, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa Ja pitterazione, delle operazioni di imbocco sulle cassette di
derivazione, delle opere cdili per gli eventuali attraversamenti di
pareti e di pianerottoli ¢ di quant’ altro necessario per la

2,00

2,00

1,00

100

1,00

1,00

0,50

0.50

41,90

16,18

250,28

9.63

30,82

83,50

16,18

250,28

9,63

15,41

A RIPORTARE

15 030.20]

COMMITTENTE: Comunc di Molfctta
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Num.Odd.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15030,20}

183/250
tubo.002.i

184 /251
tubo.004.i

1857289
cavo.001.u

186 /290
cave 002 u

rispondenza della presente voce alla regola dell' arte; la tubazione
dovra nvere percorso orzoniale e verticale, salve deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per tubazione grandezza 16;

- per circwito luci ¢ prese interni

SOMMANO m

f.p.o. di wbazione flessibile in PYC, seric pesante, da posare sotto
intonace o in parcic altczzala o in cartongesso o in peito di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottante o in
tubazione sotto pavimento o interrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi ¢ per i fissaggio della tubazione con
pesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle parcti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassette di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quant' altro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell’ arte; la tubazione
dovrd avere percorso orizzontale ¢ verlicake, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per tubazione grandezza 20;

- per circuito luci e prese interni

SOMMANO m

f.p.0. di tubazione fessibile in PVC, seric pesante, da posare sotto
infonaco o in pareic attezzata o in carfengesso o in getto di
calcestruzzo o in controsoffitio o in pavimento flotante o in
tubazione sotto pavimento o interrata, completa deflle opere edili
per la formazione delle sedi e per il fissaggio della 1ubazione con
gesso o con cemenlo, delle opere cdili per la finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazieni di imbocco sulle cassette di
derivazione, delle opere cdili per gli cventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quant’ aliro nccessario per la
rispondenza della presenie voce alla repola deil’ arte; la tubazione
dovrd avere percorse orizzontale e verlicale, salvo dereghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per tubazione prandezza 32,

- per circuiti prese intemi

SOMMANO m

fpo. di cave unipolare del tipo con isolamento NO7V-K a
colorazione esterna, blew, giallo-verde, nero, prigio, marronc, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o sotto pavimenlo o in minicanale/
tebazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaina spimlata in
controsoflitto o in pavimento flotiante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chivsum dclle cassetie di
derivazione, della contrascgnatura dei covi nelle cassctie di
derivazione sompitratta e di quant aliro necessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell' arte;
1*1,5mm?

- circuito luci parte interna

SOMMANO m

fpo di cavo unipolare del tipo con isolamento NOTV.K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nero, grigio, mattone, a
scconda della funzione svolia dal circuito, da pasare in wbazione
flessibile sotlo intonaco o sotto pavimento o in minicanales
tubaziene liscia in PYC a parete, o in tubazione/guaina spiralata in
controsoffitio o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura e della chiusuma delle cassette di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle cassetie di
derivazione rompitratta ¢ di quant altro necessario per ha

3.00

20,60

30,00

15,00

25,00

20,00

20,00

30,00

30,00

15,00

15,00

75,00

75,00

9,32 186,40]

9,69 290,70

10,71 160,65

0,63 4725

A RIPORTARE

15'715,20

COMMITTENTE: Comunc di Molfetta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI '
’I‘;:R[FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE |
RIPORTO I5'7]5,20|
realizzazione della presente lavorazione alla repola dell’ arte;
1*2,.5mm?
- circuito prese 3,00 20,00 60,00
SOMMANG m 60,00 0,97 58,20
1877291 f.p.o. di cassetle di derivazione da incasso IMQ, autoestingucnti,
|app.059 con coperchio a vile in policarbonato ¢ separatore di servizi questi
cotnpresi, incassata a parete incluse Je opere murarie delle
dimensioni;
118 x 96 x 70 mm,
5,00
SOMMANO cad. 5,00 6,34 31,70
A RIPORTARE 15°805,10

COMMITTENTE: Comune di Molfeta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantiti

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15°805,10|

1887125
plaf.005

1897126
lam.029

1907127
pluce.002.1

191 /128
|pluce.001.i

192 /129
cme.020

Centrale Termica {Cat7)

fp.o. di plafonicra a lampade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o cquivalente, 1P657, classe 1, con
classe di temperatura T3=200°C, idonca per I' installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente  infiammabili,
resistentc agli urti con cnergia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonato, equipaggiamento clettrico, ganci di
sospensione ¢ di chiusurn in policarbonate, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzate, riflettore in
acciaio laminato a freddo zincalo a caldo antifessurazione,
ponalampada in policarbonato ¢ contalti in bronze fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampads, da installare a soffitto o a
parcic o a sospensione con cordina in accinio o tiges ¢ sino ad un’
altezza dal pavimenio di 4,0m;

2736w,

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attaceo G13 bispina trifosfori, da 18
+36W;

SOMMANO cad,

fpo. di punio luce del tipp con comando con interrutiore
unipolare, da incasso o in parcte attrezzatn o in controsoffitio o in
pavimento flottantc o in tubazione sottopavimento o inlerrata o in
tubazione idonea pettata in caleestruzzo, da derivare dafla casseita
di derivazione def circuito luci corrispondente pii vicina ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesante, grandezza
206, complcta del cavo unipolare, della cassctta di derivazione
terminale, delf interrutiore unipolase della scric media a scelia del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporio in resing a tre
posti, della placea in resina a tre posti della seric media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere cdili per la formazione della sede, per il
fissapgio della tubazione con pesso efo cemento e per il ripristino
della muratura a finire escluse le opere di pitiurazionc;

cavo unipolare da 2% *1,5mm? + 1G1,5mm?

SOMMANO cad.

f p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando ¢ da realizzare con tubaziene flessibile
in PVC, scric pesante, do incasso o in parete, grandezza 20,
complets det cavo unipolase da 2*1*1,5mm? + 1GI,5mm?, della
cassetta di derivazione terminale, dell’ interruttore wnipolare della
scric media a scelta del DD.LL., della scatela da incasso ¢ del
supporio in resina a tre posti, detla placca in resina a tre posti della
seric media a scelta del DDLLL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso o
o cemento ¢ per il ripristino della muratura a finire escluse le opere
di pitturazione;

-perLE

SOMMANO cad.

fpo. di apparccchio per luce di emergenza con lampada
Muorescenie dotato di supporto ad aggancio rapido, IP55, tipo S.E.,
classe [I, senza autodiagnosi, corpo in materiale plastico
auloestinguente, schermo a prismi intemi in  policarbonato,
completo di  batterin  incorporata al Nichel-Cadmio con

2,00

2,00

1,00

£,00

v

1,00

1,00

65,72

7,75

35,85

46,55

65,72

13,50

55,85

46,55

A RIPORTARE

15°988,72

COMMITTENTE: Comune di Molfctua
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEi LAVORI

par.ug.

lung.

farg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

15'988,72

1937130
ppresa.0l3.p

194 /221
app.062

1957222
int.138

196 /258
|tubo.001.i

1971259
tubo.002.i

taddrizzatore di corrente ¢d automatismo di intervento al mancare
della tensione di rele © con ricarica automatica successive della
batteria per potenza ed autonomia;

1 x 24W PL - autonomia 1h

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto presa CEE 17 da 2P+T/16A, da parcte, 1P44, del
tipo in tubazione liscia in PVC a parete/soffitto o in minicanale
plastico chiuso a parete/soffitto, da derivare dalla cassctta di
derivazione da parcte del circuito corrispondente e da realizzare
con tubazione liscia in PVC, serie pesante, grandezza 20, a parcte,
IP55 completa della  cassetta di derivazione terminale a parcte,
IP55, a scconda del luoge di installazione, depli organi di
accoppiamento ¢/o cambio di dirczione IP55, degli organi di
fissaggio della tubazione del tipo con collari ¢ fischer ad
espansione, della scatola e del supporto in resina a tre posti IPS5 &
tre posti, delln presn da CEE 17 da 3P/16A, con alveoli di
protezione a prova di dilo delfa serie media a scelta del DD.LL.,
della placca in materiale plastico defla stessa serie, del cavo
unipolare da NO7V-K da 2*1*2,5 mm? + 1G2,5mm? o 4*1%2,5
mm? + 1G2,5mm?, della presn, massima corrente di scarica 8kA
(8720 microsec.), delle opere edili per gli eventvali attraversamenti
murari, i ripristini murari a finire esclusa la pitturazione;

SOMMANO cad.

fp.o. di cassete di derivazione da incasso IMQ, autoestinguenti,
con caperchio a vite in policarbonato e scparatore di servizi questi
compresi, incassala a parete incluse le opere murarie delle
dimensioni;

[96 x 152 x 70 mm.

- casselta di arrivo da cavidolie interrto da installare ad aliezza
superiore a 2.00 m.

SOMMANO cad,

f.p.o. di morsctti passanti in poliammide su guida DIN simmetrica
o asimmetrica, per capacitd di serraggio da 2,5mm? a 10mm? fino a
30 morsetti;

- cassetta di amrivo da cavidotio interrato

SOMMANO a corpo

£.p.o. di wbazione flessibile in PVC, scric pesante, da posare sotto
intonaco o in parcte attczzala o in cartongesso o in getio di
calcestruzzo o in controsoffito o in pavimento flottante o in
lubazione sollo pavimento o interrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissaggio della tubazione con
gesso o <on cemenia, delle opere edili per la finiwra delle parcti
esclusa la pitturzione, delle operazioni di imbocco sulle cassctte di
derivazione, delle opere edili per gli cventuali atiraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quant’ altro necessario per la
tispondenza della presente voce alla regola dell arte; la tubazione
dovrd averc percorso orizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi,

per tubazione prandezza 16,

- per circuito luci ¢ prese inferni

SOMMANO m

f.p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posarc solto
intonaco o in parcte aliczzata o in carlongesso o in getto di

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

10,60

10,00

184,58 184,58|

93.10 93,10

9,63 9,63(

30,82 15,41

9,32 93,20

A RIPORTARE

16'384,64

COMMITTENTT: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16°384,64

198 /260
tubo.004.i

199/314
cavo.(001.u

200/ 315
cavo (02.u

201/316
cavo.003.u

calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flotiante o in
tubazione sotte pavimento o intermata, compleia delle opere edili
per Ju formazione delle sedi e per il fissoggio della tubaziene con
gesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassetic di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di pioneratioli ¢ di quant’ aliro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regole dell’ arie; la tubazionc
dovri avere percorso orizzontale ¢ verlicale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL, per pasticolari casi;

per ubazione prandezza 20;

- per circuito luci ¢ prese interni

SOMMANO m

[.p.o. di tubazione flessibile in PVC, scrie pesante, da posare sotto,
intonaco o in parcte attczzatn o in cartongesso o in getto di
caleestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottonte o in
tubazione sotio pavimentio o intermata, compleia delle opere edili
per la formazione delle sedi e per il fissaggio della tubazione con
gesso o con cemente, delle opere edili per la finitum delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassene di
derivazione, delle opere editi per gli eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quant’ altro nccessario per o
rispondenza della presente voce alla regola dell’ aric; [a tubazione
dovrd avere percorso orizzontale ¢ verticale, salve deroghe
concesse dal DD.LL. per panicolari casi;

per tubazione grandezza 32;

- per circuiti prese interni

SOMMANO m

fp.o. di cavo unipolare del tipo con isolamento NOTV-K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nero, grigio, mamone, a
scconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o sotlo pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parcte, o in wbazione/guaina spiralata in
controsoffitio ¢ in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chiusura delle cassette di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi melle casseie di
derivazione rompitratta ¢ di quan¢ altro necessario per I
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell' arte;
[*1,5mm?

- circuito luci interno

SOMMANO m

fpo. di cavo unipolare del tipo con isolamento NOTV-K &
colorazione csterng, bleu, giallo-verde, ncro, grigio, marrone, a
scconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
fessibile setto intonace o solto pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parcte, o in tubazione/guaina spiralata in
controsoffitio o in pavimento flottante, completo delle operazieni
di tiro, quindi defl' apertura ¢ della chiusura delle cassene di
derivazione, deils contrasepnaturn dei cavi nelle cassette di
derivazione rompitrata ¢ di quant altco necessario per la
realizzazione della presenie Favorazione alla regola dell' arte;
1*2.5mm?

- circuilo luci ¢ prese intemne

SOMMANO m

fipo. di cavo unipolare del tlipo con isolamento NOTV-K a
colorazione esterna, blew, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonace o solto pavimento o in minicanale/|

3,00

3,00

10,00

10,00

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

45,00

45,00

30,00

30,00

9,69

10,71

0,63

0,97

96,90

107.10]

28,35

2910

A RIPORTARE

16°646,09

COMMITTENTE: Comune di Molfetta



pag. 48
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16'646,09
tubazione liscia in PYC a parete, o in tubazione/guaina spiralata in
contrasoffitto o in pavimento {lottante, completo delle operazioni
di tire, quindi dell' apertura ¢ della chiusvra delle casscie di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle casseite di
derivazione rompitratta ¢ di quant oliro necessario per la
realizzazione della presente lavornzione alla regola del)’ arte;
1*4mm?
- gircuito prese interne 3,00 10,00 30,00
SOMMANO m 30,00 1,25 37,50
A RIPORTARE 16'683,59

COMMITTENTE: Comune di Molfciia



pag. 49

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

uhilario

TOTALE

RIPORTO

16'683,59

2027278
|plaf.005

203 /279
|lam, 029

204 /280
pluce.002.i

2057281
pluce.001.i

206 /282
eme.020

Centrale Idrica (Cat 8)

f.po. di plafonicra a lampade Muorescenti tubolad del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, 1P657, classe 1, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per ' instatlazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente infiammabili,
resistente agli urti con energia < 6J, costiluita da corpe slampato ad
iniczione in policarbonato, equipaggiamenio clettrico, ganci di
sospensione e di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparente prismuatizzate, rifletiore in
accinio laminatoe a freddo zincato a caldo antifessurazione,
portalompada in policarbonato ¢ contatti in bronzo fesforoso,
rispondente alla norma CEI 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitto 0 a
parcie o a sospensione con cording in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
aliczza dal pavimento di 4,0in;

2*36W,

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente atacco G13 bispina trifosfori, da (8
+3J6W,

SOMMANO cad.

fpo. di punto luce del tipo con comando con interruitore
unipolare, da incasso o in parete atirezzala o in controsoffitto o in
pavimenio {lottanie o in tubazione sottopavimento o intcrmta o in
tubazione idonea gettata in calcestruzzo, da derivare dalle cassetta
di derivazione del circuito luci corrispondente pil vicina ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, scrie pesante, prandezem
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
terminale, dell' interruttore unipolare della scrie media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporto in resina a tre
posti, della placea in resina a tre posti della serie media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso cfo cemento ¢ per il ripristine
della muratura a finire escluse e opere di pitturazione:

cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?

SOMMANO cad.

f_p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando ¢ da realizzare con tubazione fessibile
in PYC, serie pesante, da incasso o in parcte, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm?® + 1GI1,5mm?, della
cassctta di derivazione terminale, dell' internattore unipolare della
seric media a scelia del DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
supporto in resina a tre posti, della placea in resina a tre posti della
seric media a scelta del DDLL. ¢ delle apere cdili per la
formazione della sede, per il fissaggio detla tubazione con gesso ¢
o cemcente ¢ per il ripristino delta muratura a fAinire escluse le opere
di pitturazione,

-perLE

SOMMANO cad.

fpo. di apparccchio per Juce di emergenza con lampada
fuorescente dotato di supporto ad aggancio rapido, IP55, tipo S.E.,
classe [, senza autodiagnosi, corpo in materiale plastico
auwtoestinguenie, schermo a prismi interni in  policarbonato,
complcto  di  batteria  incorporata  al  Nichel-Cadmio con

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

65,72

7,75

55,85

46,55

65,72

15,50

55,85

46,55

A RIPORTARE

16'867,21

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larp.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16'867,21

207/283
ppresa.013.p

208 /284
app.062

209 /285
int.138

2107286
|tubo.001.i

2117287
tubo.002.i

raddrizzatore di corvente ed avtomatismo di intervento al mancare
delta tensione di rete ¢ con ricarica automatica successive delln
batteria per potecnza ed autonomia;

1 x 24W PL - autenomia 1h

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto presa CEE 17 da 2P+T/16A, du parcte, P44, del
tipo in wbazione fiscia in PVC a parcie/seffilto o in minicanale
plastico chiuso a parcte/soffitto, da derivare dalla cassettn di
derivazione da parete del circuito corrispondente ¢ da realizzare
con tubazione liscia in PVC, scrie pesanie, grandezza 20, a parete,
IP55 complein della  cassetta di derivazione terminale a parete,
IP55, a seconda del luogo di installazione, degli organi di
accoppiamenio cfo cambio di direzione P55, depli orpani di
fissaggio della tubazione del tipo con collari e fischer ad
espansionc, della scatola e del supporte in resina a tre posti IP55 a
tre posti, della presa da CEE 17 da 3P/16A, con alveoli di
protezione a prova di dito della seric media a scelia del DD.LL.,
della placca in materiale plastico delta stessa serie, del cavo
unipolare do NO7V-K da 2*1*25 mm® + 1G2,5mm? o 4*1*2,5
mm? + 1G2,5mm?, della presa, massima corrente di scarica 8kA
(8/20 microsec.), delle opere edili per gli eventuali attraversamenti
murari, i ripristini murari a finire esclusa la pitlurazione;

SOMMANO cad.

f.p.o. di cassctte di derivazione da incasso IMQ, autoestinguenti,
con coperchio a vite in policarbonato ¢ separatore di servizi questi
compresi, incassata a parete incluse le opere murarie delle
dimensioni:

196 x 152 x 70 mm.

- cassetta di arrivo da cavidotio interrato da installare od altezza
superiore 2 2.00 m.

SOMMANO cad,

f.p.0. di morsetti passanti in palinmmide su guida DIN simmetrical
o asimmetrica, per capacitd di serraggio da 2,5mm? a 10mm?® fino a
30 morsetti;

- cassita di arriva da cavidotto interrato

SOMMANO a corpo

f.p.o. di twbazione Aessibile in PYC, seric pesante, da posare sollo
intonaco ¢ in parcic atlezata o in cartongesse o in getto di
calcesinuzzo o in controsoffitio o in pavimento {lotlante o in
tubazione setto pavimenlo o interrata, completz delle opere edili
per la formazione delle sedi e per il fissaggio delia tubazione con
gesso o con cemenio, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa [n pitturmzione, delle operazioni di imboceo sulle casselte di
derivazione, defle opere edili per gli cventuali atiraversamenti di
parcti ¢ di piancrottoli ¢ di quant’ aliro necessario per la
rispondenza della presente voce alfa regola dell’ arte; la tubazione
dovrd avere percorso orizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD LL. per particofari casi,

per tubazione grandezza 16,

- per circuito luci ¢ prese inlemi

SOMMANO m

f p.o. di tubazione flessibile in PVC, seric pesante, da posare satio
intonaco o in parete sltczzala o in carongesso ¢ in getto di

10,00

1,00

[.00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

10,00

10,00

184,58 184,58

93,10 93,10

9,63 9,63

30,82 1541

9,31 93,20

A RIPORTARE

17263,13

COMMITTENTE: Comune di Melfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DLt LAVOR]

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantiti

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17°263,13

2127288
tubo.004.i

2134317
cavo,00i,u

214/318
cavo,002.u

215/319
cavo.003.u

calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento fottante o in
tubazione solte pavimento o interratn, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi e per i) fissaggio della tubazionc con
gesso ¢ con cemento, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, dellc operazieni di imbocco sulle cassette di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
parcli ¢ di piancrotteli ¢ di quant’ aliro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell’ arte; lo tubazione
dovmi avere percorso orizzontale e verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per tubazione grandezza 20;

- per circuito Juci ¢ prese intemi

SOMMANO m

f.p.0. di tubazione flessibile in PVC, scric pesante, da posare sotio
intonaco o in parele attezzata o in cartongesso o in getto di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento {lottante o in
tubazione sotto pavimenio o interrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissogpio della tubazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per Ja finitura defle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle casseite di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali atiraversamenti di
pareti ¢ di pianerottali ¢ di quant' altro necessatio per la
rispondenza della preseate voce alla regola dell’ arte; la bazione
dovrd avere percorso orizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per tubazione grandezz 32;

- per circuito luci c prese interni

SOMMANO m

fp.o. di cavo unipolare del tipo con isolumento NOTV-K &
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, mero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o solic pavimento o in minicanale/|
tubazione liscia in PVC o parete, o in tubazione/guaing spitlata in
controsoffitio o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chiusura delle cassette di
derivazione, defla contrasegnatura dei cavi nelle cassene di
derivazione rompitratta ¢ di quant altro necessario per la
realizzazione della presente Javorazione alla regela dell arie;
i*1.5mm?

- circuito luci interno

SOMMANO m

{po. di cavo unipolare del tipo con isolamento NO7V-K a
colorazione esterna, blew, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolia dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o sollo pavimento o in minicanale/
tubazione liscin in PVC a parete, o in tubazione/guaina spiralata in
controsefTitto o in pavimento flotiante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell aperiura ¢ della chivsum delle casselte di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle cassente di
derivazione rompiiratia ¢ di quant alio necessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell’ arte;
1*2,5mm?

- circuito [uci ¢ prese inteme

SOMMANO m

f.po. di cavo unipolare del tipo con isolamento NO7V-K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nero, prigio, marrone, 2
seconda della funzione svelia dal circuito, da posare in tubazione
flessibile solto intonaco o solto pavimento © in minicanale/|

3,00

3,00

10,00

10,00

15,60

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

45,00

45,00

30,00

30,00

9,69 96,90

10,71 107,10

0,63 28,35

0,97 29,104

A RIPORTARE

17'524,58

COMMITTENTE: Comune di Molfeita
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSION]I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

fung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17°524,58

2167320
cavo.004.u

tubazione liscia in PYC a parete, o in tubazione/gunina spiralata in
controsofTitto o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' aperturs ¢ della chivsur delle cassctte di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle cassette di
derivazione rompitratta ¢ di quant aliro necessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regela dell’ arte;
1*4mm?

- circuito prese interne

SOMMANQO m

fp.o. di covo unipolare del tipo con isolamente NOTV-K a
colorzione esterna, blew, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o sollo pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parcie, o in tubazione/guaina spimlata in
controsoffilto o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura e della chiusum delle cassette di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle cassetic di
derivazione rompitrala ¢ di quant altro necessario per h
reglizzazione della presente Javorazione alla regola dell' arte;
1*6mm?

- circuito prese ¢ F.M. interne

SOMMANGC m

3,00

5,00

10,00

15,00

30,00

30,00

75.00

75,00

1,25

1,69

37.50]

126,75

A RIPORTARE

17°688,83

COMMITTENTE: Comunc di Molfeta
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Num.Ond.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larp,

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17'688,83

2174131
plaf.005

2187132
lam.029

219/ 133
|pluce 004.i

2207134
pluce.001.i

2217135
pluce 001.i

Bloceo 2 (SpCat 2)
Spogliatoio A (Cat 9)

fpo. di plafonicra a lampade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 dellza DISANO o equivalente, 1P657, classe 1, con
classe di temperatura T3=200°C, idonca per 1 installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente infiammabili,
resistente agli urti con cnergia < 6), costituita da corpo stampato od
iniczione in policarbonnto, equipaggiamento cletirico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonate trasparcnie prismatizzato, rifletiore in
acciaio laminate a freddo zincato a caldo antifessurmzione,
portalampada in policarbonalo e contatti in bronzo fosforeso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampadn, da instaltare a soffitto o a
parete o a sospensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
tltezza dal pavimento di 4,0m;

2*36W,

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada flvorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+ 36W,

SOMMANO cad.

{p.o. di punio luce del tipo con comandoe con commutalore da
incasso o in parele attrezzata o in controsoffitto o in pavimenta
flottante o in wbazione softopavimento ¢ interrata o in tubazione
idonea geitata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetta di
derivazione del circuito luci corrispondente pin vicina ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
terminale, del commutatire unipolare della seric media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporto in resina a tre
pasti, della placca in resina a tre posti della serie media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formaziene della sede, per il
fissaggio della wbazionc con gesso e/o cemento ¢ per il ripristino
della muratura a finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 3*1*1,5mm? + 1G1,5mmy?;

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando e da realizzare con tubazienc flessibile
in PVC, seric pesante, da incasso o in parcle, grandezza 20,
compleia del cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassetta di derivazione terminale, dell' intermutiore unipolare della
serie media a scelle del DIDLL., della scatola da incasso ¢ del
supporto in resina a tre posti, della placea in resina a tre posti defla
seric media a scelta del DDLL. ¢ delle opere edili per [a
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso of
o cemento ¢ per il ripristine della muratura a finire escluse fe opere
di pitturazione,

- per aftre plaf.

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando ¢ da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, scric pesanle, da incasso o in parcie, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm?* + [(G1,5mm?, della

4,00

4,00

1,00

1,00

2,00

2,00

65,72

1,75

60,51

46,55

262,88

15,50]

60,51

93,10

A RIPORTARE

187120,82

COMMITTENTE: Comune di Molfctt
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitatio TOTALE

RIPORTO

18°120,82

222/ 136
eme.004

223/137
ppresa.002.i

2247138
plaf 002

2251639
fam. 029

cassctia di derivazione terminale, dell’ interruttore unipolare della
serie media a scelta del DD.LL., delta scatola da incasso e del
supporto in resina a tre posti, della placca in resina a tre posti della
seric media a scelta del DDLL. e delle opere edili per la
formaziene della sede, per il fissaggio della twbazione con gesso ¢f
o cemento ¢ per il ripristino della muratura a finire escluse le opere
di pitturazione;

- per LE.

SOMMANO cad.

fpo. di apparecchio per luce di emergenza con lampada
fluorescente dotato di supporto ad aggancio rapido, IP40, tipo S.E,
corpo in matcriale plastico avtocstinguente, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batteria incorporata al Nichel-
Cadmio con mddrizzatore di corrente cd automatismo di intervento
al mancare della tensione di rete ¢ con ricarica automatica
successive della batteria per potenza ed autonomia:

1 x 24W PL - autonomia lh

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto presada 10/16A, del tipo da incasso o in petio di
caleestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottante o in parcie
attrezzata o in cartongesso © in iubazione sotfopavimento ©
interrata, da derivare dalla cassetta di derivazione da incasso del
circuito corrispondente ¢ da realizzare con tubazione flessibile in
PVC, scric pesante, grandezza 20, completa della scatela ¢ de!
supporte in resina a tre posti, della presa con alveoli di protezione a
prova di dito della seric media a scelta del DDLL., della placca in
materiale plastico della stessa serie, del cave del tipo NO7V-K da
2*1*2,5mm? + 1G2,5mm?, delle opere edili per la formazione
delle sedi e per it fissappio delle condutture con gesso o con
ccemento, delle opere edili per i ripristini murari a finire esclusa la
pitturazione;

SOMMANO cad.

fpo. di plafonicra a lampade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, 1P657, classe 1, con
classc di temperatura T3=200°C, idonca per I' installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente  infiammabili,
resistente agli urti con energia < 6J, costiluita da corpo stampale ad
iniczionc in policarbonato, cquipaggizmento clettrico, ganci di
sospensionc ¢ di chivsura in policarbonate, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparente prismatizzato, riflctiore in
accizio laminate a fredde zincato a caldo antifessurazione,
poralampada in policarbonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasma, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa [a lampada, da installare a soffitto o a
parete o 8 sespensione con cording in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
aliczza dal pavimento di 4,0m;

1*36W,

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

{p.o. di lampada fluorescente attacca G 13 hispina trifosfori, da 18
+36W,

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

46,55

162,43

65,17

57,60

15

46,55

162,43

260,68

57,60]

7,75

A RIPORTARE

18°655,83

COMMITTENTE: Comunc di Molictia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unilario TOTALE

RIPORTO

18°655,83

226/ 140
pluce.002.i

22717141
ipluce.001.i

228/ 142
cme, 001

229/143
|ppresa.002.i

230/ 144
|pluce.002.i

fpo. di punto luce del tipo con comando con interrutiore
unipolare, da incasso o in paretc attrezzata o in controsofTitio o in
pavimento flottunte o in tubazione sotlopavimento o interrata ¢ in
tubazione idonca gettata in calcesiruzzo, da derivare dalla cassetia
di derivazione del circuito luci comispondenie pilt vicina e da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassctia di derivazione
terminale, dell’ intermattore unipolare della seric media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporto in resina a tre
posti, della placea in resing a tre posti della seric media a scelia del
DD.LL. e delle opere edili per la fermazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso /o cemento ¢ per il ripristino
defla muraturs a finire escluse le epere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1GI,5mm?

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto [uce con comando ¢ da realizzare con tubazione fessibile
in PVC, seric pesante, da incasso o in parcie, grandezza 20,
completa del cave unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassetta di derivazione terminale, dell' interruttere unipolare della
seric media a seelin del DDULL., detla scatola da incasso e del
supporto in resing a tre posti, della placca in resina o tre posti della
scric media a scelta del DD.LL, ¢ delle operc edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso ef
o cemento ¢ per il ripristino della muratura a finire escluse le opere
di pitturazione;

- perL.E. disimpegno

SOMMANO cad.

fpo di apparecchio per luce di emergenza con [ampada
fluorescente dotate di supporto ad aggancio mpido, [P40, tipo S.E.,
corpo in materisle plastico autoestinguentc, schermo a prismi
interni in policarbonate, completo di baneria incorporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzatore di comente ed automatismo di intervento
al mancare della fensione di rete € con ricarica automatica
successive della baiteria per polenza ed autenomia:

1 x 8W - autonomia 1h

SOMMANO cad

f.p.0, di punto presada 10/16A, del tipe da incasso o in getto di
calcestruzzo o in controsefTitio o in pavimento flottante o in parcie
attrezzats © in cartongesso o in tubazione sottopavimenio o
interrata, da derivare dalla cassetta di derivazione da incasso del
circuite corrispondente ¢ da realizzare con tubazione flessibile in
PVC, seric pesanie, grandezza 20, completa defla scatola ¢ del
supporio in resina a tre posti, della presa con alveoli di protezione a
prova di dito della serie media a scetta del DD.LL., della placea in
maleriale plastico della siessa seric, del cavo del tipp NOTV-K da
2*1*2 5mm?® + 1G2,5mm?, delic opere edili per la formazione
delle sedi e per il fssaggio delle cendutture con pesso o con
cemento, delle opere edili per i ripristini murari & finire esclusa la
pitlurazione;,

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

fpo. di punto huce def tipo con comando con interruitore
unipolare, da incasso o in parcie sttrezzala ¢ in controsofTitto o in
pavimento flottante o in tubazione sollopavimento o intermata o in
tubazione idonca pettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetta

1,00

1,00

1.00

1,00

[,00

1,00

1,00

1,00

55,85 55,85

46,55 46,55

118,14 118,84

65,17 65,17

A RIPORTARE

18'941,54

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num,Ord
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

fung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTIL

unitario TOTALE

RIPORTO

18'941,54

2317145
plaf 001

232/146
lam.029

233 /147
pluce.602.i

2347148
plaf.001

di derivazione del circuito luci corrispondente pio vicina ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesante, prandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
terminale, dell’ interruttore unipolare deila seric media a scelia del
DDLL., della scatola da incasso ¢ del supporio in resina a tre
posti, della placca in resina a tre posti della seric media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della wbazione con gesso /o cemento e per il ripristino
della muratura a finire cscluse le opere di pitturazione,

cavo unipolare da 2*§* 1, 5mm? + 1G),5mm?

- Zona we

SOMMANO cad.

f.p.o. di plafonicra lampade  fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o cquivalente, 1P657, classe 1, con
classe di temperaturm T3=200°C, idonca per I' installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente  infiammabili,
resistente agli urti con encrgin < 6/, costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, equipaggiamento elettrico, panci di
sospensione e di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparenle prismatizzato, riflettore in
acciaio laminato a freddo zincato a caldo antifessurazienc,
portalampada in policarbonato e contatti in bronze fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
profezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitto o a
parcic o a sospensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
altezza dal pavimento di 4.0m;

1*18W,

- ZONQ We

SOMMANO cad.

f.p.0. di lampada flucrescente attacco G 13 bispina trifosfori, da 18
+36W,
- ZONna we

SOMMANO cad.

fpo. di punto luce del tipo con comando con infterrutiore
unipolare, da incasso o in parcte attrczzata o in controsoffitio o in
pavimento flottante o in tubazione sotiopavimente o interrata o in
tubazione idonca getiata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetta
di derivazione del circuito luci comrispondente pit vicina e da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesante, grondezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetia di derivazione
terminale, dell' interruttore unipolare della serie media a scella del
DD.LL,, della scatola da incasso ¢ dei supporto in resina a tre
posti, della placea in resina a tre posti della seric media a scelta del
DD,LL, ¢ delle opere cdili per la formazione della sede, per il
fissaggio della ubazione con gesso ¢/o cemento ¢ per il ripristing
defla muratura a finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 2* 1*1,5mm? + LG, 5mm?

- We disabili

SOMMANO cad.

fpo. di plafonicra a lampade fluorcscenti tubokari del tipo
HYBDRO 950 detla DISANO o cquivalente, 1657, classe [, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per ' installazione di
impianti  AD-FT7° ¢ su superfici normalmente  infiammabili,
resistente agli urti con energia < 6J, costituila da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, equipagpiamento clettrico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampate ad
iniezione in policarbonsto trasparente prismatizzato, rifletiore in
accizio laminato a freddo zincalo a caldo antifessurazione,

1,00

1,060

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

55,85

50,21

115

55,85

55,85

50,21

7,75

55,85

A RIPORTARE

19°111,20

COMMIFTENTE: Comunc di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI I

unitario

TOTALE l

RIPORTO

l9'lll.2(]|

2357149
lam.029

236/150
pluce.001,i

23714151
cme.004

238/152
|ppresa.002.1

2397153
|pluce.010.i

poralampada in policarbonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protczione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitto o0 a
parcte o a sospensione con cordina in acciaio o tipes ¢ sino ad un’
altezza dal pavimento di 4,0m;

1*18W;

- We disabili

SOMMANO cad.

f.p.c. di lampada fluorescente attacco GE3 bispina trifosfori, da 18
+ 36W,

SOMMANO cad.

f.p.0. di punte luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comande ¢ da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, scric pesanie, da incasso o in parete, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm* + 1G1,5mm?, della
cassetta di derivazione terminale, dell' interruttore wnipolare della
seric media a scelta del DDLL., della scatola da incasso e del
supporto in resina a tre posti, della places in resing a tre posti della
seric media a scelta del DD.LL. e delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso ¢f
o cemento ¢ per il ripristino della muratura a finire escluse le operc
di pitturazione;

- Wc diabili per LE

SOMMANO cad.

fpo. di opparcechio per luce di emergenza con lampada
fluorescente detate di supporto ad aggancio rapido, IP40, tipo .15,
corpo in materiale plastico awtoestinguente, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batieria incorporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzatore di corrente ed automatismo di intervento
al mancare della tensione di rete ¢ con ricarica automatica
successive della batteria per polenza ¢d autonomia

1 x 24W PL - auntonomia lh

- We disabili

SOMMANGQ cad.

Lp.o. di punto presada 10/16A, del tipo da incasso o in gette di
calcestruzzo o in controsoffitio ¢ in pavimento flotiantc o in parcie
alirezzala o in cartongesso o in tubazione sottopavimento o
interrata, da derivare dalla cassetta di derivazione da incasso del
circuito comispondente ¢ da realizzare con tubazione flessibile in
PVC, scric pesante, grandezza 20, completa della scatola ¢ del
supporio in resing a tre posti, della presa con alveoli di prolezione a
prava di dile della seric media a scelia del DD.LL., della placea in
materiale plastico della siessa serie, del cavo del tipp NO7V-K da
2*1*2,5mm® + 1G2,5mm?, delle opere edili per la formazione
delle sedi e per il fissaggio delle condutiure con gesse o con
cemento, delle opere edili per i ripristini murari a finire esclusa fa
pitturazionc;

= We disabili

SOMMANO cad.

f.p.o. di sola calata di comando del tipo con pulsante da incasso o
a catenella o per esterno con targhcetta portanome luminosa da
incasso o in parcte attrezzala o in parcle in carfonpesso o in
controsoffitc o in  pavimento floltantc o in tubazione
soliopavimento o interrata o in tubazionc idonea gettata in

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

L)

50,21

1,75

46,55

162,43

65,17

50,24

7.75

46,55

162,43

65,17

A RITORTARE

19°443,31

COMMITTENTE: Comune di Molfetia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

Jung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantity

unitario TOTALE

RIPORTO

19°443,31

240/ 154
app.030

2417155
qua.0350.i

2421156
pluce.002,i

243/157
plaf.003

calcestruzzo, da derivare dalla cassetta di derivazione del circuito
luci corrispondente ¢ da realizzarc con tubazione flessibile in PVC,
seriec  pesante, prandezza 20716 completa della cassetta di
derivazione da incasso terminale, del pulsante, della scatola ¢ del
supporto in resina a tre posti, della placea a e posti in resing della
serie a scelta del DDLLL,, del cave unipolare da 2*1%1,5mm?, delle
opere edili per la formazione delke sedi, per il fissaggio delic
apparccchinture con gesse o con cemento ¢ delle opere di finitura
delle pareti esclusa la pitturazione;

- We disabili

SOMMANO cad.

f.p.o di ronzatore 24V/ 220V ¢.a. 50Hz - 8 VA, scrie civile, ad un
madulo.
- Wc disabili

SOMMANO cad.

F.p.o. in quadrctio in doppio isolamento da 12 moduli DIN, di
lampada di segnalazione lampeggiante, ronzatore, relé bistabile,
idonco per la scgnalazione ottice-gcusticn con  azionamento
dallinterno del We disabili, tacitazione suoneria csterna con
pulsante esierno ¢ iemporizzazione ded segnale luminose, complcto
dei cablaggi intemi dei trati di cavo, delle tubazioni, del coperchio
frondale del quadretto, delle targhetie indicatrici, dello schema
clettrico funzionale, della certificazione CEN7-13, delle piccole
opere edili e di quantaltro necessario della presente voce alla
regola dell'ane.

- We disabili

SOMMANO cad

fpo. di punto luce del tipo con comando con inlerrutiore
unipolare, da incasso o in parele attrezzata o in controsoffitto o in
pavimenlo flottante o in tubazione seitopavimente o interrata o in
tubazione idonea pettata in cakestruzzo, da derivare dalla cassetia
di derivazione del circuite luci comrispondente pib vicina ¢ da
realizzare con tubazione fAessibile in PVC, serie pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della casseita di derivazione
terminale, dell’ interrutiore unipolare delia seric media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporto in resina a tre
posti, della pacea in resina a tre posti delta serie media a sceliz del
DD.LL. c delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso e/o eemento ¢ per il ripristino
della muratura a finire escluse be opere di piturazionc:;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?

- zona docce

SOMMANO cad

Cp.o. di plafonicra a lampade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o cquivalente, IP657, classe 1, con
classe di temperaiwra T3=200°C, idonca per T installazione di
impianti  AD-FT ¢ su superfici normalmente  infiammabili,
resistente agli urti con energia < 6], costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonate, cquipaggiamento clettrico, panci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, dilfusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, rificitore in
acciaio laminato a freddo zincalo a caldo amifessurazione,
portalampada in policarbonate ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa fa lampada, da installire a soffitlo o a
parcic o a sospensione con cordina in acciaio o tiges e sino ad un'
altezza dal pavimento di 4,0m;

[*58W;

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

41,90 83,80

16,18 16,18

250,28 250,28

55,85 55,85

A RIPORTARE

16°849,42

COMMITTENTE: Comune di Molfetia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitarip

TOTALE

RIPORTO

19°849,42

244 /158
lam.030

245/239
app.063

246 /240
int.138

247 /264
tubo.001.i

248 / 265
tubo.002.i

2497268
1ubo.003.i

- zona docce

SOMMANO <ad.

f.p.o, di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da
58W;

SOMMANO cad.

f.p.o. di cassette di derivazione da incasso IMQ, autoestinguent,
con coperchio a vite in policarbonato e sepamtore di servizi questi
compresi, incassata a parcte incluse le opere muraric delle
dimensioni;

294 x 152 x 70 mm.

- cassetta di amrivo da cavidotto intermato da installare ad aliezza
superiore a 2.00 m.

SOMMANO cad.

f.p.o. di morsctti passanti in poliammide su guida DIN simmelrica
o asimmelrica, per capacita di serraggio da 2,5mm? a 10mm? fino a
30 morsetti;

- cassetta di arivo da cavidolto interrato

SOMMANO a corpo

f.p.o0. di tbazione Nessibile in PVC, seric pesante, da posare solto
intonaco ¢ in parcic altezzata ¢ in cartongesso o in geto di
calcesiruzzo © in controsoffitto o in pavimente flollantc o in
tubazione sotto pavimento o interrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissaggio della tubazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per la finitura defle pareti
esclusa la pitturazione, dellc operazioni di imbocco sulle cassette di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
parcti ¢ di piancrotioli e di quant' altro nccessario per la
rispondenza della presente voce alla repola dell arte; la tsbazione
dovra avere percorso orizzontale ¢ verticale, safvo deroghe
concesse dnl DDLLL. per particolari casi;

per wbazione grandezza (6,

- per circuito luci ¢ prese interni

SOMMANO m

f.p.o. di tubazione fAessibile in PVC, scric pesante, da posare sotto
infonaco o in parcle allezzala o in cartongesso o in getto di
calcestruzzo o in controsoffitte o in pavimento flottante o in
tubazione sollo pavimento o interrata, complet delle opere cdili
per la formazione delle sedi ¢ per it fissapgio della tubazionc con
gesso o con cemento, delle opere edili per 1a finitura delle parcti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassetie di
derivazione, delle opere cdili per gli eventuali atraversamenti di
parcti ¢ di piancrottoli ¢ di quant’ altro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell' are; la tubazione
dowvrd avere percorso orizzontale ¢ vedicale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolasi casi;

per lubazione grandezza 20;

- per circnito luci e prese interni

SOMMANO m
f.p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare sotlo

intonaco © in parete attezzata o in carongesso o in petto di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottante o in

20,00

30,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

20,00

20,00

30,00

30,00

66,45

10,33

11,33

30,82

9,32

9.69

66,45

10,33

11,33

15.41

186,40|

290,70

A RIPORTARE

20°430,04

COMMITTENTE: Comune di Molfeua
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Nusn.Crd.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

20°430,04

250/271
tubo,004.i

251/321
cavo.001.u

2521322
cavo.002.u

253/323
cavo 003,u

tubazione sotto pavimento o inferrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissaggio della tubazione con
pesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassctte di
derivazione, dellc opere edili per gli cventuali atiraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quant’ altro necessario per la
risporklenza della presente voce alla regola dell' arte; lo tubazione
dovrd averc percorso orizzontale ¢ verlicale, salvo deroghe
concesse dal DD, LL. per panticolari casi;

per tubazione grandezza 25;

- per circuilo luck e presc intemi

SOMMANO m

.p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare solio
infonaco o in parcte atiezzala o in cartonpesso o in gotto di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottante o in
tubazione sotto pavimento ¢ inlerrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi e per il fissaggio delta tubazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delte pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle casscite di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di pianerotioli ¢ di quant' altro necessario per lo
rispondenza della presente voce alla regola dell’ arte; Ja tubazione
dovra overe percorso orizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per wbazione grandezza 32;

- per circuito fuci e prese interni

SOMMANQO m

f.p.o. di cavo unipolarc del tipo con isolamento NOTV-K a
colorzione esterna, blew, ginllo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal eircuito, dn posare in tubazione
flessibile sotto inlonaco o softo pavimento ¢ in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parcte, o in tubazionc/goaina spirzlata in
contrasoffitto ¢ in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chivsura delle cassete di
derivazione, della contrasepnatura dei cavi nelle casscite di
derivazione rompitratta ¢ di quant aliro necessario per la
realizazione della presente lavorazione alla regola dell” arie;
1*1,5mm?

- circuito luci interno

SOMMANC m

fpo. di cavo wnipolare deb lipo con isolamento NO7V-K a
coloruzione csterna, bleu, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolia dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotle intonaco o sotto pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaing spimlata in
controsoffitto o in pavimento flottante, completo delle operzioni
di tiro, quindi dell’ apertura ¢ della chivsura delle casscite di
derivazione, della contrascgnatura dei cavi nelle cassette di
derivazione rompitmita ¢ di quant’ aliro necessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell' arte,
1*2,5mm?

- circuito Juci ¢ prese interne

SOMMANO m

f.po. di cavo umipolare del tipo con iselamenio NOTV-K a
colorazione esterna, blew, giallo-verde, nere, grigio, marrone, a
sccenda della funzione svolia dal circuito, da posare in ubazione
flessibile sotto intonaco o sotto pavimenio o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/puaing spiralaia in

3,00

3,00

15,00

25,00

20,00

20,00

15,00

15,00

25,00

25,00

60,00

60,00

60,00

60,00

10,25 153,75

10,7 267,75

0,63 37.80

0,97 58,20

A RIPORTARE

200947,54

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSION]

DESIGNAZIONE DLl LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

20'947,54

254 /324
cavo 004,y

2557450

ter.008

2561451
ter, 07

controsoffitto o in pavimento flottante, completo delle operzioni
di tiro, quindi dell' apertura e della chivsura delle cassetie di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle cassetie di
derivazione rompilmita ¢ di quant' altro necessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell' arte;
1*4mm?

- circuito prese inleme

SOMMANO m

fp.o. di cavo unipolarc del tipo con isolamentoe NOTV-K a
colorazione esterna, blew, giallo-verde, ncro, grigio, marrone, a
seconda della funzionc svolta dal circuite, da posare in tubazione
flcssibile sotto intonaco o solle pavimenlo o in minicanale/|
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaina spiralata in
controseflitio ¢ in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' aperiura ¢ della chivsura delle cassetie di
derivazione, della contrasegnotura dei cavi nelle cassette di
derivazione rompitratta ¢ di quanf altro necessario per la
realizzazione della presenic lavorazione alla regola dell’ arte;
1*6mm?

« circuito prese inlerne

SOMMANO m

{ p.o. di nodo collentore di terra del tipe con barretta in oflone o in
rame completo di scatola a parete o da incasso con coperchio
trasparente; nella presente voce si intendone comprese lc opere
cdili per 1a formazione della sede da incasso,

- per docce

SOMMANO cadauno

csecuzione di collepamento equipotcnziale dal nedo principale di
terra al punto di utenza ( ballatoi, termosifoni, tubazioni, ecc.) con
cavo NO7V-K da 6mm? giallo verde;

- per docce

SOMMANO cad.

3,00

3,00

20,00

15,00

60,00

60,00

45,00

45,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,25 73,00]

1,69 76,05

59,06 59,06

18,46 36,92

A RIPORTARE

21°194,57;

COMMITTENTE: Comune di Molfeita
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Num,Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DIl LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

ugtitario TOTALE

RIPORTO

21°194,57

2571159
|plaf.005

258 /160
lam,029

2597161
pluce.004.i

2607162
Muce 001

261 /163
pluce 001

Spopliatoio B (Cat 10)

fpo di plafoniera a lampade Ruorcscenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o cquivalente, IP657, classc I, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per I' installazione di
impianti  AD-FT ¢ su superfici normalmente infinmmabili,
resistente agli urti con energia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, cquipaggiamento cletirico, panci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparcate prismatizzato, rifletiore in
accinio laminato a freddo zincato a caldo antifessurazione,
portalampada in policarbonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondentc alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezionc da 3,15A, esclusa la lampada, da installare 2 soffitto 0 o
parete o & sospensione con cordina in acciaio o tiges € sino ad un'
aliczza dal pavimento di 4,0m;

2*36W;

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W;

SOMMANO cad.

f.p.o. di punte luce del tipo con comando con commutatore da
incasso o in parete attrezzala o in controsoffilo o in pavimento)
flottantc o in tubazione soltopavimento o interrata o in tubazione
idonca petiata in caleestruzzo, da derivare dalla cassestz di
derivazione del circuite luci corrispondente pid vicina ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesanie, grandezza
20, completa del cavo unipolare, debla cassetta di derivazione
terminale, del commuiatire unipolare della serie media a scelia del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporo in resina a tre
posti, della placca in resina a tre posti delfa seric media a scelia del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso e/o cemento ¢ per il ripristino
della murmatura a finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 3*E* 1,5mm? + 1G1,5mm?,

SOMMANO cad,

f.p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando ¢ da readizzare con tubazione flessibile
in PVC, scrie pesante, da incasso o in parcte, grandezza 20,

completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm?* + 1G1,5mm?, dclla
casselta di desivazione terminale, dell interruttore unipolare della
seric media o sceha del DDLL., della scatola da incasso ¢ del
supporio in resina a tre posti, della placea in resina a tre posti della
seric media a scelta del DDLL. ¢ delle opere edili per
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso «f
o cemento ¢ per il ripristino delta muratura a finire escluse le opere
di pitturazionc,

= per alire plaf

SOMMANO cad,

Epo. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando e da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, serie pesante, do incasso o in parete, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm* + 1G1,5mm?, della
cassetta di derivazione terminale, dell’ interrutiore unipolare della

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00

1,00

63,72

7,75

60,51

46,55

262,88)

15,50]

60,51

93,10}

A RIPORTARE

21'626,56

COMMITTENTLE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21626, 56l

262 / 164
eme.004

2631165
|ppresa,002.i

264 1 166
plaf.002

2651167
lam 029

266/ 168

serie media a scelta del DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
supporto in resina a tre posti, della placca in resina a tre posti defla
scric media o scelta del DD.LL. ¢ delle opere edili per ta
formazione della sede, per il fissapgio della tubazione con gesso ¢f
o cemenio ¢ per il ripristino della muratura a finire escluse ke operc
di pitturazione;

-per L.E.

SOMMANO cad.

f.po. di opparecchio per luce di cmergenza con lampada
fluorcscensc dotato di supporio ad aggancio rapido, 1P40, tipo S.E.,
corpe in materiale plastico autoestinguente, schermo a prismi
inferni in policarbonato, completo di batteria incorporata al Nichel-
Cadmio con mddrizzatore di correntc ed automatismo di intervenio
al mancare defla tensione di rele e con ricarica awlomatica
successive della batteria per potenza ed autonomia;

I x 24W PL - nutonomia 1h

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto presadn 10/16A, del tipe da incasso o in getlo di
caleestruzzo o in controsoffitio o in pavimento flottante o in parcie
altrezzala © in cartongesso © in tubazione soflopavimento o
interrata, da derivare dalla cassetta di derivazione da incasso del
circuito corrispondente e da realizzare con  (wbazione flessibile in
PVC, seric pesante, prandezza 20, completa della scatola e del
Supporto in resina a tre posti, della presa con abveoli di prolezione a
prova di dito della seric media a scelta del DD.LL., della placea in
materiale plastico della stessa scrie, del cave del tipo NO7V-K da
2*1*2,5mm?* + 1G2,5mm?, delle operc edili per la formazione
delle sedi ¢ per il fissaggio delle condutture con gesso o con
cemento, delle opere edili per i ripristini murari 2 finire esclusa la
pitturazione;

SOMMANO cad.

fpo. di plafonicra a lampade fluorcscenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, 1P657, classe [, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per I' installazione di
impianti  AD-FT e su superfici normalmente  inflammabili,
resistente agli urti con energia < 6, costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, equipaggiamento clettrico, ganci di
saspensione ¢ di chivsura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparcnic prismatizzato, riflcttore in
acciaio laminato a freddo zincalo a caldo antifessurazione,
portalampada in policarbonsto ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitto o a
pareie 0 a sospensione con cordina in accinio o tiges e sino ad un'
altezza dal pavimento di 4,0m;

1*36W,

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

{.p.o. di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W,;

SOMMANO cad.

fpo. di punto luce del tipo con comando con interrutiore

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,60

46,55

162,43

65,17

57,60

775

46,55]

162,43

260,68

57,60/

7,75

A RIPORTARE

22'161,57

COMMITTENTE:: Comune di Malfetta
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Num Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung. larg.

H/peso

Quantild

IMPORTI

unilario TOTALE

RIPORTO

22°161,57,

pluce 002.i

2677169
pluce.001.i

268 /170
cme. 001

2691171
|ppresa.002.i

2701172
pluce.002.i

unipolare, da incasso o in parete attrezzata o in controsoffitto o in
pavimento flottante o in tubazione sotlopavimento o infermta o in
tubazione idonca gettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetta
di derivazionc del circuito luci corrispondente pih vicina ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, seric pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolarc, della cassetta di derivazione
tetminale, dell' interruttore unipolare della seric media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporto in resina a tre
posti, della placca in resina a tre posti delfa serie media a scelta del
DD.LL. ¢ dellc opere edili per ka formazione della sede, per il
fissaggio della wbazione con gesso ¢/o cemento ¢ per il ripristino
delia muratura a finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?

- zona disimpegno

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando e da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, scrie pesante, da incasso o in parete, grandezza 20,
compleia del cavo unipofare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassetta di derivazione terminale, defl’ interrutiore unipolare dells
seric media a scela del DD.LL,, della scatela da incasso e del
supporio in resina a tre posti, della placca in resina a tre posti della
scric media a scelta del DD.LL. e delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso ¢f
o cemento ¢ per il ripristino della muratura a finire escluse le opere
di pitturazione;

- per L.E, disimpegno

SOMMANO cad.

fpo. di apparecchio per luce di cmergenza con lampada
fiuorescente dotato di supporto ad aggancio rpido, P40, tipo S E.,
corpo in materiale plastico autocstinguente, scherme a prismi
interni in policarbonato, completo di batteria incorporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzatore di corrente ed automatisme di intervento
al mancarc della tensione di rete ¢ con ricarica automatica
successive della batteria per potenza ed antonomia;

1 x 8W - autoromia Ih

SOMMANO cad

f.p.o. di punto presada 10/E6A, del tipo da incasso o in gelto di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento foltante o in parete
altrezzata o in cartongesso o in fubazione sotlopavimenlo o
interrata, da derivare dalla cassetia di derivazione da incasso del
circuito corrispondente ¢ da realizzare con  tubazione flessibile in
PVC, seric pesante, grandezza 20, completa della scatela ¢ del
supporto in resina a tre posti, della presa con alveoli di protezione a
prova di dito della serie media a scelta del DDLL., della placea in
materiale plastico della stessa serie, del cavo del tipo NO7V-K da
2*1*2.5mm? + 1G2,5mm?, delle opere edili per la formazione
delle sedi ¢ per il fissaggio deile condutiure con gesso o con
cemento, delle opere edili per i ripristini murari a finire esclusa la
pitturazione;

- zona disimpegno

SOMMANO cad

f.po. di punio luce del tipa con comande con interrutiore
unipolare, da incasso o in parete atirezzata o in controsoffitio o in
pavimente flottante o in tubazione sottopavimento o interrala o in
tubazione idonca gettata in calcestruzzo, da derivare dalfa cassetta
di desivazione del circvilo luci corrispondente piy vicina ¢ da

1,60

)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

55,85 55,85

46,55 46,55

118,14 118,14

65,17 65,17

A RIPORTARE

22'447.28

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 22'447.28

realizzare con fubazione flessibile in PVC, setic pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
terminale, dell' intermuttore unipolare della seric media a scelta del
DD.LL., detin scatola da incasso ¢ del supporto in resing a ire
posti, della placea in resina a tre posti della serie media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissapgio della tubazione con gesso e/o cemento ¢ per il ripristino
della muratura a finire escluse le epere di pitturazione;

cavo unipolare da 2* 1*1,5mm? + 1G1,5mm?

- ZOonn wc 1,00

SOMMANO cad. 1,00 55,85 55,85

2714173 f.po. di plafonicra a lampade flucrescenti tubolari del tipo
|plaf.cO1 HYDRO 950 della DISANO o equivalente, IP657, classe [, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per I' installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente infiammabili,
resistente agli urti con energin < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonato, equipegpiamento cletirico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparcnte prismatizzato, rifletiore in
acciaio laminato a freddo zincato s caldo antifessurazione,
poralampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso,
rispendente alla norma CEE 34-2), rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare @ soffitio o a
parcte o a sospensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
tltezza dal pavimento di 4,0m;

1*18W;

- ZONAa WC 1,00

SOMMANO cad. 1,00 50,21 50,21

2724174 f.p.o di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
lam.029 + 36W;
- Z0Na We 1,00

SOMMANO cad 1,00 1,75 1,15

2734175 f.po. di punto luce del tipo con comando con interrutiore
|pluce. 002.i  unipolare, da incasso o in parcie atirezzata ¢ in controsoffitto o in
pavimento flottanie o in tubazione sottopavimento o interrata o in
tubazione idonca gettatn in calcestruzzo, da derivare dalln cassetia
di derivazione del circuito luci corrispondente pilt vicina ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesante, prandezza
20, completa del cavo unipolase, della casseita di derivazione
terminale, dell' interruttore unipolare della seric media a scelta del
DD LL., della scatola da incasso e del supporto in resina a tre
posti, della placca in resina a tre posti delba serie media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere cdili per la formazione della sede, per i
fissaggio della tubazione con pesso efo cemento e per il ripristino
della muratura a finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?

-We 1,00

SOMMANQO cad. 1,00 55,85 55,85

2741176 fpo. di plafoniera n Jampade fluorescenti tubolari del tipo
plal. 00} HYDRO 950 delfa DISANO o equivalente, 1657, classe 1, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per |' installazione di
impianti  AD-FT ¢ su superfici normalmente  infiammabili,
resistente agli urti con energia < 6), costituita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonate, cquipaggiamento elettrico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, dilfusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, rifletiore in
accinio laminato a freddo zincato a caldo antifessurazione,
porizlampada in policarhbonato ¢ contatti in bronzo fosforaso,

A RIPORTARE 22'6]6,94]

COMMITTENTE: Comune di Molfeua
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung. lurg,

H/pesa

Quantith

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

22°616,94

2750177
lam.029

2761178
pluce 00L.i

2771179
eme. 00

278/ 180
ppresa.002,i

2794181
pluce.010.i

rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa fa lampada, da installare a soffitto 0 2
parcte o a sospensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
aliczza dal pavimento di 4,0m;

1*18W;

- We

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W;

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo scnza calata di comande, da derivare
da punto luce con comando e da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, scric pesante, da incasso o in parcte, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassctin di derivazione terminale, dell' interruttore unipolare della
seric media & scelta del DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
supperto in resina a tre posti, delfa placea in resina a tre posti delln
seric medin a scelta del DDLL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio della tubazione con gesso ¢f
o cemento ¢ per il ripristing della muratura a finire escluse le opere
di pitturazione;

- Wc per LE

SOMMANO cad.

fpo. di apparecchio per luce di cmergenza con lampada
fMluorescente dotato di supporto ad aggancio rapido, IP40, tipo S.E.,
corpo in malerizle plastico autoestinguente, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batteria incomporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzatore di corrente ed automatismo di intervento
al mancare defla tensione di rete ¢ con ricarica aulomatica
successive della batteria per polenza cd autonamia:

1 x 8W - autonomia 1h

- We disabili

SOMMANO cad.

Ep.o. di punto presada 10/16A, ded tipo da incasso o in getlo di
calcestruzzo o in controsoffitio o in pavimento flotiante o in parcte
allrezzala o in carlongesso o in tubazione sottopavimento o
interrata, da derivare dalla casseita di derivazione da incasso del
circuito corrispondente e da realizzare con tubazione flessibile in
PVC, seric pesante, grandezza 20, completa della scatola ¢ del
supporto in resina o tre posti, della presa cen abveoli di protezione a
prova di dito della seric media a scelta del DD.LL., della placea in
materiale plastico dellz stessa serie, del cavo del tipo NO7V-K da
2*1*2.5mm? + 1G2,5mm?, delfe opere edili per la formazione
delle scdi ¢ per il fissaggio delle conduture con gesso o con
cementoe, delle opere edili per i ripristini murari a finire esclusa fa
pillurazione;

- We disabili

SOMMANO cad.

f.p.o. di sala calata di comando del tipo con pulsante da incasse o
a catenclla o per esterno con targhetta portanotne luminosa da
incasse @ in parcte atirezzala o in parcte in carlongesso o in
controsoffito o in  pavimento floftante o in  tubazione
soltopavimento o interrata 0 in tubazione idomea petiata in
calcestruzzo, da derivare daila cassetta di derivazione del circuito

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

50,21 50,21

7,75 7,75

46,55 46,35

118,14 118,14

635,17 65,17

A RIPORTARE

22°904,76

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung, larg.

H/peso

Quantiti

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

22°904,76

2807182
app.030

2817183
qua.050.i

2827184
pluce 002,

2837185
plaf.003

luci comrispondente ¢ da realizzare con tubazione flessibile in PVC,
scric pesante, grandezza 20716 completa della cassetta  di
derivazione da incasso terminale, del pulsante, defla scatola ¢ del
supporio in resina a tre posti, della placea a tre posti in resina della
seric a scelta del DD.LL., del cavo unipolare da 2* 1% Smm?, delle
opere edili per la formazione delle sedi, per il fissaggio delle
apparecchiature con gesso o con cemento e delle opere di finitra
delle pareti esclusa la pitturazione:

- We disabili

SOMMANO cad.

f.p.o di ronzalore 24V/ 220V c.a. 50Hz - 8 VA, seric civile, ad un
modulo.
- We disabili

SOMMANQ cad.

Fp.o. in quadretto in doppio isolamento da 12 moduli DIN, di
lampada di segnalazione lampeggiante, ronzatore, relé bistabile,
idonco per la scgnalazione oftico-acustica con  azionamento
dall'interno del Wc disabili, tacitazione sucneria csterna con
pulsante esterno ¢ lemporizzazione del segnale lumineso, complelo
dei cablaggi intemi dei tratti di cavo, delle tubazioni, del coperchio
frondale del quadretio, delle targhette indicatrici, delle schema
clettrice funzionale, defla certificazione CEI17-13, delle piccole
opere edili ¢ di quantzliro necessario della presente voce alla
regola dellfarte.

- Wc disabili

SOMMANO cad.

fpo. di punto luce del tipo con comande con interrutiore
unipolare, da incasso o in parete alirezzata o in controsofTifto o in
pavimento fioitanic o in tubazione soltopavimenio o imterria o in
tubazione idonea gettata in calcestruzzo, da derivare dalla casseita
di derivazione del circuito luci corrispondente pie vicina ¢ da
realizzare con tubazione Aessibile in PVC, serie pesante, grandezza
20, completa del cavo wnipolare, della cassetta di derivazione
terminale, dell' interruttore unipolare delln seric media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporto in resing a tre
posti, della placca in resina a tre posti della serie media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con pesso e/o cemento e per il ripristine
dclla muratura a finire escluse le opere di pitturazione,

cavo unipelare da 2*1*1,5mm? + LG1,5mm?

- zona docce

SOMMANO cad.

Fpo. di plafonicra a lampade fluorcscenti tubolari del tipo)
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, [P657, classe 1, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per I' installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente  infiammabili,
resistente agli urti con energia < 6, costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, equipaggiomento clettrico, panci di
sospensionc ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonate trasparcnte prismatizzato, rifletiore in
accinio laminato o fredde zincato a caldo antifessurazione,
perialampada in policarbonato ¢ comtatti in bronzo fasforoso,
rispondente alla norma CE] 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,154, esclusa [a lampada, da installare a soffitto o a
parete o o sospensione con cordina in acciaio o liges ¢ sino ad un’
aliezza dal pavimenio di 4,0m;

1*58W;

- zoni docce

2,00

2,00

1,60

1.60

1.00

1.00

1,00

41,90

16,18

250,28

55,85

83,80

16,18

250,28

35,85

A RIPORTARE

1,00

2331087

COMMITTENTE: Comune di Molfetia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larp.

Hipeso

Quantiti

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

23'310,87

284 /186
lam.030

285 /241
app.063

286/ 242
int, 138

287 /266
tubo 00 1.i

288 /267
tubo,002.i

289 /269
ubo.003.i

SOMMARNO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco ‘G13 bispina trifosfori, da
58w,

SOMMANOQ cad,

f.p.o. di cassetic di derivazione da incasso IMQ, autoestinguenti,
con coperchio a vite in policarbonato ¢ separatore di scrvizi questi
compresi, incassata a parcte incluse fc operc murarie delle
dimensioni:

294 x 152 x 70 mm.

- cassetta di arrivo da cavidotto interrato da installare ad altezza
superiore a 2.00 m,

SOMMANO cad.

f.p.o. di morsetti passanti in poliammide su puida DIN simmelrica
o asimmetrica, per capacitd di serraggio da 2,5mm? a 10mm? fino a
30 morsetti,

- casseiia di arrivo da cavidotto interrato

SOMMANO a corpo

[.p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare sotlo
intonaco © in parete atlezzath o in carlongesso ¢ in getto di
calcestruzzo o in controsofTitlo o in pavimento fottanle o in
tubazione sotlo pavimento o interrata, completa dellc opere cdil
per la formazionc delle sedi e per il fissaggio della tubazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per la finiture delle parcti
csclusa la pitturazione, delle opermzioni di imbocco sulle cassctic di
derivazione, delle opere cdili per gli eventuali astraversamenti di
parcti ¢ di piancrottoli ¢ di quant' aliro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell' arte; la tubazione
dovid avere percorso orizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi,

per tubazione grandezza 16;

- per circuito Juci e prese intemi

SOMMANO m

. p.o. di tubazione flessibile in PVC, scric pesante, da posare solto
intonaco o in parefe attezzala o in carlongesse o in gello di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottante o in
lubazione sotto pavimento o interrmata, completa delle opere cdili
per la formazione delle sedi ¢ per #1 fissaggio della tubazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa la piltumzione, delle operazioni di imbocco sulle cassette di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attmversamenti di
pateti ¢ di piancrottoli ¢ di quant’ aliro necessasio per la
rispondenza della presente voce alla regola dell arte; la tubazionc
dovri avere percorso orizzontale ¢ verticzle, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolar casi;

per tbazione grandezza 20;

= per circuito luci ¢ prese interni

SOMMANO m

f.p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare setto
infonaco o in parele aticzala o in camongesso o in getto di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flotlante o in
tubazione soflo pavimento o interrata, completa delle opere cdili

20,00

30,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

20,00

20,00

30,00

30,00

66,45

10,33

11,33

30,82

9,32

9,69

66.45]

10,33

11,33

15,41

186,40|

290,70]

A RIPORTARE

23'891.49

COMMITTENTE: Comune di Molfetia



pag. 69

Num Ond.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

Jung.

larg,

FH/peso

Quantita

IMPORTI ’

unitario

TOTALE |

RIPORTO

23°891 ,49'

290 /270
Tubo.om.i

261 /325
cavo.001.u

2921326
cavo.002.u

293 /327
cavo.003.u

per la formazione delle sedi ¢ per i fissaggio della tubazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle parcti
esclusa la pitturazione, dellc operazioni di imbocco sulle cassette di
derivazione, detle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quanl' altro nccessario per Ia
rispondenza della presente voce alla regola dell arte; la tubazione
dovid avere percorso orizzonile ¢ verticale, salvo dereghe
concesse dal DD.LL. per panicalari casi;

per tubazione grandezza 25;

- per circuilo luei e prese intemi

SOMMANO m

L.p.o. di ubazione flessibile in PVC, seric pesante, da posare sotto
intonace © in parele atlezala o in cartongesso o in pefto di
calcesiruzzo o in conatrosoffitte o in pavimento flottante o in
tubaziene sotto pavimenio o intermia, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissaggio della tubazione con
gesso ¢ con cemento, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa la pittumzione, delle operazioni di imbocco sulle cassctte di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
pereti ¢ di piancrottoli ¢ di quant' aliro necessario per la
rispandenza della presente voce alla regola dell' arte; la tubazione
dovri avere percorso orizzontale ¢ verticale, salve deroghe
concesse dal DD.LL. per particolan casi;

per tubaziene grandezza 32;

- per circuito luci ¢ presc interni

SOMMANO m

f.p.o. di cavo unipolare del tipo con isolamento NO7TV-K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolla dal citeuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o sotlo pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaina spiralata in
controsoflilto o in pavimento flotiante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chiusura delle casscite di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle casscite di
derivazione rompitratta ¢ di quant’ altro  necessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell’ arie;
1*1,5mm?

- circuito luci interno

SOMMANO m

f.p.o. di cavo unipolare del tipo con isolamento NO?V-K a
colorazione esterna, blew, giallo-verde, ncro, grigio, mamone, a
seconda della funziope svolta dal circuilo, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o sotto pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parcte, o in tubazione/guaina spirlata in
conlrosoffitio o in pavimento flottanie, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura e della chiusura delle cassetie di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle cassctte di
derivazione rompitratta ¢ di quant' altro necessario per la
realizzazione della presente lavorazione aila regola dell’ arte;

1#2 5mm?

- circuito luci ¢ prese inteme

SOMMANO m

f.po. di cavo unipolare del tipe con isolamento NO7V-K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intenaco o softo pavimente o in minicanale/
tubnzione liscia in PVC a parcie, o in tubazione/guaina spiralata in
centrasoflitio o in pavimento flottante, completo delle operazioni

3,00

3,00

15,00

20,00

20,00

20,00

15,00

15,00

20,00

20,00

60,00

60,00

60,00

60,00

10,25

10,71

0,63

0,97

153,75

214,20

37,80]

58,20]

A RIPORTARE

24735544

COMMITTENTE; Comune di Molfetta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 24°355,44
di tiro, quindi dell' apertura e della chiusura delle cassetie di
derivazione, della contrascpnatum dei cavi nelle cassette di
derivazione rompitratta ¢ di quant altro necessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell arte;
1*4mm?
- ¢ircuito prese interne 3,00 20,00 60,00
SOMMANO m 60,00 1,25 75,00|
294 /452 f.p.o. di nodo collettore di terra del tipo con barretta in attone o in
ter,008 rame complelo di scatola & parete o da incasso con coperchio
trasparenie; ncllo presente voce si intendono comprese le opcre
cdili per la formazione della sede da incasso;
- per docee 1,00
SOMMANO cadavno 1,00 59,06 59,06
2957453 esccuzione di coflegamento equipotenziale dal nodo principale di
ter. 007 terra ol punto di utenza ( ballatoi, termosifoni, tubazioni, ecc.) con
cavo NOTV-K da 6mm? pialle verde,
- per docce 2,00
SOMMANO cad. 2,00 18,46 36,92
A RIPORTARE 24°526,42

COMMIITENTE: Comune di Molfcua
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Num.Ord
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung larg.

H/peso

IMPORT]

Quantiti

unitario TOTALE

RIPORTO

24°526,42

296/ 187
plaf 005

2077188
lam.029

2987189
pluce.002.i

2997190
pluce.001.i

3007191
eme 001

Bagni Pubblici Uomini (Cat 11)

fpo. di plafonicra a lampade Nuorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 defla DISANO o equivalente, IP657, classe I, con
classe di temperatura T3=200°C, idonca per I' installazione di
impinmti AD-FT e su superfici normalmente infiammabili,
resistente agli urti con energia < 6), costituita da corpo stampato ad
iniezione in policorbonato, cquipaggiamento cletirico, ganci di
sospensione ¢ di chivsura in policarbonato, diffusere stampato ad
iniczione in policatbonalo trasparente prismatizzato, riflettore in
accizio laminato a freddo zincalo a caldo anlifessurzione,
poralampadn in policarbonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitto o a
paretc o a sospensione con cordina in acciaio o tiges e sino ad un'
altezza dal pavimento di 4,0m;

2*36W,;

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fuorescentc attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W;

SOMMANO cad,

fpo. di punto luce del tipo con comando con interruttore
unipolare, da incasso o in parete atirezzata @ in controsoffitio o in
pavimento flottante o in tubazione soltopavimento o interrata o in
tubazione idonea pettata in caleestruzzo, da derivare dalla cassetta
di derivazione del circuito luci cormrispendente pid vicina ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesante, prandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassctta di derivazione
terminale, dell' interruttore unipolare della seric media a scelta del
DD.LL., dellz scatola da incasso e del supporto in resina a tre
posti, della placca in resina a tre posti della scrie media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere cdili per la formazienc della sede, per il
fissaggio della wbazione con gesso ¢/o cemento e per il ripristino
della muratura a finire escluse le opere di pitiurzionc;

cavo unipelarc da 2*171,5mm? + 1G1,5mm?

SOMMANO cad.

fp.o. di punto luce del tipo scnza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando ¢ da realizzare con tubazione flessibile
in PVC, scric pesante, da incosso o m parete, prandezza 20,
completa del cavo uwnipelare da 2*1%1,5mm? + 1G1,5mm?, della
cassetta di derivaziene terminale, dell' interruttore unipolare della
scrie media a scela del DDLL,, della scatola da incasso ¢ del
supporlo in resina a tre posti, della placca in resina a tre posti della
serie medin a scelta del DDLLL. ¢ delle opere cdili per la
formazione della sede, per it fissaggio della tebazione con gesso o
o cemento ¢ per il ripristino della muratura o finire escluse le opere
di pitturazione;

-per LE

SOMMANO cad.

fpo. di apparecchio per luce di cmergenza con lampada
Nuorescente dotato di supporte ad apgancio rapido, P40, 1ipo S.E.,
corpe in matcriale plastico autecstinguente, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batteria incorporata al Nichei-
Cadmio con raddrizzatore di comente ed automatisme di intervento

1,00

1,00

L,00

1,00

1,00

1,00

65,72

7,75

55,85

46,55

65,72

15,50

35,85

46,55

A RIPORTARE

24°710,04

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI]

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quanlita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

24°710,04

301/192
|pluce 002.i

3027193
plafo01

3037194
llam.029

3047195
pluce 002.i

ul mancare della tensione di rete e con ricarica automatica
successive della batierin per potenza ed autonomia:
1 x 8W - autonomia 1h

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo con comando con interruttore
unipolare, da incasso o in parefe attrezzata o in controsoffitto o in
pavimento flotlante o in tubaziene sotiopavimento o interrata o in
tubazione idonea gettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetia
di derivazione del circuito luci corrispondente pin vicina ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, scrie pesante, prandezza
20, completa del cave unipolare, della cassctia di derivazione
terminale, dell® interruttore unipolare della serie media a scelta del
DB.LL., della scalota da incasso e del supporto in resina a tre
posti, della placca in resina a tre posti della seric media a scelta del
DBD.LL. e delle opere edili per la formazione delts sede, per il
fissaggio della tubazione con pesse /o cemento ¢ per il ripristino
della murtura a finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipelure da 2*1*1,5mm? + [G1,5mm?

- Zona we

SOMMANO cad.

fpo. di plafonicra a lampade fuorescenti tubolari del tipo
HYDRO 930 della DISANO o equivalente, IP657, classe 1, con
classe di temperatura T3=200°C, idonca per I' installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici  normalmente infiammabili,
resistenic aghi urti con energia = 6J, costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, cquipaggiamento clettrico, panci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato tmsparente prismatizzate, rifletiore in
acciaio laminato a freddo zincate a caldo antifessurazione,
portalampada in policarhonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, csclusa la lampada, da installare a soffito o a
parcie o a sospensione con cordina in acciaio o tipes ¢ sino ad un'
altezza dal pavimento di 4,0m;

P*18W;

- Z0na we

SOMMANO cad

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G 13 bispina trifosfori, da 18
+36W;
- ZODA We

SOMMANO cad.

fpo. di pumo luce del tipo con comando cen interruitore
unipalare, da incasso o in parcie alirezzata o in controsoffifto o in
pavimento flottanie o in tubazione sottopavimento o inferrata o in
tubazione idonea gettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetta
di derivazione del circuito luci comrispondente pill vicina ¢ da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, serie pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassettn di derivazione
terminale, dell’ interrutiore unipolare della serie media a scelia del
DD.LL., della scatola da incasse e del supporio in resing a tre
posti, della placca in resina a tre posté della serie media a scelta del
DD.LL. e delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissapgio dells tubazione con gesso ¢fo cemento e per il ripristino
della muratura a finire escluse le opere di pitturazione,

cavo unipolare da 2*1* 1,5mm? + 1G1,5mm?

- We

1,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,60

1,00

1,00

1,00

118,14

35,85

50,21

7,75

FE8,14

55,85

50,21

7,75

A RIPORTARE

1,00

24°941,99]

COMMITTENTE: Comune di Molfeita
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

par.ug.

lung, larg.

H/peso

Quantiti

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00,

24°941,99

3057196
plaf.001

3061197
lam.029

3077198
pluce.001.i

3087199
eme.001

309 /200
ppresa. 002,

SOMMANO cad.

fpo. di plafonierz o lampade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, IP657, classe I, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per I' installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente  infiammabili,
resistente agli urti con energia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonato, equipapgiamento elettrico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparente prismatizzato, rifletiore in
accinio laminato a freddo zincato a caldo antifessurazione,
porialampade in policarbonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondenie alla norma CEI 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitto o a
parele o a sospensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un’
altezza dal pavimento di 4,0m;

1*18W;

- We disabili

SOMMANO cad.

I.p.o. di lampadn fluorescente attaceo G13 bispina trifosfori, da 18
+36W,

SOMMANO cad.

f.p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando ¢ da realizzare con tubazione fessibile
in PVC, scric pesante, da incasso o in parcte, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1¢1,5mm? + 1G1,5mm?, della
casseita di derivazione termingle, dell' interrutiore unipolare della
seric media a sceha del DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
supporto in resing a tre posti, della placca in resing a tre posti della
seric media o scelta del DDLL. ¢ delle opere edili per In
formazione della sede, per il fissapgio della wbazione con gesso ¢
o cemenlo ¢ per il ripristino della muratura & finire escluse le opere
di pitturazione;

- We disabili per LE

SOMMANO cad,

fpo. di apparecchio per luce di emcrgenza con lampada
fluorescente dotato di supportoe ad aggancio rapida, IP40, tipo $.E.,
corpo in materiale plastico autoestinguenic, schermo a prismi
interni in policarbonato, completo di batteriz incorporata al Nichel-
Cudmio con raddrizzatore di corrente ed automatismo di intervenio
al mancare della tensione di relc e con ricarica automatica
successive della batieria per potenza ed autonomia:

1 x BW - autonomia 1h

« We disabili

SOMMANO cad.

fpo. di punto presada 10/16A, del tipo da incasso o in getto di
calcestruzza o in controsoffitio o in pavimento flottante o in parcic
altrezzala o in cartongesso o in tubazione softopavimento o
interrata, da derivare dalla cassetta di derivazione da incasso del
circuito corrispondente ¢ da realizzare con tubazione flessibile in
PVC, serie pesante, grandezza 20, completn delta scatola ¢ del
supporto in resing a tre posti, della presa con alveeli di protezione a
prova di dito della seric media a scelta del DD LL., della placea in
maleriale plastico della stessa seric, del cave del tipo NO7V-K da
2*1*2,5mm?* +  1G2,5mm?, delle opere edili per 1a formazione
delle sedi ¢ per il fissaggio delle condutture con pesse o con

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

55,85

50,21

1,75

46,55

118,14

55,85

50,21

7.75

46,55

118,14

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

25'220,49|

3107201
Iphtce.010.i

311/202
app.030

312/203
qua.050.i

3137231t
lapp.062

314/232
int.[38

3t5/252
tubo001.i

cemento, delle opere edili per § ripristini murari a finire esclusa la
pitturazione;
- W disabili

SOMMANO cad.

f.p.o. di sola calata di comando del tipo con pulsanie da incasso o
a catenella o per estemo con targhetta portanome luminosa da
incasso o in parcie attrezzala o in parcle in cartonpesso o in
confrosoffitte o in  pavimento floftante o in  twbazione
soltopavimento o interata o in wbezione idonea gettata in
calcestruzzo, da derivare dalla cassetta di derivazione del circuito
buci corrispondente ¢ da realizzare con tubazione flessibile in PVC,
serie  pesante, grandezza 20/16 completz della casseita di
detivazione da incasso ferminale, del pulsante, della scatofa e del
supporta in resina a tre posti, della placen a tre posti in resina della
serie a sceltn del DD.LL., del cavo unipolare da 2*1*1,5mm?3, delle
opere edili per la formazione delle sedi, per il fissagpio delle
apparecchiature con gesso o con cemento ¢ delle opere di finitura
delle pareti esclusa la pitturazione;

- Wec disabili

SOMMANO cad.

f.p.o di ronzatore 24V/ 220V c.a. 50Hz - B VA, serie civile, ad un
modulo,
- We disabili

SOMMANO cad.

F.p.o. in quadretto in doppio isolamento da 12 moduli DIN, di
lampada di segnalazione lampeggiante, ronzatore, telé bistabile,
idonco per la segnalazione oftico-acustica con azionamento
dalllinterno del Wc disabili, tacitazione suoncria esterna con
pulsantc csterno e temporizzazione del segnale lvminoso, completo

dei cablaggi interni dei tratti di cavo, delle tubazioni, del coperchio
frondale del quadretto, delle targhette indicatrici, dello schema

eletirico funzionale, della certificazione CEI17-13, delie piccole|

opere edili ¢ di quantaliro necessario della presente voce alla
regola dell'arte,
- W disabili

SOMMANO cad.

f.p.o. di cassette di derivazione da incasso IMQ, autoestinguenti,
con coperchio a vite in policarbonata ¢ separmtore di scrvizi questi
compresi, incassala a parete incluse le opere mumric delle
dimensioni:

196 x 152 x 70 mm.

- casselia di arrivo da cavidotto interrato da installate ad altczza
supcriore a 2.00 m,

SOMMANO cad.

f.p.0. di marsciti passanti in polisammide su guida DIN simmeirica
o asimmetrica, per capacita di serraggio da 2,5mm? a 10mm? fino a
30 morsetti;

- cassetta di arrivo da cavidotio interrato

SOMMANO a corpo
f.p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare solo

intonaco o in parcte attezzata o in cartongesso o in gelto di
calcesinizzo o in controsoffiito o in pavimento flottanie o in

[,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

65,17

41,90,

16,18

250,28

9,63

30,82

65,17

83,80

16,18|

250,28

9.63

1541

A RIPORTARE

25'660,96,

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'660,96

316/253
tubo.002.i

3177254
tubo.004.i

318/328
cavo.00l.u

3191329
cavo.002.u

tubazione sotto pavimento o intermta, completa delle opere cdili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissaggio della tubazione con
gesso o con cementlo, delle opere edifi per la finitura delle parcti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassene di
derivazione, delle opere edili per pli eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrotioli ¢ di quant’ sltro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell' aste; la ubazione
dovra avere percorso orizzontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per ubazione prandezza 16;

- per circuito luci e prese intemi

SOMMANO m

f.p.o. di wbazione flessibile in PVC, seric pesante, da posare sotio
intonaco o in parcte attezzata o in carlongesse o in getto di
cakestruzzo o in controsoffitte o in pavimento flottante o in
tubazionc sotto pavimento o interrala, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi e per il fissaggio della tubazione con
gesso o con cemenlo, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imboceo sulle cassetic di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di pianerottoli ¢ di gquant’ altro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell’ arte; la tubazione
dovra averc percorso orizzontale ¢ verticale, salve deroghe
concesse dat DD.LL. per particolari casi;

per tubazione prandezza 20,

- per cireuito luci e prese interni

SOMMANOC m

f.p.o. di tbazione flessibile in PVC, seric pesante, da posare solto
intonaco o in parele allezzala o in canongesso o in gette di
calcestruzze o in controsoffitto o in pavimento floftante o in
tubazione sotto pavimenlo o interrata, completa delle opere cdili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissaggio della tubazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle parcti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassette di
derivazione, delle opere cdili per gli eventuali attraversamenti di
parcti e di plancrotioli ¢ di quant' allro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell' arte; la tubazione
dovrd avere percorso orizzoniale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per tubazione grandezza 32;

- per circuiti prese intemi

SOMMANO m

f.po. di cavo unipolare del tipo con isolamente NO7V-K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nero, grigio, mamone, a
seconda defla funzione svolta dal circuite, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o sotto pavimento o in minicanale/|
tubazione liscia in PYC a parcte, o in tubazione/guaing spiralata in
controsoffitio o in pavimento flottante, completo delle operzioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chivsum delle cassetie di
derivazione, della contrasegnaturs dei cavi nelle cassetic di
derivazione rompitratta ¢ di quant’ altro necessario per
realizzazione della presente lavorezione alla regola dell’ arte;
1*%1,5mm?

- circuito luci interno

SOMMANO m
fp.o. di cavo unipolare del tipo con isolamento NO7V-K a

colorazione esterna, bieu, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
scconda della funzione svolta dul circuito, da posase in tubazione

3,00

20,00

30,00

15,00

15,00

20,00

20,00

30,00,

30,00

15,00

15,00

45,00

45,00

9,32

9,69

10,71

0,63

186,40

250,70

160,65

28,35

A RIPORTARE

26'327.06

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSION]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

fung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

26°327,06,

320/330
cavo.003.u

3217331
cavo.004.u

flessibile soito intonace o soito pavimento o in minicanale/
tubaziene liscia in PVC a parcte, o in tubazione/gugina spimkata in
controsoffitto o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chiusura delle cassette di
derivazione, della contrascgnatura dei cavi nelle cassctie di
derivazione rompitratia ¢ di quant’ altro nccessario per la
realizzazione della presenie lavorazione alla regola dell’ atte,
1*2,5mm?

- circuilo fuci ¢ prese inteme

SOMMANO m

fp.o. di covo unipolare del tipo con iselamento NOTV-K a
colorazione esterna, blew, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda delln funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o solto pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaina spimlata in
controsoffitto o in pavimento flottante, completo delle operuzioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ detla chiusura delle cassette di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle cassette di
derivazione rompitratta ¢ di quant’ altro aecessario per la
realizzazionc della presente lavoraziene alla regola dedl’ arte;
1*4mm?

- circuito prese inleme

SOMMANO m

f.p.o. di cavo unipolare del tipo con isolamento NOIV-K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
scconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonace o sotte pavimento ¢ in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parcie, o in tubazionce/puaina spirlata in
controsoffitto o in pavimento flottantc, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' aperiura ¢ della chivsura delle cassetie di
derivazione, della conirasegnatura dei cavi nelle cassetie di
derivazione rompitraiz ¢ di quant altro necessario per la
realizzazione della presenie lavorazione alla regola dell’ arte:
1*6mm?

- circuilo prese inleme

SOMMANO m

3,00

3.00

3,00

25,00

15,00

10,00

75,00

75,00

45,00

45,00

30,00

30,00

0,97 72,75

1,25 56,25

1.69 50,70

A RIPORTARE

26°506,76

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario TOTALE

RIPORTO

26'506,76

322/204
plaf 005

323/205
lam.029

324/206
pluce.002.i

3257207
‘plucc 0oL

326 /208
eme.001

Bagni Pubblici Donne {Cat 12)

fpo. di plafoniem a lmpade fluorescenti twbelari del tipo
HYDRO 950 defla DISANO o equivalente, 1657, classe |, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per I' installazione di
impianti  AD-FT e su superfici nermalmente  infiammabili,
resistente agli urti con energia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniezionc in policarbonato, cquipaggiamento clettrico, panci di
sospensionc ¢ di chiusura in policarboniata, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonate trasparente prismatizzato, rifletiore in
acciagio laminato a freddo zincato a caldo antifessurazione,
portalampada in policarbonato e comtatti in brenzo fosforoso,
rispondentc alla norms CEl 34.21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installore a soffitto 0 a
parcte o a sospensione can cordina in acciaio o tiges e sino ad un'
altezza dal pavimento di 4,0m;

2*36W,

SOMMANO ead.

f.p.o. di lampada {luorescente artacco G13 bispina trifosfori, da 18
+ 36W,

SOMMANO cad.

fpo. di punto luce del tipp con comando con intcrrutiore
uripolare, da incasso o in parele attrezzala o in controsofTitto o in
pavimenta flottante o in tubazione sottopavimento o interrata o in
tubazione idonea gettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetta
di derivazione del citcuite luci cormrispondente pi vicina ¢ da
teatizzare con tubazione Nessibile in PYC, seric pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
terminale, dell’ inlerrutiore wnipolare della scric media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporto in resing a tre
pesti, della placea in resina a tre posti defla scric media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazionc con gesso e/o cemento ¢ per il ripristine
della muratura a finire cscluse le opete di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*),5mm? + 1G],5mm?

SOMMANO cad.

f.p.o. di punte luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punto luce con comando ¢ da realizzare con tubazione flessibite
in PVC, seric pesante, da incasse o in parete, grandezza 20,
completa del cavo unipolare da 2*1*1,5mm?* + 1G1,5mm?, della
cassetta di derivazione terminale, dell' interrutiore unipolare della
seric media a scelia del DD.LL., della scatola da incasso ¢ del
supperto in resina a tre posti, delka placea in resina a tre posti detls
seric media a sceliz del DDLL. ¢ delle opere edili per la
fonnazione della sede, per il fissaggio della wbazione con gesso of
o0 cemento ¢ per il ripristino della murtura o finire esciuse le opere
di pitturazione,

- pe L.E. disabili

SOMMANO cad.

Fpo  di apparccchio per luce di emergenza con lampada
fluorescente dotato di supporto ad aggancio mpido, IP40, tipo S.E.,
corpo in malcriale plastico autoestinguente, schermo a prismi
interai in policarbonato, complelo di batteria incorporata al Nichel-
Cadmio con raddrizzatore di corrente ed autematisemo di inlervento

1.60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

65,72

1,15

55.85

46,55

65,72

7,75k

55,85

46,55

A RIPORTARE

26'682,63

COMMITTENTE: Comune di Molfeita
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

26'682,63

327 /209
|pluce.002.i

3287210
plaf.001

3297211
lam.029

3307212
pluce 002.i

al mancare della tensione di rele ¢ con ricarica aulematica
successive della batieria per potenza ed autonomia:

1 x 8W - autonomia th

- We disabili

SOMMANO cad,

fpo. di punto duce del tipo con comande con interruttore
unipolare, da incasso o in parcie attrezzata o in controsoffitto o in
pavimento flotlante o in tubazione sottopavimento o intermta o in
tubazione idonea gettata in calcestruzzo, da derivare dalla cassetta
di derivazione del circuito Tuci corrispondente piti vicina e da
realizzare con tubazione flessibile in PVC, scrie pesante, grandezza
20, completa del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
tcrminale, dell’ interruttore unipolare della serie media a scelia del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporte in resina a tre
posti, della placca in resina a tre posti della serie media a scelta del
DD.LL. e delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazionc con pesso ¢/o cemento e per il ripristine
della muratura a finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?

- 7Z0ong wo

SOMMANO cad.

f.p.o. di plafonicra a lompade fuorescenti tubelari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, 1P657, classe 1, con
classe di temperatvra T3=200°C, idonca per I' installazione di
impianti  AD-FT ¢ su superfici normalmente  infiammabili,
resistente agli urti con cnergia < 6J, costituita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonalo, equipaggiamento clettrico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato, rifletiore in
accinio laminate a freddo zincato a caldo antifessurazione,
portalampada in policarbonato ¢ contatti in bronzo fosferoso,
rispondente alla norma CEl 34.21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, csclusa la lampada, da installare a soffitie o a
parcte 0 a sespensione con cordina in acciaio o tiges ¢ sino ad un'
altezza dal pavimento di 4,0m;

I*13W,;

- ZONna we

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada {fluorescente attacca G 13 bispina trifosfori, da 18
+36W;
- Z0N8 WC

SOMMANO cad.

Fpo. di punto luce del tipe con comando con interrutiore
vnipolare, da incasso o in parele atirezzata o in contresoffitto o in
pavimenta flottante o in tubazione soltopavimento o interrata o in
tubazione idonea getlata in calcestruzzo, da derivare dalla casseita
di derivazione del circuito luci comispendente pi vicina ¢ da
realizzarc con tubazione flessibile in PVC, serie pesanic, grandezza
20, complcta del cavo unipolare, della cassetta di derivazione
terminale, dell’ interrutiore unipolare della serie media a scelia del
DD.LL., della scatofa da incasse ¢ del supporto in resing a tre
posti, della placca in resina a tre posti della seric media & scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della wbazione con gesso e/o cemento e per il ripristino
della muratura a finire escluse le opere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1* 1,5mm? + 1G1,5mm?

- We disabili

1,00

1,00

1,00

1.00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

118,14

55,85

50,21

7,75

118,14

55,85

50,21

7.75

A RIPORTARE

1,00

26'914,58

COMMITTENTIE: Comune di Molfeua
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI]

par.ug.

lung. farg,

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

26'914,58

331/213
Iplal.001

332/214
lam.029

3337215
pluce.001.i

3347216
clet.003

Bs/a7
ppresa.002.i

SOMMANO cad.

Cp.o. di plafoniera a lampade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, IP657, classe 1, con
classe di temperatura T3=200°C, idonea per I installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente  infiammabili,
resisienie agli urti con cnergia < 6), costiluita da corpo stampato ad
iniezione in policarbonato, cquipaggiomento eletirico, ganci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparente prismatizzato, rifletiore in
acciaio laminato a freddo zincato a caldo antifessurazione,
portalampada in policarbonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEl 34-21, rifasata, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare 8 soffitto o a
parcie o a sospensione con cordina in accisio o 1iges ¢ sino ad un'
aliezza dal pavimento di 4,0m;

1*18w;

- Wc disabili

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+ 36w,

SOMMANO cad

f.p.o. di punto luce del tipo senza calata di comando, da derivare
da punio luce con comando ¢ da realizzare con tubazione flessibile
in PYC, seric pesante, da incasso o in parete, grandezza 20,
completa del cavo vnipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm?, della
casseta di derivazione terminale, dell’ interruitore unipotore della
seric media a sccha del DD.LL., della scatols da incasso e del
supporlo in resina a tre posti, della placea in resing a tre posti della
seric media a scelta del DDLL. ¢ delle opere edili per la
formazione della sede, per il fissaggio deila wbazione con gesso o
o cemento e per it ripristine della mumtura a finire escluse le opere
di pittumzione;

- We disabili per LE

SOMMANO cad.

£p.o. di punto presa CEE 17 da 2P+T/16A, da parcte, P44, del
tipo in tubaziene liscia in PVC a parete/soffitte o in minicanale
plastico chiuso a parete/soffitto, da derivare dalla cassetta di
derivazione do parete del circuito corrispondente ¢ da realizzare
con tubaziene liscia in PVC, seric pesante, prandezza 20, a parete,
IP55 completa della  casseta di derivazione terminale a parcte,
IP35, a seconda del loge di installazione, degli organi di
accoppiamenlo /o cambio di direzione P55, degli organi di
fissaggio della twbazione del tipo con collari ¢ fischer ad
espansione, della scatola ¢ del supporto in resina a tre posti IP55 a
tre posti, della presa da CEE 17 da 3PF/16A, con alveoli di
pretezione a prova di dite della seric media a seclia del DDLL.,
della placca in maieriale plastico della stessa serie, del cavo
unipolare da NO7V-K da 2*1*2,5 mm? + 1G2,5mm? o 4*1*2,5
mm? + 1G2,5mm?, della presa, massima corrente di scarica 8kA
{8/20 microsec.), delle opere edili per gli eventuali atimversamenti
murari, i ripristini murari a finire esclusa la pitlurazione;

- We disahili

SOMMANO cad,

f.p.e. di punto presada H0/16A, det tipo da incasse o in geto di
caleestruzzo o in controsoffitio o in pavimento floitante o in parete

1,00

[,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,o¢

1,00

1,00

55,85

50,21

1,75

46,55

90,00

55,85

50,26

1,75

46,55

90,00}

A RIPORTARE

27'164,94

COMMITTENTE: Comune di Molfehia



pag. 80

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

par ug.

lung. larg,

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

27°164,94

336/218
pluce 010.i

3311219
app.030

338/220
qua.050.i

339/233
app.062

340/234
int.138

altrezzats o in carfongesso o in fubazione soltopavimento o
intereata, da derivare dalla cassetta di derivazione da incasso del
circuito comispondente ¢ da realizzare con  tubazione flessibile in
PVC, serie pesante, grandezza 20, completa della scatola e del
supporto in resina a tre posti, della presa con alveoli di proteziene a
prova di dito della seric media a scehta del DD.LL., della placca in
maicriale plastico delln stessa serie, del cavo del tipo NO7V-K da
2*1*2,5mm? + 1G2,5mm?, delle opere edili per la formazione
delle sedi e per il fissaggio dellc condutture con pesso o con
cemento, delle opere cdili per i ripristini murari & finire esclusa la
pitturazione;

- W disabili

SOMMANO cad,

f.p.o. di sela calata di comando del tipo con pulsanie da incasso o
a catenclla o per esterno conr targhetia portanome Iuminosa da
incasso o in parete altrezzala o in parete in cartongesso o in
controsoffitto o in pavimento flottante o in tubazione
soltopavimenio o intermata o in tubazione idonea getiata in
calcestruzzo, da derivare dalla cassetta di derivazione del circuito
luci comrispondente ¢ da realizzare can tubazione flessibile in PVC,
seric  pesante, grandezza 20/16 completa della cassetta  di
detivazione da incasso terminale, del pulsante, della scatola e del
supporto in resina a tre posti, della placca a tre posti in resina della
serie a scelta del DD.LL., del cavo unipolare da 2*1*1,5mm?, delle
opere edili per la formazione delle sedi, per il fissaggio delle
apparecchiature con gesso o con cemento ¢ delle opere di finitura
delle pareti escluss la pitturazione;

- We disabili

SOMMANO cad.

{.p.o di ronzatore 24V/ 220V c.a. 50Hz - 8 VA, serie civile, ad un
modulo.
- W disabili

SOMMANO cad.

F.p.0. in quadretio in doppio isolamento da 12 moduli DIN, di
lampada di segnalazione lampeggiante, ronzatore, relé bistabile,
idonco per la segnalazione oftico-acustica con  aziomamento
dall'interno del We disabili, tacitazione suoncria esterna con
pulsante csterno e temporizzazione del segnale luminoso, completo
dei cablaggi intemi dei tratti di cavo, delle tubazioni, del coperchio
frondale del quadretto, delle targhetie indicatrici, dello schema
clettrico funzionale, della certificazione CEI17-13, delle piccole
opere cdili ¢ di quantaltro necessario della presente voce alla
regola delfarte.

- We disabili

SOMMANO cad.

f.p.o. di cassette di derivazione da incasso IMQ, autoestinguenti,
con coperchio a vile in policarbonato ¢ sepacatore di servizi questi
compresi, incassata a parcie incluse le opere murmrie delle
dimensioni:

196 x 152 x 70 mm,

- cassctta di arrivo da cavidotto interrato da insiallare ad altezza
superiore a 2.00 m.

SOMMANO cad.

{.p.o. di morsctti passanti in poliamimide su guida DIN simmelrica
o asimmetrica, per capacild di scrraggio da 2,5mm? a 10mm? fino a

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,60

100

1,00

1,00

65,17 65,17

41,90 83,80

16,18 16,18

250,28 250,28

9.63 9.63

A RTPORTARE

27'590,00

COMMITTENTE; Comune di Molfetia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitarie TOTALE

RIPORTO

27°590,00

3417255
|tubo,001.i

342/256
{ubo.002.i

343 /257
1lubo.004.i

344 /7332
cavo.00)n

30 morselts;
- casselta di amrivo da cavidotlo interrato

SOMMANO a corpo

f.p.o. di tubazione flessibile in PVC, seric pesante, da posare sotto
intonuco o in parete allezzala o in carlongesso o in getto di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottante o in
tubazione sotio pavimento o intermia, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissagpio della tubazione con
gesso o con cemento, delie opete cdili per 1a finitura delle pareti
esclusz la pitlerazione, delle operazioni di imbocco sulle cassette di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
parcti ¢ di pianerottoli ¢ di quant' altro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell' arte; la tubazione
dovrd wvere percorso orizzontale e verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL, per panticolari casi;

per tubazione grandezza 16;

- per circuito luci e prese intemi

SOMMANO m

f.p.0. di tubazione flessibile in PVC, setic pesante, da posare sotto
intanaco o in parcle altezzala o in carlongesso o in getio di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flottante @ in
lubaziene sotto pavimente o interraia, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi e per il fissaggio della tubazione con
gesso o con cemento, delle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassctte di
derivazione, delle opere edili per gli eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quant' altro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regoda dell' arte; In tubazione
dovra avere percorso orizontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari easi;

pet tubazione grandezza 20;

- per circuito luci e prese intemi

SOMMANO m

f.p.o. di tubazione flessibile in PVC, serie pesante, da posare sollo
intonaco o in parcle altezzata o in cartongesso o in getto di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flotlanie o in
lubazjone sotto pavimento o inferrata, completa delle opere edili
per fa formazione delle sedi ¢ per il fissaggio delta tubazione con
gesse o con cemento, delle opere cdili per la finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imboccoe sulle casseite di
derivazione, delle opere edili per gli eventusli aftraversamenti di
paseti ¢ di pianerottoli e di quant' altro neccssario per la
rispondenza della presenic voce alla regola dell’ arte; la tubazione|
dovrd avere percorso orizzontale ¢ vedicale, salvo deroghe
concesse dal DD.LL. per particolari casi;

per tubazione grandezza 32;

- per circuiti prese interni

SOMMANOC m

{po. di cavo unipolare del tipe con isolamente NOTV-K a
colorazione esterna, blew, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svohia dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto inlonaco o sotto pavimento o in minicanale/
tubazione liscin in PVC a parcle, o in tubazionc/guaina spiralata in
controsoffitto ¢ in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell’ apertura ¢ della chiusvra delle cassette di
derivazione, defla contrasegnatura dei cavi nelle cassetic di
derivazione rompitmtta ¢ di quant’ alro nccessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell’ arte;

20,00

30,00

15,00

0,50

0,50

20,00

20,00

15,00

15.00

30,82 15,41

9,32 186,40

9,69 290,70

10,71 160,65

A RIPORTARE

28°243,16

COMMITTENTE: Comune di Molfeta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

fung,

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

28°243,16

3457333
cavo.002.u

34617334
cave.003.u

3477335
cavo.004.u

1*1,5mm?
- circuito Juci interno

SOMMANO m

Lp.o, di cavo unipolare del tipo con isolamento NO7V-K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nere, prigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile softe intonaco o seofto pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PYC a parete, o in lubazione/guaina spiralata in
controsoffitio o in pavimento flotiante, completo delle operazioni
di tiro, quindi defl' aperura e detla chivsurm delle cassette di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle casscite di
derivazione rompilraita ¢ di quant altro necessario per la
vealizzazione della presente lavorazione alla regola dell’ arte;
1*2,5mm?

- circuito Juci ¢ prese inteme

SOMMANO m

fpo. di cave unipolare del tipo con isolamento NOTV-K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nera, grigio, marrone, o
seconda della funzione svelta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile softo intonaco o sotto pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parcte, o in tubazione/guaina spirlata in
controsofitto o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chiusur delle cassetic di
derivazione, delfa contmsegnatura dei cavi melle cassetie di
derivazione rompitratta ¢ di quant’ aliro necessario per [
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell arte;
1*4mm?

- circuito prese interne

SOMMANO m

f.p.o. di cavo unipolare del tipo con isolamento NO7V-K a
colorazione esterna, bleu, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto inlonaco o sotto pavimento o in minicanale/|
tubazione liscia in PYC a parete, o in tubazione/guaina spimlata in
coniresoffitto o in pavimento flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi deli' apertura ¢ della chiusura delle casscte di
derivazione, della contrasegnotura dei cavi nelle cassctte di
derivazione rompitratta ¢ di quant' altro necessario per la
realizzazione della presenie lavorazione alla regola dell arte;
1*6mm?

= circuito prese inteme

SOMMANO m

3,00

3,00

3,00

3,00

15,00

25,00

15,00

10,00

45,00

45,00

75,00

75,00

45,00

45,00

30,00

30,00

0,63 28,35

0,97 72,75

1,25 56,25

1,69 50,70

A RIPORTARE

28451,21

COMMITTENTE: Comune di Molfctia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung, larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitacio TOTALE

RIPORTO

28°451,21

348 /348
|plaf.002

3491349
lam.029

350/350
pluce.001.p

3517351
tubo 003 p

Circuiti esterni (SpCat 3)

fpo. di plafonicra a lnmpade fluorescenti tubolari del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, 1P657, classe 1, con
classe di temperatura T3-200°C, idonca per I' installazione di
impianti  AD-FT ¢ su superfici normalmente  infiammabili,
resistente agli urti con energin < 6, costituita da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, cquipaggiamento elettrico, panci di
sospensione ¢ di chiusura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparenie prismatizzato, riflettore in
accinio laminato a freddo zincato a calde antifessurazione,
portalampada in policarbonate ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEI 34-2), rifasatn, con fusibile di
protezione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitto o a
parete o a sospensionc con cardina in acciaio o tiges e sino ad un'
aliezza dal pavimenso di 4,0m;

1*36W,

- lato blocco 1 - a parete estemne

- lato blocco 2 - a parete esteme

SOMMANO cad.

f.p.o. di lampada fluorescente attacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W,

- lato blocco 1 - a parete ext.

- lato blocco 2 - a parete ext.

SOMMANO cad.

fp.o. di punto Juce del tipo con comando con interruttore
unipolare, in tubazione liscia in PVC a parete/soffito o in
minicanale plastico chiuse a parete/soffitto, da derivare dalla
cassetta di derivazione del circuito Juci corrispondente pid vicina e
da realizzare con tubazione lisciz in PVC, grandezza 16/20, serie
pesanite, completa degli accessori di fissaggio a parce del tipo con
collare ¢ fischer ad cspansione, degli organi di accoppiamento ¢
cambio dirczione [P40/1P55 a seconda del tipo di ambiente, della
cassetla di derivazione terminale a pascte, del cavo unipolare, delle
piccole opere edili per gli attraversamenti di parete e quindi per i
ripristini escluse le opere di pitturazione, dell' interruttore di
comando wnipolare luminoso, dela scatola da parcte IP40APSS a
e posti ¢ di quant’ aliro necessario per rendere tale voce
rispondente alla regola dell' arte, nel caso di punto lice con
minicanale plastico chiuso ed apribile solo con attrezzo, si
inicndono compresi gli organi di fissaggio a parete, gli accessori
pet le giunzioni ¢ per i cambi di dirczione per minicanale, la
cassctia di derivazione per minicanale, fa scatola frutio a tre posti
per minicanale ¢ quant' altro gid descritto nel caso di tubazione
liscia a parete:

del tipe senza calata di comando, da derivare da punto luce con
comande ¢ cavo unipolare da 2*1*1,5mm? + 1G1,5mm;

- lato bloceo | - a parete ext.

- lato blocco 2 - a parete ext.

SOMMANO cad.

{.p.o. di ubazione liscia in PVC, serie pesante, da posare a parete o
a soffitto a vista, completa degli accessori di fissaggio del tipa con
collare ¢ fischer ad espansione, degdi organi di accoppiamento ¢fo
cambio direzione [P40/1P55 a scconda del tipo di ambiente ¢ su
ordine del DD.LL., delle piccole opere edili per gli attraversamenti
di parete ¢ di solai ¢ per le rifiniture esclusa la pitturazione, delle
opere di imbocco sulle cassetie di derivazione ¢ dei relativi pezzi
speciali pressatubo-scatola, pressaguaina-scatoia) IPAO/IPSS ¢ di
quant’aliro necessario per rendere tale voce rispondenie alla regola
deliate ¢ con  le  condutture  posate  vemticalmenie ¢

8,00
7.00

15,00

8,00
7,00

15,00

8,00
100

15,00

57.60

7,75

55,85

864,00

116,25

837,75

A RIPORTARE

30269,21

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

30°269,21

352/352
app.070

3537353

cavo.0l4.m

3547354
cavo.0l15.m

35517355
0.ic.00]

3561356
eme (Hé

orizzontalmente, cscluse b cassette di derivazione;
per wbazione grandezza 25;

- blocco t - a carete ext.

- blocco 2 - a parcte ext

SOMMANO m

f.p.o. di casscita stagna di derivazione IP 55 con passacavi, IMQ
con coperchio a vite di colore grigio, fissato & parete o a soffitto;
delle dimensioni : 150 x 110 x 70 a 10 eatrate

- lato blocco 1 - a parcte ext.

- lato blocco 2 - a parete ext.

SOMMANO cad.

fpo. di cavo multipolare con isclamento del tipo NIVV.K
tensione nominale 0,6/1kV non propagante I' incendio (CEI 20-22
11}, a contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio (CEI
20-371), isolamento in PVYC qualita R2 ¢ guaina in PVC qualith Rz
a colorazione bleu chiaro, da posare in canale/passerella metallici o
plastici o in cavidotto interrato o in iubaziene flessibile sotto
intonaco o in tbazione liscia in PVC o in minicanale a parcte,
completo delle operazioni di tiro, di fasciatura dei cavi, della
segnalazione nei pozzeiti o ogni 10m nei canaki metallici;
3*2,5mm? o da 3G2,5mm? a scelta de) DD.LL. o come riportaio
negli efaborati progettuali

- circuito luci esterie blocco 1

SOMMANO m

fpo. di cave multipolare con isolamento del tipo NIVV-K
tensione nominale 0,6/1kV non propagante | incendio (CEl 20-22
1), a contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio (CEIl
20-37 1), isolamento in PVC qualitd R2 e guaina in PVC qualith Rz
a colorazione bleu chiaro, da posare in canale/passerella metallici o
plastici o in cavidotto interrato o in tubazione flessibile sotto
intonaco o in tubazione liscia in PYC o in minicanale a parete,
campleto dellc operazioni di tiro, di fasciatora dei cavi, della
segnatazione nei pozzetti o ogni 10m nei canali metallici;

3*4mm’ o da 3G4mm? a scelta del DD.LL. o come siporiato negli
claborati progettuali

- circuito luci esterne bloceo 2

SOMMANQO m

Esecuzione di allaccio tra tubazionc esterna a parete per circuito
luci eteme blocco 1 ¢ quadro generale, comprese Ia risality dal
pozzetio del cavidoto interrato alla parcte del bloeco 2 per il
circuito luci esteme 2 da realizzare con tubazione liscia rigida in
acciaio zincato a parcie grandezza 25mm, serie pesante, [P55,
comprese le opere edili di foratura e/o scavo e di chivsura con i
ripristini ¢dili a finirc compresa la pitterazione oltre o carter di
protezione sulle risalite in lamicra zincata verniciata ¢ fissata
fischer con corpo ad espansione in acciaio.

- per bloceo | e blocco 2

SOMMANO cad

fpo. di apparccchio per luce di emergenza con lampada
TNuorescente dotato di supporto ad aggancio rapido, 1P55, tipo S.E.
classe 1l, con aulodiagnosi, corpo in materiale  plastico
autoestinguente, schermo a prismi intemi in  policarbonato,
completo  di  batleria  incorporata  al  Nichel-Cadmio con
raddrizzatore di comente ed antomatismo di infervento al mancare
della tensione di rete ¢ con ricarica autematica successive della

60,00
50,00

60,00

80,00

60,00
50,00

110,00

6,00
6,00

12,00

60,00

60,00

80,00

80,00

1,00

[,060

>

9.69

10,06

3R

4,00

283,80

1°065,90]

120,72

187,20

320,00

283,80)

A RIPORTARE

32 246,83

COMMITTENTE: Comune di Molfeua
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug,

lung,

larg.

Hipeso

Quantiti

IMPORTI

unitario

TOTALL

RIPORTO

32'246,83

3577357
pluce.001.p

3587358
cavo.006.m

35971359
s¢a.001

batteria per polenza ed avtonomia;
1 x 24W PL - autonomia 1h
- blocco | - perext.

“|- blocco 2 - per ext,

SOMMANO cad.

f.po. di punto hice del tipo con comando con interrutiore
unipolare, in tubazione liscia in PVC a parcicsofftto o in
minicanale plastico chiuso a parete/soffitto, da detivare dalla
cassetia di derivazione del circuito luci corrispondente pin vicina ¢
da realizzare con tubazione liscia in PVC, grandezza 16/20, scric
pesante, completa degli accessori di fissaggio a parete del tipo con
collare ¢ fischer ad espansione, depli organi di accoppiamento e
cambio direzione 1P40/IP55 a scconda del tipo di ambicnte, della
cassetta di derivazione terminale a parete, del cavo unipolare, delle
piccole opere edili per gli attraversamenti di parcte ¢ quindi per i
ripristini escluse le opere di piturazione, dell’ interruttore di
comando unipolare luminoso, della scatole da parete 1P401P5S5 2
tre posti ¢ di quan’ altro necessario per rendere tale voce
rispondente alla segoln dell' arte; nel coso di punto luce con
minicanale plastico chiuso ed apribile solo cen attrezzo, si
intendonoe compresi gli organi di fissaggio & parcie, gli accessori
per Je giunzioni ¢ per i cambi di dirczione per minicanale, la
cassetla di derivazione per minicanale, la scatole frutio a tre posti
per minicanale ¢ quant’ altro gid descritio nel caso di tubazione
liscia a parete;

del tipo senza calain di comando, da derivare da punio luce con
comando ¢ cavo unipolare da 2*1*1,5mm?* + 1G1,5mm;

- blocco | per L.E. ext,

= blacco 2 per L.E. ext.

SOMMANO cad

f.p.o. di cavo multipolare con isclamento del tipe NIVV-K,
tensionc nominale 0,6/tkV, non propaganic I incendio (CEI 20-22
11y, a contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio (CE)
20-37 [}, isolamento in PVC qualita R2 ¢ guaina in PVC qualita Rz
a colorazione blew chiaro, da posare in canale/passerclla metallici o
plastici o in cavidotio interrato o in lubazione flessibile sotto
intonaco o in tubazione liscia in PVC o in minicanale a parete,
completo delle operazioni di tiro, di fascistura dei cavi, della
segnalazione nei pozzetti o ogni 10m nei canali metallici,

cava 2*1,3mm?

- bloceo 1 circuito L.E. ext.

- bloceo 2 circuito L.E, ext,

SOMMANO m

SCAvo a sezione ristrelta, eseguito con mezzi meccanici, compreso
eveniuali oneri per ln esccuzione di scavo a mano  in
corrispondenza degli attraversamenti di impianti per pubblici
servizi ¢ defla formazione delle fondazioni persostegno esepuito in
terreno misto composto di strati alterni di materiali asciutti ¢
consistenti , conglomerati di tufo ¢ pictra crosta, compreso la
regolarizzazione  delle pareti, lo spianamento del fondo, la
formazione del piano di posa del cavidotto/tubazionc con sabbia di
cava vaglista, compreso altresi lo svellimento della  soviastante
pavimentazione stradole in conglomerato bituminoso ¢ sottostante
massicciata, nel prezzo sono compresi alresi pli oneri per il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta ¢ Fapprontamento dei
regolamentari sbarramenti ¢ delles segnaletica stradale {ino al
completamento del lavoro

- trtto di cavidotto per collegamenio luci camnpo da gioco lato
mare al pozzetto del nuove impianto *(lung.=33,00+40,00)

- tratto di cavidotto per collegamente luci campo da gioco lato
tribuna al pozzetto del nuovo impianto

40,00
80,00

73.00

28.00

0,500

0.500

0,600

0,600

3,00
3,00

6,00

3,00
3,00

6,00

40,00
80,00

120,060

21,90

8,40

265,81

55,85

223

1°594,86

335,10

267,60

A RIPORTARE

30,30

34'444,39

COMMITTENTE: Comune di MolFetta
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Num.Ord DIMENSIONI . IMPORTI |
TARIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE '
RIPORTO 30,30 34'444.39'
~ tratto di cavidotio per collepamento da quadro generale al blocco
2 80,00 0,500 0,600 24,00
- imtto di cavidotto per collegamento da quadro generale al blocco
1 60,00 0,500 0,600 18,00
= tratti di collegamento tm pozzetto esterno ¢ cassette di
derivazione interne 11,00 5,00 0,500 0,600 16,50
- tratio di scavo da pozzetto a contatore Enel 5,00 0,500 0,600 1,50
SOMMANO m* 90,30 25,68 2°318,90]
360/ 360 fomiturn ¢ getto di calcestruzzo avente resistenza camtteristica Re
fond.002 100 Kg./emq con dosatura minima di q. 2,00 di cemento classe
325, di impasto per costituire sottofondi stradali, di marciapiedi o
di cavidotti di cm 12 compreso il livellamento superficiale ¢ ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finite a regola d'arte.
- tratto di scavo da pozzetto a contatore Enel 5,00 0,500 0,600 1,50
- tratto di cavidottoe per collegamento luci campo da gioco lato
mare al pozzetto del nuovo impianto *(lung.=33,00+40,00) 73,00 0,500 0,300 10,95
P - Iratte di cavidotto per collegamento luci campo da gioco Jato
tribuna al pozzetto del nuovo impianto 28,00 0,500 0,300 4,20
- tratto di cavidotio per collegamento da quadro generale al blocco
2 80,00 0,500 0,300 12,00
- tratto di cavidotto per collepamento da quadro generale ol hlocco
I 60,00 0,500 0,300 9,00
- tratti di collegamento 1 pozzetto esterno e cassctte di
derivazione interne 11,00 5,00 0,500 0,300 8,25
- tratto di scavo da pozzetio a contatore Encl 5,00 0,500 0,600 1,50
SOMMANQO m? 47,40 67,42 3957
361 /361 reinferro depli scavi con materiale provenientc dagli  stessi
sca. (02 compresa I'accurata ripistonatura con vibrocostipatori
- tratto di cavidotto per callegamento luci campo da gioco lato
marc al pozzetto del nuovo impiante *(lung.=33,00+40,00) 73,00 0,500 0,300 10,95
- tratto di cavidotto per collegamento luci campo da gioco lato
tribuna al pozzetto del nuova impianto 28,00 0,500 0,300 4,20
- tratto di cavidotto per collegamento da quadro generale al blocco
2 80,00 0,500 0,300 12,00
- tratio di cavidotto per collegamento da quadro gencrale al blocco
1 60,00 0,500 0,300 9,00
- traiti di collegamento tra pozzeno estemo e cassetie di
derivazione interne 11,00 5,00 0,500 0,300 8,25
SOMMANO m* 44,40 7,71 342,32
3621362 Lp.o. di cavidotto interrato in polictilene, del tipo flessibile a
cavid10  |doppia parcte corrugato csternamente ¢ a colorazione rossa,
resisiente allo schiaccimento a 750N, serie pesante, da posare in
scavo o frincea predisposti, completo dei manicotti di giunzione,
del mastice per garantire a tenuta sulle piunzioni, dell' imbocco nei
pozzeiti  compreso il cemento  necessario a rendere  tale
collegamento stabile nel tempo, del letto di posa da realizzare con
strato di ghiaicito o sabbia di fiume, degli ancoragpi da realizzare
con cemento del tipe magrone ¢ del tirafilo;
per tubo di diametro estemo o 63mm;
- cavidotto per blocco 1 circuili aux 60,00 60,00
) - cavidatio per blocco 2 circuili aux ultimo tratto da pozzetio 60,00 60,00
= “4 |- iratti pozzetto estemo ¢ cassetie di derivazione inlemne 11,00 5,00 55,00
SOMMANO m 175,00 9,64 1'687,00}
3637363 £p.o. di cavidotto intcrmato in polictilene, del tipo fessibile a
cavid 012 |doppia parete corrugalo esternamente ¢ a colomzione rossa,
resistente ollo schiaccimento a 750N, serie pesante, da pasare in
scavo o trincen predisposti, completo dei manicotti di giunzione,
del mastice per garantire la tenuta sulle giunzioni, delf’ imbocco nei
A RIPORTARE 41988,32

COMMITTENTE: Comunc di Molfetta
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Num.Owd
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hfpeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

41°988,32

364 /364
cavid0]3

365/365
poz0t4

36617366
poz.015

3671367
poz.014

368 /368
ter.001

pozzetti comprese il ccmento necessario o rendere  tale
collegamento stabile net tempo, del letto di posa da realizzare con
strato di ghiaictto o sabbia di fiume, degli ancoraggi da realizzare
con cemenio del tipo magrone e del tirafilo;

per tube di diametro esterno o 90mm:

- da palo ln to mare fino a pozzetto blocco spoglistoi ospiti

= du quadro gencrale a blocco 2

SOMMANC m

f.p.o. di cavidotto interrato in polictilene, del tipo Messibile a
doppin parcte comugato esternamente ¢ n colorazionc rosse,
resistente alle schisccimento a 750N, scrie pesante, da posare in
scavo o trincea predisposti, completo dei manicotti di giunzione,
del mastice per garantire la tenuta sulle giunzioni, deli’ imbocco nei
pozzeiti compreso il cemento necessario a rendere tale
collegamento stabile nel tempo, del letto di posa da realizzare con
strato di ghiaietto o sabbia di fiume, degli ancoraggi da realizzare
con cemento del tipo magrene e del tirafilo;

per tube di diametro estemo o 110mm;

- da quadro generale a blocce 1 spogliatoio ospiti

- dn pozzeetto a contatore 2nel

SOMMANO m

I.po. di pozzeto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso
completo di chiusino in cemento del tipo camabile, compreso I
onere dello scave di materic di qualsiasi natura, il successivo
rinterro contro le parcti, il fissaggio del pozzetlo con cemento,
inferiore ¢ contro le parcti, i trasporto a rifiuto del maicriale
cceedente ed ogni aliro oncre 0 magistero;

dim. 500*500*500mm (B*H*P)

- lato mare per allaccio a circuiti luce campo da gioco

- lato tribuna per allaccio a circuiti luce campo da giaco

SOMMANO cad.

fp.o. di pozetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompressol
completo di chiusine in cemento del tipo carrabile, compreso I
onere dello scave di maieric di qualsiasi natura, il successivo
rinterro contro le pareti, il fissaggio del pozzetio con cemento,
inferiore ¢ contro fe pareti, il trasporto a rifiuto del maicriale
cccedente ed opni aliro onerc o magistero;

dim. 600*600*700mm (B*H*P)

- pozzetto contalore Enel

- pozzetio cavidotti late blocco 2

- pozzetio cavidotti blocco]

SOMMANO cad

[po. di pozzctto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso
completo di chiusine in cemento del tipo carrabile, compreso |
oncre delle scavo di materic di qualsiasi natura, il successivo
rinterro contro le parcti, i fissaggio del pozzetto con cemento,
inferiore ¢ contro le pareti, il trasporio a rifiuto del materiale
eccedentc ed ogni altro onere o magistero;

dim. 500*500*500mm (B*H*P)

- pozzetio blocco spopliatoi 2 (lato posterivre)

- pozzetlo cavidotti bloccol

SOMMANO cad.
£.p.0. di dispersore a picchetto in acciaio zincato defla lunghezza

non inferiore ai 2 metsi ¢ di dimensioni trasversali secondo norma,
conficcate verticalmente entro ferreno o roccia di qualsiasi natura ¢

160,00
60,00

30,00
8,00

100,00
60,00

160,00

30,00
8,00

38,00

3,00
3,00

6,00

1,00
3,00
4,00

8,00

3,00
3,00

6,00

12,94 2'070,40

14,02 532,76

88,61 531,66

118,14 945,12

88.61 531,66

A RIPORTARE

46°599,92

COMMITTENTE: Comune di Malfctta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

46'599.92

369/ 369
cavo.006.u

3701370
Jter.004

371/371
cavo,005.u

3727372
ter.008

3737373
1er.009

consistenza fino alta profondita minima di 2,00 metri dal piano di
campagna, compreso l'onere del morsetio, eapicorda bimetallico,
materiale di consumo, attrezzature speciali per la perforazione
dello strato di (erreno o toccia, accalastamenio ¢ successivo
trasporio a discarica autorizzata del materinle di risulla in
cecedenza,

- impianto di terra

SOMMANO cad.

fpo. di cavo unipolarc del tipo con isolamento NO7V-K a
colorazione esterna, blew, giallo-verde, nero, grigio, mamone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o sotto pavimento o in minicanale/|
tubazione liscia in PVC a parete, o in lubazione/guaina spiralata in
controsoffitte o in pavimento flottante, completo delle eperazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ delta chiusura delle cassette di
derivazione, della comtmsegnatura dei cavi nelle cassetie di
derivazione rompitratta ¢ di quant’ altro necessario per la
realizzazione della presenic lavorzionce alla repola dell' arte;

1* 16mm?

- conduttore di tera per coliegamento dispersori a picchetto e parte
dispersore a corda nuda esistente - lato blocco 1

- conduttere di terra per collegamento disperseri a picchetto ¢ parte
dispersore a corda nuda esistentc - lato blocco 2

SOMMANO m

I'p.o. di corda di rame nuda sczione 25mm? posata in cavidotio o
in scavo predisposto;
- dispersore di terra tra i picchetii

SOMMANO m

fpo. di cavo unipolare del tipo con isolamento NOTV-K a
coloruzione esterna, blew, giallo-verde, nero, grigio, matrone, a
scconda della funzione svolia dal circuito, da posare in tubazione
flessibile sotto intonaco o sollo pavimento o in minicanale/
tubazionc liscia in PYC a parete, o in tubazione/guaina spiralata in
controsoffitio o in pavimento flotianic, completo delle operazioni
di tire, quindi dell' spertura e della chivsura delle cassene di
derivazione, delln contrasegnatura dei cavi nelle cassetic di
derivazione rompilratia ¢ di quant altro necessario per la
realizzazione della presenie lavorazione alla regola dell” arte;

1* 10mm?

- conduttori di terra per stacchi ai locali fino a cassetta di
derivazione con morsetti

SOMMANO m

f'p.o, di nodo colletiote di terra del tipe con barvetta in otione o in
rame completo di scatola a parete o da incasso con coperchio
trasparente; nella presente voce siinlendone comprese le opere
edili per la formazione della sede da incasso;

SOMMANO cadauno

f-p.o. di capicorda a morsetto in oftone nichelato a quattro bulloni
per corde di scziene fino a 35mm?;

SOMMANO cad

11,00

150,00

60,00

150,00

6,00

3,00

3,00

150,60
60,00

210,00

150,00

150,00

66,00

66,00

5,00

5,00

15,00

15,00

88,61

3,04

4,06

2,31

59.06

1.03

265,83

638,40

609,00

152,46

295,30

15,45

A RIPORTARE

48'576,36

COMMITTENTE; Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DLl LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

48°576,36

374/374
ter.002

3757375
cavo.008.m

3761376
cavo.023.m

3771317
cavo.006.m

3787378
cavo.007.m

ftlensione nominale 0,6/1kVnon propaganie I' incendio (CE 20-22

fpo. di morsetto o doppio bullone o a pressione per il
collegamento su corda di rame nuda di circuiti di jerra di sezione
da 25 + 50 mm?,

SOMMANO cad

[po. di cavo multipolare con isolamento del tipp NIVV-K
lensionc nomingle 0,6/1kV non propagante I' incendio (CEI 20-22
11}, a contenuta emissione di gas corrosivi in case di incendio (CEI
20-37 1), isolamento in PVC qualitd R2 ¢ guaina in PVC qualiti Rz
u colorazione bley chiaro, da posare in canale/passerclla metallici o
plastici o in cavidotio interrato o in tubazione flessibile sotto
intonaco o in twbazione liscia in PYC o in minicanale a parctc,
complelo delle operazioni di tire, di fasciatum dei cavi, della
segnatazione nei pozzetli o ogni 10m nei canali metallici:

cavo 2*4mm?

« circuito quadro locale centrule termica

SOMMANO m

fpo. di cavo mulipolare con isolamenio del tipo NI1VV-K

Il), o contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio
(CEl 20-37 1), isolamento in PVC qualith R2 ¢ puaing in PVC
qualiti Rz & colorazione bleu chiaro, da posare in canale/passerella
metallici o plastici o in cavidotto interrato o in tubazione flessibile
sotlo intonaco o in tubazione liscia in PVC o in minicanale a
parcte, complelo delle operazioni di tiro, di fasciatura dei cavi,
delln segnalazione nei pozzetti o opni 10m nei canali metallici;
4*6mm* o dn 4G6mm? a scelta del DD.LL. o ceme riportato negli
claborati progctiuali

- circuito quadro centrale idrica

SOMMANO m

£p.o. di cavo multipolarc con isolamento del tipe N1VV-K,
tensionc neminale 0,6/1kV, non propagante I' incendio (CEl 20-22
11), a contenuta emissione di gas comosivi in caso di incendio (CE!
20-37 1), isolamento in PYC qualita R2 ¢ guaina in PVC qualita Rz
a colorazione bleu chiaro, da posare in canale/passerella metallici o
plastici o in cavidotto inlerrato o in tubazione flessibile sotio
intonaco o in wbazione liscia in PVC o in minicanale a parete,
completo delle operazioni di tiro, di fasciatura dei cavi, della
segnalazione nei pozzeiti o ogni 10m nei canali metallici;

cavo 2*[,5mm?

- circuilo luci infermeria ¢ servizi

SOMMANO m

{po. di cavo multipolare con isolamento del tipo NIVV-K,
tensiene nominale 8,6/1kV non propagante ¥ incendio (CEI 26-22
I}, a contenuta cmissione di gas comrosivi in caso di incendio (CEl
20-371), isolamento in PVC qualita R2 ¢ guaina in PVC qualita Rz
a colorzione bleu chiaro, da posare in canale/passerclla metallici o
plastici o in cavidotio interrato o in tubazione flessibile sotta
intonaco o in tubazione liscia in PYC o in minicanale a parcte,
completo delle operazioni di tiro, di fasciatum dei cavi, della
segnalazione nei pozzetti o ogni 10m nei canali metatlic;

cavo 2*2.5mm?

- circuilo prese e servizi infermeria

= circuito luci spogliatoio ospiti

- circuite luci spogliatoio locali

~ circuito luci spogliatoio arbitri 1 ¢ 2

- circuito luci ¢ prese deposito

- circuito luci spogliatoio B

18,00

80,00

5,00

5,00
30,00
20,00
45,00
55,00
23,00

10,00

10,00

18,00

18,00

80,00

30,00

5,00

5,00

5,00
30,00
20,00
45,00
55,00
23,00

7,39

349

6,07

73.90

62,82

485,60

11,15

A RIPORTARE

178,00

49°209,83

COMMITTENTE: Comune di Molfetia
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEl LAVORI Quantita -_
par.ug, lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 178,00 49°209,83
- circuito luci spogliatoio A 28,00 28,00
- ¢ircuito luci We pubblici donne 45,00 45,00
- circuito luci We pubblici vomini 50,00 50,00
- circuito luci esteme perimetrale bloceo | 80,00 80,00
- circuite luci emergenze esterne perimetrale blocco 1 e bloceo 2 *
{lung.=80,00+%0,00) 170,00 170,00
SOMMANO m 551,00 2,77 1'526,27
3797379 f.po. di cavo multipolare con isolamento del tipo NIVV-K
cavo.008.m [tensionc nominale 0,6/1kV non propagante I incendio (CEI 20-22
11}, a contenuta emissiene di gas corrosivi in caso di incendio (CEl
20-37 1), isolamento in PVC qualitd R2 ¢ guaina in PVC qualiti Rz
a coloruzione bleu chiaro, da posarc in canale/passerella metallici o
plastici o in cavidotto interrato o in tubazione flessibile sotio
intonaco o in tubazione liscia in PVC o in minicanale a parete,
completo delle operazioni di tiro, di fasciaturn dei covi, della
segnalnzione nei pozzetti o ogni 10m nei canali metallici;
cave 2*4mm?
- circuito prese 1 - spogliatoi ospiti 30,00 30,00
- circuito prese 2 - spoglialoi ospiti 30,00 30,00
- circuito prese 1 - spogliatoi locali 20,00 20,00
- circuite prese 2 - spogliatoi locali 20,00 20,00
- circuito prese - spoglistoio arbitri 1 45,00 45,00
- circuite prese - spogliatoio arbitr 2 45,00 45,00
- circuilo prese - spogliatoio B 23,00 23.00
- circuito prese - spogliatoio A 28,00 28,00
- circuito prese - We pubblici donne 45,00 45,00
- circuito luci e prese - deposito esistente attiguo blocco 2 60,00 60,00
SOMMANO m 346,00 349 1°207,54]
380/340 fp.o. di cavo multipolarc con isolamento del tipo N1VV.K
cavo.009.m  |tensione nominale 0,6/TkV non propagante I' incendio (CEl 20-22
[N, a conicnuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio (CEI
20-37 1), isolamento in PVC qualitd R2 e puaina in PVC qualita Rz,
a colemzione bleu chiara, da posare in canale/passerella metallici o
plastici o in cavidotio interrato o in tubazione flessibile sotto
intonaco o in tubazione liscia in PYC o in minicanalc a parcte,
complete delle operazioni di tiro, di fasciatura dei cavi, della
segnalazione nei pozzetti o ogni 10m nei canali metaliici;
cavo 2*6mm?
- circuito prese - We pubblici womini 50,00 50,00
= collegamento tra circuito N1 fino al QG (luci campo) 25,00 25,00
SOMMANO m 75,00 4,19 314,25
381/381 fpo. di cavo multipolare con isolamento del tipo NIVV-K
cavo.010.m |tensione nominale 0,6/1kVnon propagante I' incendio (CEI 20-22
I}, & contenuta emissione di gas corrosivi in case di incendio (CEI
20-371), isolamento in PVC qualitd R2 ¢ puaina in PVC qualita Rz
a colorazione bleu chiare, da posare in canale/passerella metallici o
plastici o in cavidotto interrato o in tubazione flessibile sotio
intonaco o in wbazione liscia in PYC ¢ in minicanale a parete,
completo delle operazioni di tiro, di fasciatura dei cavi, della
segnalazione nei pozzetti o ogni 10m nei canali metallici;
cavo 2* 10mm?
= collegamente tra circvito ALLenamento 1 fino al QG (luci
campo} 2500 25,00
- collegamento tra circuito N3 fino al QG (luci campo} 25,00 25,00
= collegamento tra circuito ALLenamento 2 fino al QG (luci
campo) 130,00 130,00
- collegamento tra circuito ALLenamento 4 fino al QG (luci
campo) 130,00 130,00
SOMMANO m JHL00 5,99 1'856,90]
A RIPORTARE 54°114,79

COMMITTENTE: Comune di Molfena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DE} LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

54°114,79

3827382
cavo.0l1l.m

383 /383
qua. 100

fpo. di cave multipolare con isolamento del tipp NIVV-K
tensione nominale 0,6/1kV non propaganic I' incendio (CEI 20-22
1), a contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio (CEI
20-37 I, isolamento in PVC qualita R2 e guaina in PVC qualith Rz
a colorazione bleu chiaro, da posare in canale/passerella metallici o
plastici o in cavidotio intersto o in tubazione fessibile sotto
intonaco o in fubazione liscia in PVC o in minicanalc a parete,
completo delle operazioni di tiro, di fasciatura dei cavi, della
segnalazione nci pozzetii o ogni 10m nei canali metallici;

cavo 2* 16mm?

- collegamento tra circuilo ALLenamento 3 fino al QG (luci
campo)

SOMMANO m

F.p.o. quadro generale del tipo con involucro a parete metallico,
verniciato a caldo, con poriella frontale con vetro frangibile ¢
settatura a chinve, da 5x1x36 moduli DIN, completo delle seguenti
apparccchialure cablate:

- n. 1 int. sezionatore sottocarico gencrale da 4P/63A; (int. gen.)

- n. | sezionatore sottocarico da IP+N/20A con fusibili CHE da
IA;

- n. 3 lampade spia a colorazione spio a 220Vca;

- n. | sezionatore sotiocarico da 3P+NAOA con fusibili CHI10 da
16A;

= n | tema di scaricatori di sovratensione di calegoria 1 con
dispositivo indicatere di intervento;

-n, 1int, MTD IP+N/20A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (quadro
CcT)

-n. 1int, MTD 3P+N/25A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (quadro
ch

- n. Lint. MTD 1PEN/IOA, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
luci infermeria e servizi)

-0 1int. MTD EP#N/L6A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
prese infermeria ¢ servizi)

-n 1 int. MTD 1P+N/16A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
prese | spogliatoie ospiti)

=n. Lint. MTD 1P+N/16A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
prese 2 spoglintoio ospiti)

- n. Lint. MTD 1P+N/10A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
luci spogliatoio ospiti)

- n. Lint. MTD 1P+N/I6A, 6kA, curva C, 30mA, cl, AC, (circuito
prese 1 spogliatoio locali)

- n. 1 int. MTD IP+N/I6A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
prese 2 spogliatoio locali)

-n. Linl. MTD IPHN/I0A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
luci spogliateio locali)

-n. Lint. MTD IP+N/16A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
prese spogliatoio arbitril }

-n Lint. MTD 1P+N/16A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC: (circuito
prese spoglintoio arbitri2)

- n. int. MTD IP+N/I0A, 6%A, curva C, 30mA, ¢l. AC; (circuito
luci spoglintoi arbitri)

- n. 1int. MTD [P+N/LOA, 6kA, curva C, 30mA, ¢cl. AC; (circuito
luci ¢ prese deposito)

-n §int, MTD 1P+N/6A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuilo
prese spogliatoio B)

-n. Lint, MTD 1P+N/10A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
luci spogliatoio B}

= n. Lint. MTD 1P+N/16A, 6kA, curva C, 30mA, cl, AC; (circuito
prese spogliatoio A)

- n. 1 int. MTD 1P+N/I0A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC: (circuito
luci spogliatoio A)

= n. 1 int. MTD [P+N/I6A, 6kA, curva C, 30mA, ¢l. AC; (circuito
prese We pubblici donne)

-n. bint. MTD IP+N/10A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
luci We pubblici donne)

- n. Lint. MTD IP+N/I6A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuilo

130,00

130,00

130,00

1,76 1'008,80

A RIPORTARE

55°123,59

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

55'123,59

384 /438
lapp 075

3857439
qua, 102

prese We pubblici uomini)

- n. 1int. MTD IP+N/LOA. 6kA, curva C, 30mA, cl, AC: (circuito
luci We pubblici uomini)

-n. 1int. MTD IP+N/IDA, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito)
luci ¢ prese deposito esistente)

= n, lint. MTD IP4+N/10A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuilo
Iuci esterne perimetrali bloceol)

-n, 1int, MTD IP+N/10A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
luci esterne perimetrali blocco2)

- n. 2 contatti ausiliari INO+INC per interruttori luci esteme
perimetrali;

- n. 2 contattori da 2P/20A, ACI, 220Vca; (comando luci estemne
perimetrali)

- n. 2 contatti ausiliari INO+INC per i contatiori luci esterne
perimetrali;

- n. 1 pulsanie normalmente aperto per accensione luci esterne
perimetrali;

= . 1 pulsante normalmente chiuso per spegnimento luci esterne
perimetrali;

- n. 1 sczionatore sottocarico da 1P+N/20A con fusibili CHS da
1A;

-1 | int. crepuscolare completo di fotocellula per esierno g 220V,
-n. | int. MTD IP+N/6A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
luci emergenza esteme)

-n, Lint, MTD IP+N/25A, 6kA, curva C, 30mA, ¢l. AC; (circuito
luci campo con n. 4 proicitori)

- 0. 4 int. MTD 1P+NR20A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuiti
luci campo con n. 3 proictiori)

- n. | int. MTD 1P+N/20A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
luci campo con n. 3 proictiori)

- n. 5 contattori da 2P/20A, ACI, 220Vca; (comando proietiori
campo)

- n. 1 comattore da 2PM0A, ACI, 220Vca; (comando circuito
proictiori campo dan.4)

- n. | sczionatore sotiocatico da 1P+N/20A con fusibili CHS da
1A; (comando contattori proicttori)

- n. 6 contatti ausiliari 1INC+INC per contatiori proictiori;

- n. 1 pulssnte nommalmente aperte per accensione proiciior
campo,

= n. | pulsante normalmenle chiuso per spegnimento proicttori
campo;

- n. 2 int. MTD 1P+N/L6A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (riserve)
La presente voce si infende completa dei cablaggi interni, dei cavi
unipolati, dei scgna fio, dei capicerda, delle canaline intemnc,
fascette, morsettiere di ripantizione protctie 1P20, morsetti per|
artivi ¢ partenze su guida DIN, targhette indicatrici a fronte
quadro, schema impianio a firma di tecnico abilitato, centificazione
CEN7-13/1, ¢ quantaliro necessario per o realizzarione della
presente voce alla regola dell'arie con i quadro fissato a parcie e gli
stessi allacci dei circuiti in partenza e in arrive; delle piccole opere
cdili e di quantaltro nccessatio della presenie voce alla regola
dell'ane,

- quadro gencrale

SOMMANO cad.

f.po. di pulsante di sgancio interruttore generale in scatola di
colore rosso a parete o ad incasso
- pulsante di sgancio generale

SOMMANO cad

F.p.o. di interrutiore generale sottocontatore da

- MTD da 4P/40, curva C, PEIOKA, 0,5-1A, classe S

completo di bobina di sgancio a lancio di corrente a 220Vea,
completo di sezionatore con fusibile da 1P+NA20A ¢ fusibile CHS
da 1A di protezione della bobina di sgancio, incluso involucro in
classe 11 DIN, trato di cavo multipolare 2x1,5mmq, fine al pulsanie

1,00

1,00

1,00

1.00

§°000,00 8°000,00

77.04

77.04

A RIPORTARE

63°200,63

COMMITTENTE: Cemune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DE] LAVORE

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantiti

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

63°200,63

386 /440
cavo.027.m

3877441
qua.035.p

388 /457
sep.006

di sgancio, tratto di tubazione liscia in pve serie P, grandezza 20, a
parete/incasso [P55, compreso le piccole opere cdili e quant'altro
necessario; L'involucro deve essere installato nell'armadio stradale
del contatore Enet,

SOMMANO cad,

f.p.o. di cavo multipolare con isolamento del tipo NIVV-K
tensione nominale 0,6/1kV non propagante ' incendio (CEl 20-22
IT), a contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio
(CEI 20-37 1), isolamento in PVC qualiti R2 e guaiba in PVC
qualiti Rz a colorazione bleu chiara, da posare in canale/passerella
metallici o plastici o in cavidotto intermato o in tubazione Messibile
sotto intonaco o in tubazione liscia in PYC o in minicanale a
parete, completo defle operazioni di tiro, di fasciatlura dei cavi,
della segnalazione nei pozzeiti o ogni 10m nei canali metallici:
4*25mm* o da 4G25mm? n scelta del DD.LL. 0 come riporiato
negli elaborati progetivali

- tratto di cavo (ra quadro sottocontatore ¢ quadro generale,
compreso tratia tra contatore Enel e quadro sottocontztore

SOMMANO m

f.p.o. di armadio stradale del tipo in resina rinforzaia con fibre di
velro, 1P44, a due scomparti, per gruppi di misura di energia o per
quadri esterni, completo di pannello in bachelite a retroquadro, cen
sporiclio con sermtura a chiave metallica ¢ telaio di ancomggio a
pavimento, in opera su basamento su cls questo incluso comprese
oneri ed accessori per il montagpio a regola dell' arte ¢ [ eventuale
smantellamento di quello esistente e fuori uso;

dim. 1500*300*650mm (H*P*L)

- per nuovo conlatore Encl ¢ sottocontalore

SOMMANO cad.

f.p.o. di cartello di divieto, del tipo in alluminio con simbelo a
caratteri neri, simbolo di divicto a colorazione rossa ¢ cartteri a
colorazione bianca su sfondo rosso, leggibile da 16m, dellc dim.
500*700mm {B*H), da fissarc con chiodi o collanti o fischer ad
espansione su qualsizsi tipo di parete ¢ nella posizione indicata dal
DD.LL,;

- per segnalazione di sicurczza c di indicazione

SOMMANO cadauno

25,00

1,00

1,00

25,00

25,00

1,00

1,00

5,00

5,00

372,76 372,76

16,94 423,50

117,30 i117,30]

21,46 107,30

A RIPORTARE

65°221.49

COMMITTENTE: Comunc di Molfctia
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Num,Ord.
TARIFFA

DIMENSION]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI]

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

IMPORTI |

Quantita

unitario

TOTALE I

RIPORTO

65'22],49'

389/336
plaf.002

390 /337
lam,029

391/338
pluce.002 i

392 /339
ppresa.002.i

393 /340
|app.062

Deposito esistente (SpCat 4)

fpo. di plofoniera a lampade Muorescenti tubolar del tipo
HYDRO 950 della DISANO o equivalente, 11657, chasse |, con
classe di temperatuta T3=200°C, idonea per I' installazione di
impianti AD-FT ¢ su superfici normalmente  inflammabili,
resistente agli urti con energia < 6J, costituila da corpo stampato ad
iniczione in policarbonato, cquipapgiamento clettrico, ganci di
sospensione ¢ di chivsura in policarbonato, diffusore stampato ad
iniczione in policarbonato trasparente prismatizzato, riflettore in
accigio lsminsto a freddo zincato n caldo antifessurazione,
portalampada in policarbonato ¢ contatti in bronzo fosforoso,
rispondente alla norma CEI 34-21, rifusata, con fusibile di
protczione da 3,15A, esclusa la lampada, da installare a soffitto 0 a
parcie o a sospensionc con cordina in acciaio o tiges e sino ad un'
aliczza dal pavimento di 4,0m;

1*36W;

SOMMANO cad

f.p.o. di lampada fluorescente atiacco G13 bispina trifosfori, da 18
+36W,

SOMMANO cad.

Cpo. di punto luce del tipo con comando con interrutiore
unipolare, da incasso o in parete attrezzata o in contrasofTitto o in
pavimento floitante o in fubazione soltopavimento o intcrrla o in
tubazione idonea gettata in caleesiruzzo, da derivare dalla cassetta
di derivazione del circuito luci comispondente pin vicina ¢ dal
realizzare con fubazione flessibilke in PVC, serie pesante, prandezza
20, completa del cavo umipolare, della casseita i derivazione
terminale, dell’ interrutiore unipolare della seric media a scelta del
DD.LL., della scatola da incasso ¢ del supporte in resina a tre
posti, della placca in resing a tre posti della seric media a scelta del
DD.LL. ¢ delle opere edili per la formazione della sede, per il
fissaggio della tubazione con gesso ¢/o cemento e per il ripristino
della muratura a finire escluse de opere di pitturazione;

cavo unipolare da 2*1* |,.5mim* + 1G1,5mm?

SOMMANO cad.

L.p.o. di punto presada 10/16A, del tipo da incasso o in getto di
caleestruzzo o in controsoffitto o in pavimente flottante o in parcte
atirezzata o in cartongesso o in tubaziene soltopavimento o
interrata, da derivare dalfa cassetia di derivazionc da incasso del
circuito comispondente e da realizzare con  tubazione fessibile in
PVC, scric pesante, grandezza 20, completa della scatola ¢ del
supparte in resina a tre posti, della presa con alveoli di protezione a
prova di dito della scrie media a scelia del DD.LL., della placca in
maleriale plastico della stessa serie, del cavo del tipo NOTV-K da
2*1%2,5mm* + 1G2,5mm?, delle opere edili per o formazione
delle sedi ¢ per il fissaggio delle condutiure con gesso o con
cemento, delle opere edili per i ripristini murari a finire csclusa la
pitturazione;

SOMMANO cad.

fp.o. di cassette di derivazione da incasso IMQ, autoestinguenti,
con coperchio a vile in policarbonate ¢ separatore di servizi questi
compresi, incassata a parcte incluse le opere muraric delle

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,60

1,00

57,60

7,15

55,85

65,17

57,60,

1,35

55,85

65.17

A RIPORTARL

65407806

COMMITTENTE: Comune di Molfetia



pag. 95

Num.Ond
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

65°407,86]

394 /341
int.138

3957342
lubo.00L.i

39617343
|tubo.002.i

3971344
cavo,001u

398 /345
cavo.002.u

dimensioni:

196 x 152 x 70 mm.

- casselin di arrivo da cavidotio interrate da installare ad altezza
superiore a 2.00 m.

SOMMANO cad.

f.p.o. di morseiti passanti in poliammide su guida DIN simmetrica
o asimmetrica, per capacita di serraggio da 2,5mm? 2 10mm? fino a
30 morsetti;

- casstta di arrivo da cavidotlto intcrrato

SOMMANO 2z corpo

f.p.0. di tubazione Messibile in PVC, seric pesante, da posare solto
intonaco o in parcte attczzata o in cartonpesso o in getto di
calcestruzzo o in controsoffitto ¢ in pavimento floftanic o in
tubazione sotto pavimenio o interrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissaggio della tubazione con

gesso o con cemento, delle opere cdili per la finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imbocco sulle cassetie di
derivazione, delle opere edili per ghi eventuali attraversamenti di
pareti ¢ di piancrottoli ¢ di quanl' altro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell’ arte; la tubazione
dovra avere percorso otizzontalc ¢ venticale, salvo deroghe
concesse dat DD.LL, per panticobari casi,

per ubazione grandczza 16;

- per circuite luci ¢ prese intemi

SOMMANO m

f.p.o. di tubazione flessibile in PVC, scrie pesante, da posare sotto
intonaco o in parcle alezzata o in carlongesso o in petto di
calcestruzzo o in controsoffitto o in pavimento flotiante o in
tubazione solio pavimento o interrata, completa delle opere edili
per la formazione delle sedi ¢ per il fissaggio della tubazione con
gesso o con cemento, defle opere edili per la finitura delle pareti
esclusa la pitturazione, delle operazioni di imboceo sulle casserte di
derivazione, delfe opere cdili per gli eventuali sttraversamenti di
parcti e di piancrotioli ¢ di quant' altro necessario per la
rispondenza della presente voce alla regola dell’ arte; 1a tubazione
dowra avere percorso orizontale ¢ verticale, salvo deroghe
concesse dal DD, LL. per particolari casi,

per tubazione grandezz 20;

- per circuilo luci ¢ prese interni

SOMMANO m

fpo. di cavo unipolare del tipo con isolamente NOTV-K a
colorazione esierna, blew, giallo-verde, nero, grigio, mamone, a
seconda dells funzione svolla dal circuite, da posare in tubazionc
flessibile sotlo intonaco o sotto pavimenle o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaina spiralata in
controsoffino o in pavimenio flottante, completo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chivsur delle cassetie di
derivazione, della contrasegnatura dei cavi nelle cassette di
derivazione rompitratta ¢ di quant' altro necessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell’ arte;
1*1,5mm?

- circuilo luci ¢ prese

SOMMANO m

fp.o. di cavo unipolare del tipo con isalamento NOTV-K a
colorazione esterna, blew, giallo-verde, nero, grigio, marrone, a

3.00

7,00

5,00

5,00

1,00

1,00

0,50

0,50

7,00

7,00

5,00

5,00

15,00

[5,00

9,63 9,63

30,82 15,41

9,32 65,24

9,69 48,45

0,63 9,45

A RIPORTARE

65'556,04

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num Owd.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DLI LAVORI

par.up.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

65°556,04

399/ 346
cavo.(03.u

400/ 347
app.059

scconda della funzione svolta daof circuito, da posarc in tubazione
flessibile softe intonaco o solto pavimento o in minicanale/
tubazione liscia in PVC a parcte, o in tubazicne/guaina spiralata in
controsoffitio o in pavimento flottante, complete delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ della chiusura delle cassetic di
derivazione, della contrasepnatura dei cavi nelle cassetie di
derivazione rompitratta ¢ di quant’ aliro necessario per la
realizzazione della presente lavorazione alla regola dell arte;
1*2,5mm?

- circuito luci ¢ prese

SOMMANO m

f.p.o. di cavo unipolare del tipo con isclamento NOTV-K a
colorazione esterna, blew, giallo-verde, nere, grigio, marrone, a
seconda della funzione svolta dal circuito, da posare in tubazione
fessibile sotio intonace o solto pavimenio o in minicanalc/|
tubazione liscia in PVC a parete, o in tubazione/guaina spiratata in
controsoffitto o in pavimento flottante, complelo delle operazioni
di tiro, quindi dell' apertura ¢ delfa chivsura delle cassete di
derivazione, delln contrasegnatura dei cavi nelle cassette di
derivazione rompitmatta ¢ di quant’ altro necessario per la
realizzazione della presenie lavorazione alla regola dell’ arte;
1*4mm?

- circuito luci ¢ prese

SOMMANO m

f.p.o. di cassette di derivazione do incasso IMQ, autoestinguenti,
con coperchio a vite in policarbonato e separatore di servizi questi
compresi, incassata a parcte incluse le apere mumarie delle
dimensioni:

P18 x 96 x 70 mm.

SOMMANO cad,

3,00

3,00

5,00

5,00

15,00

15,00

15,00

15,00

2,00

2,00

0,97

1,25

6,34

14,55

18,75

12,68

A RIPORTARE

65°602,02

COMMITTENTE: Comunc di Molfeta
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Num Ord
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

65'602,02

401 / 385
idric,001

402 / 386
idric.002

403 /387
idric.003

Impianto ldrico (SpCat 5)
Centrale Idricn (Cat 8)

Fp.o. di impianto di pressurizzazione di acqua fredda potabile
costituito da i seguenti componenti - dispasitivi:

- n. 3 serbatoi verticali in acciaio zincato a caldo da litri 3000/cad.,
completi di rubinctto di carico a pallepgianic a sfera e relativo
tratto di tubo, tratto di tubazione con terminale di froppo piene,
coperchi di chiusura superiori completi di guarnizione in neoprene,
tralti di tubazione inferiore di idoneo diometro con relativi
accessori per il collegamento degli altri due scrbatoi, tratto di
tubazione con valvola & sfera per scarico, n. 3 valvole a sfera per
intercettazione serbatoi, tratto di tubazione di collegamento al
gruppo di pressurizzazione complete di valvola di non ritorno,
valvola di intercettazionce a sfera ¢ traito di flessibile;

- n. | gruppo di pressurizzazionc gemellare con pompe centrifughe
bigimanti orizzontali completo di basamento, colletiore  di
aspirazione ¢ mandata, n. 2 scrbatoi a membrana, quadro elettrico
di comando ¢ prolezione con invertilore automatico, collegamenti
con tratti di tubazione flessibile ai tubi in paricnza ¢ in arrive,
valvole di intcrcettazione, valvole di non ritomo, manometr,
pressostati, collegamenti clettrici e, per una prevalenza massima di
Gbar, portata massima 5 1itri/S, motore trifase, ecc., modello
2K66/1007T delta DAB o similare;

- n. | circuito di alimentazione clettrica costituito da tubazione
liscia in pve, seric P, IP35, posata a parcte ¢/o sofTitto di idonca
prandezza ¢ canaiteristica, completa  depli  accessori  di
accoppiamento ¢ cambio di direzione, completo di cassetie di
derivazione [P35, degli organi di fissapgio, del trtto di circuito di
atimentazione da 5xIx4mmg, in partenza dal quadro delia centrale
idrica;

- n | punto presa per manustenzionc da 2P+T/16A del tipo
interbloceata CEEQ7, completa del tratto di tubazione ¢ circuito di
alimentazione in partenza dal quadro elettrico della centrale idrica;
= n. 1 quadro di centrale idrica in involucro plastico IP3S, da 3x12
moduli DIN, completo delle apparecchinture di segnalazione,
comando ¢ protezione cablate;

La presente voce si intende compresa di ogni aliro onere ¢
accessorio fale da  rendere  regolarmente  funzionanie  tutio
limpiante comprese le  centificazioni CE, i manuali  di
manutenzione cd uso, il manuale di montaggio, lc tarature ¢ le
programmazioni, gli schemi funzionali ed elettrici a firma di
tecnico abilitato ed ogni altro onere ¢ magistero,

- centrale idrica

SOMMANG cad.

F.p.o. di cassetta da incasso completa di coperchio in materiale
plastico, contenente colletiore di distribuzione acqua  fredda
potnbile o acqua calda, completo di valvole di imercettazione in
arrivo ¢ sulle singole derivazioni per gli apparccchi idrici terminali,
fino a § derivazioni per tubazioni in rzme efo mulistrato,
comprese ogni altro onere ¢ magistero, [ bocchetioni  di
collegamento con le guarnizioni, le opere edili a finire per lincasso
- per acqua fredda

- per acqua calda

SOMMANO cad

F.p.o. di tratio di tubazione in rame ¢/o multistrato, da incasso efo)
soltopavimenta, dal colletiore di AF o AC dell'acqua potabile, fino
al singolo apparecchio terminale per una lunghezza media di 8
metri aventi diametri da [0 a 20mm, completo degli accessori di
accoppiamento ¢fo di cambio di direziane, completo delle opere
edili, di scavo ¢ fissaggio e ripristino merario/sotllopavimento ¢ di
ogni altro onere ¢ magisicro per dare la presente voce finita alla
regola deil'arte ¢ perfestamente funzionante,

1,00

1,00

10°000,00 10°000,00

£0,00 1"440,00

A RIPORTARE

77042,02

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord. DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith
par.ug. lung. larg. Hipesa unitario TOTALE
RIPORTO 77042,02
- spoglintoio arbitri | - AF 4,00
- spagliatoio arbitri 1 - AC 3,00
- spogliatoio arbitri 2 - AF 4,00
- spogliatoio arbitri 2 - AC 3,00
- spogliatoic ospili - AF 7,00
- spogliateio ospiti - AC 5,00
- spogliataio locali - AF 7,00
- spogliatoio locali - AC 5,00
- Infermeria - AF 3,00
- Infermeria - AC 2,00
- Spogliatoio A - AT 8,00
- Spogliatoio A - AC 6,00
- Spogliatoio B - AF 8,00
- Spoglintoio B - AC 6,00
- Bagno Pubblici Uomini - AF 5,00
- Bagno Pubblici Uomini - AC 3,00
- Bagno Pubblici Donnc - AF 5,00
- Bagne Pubblici Donne - AC 3,00
SOMMANO cad, 87,00 38,00 3'306,00)
404 / 388 F.p.o. di tratto di wbazione in rame ¢/o multistrato, da incasso ¢/o
idric.004 soltopavimento /o interrato, dalla wbazione di distribuzione
principale al collcttore di AF o AC dell'acqua potabile, per una
lunghezza media di 10 metri aventi diametri da 20 a 30mm
completo degli accessori di accoppiamento ¢/o di cambio di
direzione, completo delle opere edili , di scavo ¢ fissaggio ¢ dello
strato di cls di protezione sovrastante In tubazione d ogni altro
onere ¢ magisiero per dare la presente voce finita olla regola
dell'anc ¢ perfettamente funzionante.
- AF 9,00
- AC 9,00
SOMMANO cad. 18,00 54,00 972,00|
405 /389 seavo a sezione ristretta, escguito con mezzi meccanici, compreso
sca 001 cventuali oneri per I esccuzione di scavo a mano in
corrispondenzz degli attraversamenti dif impianti per pubblici
servizi ¢ della formazione delle fondazioni persostegno eseguito in
terreno misto composto di strati alterni di materiali asciutti €
consistenti , conplomerati di wfo ¢ pictra crosta, compreso la
regolarizzazione defle pareti, lo spianamento del fondo, Ia
formazione del piano di posa del cavidotto/ftubazione con sabbia di
cava vaglinta, compreso aftresi lo svellimento delln  sovrastante
pavimentazione stradale in conglomerito bituminoso ¢ sotiostanic
massicciala. nel prezze sone compresi altresi ghi oneri per il
trasporio a rifiute del materiale di risulia ¢ Fapprontamento dei
regolamentari sharramenti ¢ della segnaletica stradale fino al
completamento del lavore
- scivo tratlo da contatore principale EAP fino cancello ingresso
zona atleti per carico ris. idrica 50,00 0,800 0,600 24,00
- scavo tratta da zona ingresso atleti fino a centrale idrica per AF,
AC e carico riserva idrica *(Jung.=15,00445,00) 60,00 0,800 0,600 28,80
- scavo tralio perimelro blocco 2 *(lung.=30,00+15,00+15,00) 60,00 0,800 0,600 28,80
= seavo tratto collegamenti ai collettori ¢ ingresso/uscita vani
tecnici 14.00 5,00 0,800 0,600 33,60
= scavo tratto fubazione gas metano 60,00 0,800 0,600 28,80
SOMMANO m' 144,00 25,68 3'697,92
406 /390 fornitura e getto di calcestruzzo avente resistenza caratieristica Re
fond.002 100 Kg./cemq con dosatura minima di g. 2,00 di cemento classe
325, di impasto per costituire soltofondi stradali, di marciapicdi o
di cavidotti di em 12 compreso il livellamento superficiale ¢ ogni
altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a regola diarte.
PIANO DI FONDO (BASE)
- scavo tralto da centatore principale EAP fino cancello ingresso
A RIPORTARE 85017.94

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TAR]FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug, lung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85017.94
zona atleti per fubo di carico AF 50,00 0,800 0,200 8,00
- scavo tratlo da zona ingresso atleti fino a centrale idrica per AF,
AC ¢ carico riserva idrica *(lung.=15,00445,00) 60,060 0,800 0,200 9,60
- scavo fratto perimetro bloceo 2 *(lung.=30,00+15,00+15,00) 60,00 0.800 0,260 9,60
- scavo tratto collegamenti ai colletlori ¢ ingressa/uscita vani
feenici 14,00 5,00 0,800 0,200 11,20
- scavo tratio di tubo per gas metano 60,00 0,800 0,200 9,60
PIANQ DI CALPESTIO (BASE DI CHIUSURA)
- scavo tratto da contatore principale EAP fino cancello ingresso
zona atleti per tubo di AF 50,00 0,800 0,200 8,00
- scava Iratto da zona ingresso atleti fino a centrale idrica per AF,
AC e carico riserva idrica *(lung.=15,00+45,00) 60,00 0,800 0,200 9,60
- scavo tralto perimetto blocee 2 *(lung =30,00+15,00+15,00) 60,00 0,800 0,200 9,60
- scavo tratio collegamenti ai colletiori ¢ ingresso/uscita vani
tecnici 14,00 5,00 0,800 0,200 11,20
- scavo tratto tubo gas metano 60,00 0,800 0,200 9,60
SOMMANO w’ 96,00 67,42 6'472,32
407 /391 reintero degli scavi con materiale provenicnic dagli  stessi
|sca.002 compresa Paccurata ripistonatura con vibrocostipatori.
- scavo tratto da contalore principake EAP fino cancello ingresso
zona atleti per wbo di carico AF 50,00 0,800 0,400 16,00
- scavo tratlo da zona ingresso atleti fino 1 centrale idrica per AF,
AC c carice riserva idrica *(lung.=15,00+45,00) 60,00 0,800 0,400 19,20
= scavo fratto perimetro blocco 2 *(lung =30,00+15,00+15,00) 60,00 0,800 0,400 19,20
- scavo tratto collegamenti ai colletiori ¢ ingresso/uscita vani
fecnici 14,00 5,00 0,800 0,400 22,40
- scavo trattodi tubo per gas melano 60,00 0,800 0,400 19,20
SOMMANO m? 96,00 7.7 740,16
408 /392 Riptistino di pavimentazione stradale di appetino di usura per
pav.002 spessorc finile di 30 mm, cestituito da graniglin ¢ sabbia
applomerata a caldo con bitume di pencirazione (nella misura del
5-6% sul peso del conglomerato), steso con vibrofinitrice ¢ cilindro
con rullo di peso adeguato, previa umettatura del piano viabile con
cmulsione bituminosa. misurazione da eseguire per spessore fiito.
- scavo tratto da contatore principale EAP fino cancello ingresso
zona atleti per ubo di carico AF 50,00 0,800 40,00
= 5cavo tratlo tubazione gas metano 60,00 0,800 48,00
SOMMANO m? 88,00 5,14 452,32
409 /393 Fomitura ¢ posa in opera di twbo in multisteato PE-XB/AFPE-XD
203,03 rivestito con guaina per uso idrico saniturio, gas ¢ impianti di
riscaldamento, da posate a parete efo ad incasso clo sollo
pavimento, con apposili supporti, comprese e opere edili per le
tracce e le rifinitura, raccordi, pezzi speciali ¢ quantaliro
necessario per realizzare la presente voce alka regota dell'arte,
- diametro 26 mm - spessore 3 mm
~ tubazione di carico autoclave 120,00 120,00
- secondo tratto distribuzione acqua potabile AF fino allultitno
collettore di distribuzione 90,00 90,00
SOMMANO m 210,00 13,00 2'730,00
410/ 394 Fomitura ¢ posa in opera di tubo in multistrato PE-XB/AIPE-XB
203.04 rivestito con guaina per uso idrico sanitario, gas ¢ impianti di
riscaldamento, da posate a parcic /o ad incasso efo softo
pavimento, con appositi supporti, comprese le opere edili per le
tracce ¢ le rifinitura, raccordi, perzi speciali ¢ guantaliro
necessario per realizzare Iy presente voce alla regoln dell'arte.
- diametro 32 mm - spessore 3 mm
- primo tratto distribuzione acqua fredda potabile da centrale idrica 60,00 60,00
A RIPORTARE 60,00 95412, 74

COMMITTENTE: Comune di Molfctia
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Num Ord DIMENSION] IMPORTI
']‘AR]FFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. fung. larg. H/peso unilario TOTALE
RIPORTO 60,00 95'412,74
SOMMANO m 60,00 16,50 990,00
411/395 Fomitura e posa in opera di accessori per derivazioni cambi di
203.05 direzioni, giunzioni, per twbo multistrate  PE-XB/AVPE-XB
rivestito con guaina per use idrico sanitario, gas e impianti di
riscaldamento, diametro medio da 16 a 32 mm da posate & parcte
¢/ ad incasso c/o sollo pavimenti ¢ quantaltro necessario per
realizzare Ia presente voce alla regola dell'arte.
- pezzi speciati 20,00
SOMMANO cad, 20,00 14,50 290,00|
4127436 Fomiturz e posa in opers di estintore a polvere, omalogaio D.M.
es1.001 20/12/1982, chusse di fuoco 34A - 233 B - C, carica ¢ pronto
all'uso, fissato a parcte, compresa la ferramenta di fissapgio, mezzi
d'opera e quant'aliro necessario,
a) - Estitore da kg. 6
- ¢centrale idrica 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 87,31 87,31
413 /456 Lpo. di cantcllo di divieto, det tipo in ollgminio con simbolo
sep 006 caratteri neri, simbolo di divicto a colorazione rossa ¢ caratteri a
colorazione bianca su sfondo rosso, leggibile da 16m, delle dim.
500*700mm (B*H), da fissare con chiodi o collanti o fischer ad
espansione su qualsiasi tipo di parete e nella posizione indicata dal
DDLL.;
- interna ed esterma 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 21,46 64,38
A RIPORTARE 96'844,43

COMMITTENTE: Comune di Mol{ctta
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Num.Ond.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

{/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

96'844,43

414 /396
159 d)

4157397
102 c)

416/ 398
203.04

417/399
203.03

impianto Termico (SpCat 6)
Centrale Termica {Cat 7)

Fomilura ¢ posa in opera di miscelatore elettronico con
disinfczione termica programmabile, costituite da corpo valvola
con atlacchi acqua calda e fradda filctati da 2* M a bocchetione,
altacco acqua miscelata de 2* F, corpo in ottone sfera intena in
otionc cormato da 1%1/4, ottone cormato con inserio POM da 2",
tenuta idrauliche EPDM, pressione max di esercizio statica 10bar,
tetnperaiura max in ingrasso 100°C, scala iemperatura termometro
0-80° con servomotore a 230Vea dirctiamentc dal regolatore, grudo
IP65, campo di temepratura ambicnte-10-55°C, coperchio di
protezione in materiale autoestinguente VO, precisione miscelatore
+/- 2°C, pressione di esercizo massima di dinamica 5 bar, con
regelatore digitale o 230Vca, con campo di temperatura di
regolazione 20-85°C, campo di temperatur di disinfezione 40-
85°C , con programma di verifica dell'cffettivo mggiungimento
delle temeprature e dei tempi di disinfezione termica, serie 6000
della ditta CALEFFI o similare completo dei collegamenti clettrici,
dei matti di tubazione coibentati per i cellegamenti idrici della
valvola di non ritorno ¢ delle valvole di intercettazione, compreso
ogni altro oncre ¢ accessorio per dare la presente voce eseguita alla
regola dellarte ¢ perfettamente funzionante.

SOMMANO cad.

Fomitura ¢ posa in opera di bollitore venticale in acciaio rivestito
internamente in Polywarm della CORDIVARI o similare idonco al
contenimento di liquidi alimentari, specifico per impianti ad
cnergia sofare con n. 1 scambiatore di calore di rame a fascio
tubicro ad " U ", flangiate ¢d intercambiabile inferiore
antilegionalla, n.[ scambiatore di mme di calore d'integrazione a
fascio tubicre ad * U " flangiato ed intercambiabile ¢ con una
resistenza cletirica di 2kW, idoneo per la produzione di acqua
calda sanitaria , pres, max di csercizio B bar per it copo ¢ di 12bar
per gli scambiatori, coibentato con fibm di policstere  100%3
riciclabile, spessorc 50mm, rivestilo cstermamente  in PVC,
completo di anode di titanio, di scarico inferiore, centralina easy|
control, termometro con pozzetto, incluso Fonere della rimozione
dell’eventuale serbatoio csistente, del trasperto a discarica, di it i
collegamenti idrici con cventuoli modifiche alle tubazioni, dei
collegamenti eletirici ¢ qualsiasi aliro onerc e magisiero per dare il
lavoro finito a regola d'arie; Con scambiatori di rame: da litri 1.500
superficie di scambio mq. 3+ 3

SOMMANGQ cad.

Fotnitura ¢ posa in opera di tubo in multistrato PE-XB/AVPE-XB
rivestito con guaina per uso idrico saniterio, gas ¢ impianti di
tiscaldamento, da posalc a parete ¢/o ad incasso efo solto
pavimento, con appositi supporti, comprese ke opere edili per le
tracce e le rifinitura, raccordi, pezzi speciali ¢ quant'altro
necessario per realizzare fa presente voce alla regola delfarte

- diametro 32 men - spessore 3 mm

- tralto di distribuzione principale ACS lato Blocco 1

- tratto di distribuzione principale ACS luto Blocco 2

- tratto di ricircolo ACS lato Blocco |

SOMMANO m

Fomitura ¢ posa in opera di tubo in mulistrato PE-XB/AVPE-XB
rivestito con guaina per uso idrico sanitario, gas ¢ impianti di
riscaldamento, da posale a parcte efo ad incasso cfo sotlo
pavimenlo, con appositi supporti, comprese Ie opere edili per le

60,00
60,00
60,00

1,00

1,00

£,00

1,00

60,00
60,00
60,00

180,60

2°400,00 2°400,00

3'900,00 3°900,00

16,50 2'970,00(

A RIPORTARE

106°114,43

COMMITTENTE: Comune di Molfena
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Num.Ond.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantiti

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

106°114,43

418 /400
203.05

419 /401
271 q}

420 /402
271 p)

421 7403
188 f)

422 7404
146 ¢)

tracce ¢ Je rifinitura, raccordi, pezzi speciali ¢ quantaliro
necessario per realizzare ka presente voce alka regola dell'ane

- diametro 26 mun - spessore 3 mm

- tratto di ricircolo ACS lato Blocco 2

SOMMANO m

Fomitura ¢ posa in opera di accessori per derivazioni cambi di
dirczioni, piunzioni, per wbo multistrato PE-XB/AVPE-XB
rivestito con guaina per uso jdrico sanitario, pas ¢ impianti di
riscaldamento, diametro medio da 16 o 32 mm da posate a parcie
¢/o ad incasso ¢/o sotto pavimenti ¢ quantaltre neeessario per
realizzare la presente voce alla regola delfurte.

- pezzi speciali per wbazione ACe R

SOMMANO cad.

Fomira ¢ posa in opern di isolante femmico per tubazioni
costituite da guaina flessibile in clastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40°C non
superiore 2 0.042 W/im°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo
d'impicge da 40°C a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione
del vapore maggiore di 1600; sone compresi gli eventuali collznti,
gli sfridi, il nastro adesivo, i pontepgi ¢ qualsiasi aliro onerce ¢
mezzo d'opera. L'isolanie & conteggiato a ml compreso le curve:
spessore isolante 19 mm e d.e. tubo 34 mm

- tratto di distribuzione principale ACS lato Blocco |

- tratto di distribuzionc principale ACS lato Blocca 2

= tratto di ricircolo ACS lato Blocco |

SOMMANO m

Fomitura ¢ posa in opera di isolante termico per tubazioni
coslituito da puaina flessibile in elastomere sintetico estruso a
cellule chiuse, cocfliciente di conducibilitd termica a 40°C non
superiore a 0.042 W/m°C, classe 1 di reazione o) fuoce, campo
d'impiego da 40°C a +105°C, fatiere di resistenza aila diffusione
del vapore maggiore di 1600; sono compresi gli eventuali collanti,
gli sfridi, Q) nastro adcsivo, i ponteggi ¢ qualsiasi aliro onere ¢
mezzo dopera. Lisolanie & conteggiato o ml comprese fe curve:
spessore isolante 19 mm e d.e. tubo { 17-22-27 Y mm

= tratto di ricircolo ACS lato Blocco 2

- traiti lubazione principale ¢ colletiori e tratti twbazione ricircole
interna

SOMMANO m

Fomitura e posa in opem di tubazione d'accinio nero senza
saldatura finito a caldo, tipo Mannesmann, con marcatura UNI
3824 S8, con protezionc bituminosa a spessore, idonea per la
realizzazione di reti infermate o esterne di distribuzione del pas o
Nuidi, incluso le saldature, i pezzi speciali, gli stafTaggi, le
eventuali opere edili, le fifettature, prove di tenuta ¢ qualsiasi altro
onere ¢ magistero per dare il favoro finito a regola d'arte; 2"

- per tubo gas du contatore a centrale termica

SOMMANO m

Fomitura ¢ posa in opera di valvola a sfera a passaggio otale, leva
d'acciaio plastificato, esccuzione pesante, corpo ¢ sfera in oftone
con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20°C a 180°C,
incluso Foncre della rimozione ¢ trasporto a riffuto della valvola
esisiente, Tadatiamento della wbazione e qualsiasi aliro onere e
magistero per dare il lavoro finito a repola d'arte; attacchi flettati
da:2" PN35

60,00

60,00
60,00
60,00

60,00

80,00

60,00

60,00

60,00

35,00

35,00

60,00
60,00
60,00

180,00

60,00
80,00

140,00

60,00

60,00

13,00

14,50

4,60

3.90

23,40 1°404,00)

780,00}

307,508

828,00

546,00

A RIPORTARE

110°179,93

COMMITTENTE: Comune di Molfcita
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Num.Qrd
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DE! LAVOR!

par.ug,

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

110°179,93

423 1405
sca. 001

424 1 406
fond.002

425 1407
sca.002

426 /408
fond 002

4277409
o.edil.0G1

428 /410
o.cdil 002

- per who gas centrale 1ermica

SOMMANO cad.

scavo a sezione ristretta, eseguilo con mezzi meccanici, compreso
cventuali oneri per la esccutione di scavo a mano in
cortispondenza degli attraversamenti di impianti per pubblici
servizi ¢ delln fermaxtione delle fondazioni persostegno cseguito in
terreno miste composto di strati alterni di materiali asciutti ¢
consistenti , conplomerati di tufo ¢ pictra crosta, compreso la
regolarizzazione delle parcti, lo spianamento del fondo, In
formazione del piano di posa del cavidotto/tubazione con sabbia di
cava vagliaota, compreso altresi lo svellimento della  sovrastante
pavimeniazione stradale in conglomerato bituminaso ¢ sottostante
massicciala. nel prezzo sono compresi akresi gli oneti per il
trasporto a rifiuto del materizle di risubla ¢ Papprontamento dei
regolamentari sbacramenti ¢ della segnaletica stradale FGno al
complelamento del lavero

- pes lubo gas do contatore a centrale termica

SOMMANO m?

fomiturz ¢ petto di calcestruzzo avenice resistenza caratieristica Re
100 Kg./cmq con dosatura minima di q. 2,00 di cemento classe
325, di impasto per costituire sottofondi stradali, di marciapicdi o
di cavidotii di cm 12 comprese il livellamenio superficiale ¢ ogni
altro encre e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- per lbo gas da contatore o centrale fermica

SOMMANO m?

reinterro degli scavi con materiale proveniente dagli stessi
compresa Faccurata ripistonatura con vibrecostipatori,
= per twbo gas da contatore a centrale termica

SOMMANO m*

fomnitura ¢ getto di calcestruzzo avente resistenza comtteristica Ro
100 Kg.femq con dosatura minima di q. 2,00 di cemenio classe
323, di impasto per costituire sottofondi stradali, di marciapiedi o
di cavidotti di cm 12 compreso il livellamento superficiale ¢ ogni
altro onere ¢ magistero per dare il lavora finito a regola d'arie.

= per tubo gas da contatore a centrale termica

SOMMANO m?

F.p.o. di vane teenico in muratura (mattoni fornti o tufo) a finire,
compreso la demolizione dell'attuale vano tecnico per fart posto al
nuove conlatore gas, compreso la fondazione in cls ¢ di portello in
lega di alluminio verniciato a caldo con serrawra di chiusum
standard ITALGAS, finito inlermamente che esternamente con
intonace o civile liscio previa rinzaffo in s, coperting di chiusura
superiore in pietra naturale di Trani lecidota, gli ancoraggi, e staffe
¢ quntaliro necessario per dare Ja presente voee finita alla regola
dell'ance

SOMMANO cad.

Realizzazione di finestra di ventilazione/acrazione a scrvizio del
locale caldaia compresa la griglia metallica estema ancorata alla
parcte con apposite zanche, la rete metalica antiinsetto, in ferro
zincato a caldo di dimensioni (a x b} idonce alla potenzialita della
caldaia comprese ogni altro onere ¢ magistero per dare finita alla

25,00

25,00

25,00

25,00

0,600

0,600

0,600

0,600

2,00

2,00

9,00

9,00

0,300

4,50

4.50

0,200

3,00

3,00

0,100

1,50

1,50

1,00

E)

1,00

40,00

25,68

6742

7.1

67,42

600,00

#0,00

231,12

303,39

23,13

10E,13

600,00

A RIPORTARE

I]I’5l8.7ﬂ'|

COMMITTENTE: Comune di Molfctta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantith

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11

1°518,70¢]

429 /41§
o0.¢dil 003

430/412
182 j)

4317413
t12b)

4327414
He)

433 /415
146 b)

tegola dell'arie 1a presente voce.

SOMMANO cad.

F.p.o. di tratto di canna fumaria do realizzare in tubazione »imetro
80/90mm, in materiale plastico, idonca per scarichi fumi con
condenze, di lunghezza ca. 3,00m dal piano calpestio intemo,
complete degli organi di tenuta del foro di passaggio a soffitto a
lenuia contro infiltrazioni di scqua piovana, le gumizioni, il trattol
di protezione ¢ coibentazione termica della canna fumaria, da
realizzare con clementi in muratura di apposite caratteristiche
termiche, di forma quadrata ad inncsto, compreso il trato
terminale (comignolo), in moedo da realizzare una canna fumarin
alla regola delfarie con una aliezza dal piano copertura di non
meno 1,50m comprese ogni altro onere ¢ magistero per dare le
presente voce finita alla repola dell'ane.

- canna fumaria

SOMMANO cad.

Fomitura ¢ posa in opera deelettropompa di circolazione per
impianti di riscaldamento o condizionamento, con bocche fMlangiate
in linca, corpo in ghisa, fenuta meccanica, molore cletivico trifise,
tipo asincrono chivso ¢ mifreddato a ventilazione estena, completa
di controflange ¢ flangia cicca per il funzionamento d'emergenza,
incluso  lonerc  della rimozione ¢ trasporto &  rifiuto
dell'clettropompa csistente, delladattamento delle tubazioni e
qualsiasi altro onere e magistero per dare I'eletiropompa installata a
regola d'arte ¢ perfettamente funzionante:” DN 65 -
037kw 0 - 180 55-240m

- circofatore ACS lato primario

- circolatore ricircolo per distribuzione ACS

SOMMANO cad

Fomitura ¢ posa in opera di vaso d'espansione chiuso, del tipo
saldato a membrana fissa, pres. max. di esercizio 5 bar fino a 200
It. e & bar oltre i 200 h. , emp. max 99°C, attacca da " od
installazionc a pavimento, comredato di centificato ISPESL, incluso
lonere della rimozione ¢ trasporto a rifiute del vaso esistente,
dell'eventuale adottamento della tubazione ¢ qualsiasi aliro onere ¢
magistcro per dare il lavoro finilo ¢ rispondente alla normativa
ISPESL:

capacita litri 50

SOMMANO cad,

Fomitura ¢ posa in oper di vaso d'cspansione chiuso, per impianti
di produzione acqua calda sanitaria, del tipo saldato a membrana
fissa , pres. max di esercizio 10 bar , temp, max 99°C , membrana
alessica { D.M. 21.3.1973 ), alzceo da %" | incluso V'onere della
rimozione ¢ trasporto a rifivto del vaso esistente | dell'eventuale
adattamento della tubazione ¢ qualsiasi altro onere ¢ magistero per
dare il lavero finito a regola darte: capacita litri 24

SOMMANO cad

Fornitura ¢ posa in opera di valvela a sfera a passagpio 1otale
leva dacciaio plastificato, csecuzione pesante, corpo ¢ sfera in
ottone con guamizioni in PTFE, idonca per fluidi da -20°C a
180°C, incluso Fonere della rimozione ¢ trasporto a rifuto della
valvola esistente, ladanamento della wbazione ¢ qualsiasi altro

1,00

£,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

160

1,00

250,00

900,00

725,40 1°450,80

120,00

55,51

250,60

900,00]

35,51

A RIPORTARE

114°295,01

COMMITTENTE:; Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFEA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung, larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

114°295.01

4347416
146 d)

435/417
146 )

436 /418
185 b)

4377419
052 o)

438 7420
1052 p)

439 /421
132

onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; attacchi
filettati da 2" PN 64

SOMMANO cad

Fomitura ¢ posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale, leva
d'accinio plastificalo, esecuzione pesante, corpo ¢ sfera in ottone
con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20°C a 180°C,
incluso Tonere della rimozione ¢ trasporto a rifivto della valvolz
csistente, 'adattamento della wbazione ¢ qualsiasi altro onere e
magisicro per dare il lavoro finito a regola d'arte; attacchi filettati
dai" PN42

SOMMANOQ cad.

Fornitura ¢ posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale, leva
d'acciaio plastificato, esecuzione pesante, corpo ¢ sfer in ottone
con guarnizioni in PTFE, idonca per Mluidi da -20°C a 180°C,
incluso loncre della rimozione e trasporio # rifiuio defla valvola
csistente, U'adattamento detla tubazione ¢ qualsiasi altro onerc e
magistero per dare i) lavoro finito o regola d'arte: attacchi filenati
da: 1 A"PN 35

SOMMANO cad.

Fomnitura ¢ posa in opera di tibazione in acciaio zincato a caldo,
senza suldatura , finite a caldo, tipo Mannesman, con marcotura
UNI 8863 § ¢ UNI 5743, scric leggem o media o pesante secondo
le indicazioni della della D.LL., incluso Fonere dei tagli a misura ¢
delle filettature, la foriturn in opera della raccorderia ( manicotti,
curve, Te, riduzioni, bocchettoni, ecc) in ghisa malleabile zincata,
il fissaggio, ln verniciatura, Je opere murarie, i ponteggi, prove di
lenuta ¢ quanto aliro necessario per dare il lavoro finito o regola
darte; prezzo medio per qualsinsi diametro; per  tubazioni
all'interno di locali ecnologici

= per collegamenti tra i diversi dispositivi in centrale termica per
diametri 12" 2 2,5"

- per colkeutore di distribuzione ricircolo ACS ¢ mandata ¢ ritorno
per complessivi 6 circuiti

SOMMANO kg

Termometro di qualsiasi tipo

SOMMANO cad.

Manomctre di qualsiasi tipe

SOMMANQ cad.

Fomitura e posa in opera di gruppo di riempimento automatico con
manometro, rubinette, filtro  estraibile, valvola di rilegno,
bocchettani, incluso il iaglio della tubaziene esistente per il relativo
montaggio, del tipo con pressione regolabile da 0,2-4 bar, fe
modifiche alla (ubazione ¢ qualsiasi altro onere relativo: atlacco
filettato da; 4"

SOMMANO cad

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

00,000

80,000

100,00
80,00

180,00

6,00

6,00

2,00

2,00

1,00

1,00

11,57 92,56

16,90 135,20

26,00 208,00|

7,80 1°404,00|

31,00 186,00

34,00 64,00

70,00 70,000

A RIPORTARL

116°458,77

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

PAT.UE

lung.

larg.

Hipeso

IMPORT!

Quantitd

unitario TOTALE

RIPORTO

116°458,77

440 /422
142 ¢)

441/423
138 ¢)

442 /424
115 a}

443 /425
116 2)

444 1 426
121 a)

445/ 427
203.03

446 (428
qua.101

Fornitura ¢ posa in opera di contatore d'acqua fredda del tipo a
lettura diretta con conienitore di otione verniciato a fuoco, turbina ¢
quadrante sommerso, completo di bocchettoni, incluse Fonere della
rimozionc e trasporto a rifiuto del contnlore esistente, Modattamento
delln 1bazione e qualsiasi aliro onere relativo, per atacchi di
diametro: [ 4"

SOMMANO cad,

Fomitura ¢ posa in cpera di valvola di ritegno, a clapet o con
otturatore a molla, idonea per liquidi ¢ gas fino a 100°C ¢ 20bar,
incluso Tonere della rimozione e trasporio a rifiuto della valvols
esistente , Fadattamento della tubazione ¢ qualsiasi altro oncre e
magistero per dare il lavore finito a regola d'arte; attacchi filetiati
da: 1 %%

SOMMANO cad,

Fomitura ¢ poasa in opera di valvola di sicurezza a membrana ,
rispondenie alle prescrizioni tecniche di cui af punto 2 del capitelo
R.2.A. della raccolta * R " '82 , munita di verbale ISPESL di
taratura al banco, incluse lo smontaggio ¢ rimontaggio della
lubazione di sicorezza , la rimozione e trasporto a riffuto detla
valvola esislente ¢ qualsiasi altro onere relativo, prezzo per taratura
standard o speciale © attacchi da %" x %"

SOMMANO cad.

Fomitura e posa in opera d'imbuto di scarico, completo di curva
oricntabile, in  alluminic pressofuso, incluse Fonere dello
smontaggio ¢ trasporto a tifiuto dell'imbuto esisiente, Fadatamento
della tubazione ¢ qualsiasi altro onere relativo: attacchi da 1"

SOMMANO cad,

Fomitura ¢ posa in opera di termostate ad immersione omologato
ISPESL, completo di guaina da 14" x 100mm, incluso la cimozione
del fermostato esistente, dei collegamenti eletirici ¢ qualsiasi aliro
onere relativo: di tegelazione 0-90°C

SOMMANO cad

Fomitura ¢ posa in opem di twbo in multistrato PE-XB/AVPE-XB
rivestito con guaina per uso idrico sanitario, gas ¢ impianti di
riscaldamento, da posale a parcte efo ad incasso efo solto
pavimenlo, con apposili supporti, comprese e opere edili per le
tracce ¢ le rifinitury, raccordi, pezzi speciali ¢ guantalieo
necessario per realizare la presente voce alla regola dell'arte.

- diametro 26 mm - spessore 3 mm

- da collettore centrale idrica a bollitore ¢ o siempimento caldaia

SOMMANO m

F.p.o. quadro gencrale centrate 1ermica del tipo con involucro a
pareie metallico, verniciato a caldo, con portella frontale con vetro
frangibile e scmatura a chiave, da 3x24 moduli DIN, completo
delle seguenti apparecchiature cablate:

80,00

1,00

1,00

7,00

7.00

2,00

2,00

2,00

1,00

1.00

80,00

80,00

170,00 170,00

28,60 200,20

52,00 104,00

46,67 93,34

32,80 32,80

13,00 1'040,00

A RIPORTARE

118°099,11

COMMITTENTE: Comune di Molfetia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

par.ug.

lung, larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11809911

447 /429
gener.002

- n. | int, sezionatore sotiocarico gencrale da 4P/40A;

- n. | sczionatore a fusibile 1P+N/20A con fissibile grandezza CHE
da lA;

-n, ] lampada spia a colorazione spia a 220Vca;

- n. Lint. MTD IP+N/10A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
luci e prese CT)

- n. | int. MTD 1P+N/6A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
caldaia)

- 1. | sczionatore a fusibile 1P+N/20A con fusibile grandezza CHS
da 1A;

- n. 1 int. omrio eletttronico settimanale a 220Vca; (azionamento
caldain);

- n. | sezionatore o fusibile 1 P+N/20A con fusibile grandezza CHB
da 1A;

- n. | int orario eletitronico settimanale a 220Vca; {(azionamento
circolatore ricircolo);

- n. Lint, MTD 1P+N/10A, 6KA, curva C, 30mA, cl. AC; (circuito
circolatori),

-0, 1 int. MTD IP+N/6A, 6kA, curva C, 30mA, ¢l. AC; (valvola
miscallatrice e centalina antileggionella);

- n [ int, MTD 1P+NR20A, 6kA, curva C, 30mA, cl. AC:
{resisienza eletirica serbatoio accumulo)

La presente voce si intende completa dei cablaggi interni, dei cavi
unipolati, dei segna filo, dei capicorda, delle canaline inferne,
fascetie, morsetticre di ripartizione protette 1P20, morselti per
arrivi ¢ panienze su guida DIN, targheste indicatrici a fronte
quadro, schema impianto a firma di tecnico abilitato, certificazione
CEN7-13/1, e quant'zliro necessario per la realizazione dclla
presente vace alla regola dellarte con il quadro fissato & parcte ¢ gli
stessi allacci dei cirewiti in partenza e in arrivo; delle piccole opere
edili ¢ di quantaliro necessario della presenic voce alla regol
dellarte,

SOMMANO cad.

F.p.o. di generatore di calore MONOBLOCCO composto da n°l
clemento termico a condensazione da 65 kW mod. GENUS
PREMIUM EVO HP 65kW, della ARISTON o similare, cosi
costituito: incastellatura autoporante in accinio per monlaggio a
pavimento o a parcie, completa di picdi stabilizzateri ¢ suppori dei
collettori, collettori di mandata ¢ ritorne DN65, collettore pas
DN65, kit connessione collettori (langiati, tappo di estremita
collettore flangiato, n. 1 kil di connessione caldnia in linca (lato
acqua, lato gas), n. 1 circolatore ad alta efficienza modulante in
cantinuo, separatore idraulico completo di isolamento termico e n.
I valvola di sicurezza INAIL, n. 1 kit INAIL DNé5 COMPpreso i
collegamenti eletirici, n. | kit fumi con condensa per montaggio in
linea, n. 1 scarico condensa con sifone ¢ coperchio, filiro gas pid
kit connessione, tubo connessione filtro gas, valvolz di
intercentazione combustibile, n. 1 interfaccia bus THEMAWATT-
SIEMENS, n. 1 sensorc di temperatura acqua calda, compreso il
montaggio delle singole apparccchiature alla regola dellaste, i
collegamenti eletirici tra ke cassette di derivazione a bordo caldaia,
al circolatore, ai sensori, agli attuatori ¢ ai dispositivi di sicurczza,
compresi i tratti di tubazione-guaina 1755, i collegamenti del
collettore mandata ¢ ritomo alle tbazioni dellimpianto  di
distribuzione ¢ di produzione di acqua calda sanitaria, costituito da
duc rami (blocco spogliatei 1 e blocco spogliatoi 2), il
collegamento ai due rami dei circuiti di ricircolo, comprese le
flange, ghi accoppiamenti i peszi speciali gli ancoraggi, le
saldature, i pezzi speciali, cec., i collegamenti del collettore pas
metano alla restunte tubazione pas esistente, compreso il
manometro e la valvola d'intercettazione del tipe a sfem, i pezzi
speciali, gli accoppiamenti, gl ancoraggi, ecc., i collegamento
dello scarico fumi alla caldaiz ¢ al kit da tubo da fumo fino al tratto
di tubo da fumo, comprese le guamizioni a tenuta i pezzi speciali, §
riduttori, gli ancoraggi, il sifonc di estremita al tubo da fumo il
lappo di estremild al tubo da fumo, ccc., i collegamenti elettrici -

1,00

1,00

3°200,00 3'200,00

A RIPORTARE

128°299,1t

COMMITTENTE: Comune di Molfetia
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Num.Ord
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg,

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

12

1'299,11

448 /430
920.a

449 /431
930.b

450 /437

cs1.001

451 /454
146 g)

clettronici del sistema di termoregolazione alla caldaia, al
circolatore, ai sensori ¢ agli attuatori, compreso ogni altro onere e
accessorio per dare la presenle voce esepuita alla regola dellaric ¢
perfetiamente funziononte, comprese le tarature, e regolazioni ¢ la
programmazione in sito da parte di teenico della casa madre delln
caldain, ln prima prova di accensione con la misura del rendimento
di combustione, la compilazione del libretto di centrale-impianto,
la consegna del cetificto di paranzia, dei monuali  di
manutenzione ed uso, delle centificazioni CE, dei rapponti di prova,
delle omologazioni, ed ogni altro onere ¢ magistero, cost come
riportafo in apposita specifica tecnica dellelence dettagliato del
materiale da utilizzare,

SOMMANO a corpo

Fomitura ¢ posa in opera di tratto di impianto di scarico dela
condensa dalle caldaie ¢ dal trato di tubo da fumo, da realizzare
con tubazione in materiale plastico PP idonca per le condense
acide, sia flessibile che rigida, del dinmetro 22mm, compresi i
pezzi speciafi, le puarnizioni a tenuta, i supporti di fissaggio
allincasicllatura, a parete e/o sostesi ¢/o a pavimento, fino atla
restanic tubazione per lo scarico all'esterno e di cui alla voce n.
930.b, con pendenza idonea (non minere di 3%) al deflusso della
condensa ¢ quant'aliro necessario per lesecuzione defla presente
voce ¢ perfettamente funzionante alfa regola dellarte.

SOMMANO a corpo

Fortinura ¢ posa in opera di impiante di neutralizzazione
dell'aciditd della condensa dello scarico dei fumi delle caldaic,
coslituila da:

Filtro neutralizzatore a vascheita con sali per riduzione acidith
mod. NEUTRAL BOX AA 40x30x22 della EuroAcque o similare,
in materiale plastico rivestito in fibra di vetro con materiale
filtrante intemo per abbattere 'acidita fino al pl neutro, attacchi
IN-OUT 17144 F-F completo in opera con il fissaggio a pavimento,
i saccheiti di sali ncutralizzanti ¢ n, 2 sacchetti di riserva, i
collegamenti delle tubaziont, le certificazioni, i tratio di (ubazione
in uscita fino allo scarico in fogna pit vicine ¢ quantaliro
nccessario per dare la presenie voce completa e perfettamente
funzionanle

SOMMANO cad.

Fornitura ¢ posa in opera di estintore a polvese, omologato 1M,
20/12/1982, chisse di fuoco 34A - 233 B - C, carico e pronto
all'uso, {issato a parcte, compresa la ferramenta di fissuggio, mezzi
d'opera ¢ quant'aliro necessario,

a) - Estitore da kg. 6

- centrale termica

SOMMANO cadauno

Fomitura ¢ posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale, leva
d'acciaio plastificalo, esecuzione pesante, corpo ¢ sfera in ottone
con puarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20°C a 180°C,
incluso l'onere della rimozione ¢ trasporto a rifiuto deila valvola
esistente, Fadattamento della tubazione ¢ qualsiasi aliro onere ¢
magistero per dare il lavoro finito a regola d'ane: attacchi filenati
da: 2" PN3§

- valvola generale gas esterna

SOMMANO cad.

1,00

1,00

1,00

1.00

1,060

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7°500,00 7°500,00

150,00

500,00

87,31

40,00

[S0,0{]L

500,00

87,31

40,00

A RIPORTARE

129'576,42

COMMITTENTE: Comune di Molflctta
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEl LAVORI

par.ug,

lunp. farg.

Hipeso

IMPORTI

Quantitd

unitario TOTALE

RIPORTO

129°576,42

4527455
sep.006

453 /458
800

Ep.o. di cartello di divicto, del tipo in alluminio con simbolo a
caratteri neri, simbolo di divieto a colorazione rossa e caratteri a
colorazione bianca su sfondo rossa, leggibile da 16m, delle dim.
500*700mm (B*H), da fissarc con chiodi o collanti o fischer ad
cspansione su quulsiasi tipo di parete ¢ nella posizione indicata dal
DD.LL.;

- inlcrna ed esterna

SOMMANO cadauno

F.p.0. di sezionatore sottocarico fuori porta alla centrale termica,
costituito da sezionatore da 4P/32A, cablato in scatola da incasso,
classe Il, con frontale con vetro frangibile a colorazione rossa,
comprese le opere edili per la sede e per i ripristini ¢ per quant‘aliro
necessario per I realizzazione della presente voce alla regola
dellarte, da installare subito a monie del quadro della central
termica intercettando il relativo circuito.

SOMMANO cad.

3,00

3,00

1,00

1,00

21,46

140,00

64,38

140,00

A RIPORTARE

129°780,80

COMMITTENTE: Comune di Molfctia
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Parziale LAVORE A MISURA €uro

Num.Ovd DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hpeso unitario TOTALE
RIPORTO 129°780,80
Servizi (SpCat 7}
454 /433 Oneri per il rilascio del parere sl progetto dell'impiante termico ¢
392 q) o ISPESL ¢ prima omologazione, escluso le spese dei versamenti
di ccp ¢ fe marche da bollo.
1,00
SOMMANO a cad. 1,00  1°200,00 1°200,00|
4557434 Oneri per il rilascio del parere della centrale termica presso Vigiti
I2h) del Fuoco, compresi gli claborati a firma di tecnico abilitato, i
sopralluoghi in sito, i colloqui presso gli ufTici dei Vigili del Fuoco
di Bari cd ogni altro onre, escluse le spese di istruttoria ¢ i bolli
1,00
SOMMANO a cad. 1,00]  1°500,00 1'500,00|
456 /435 Realizzazione di Diagnosi Energetica di immobile csistente di
394 medic dimensioni (scuola elementari, scuole medie ¢ uffici
comunali), comprese i sopralluoghi, A rilievo dei dati,
Pelaborazione dei doti con apposite sofiware, planimetrie
aggiornate, relazione teenica, esecuzione di termogmfic per la
determinazione dei punti pii disperdenti, I'clenco degli interventi
atti a migliorare la classc cnerpetica ¢ quant'aliro necessario.
1,00
SOMMANO a cad. 1,00  2°000,00 2°060,00

1347480,80]

A RIPORTARE

134'480,80

COMMITTENTE: Comune di Molfeita
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti
par.ug. JIung larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 134'480,30|
LAVORI IN ECONOMIA
457/ 3R4 - per perdilempo non prevedibili in fuse di redazione del progetio
LISTAODI |esecutivo, dovuti per esempio o spostamenti momentanei di
attrezzature - apparcechiature sportive, eventi dovuti a situazioni di
emergenza per attivitd sportive inderogabili, difficolta incontrate
nella realizzazione degli scavi, ece.
SOMMANO n 1,00 643,28 643,28
4587432 - per perditempo non prevedibili in fase di redazione del progeito
LISTA 002 lesecutivo, cce.per impinnti AF ¢ ACS e gas meiano ¢ lermo-
idraulici
SOMMANO n. 1,00 74225 742,25
Parziale LAYORI IN ECONOMIA €uro 1'385,53
TOTALE €uro 135°866,33

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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IMPORTI .
_';“:’;i?& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '“,‘,’/'d'
TOTALE ?
RIPORTO
Ricpilogo SUPER CATEGORIE

000 <pessuna> 1°385,53] 1020
o Bloeco 1 17°'688,83] 13,019
002 Bloceo 2 10°762,38] 7,921
003 Circuiti esterni 36°770,28] 27,064
004 Deposito csistenle 380,53 0,280
005 Impianto Idrico 317242411 22,995
006 Impianto Termico 32°936,37| 24,242
007 Servizi 4700,60[ 3,459
Totale SUPER CATEGORIE €uro, 135°866,33| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunc di Molfctia
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Molfetta, 20/0522015

Progettista Impianti Tecnologici
ing. Onofrio De Bari

Coltaburatore Progettista Impianti Tecnologici
geom. G. Camporcale

Num.Ord, . Lol
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Ricpilogo CATEGORIE

000 <nessunas 43°236,34
001 Depuosito 427,14
002 Spogliatoio Arbitri 1 731,84
003 Spogliatoio Arbitri 2 2°703,70
004 Spogliatoio Ospiti 3'934,47
005 Spogliatoio Locali 3'890,18
006 Infermerin 2°117,17
007 Centrale Termicen 33'814,86
008 Centrale Idrica 32724765
009 Spogliatoio A 3'505,74
010 Spogliatoio B 3331,85
(1 Bagni Pubblici Uomini 17980,34
012 Bagni Pubblici Donne 1'944,45
013 Luci esterne 0,00

Totale CATEGORIE €uro 135°866,33

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Molfctta




