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Identificativo Indirizzo sito
LT2 S.P. Molfetta-Bitonto — altezza del sottopasso della SS 16-bis

Sul palo di pubblica illuminazione esistente, utilizzando gli appositi sostegni, dovranno essere installate n. 2
telecamere lettura targhe, n. 2 telecamere di contesto, la CPE a protocollo HiperLan 5,4 GHz per la
trasmissione Wireless e I’armadio stradale contenente tutta la componentistica elettrica (vedi tavola 3).

Per quanto attiene la fornitura di energia elettrica, per I’alimentazione degli apparati, verra richiesta
I’installazione di nuovo contatore il cui costo & a carico del Comune di Molfetta.

La ditta appaltatrice avra I’onere di predisporre tutto I’occorrente per I’allaccio al nuovo punto di
connessione elettrico, posare la palina ed il cassonetto per I’installazione del nuovo contatore.

Per questo punto di ripresa una telecamera di contesto dovra essere dotata di un sistema di videoanalisi
contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti mediante la rilevazione e segnalazione di oggetti lasciati oltre
un determinato tempo all’interno di aree virtuali.



Identificativo Indirizzo sito
LT3 Contrada Mino — altezza del sottopasso della SS 16-bis

Sul palo di pubblica illuminazione esistente, utilizzando gli appositi sostegni, dovranno essere installate n. 2
telecamere lettura targhe, n. 2 telecamere di contesto, la CPE a protocollo HiperLan 5,4 GHz per la
trasmissione Wireless e I’armadio stradale contenente tutta la componentistica elettrica (vedi tavola 3).

La ditta appaltatrice avra I’onere di predisporre tutto I’occorrente per I’allaccio alla rete elettrica gia
disponibile al palo esistente, in quanto nel medesimo sito era gia installata una telecamera di
videosorveglianza.

Per questo punto di ripresa una telecamere di contesto dovra essere dotata di un sistema di videoanalisi
contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti mediante la rilevazione e segnalazione di oggetti lasciati oltre
un determinato tempo all’interno di aree virtuali.



Identificativo Indirizzo sito
LT4 via Ruvo — altezza Pulo
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Su un nuovo palo stradale rastremato in acciaio la cui fornitura e posa € a carico della ditta appaltatrice,
utilizzando gli appositi sostegni, dovranno essere installate n. 2 telecamere lettura targhe, n. 4 telecamere di
contesto, la CPE a protocollo HiperLan 5,4 GHz per la trasmissione Wireless e I’armadio stradale contenente
tutta la componentistica elettrica (vedi tavola 3).

Per quanto attiene la fornitura di energia elettrica, per I’alimentazione degli apparati, verra richiesta
I’installazione di nuovo contatore il cui costo é a carico del Comune di Molfetta.

La ditta appaltatrice avra I’onere di predisporre tutto I’occorrente per I’allaccio al nuovo punto di
connessione elettrico, posare la palina ed il cassonetto per I’installazione del nuovo contatore.

Per questo punto di ripresa n. 2 telecamere di contesto, una in direzione dell’innesto della complanare e
I’altra in direzione della via di ingresso al Pulo di Molfetta, dovranno essere dotate di un sistema di
videoanalisi contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti mediante la rilevazione e segnalazione di oggetti
lasciati oltre un determinato tempo all’interno di aree virtuali.



Identificativo Indirizzo sito
Sito 19 Localita Cala San Giacomo

Su un nuovo palo stradale rastremato in acciaio la cui fornitura e posa € a carico della ditta appaltatrice,
utilizzando gli appositi sostegni, dovranno essere installate n. 2 telecamere di contesto, la CPE a protocollo
HiperLan 5,4 GHz per la trasmissione Wireless e I’armadio stradale contenente tutta la componentistica
elettrica (vedi tavola 4).

Per quanto attiene la fornitura di energia elettrica per I’alimentazione degli apparati, verra richiesta
I’installazione di nuovo contatore il cui costo é a carico del Comune di Molfetta.

La ditta appaltatrice avra I’onere di predisporre tutto I’occorrente per I’allaccio al nuovo punto di
connessione elettrico, posare la palina ed il cassonetto per I’installazione del nuovo contatore.



SP112 Molfetta/Terlizzi — stazione di servizio Madogas
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Sul palo di pubblica illuminazione esistente, utilizzando gli appositi sostegni, dovranno essere installate n. 2
telecamere di contesto, la CPE a protocollo HiperLan 5,4 GHz per la trasmissione Wireless e I’armadio
stradale contenente tutta la componentistica elettrica (vedi tavola 4).

La ditta appaltatrice avra I’onere di predisporre tutto I’occorrente per I’allaccio alla rete elettrica gia
disponibile al palo esistente, in quanto nel medesimo sito era gia installata una telecamera di
videosorveglianza.

Per questo punto di ripresa una telecamere di contesto dovra essere dotata di un sistema di videoanalisi
contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti mediante la rilevazione e segnalazione di oggetti lasciati oltre
un determinato tempo all’interno di aree virtuali.
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