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DI MOLCITTA' FETTA
Citte Mefopolitana di Bari

Riscontro Quesiti tecnici

PROCEDURA APERTA AI SENSI DECLI ARTICOLI 36 E 60 DEL D.LGS.5012076 E CON IL CR/TERIO DI
AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DI CUI ALL,ART. 95 DEL
D. LGS. 5OD,O16 PER L'APPALTO DEI I-4VORI DI RIQIIALIEICAZIONE EDILIZIA DEI EABBRICATI DI
PROPRIETA COMUNALE, UBICA'N IN MOLFETIA iLI-A WA L. AZZARITA AI CIVICI 1, 7 E 13.

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Importo a base di gara € 421.858,15 al netto degli oneri d.lla si".rrerz, .d irr..

CIG: 73O7148O6D_ CUP: C54815000060004

Con riferimento alla procedura di gara

-quesiti 
tecnici maggiormente significativi

t 2.02.2018

di cui in oggefto, si pubblicano di seguito le risposte ai
pervenuti sulla piattaforma Empulia.



RISCONTRO QUESITI 6ARA VIA L AZZARITA cw. 1, 7 e 13.

A1. Gli ambienti oggetto diintervento non sono predeterminata in quanto le sostiturioni degli infissi
awerranno su indicazione della D.LL, a seconda delle reali necessitl d€l momento, trattandosi di
lavori a misu.a riguardanti E.R.p. soggetta a continue emergen2e;

A2. Gliappanamentl a servizio dei disabill potranno essere rimodulati, garantendo comunque glispazi
d'rlso previstl dalle normative vigenti;

A3' Gli alloggi dei disabili sono localizza{ al x^ piano del fabbricato con accesso dal cv. 1;

81. Trattandosidi interventi su immobili di E.R.p., oggetto di contlnue emergenze nonchd di appalto con
lavori da contabilizzarsi a misura, il progetto ha previsto di eseguire gli interventi secondo le necessita e
le indlcazioni fotnite dalla D.LL' a seconda delle reali necessite del mom€nto. Ragione per la quale oon
sono state indicate negrieraborati gfafici ra precisa co ocazione degri interventi da eseguire;

82. Le facciate interessate dalcappotto termico sono qu€lle esposte a nord e ad esu

83. La coibentatione sul lastrico solare esclude i torriniscala;

M' L'uso della guaina ardesiata protetta dalla pavimentazione A stata una scelta progettuale sulla quale i
concorrenti potEnno propone offerte mi8liorative, lo stesso dlcasi per l,intero pacchrtto coibente a
quota lastrico solarfvi compresa la sicurezza dei fruitori;

85' ln merito aBli infissi esterni ed interni, si fa riferimento alle quantita e dimensloni previste dal progeno
nonchd alla verifica diretta in sito in sede di sopralluogo;

86' Lo weilimento della pavimentaeione dei balconi d compresa nella voce dello wellimento delle
pavimentazioni in genere;

87. Non e previsto lo strato di guaina sui balconi.

cl' Non e slato predisposto un abaco infissi esistenti ma una descrizione degli stessi sulla quale poter
operare una offerta migliorativa;

D1' I file DWG non sono disponibili, le eventuali proposte migliorative dovranno essere elaborate sui file
?DF;

€1. Si intendono le schede tecnlche dei materiali propsstl;

E2' La produzione di tavore grafiche rimane nefla discrezionarita defia ditta partecipante;



Fl. tjonere del confurimento a discarice a ricompreso nei prezzi delle singole lavoczloni nonch6 previsto
nel CSA;

61. 5i intende la possibilitil di rendereindipendentl gli impianti idrico sanitari di bagni e cucina oggetto di
interyento;

G2. hflssi internlcapaci di sopportare forti sollecitazioni provocate da usi impropri degli stessi;

H1. Gll amblenti og8etto di intervento non sono predeterminati in guanto le sostituzioni degli infissi
awerranno su indicazione della D.LL., a seconda delle reali necessiti del momento, trattandosi di
lavori a mi$ra riguardanti E.R.p. sotgeffa a continue emergenre;

,S:;i:"ill'fff;fsabilr 
sono rocalizati al 1^ piano del rabbricato con aEce$o dalcv. 1;
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