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0) PREMESSA
La presente relazione, unitamente agli elaborati che la integrano, ha per oggetto i

lavori di realizzazione dell'impianto elettrico a servizio di Piazza Principe di Napoli sita nel
Comune di Molfetta soggetta a riqualificazione urbanistica.

L'impianto alimentera:

- i corpiluce distribuiti sulla picazza posizionati su pali, a pavimento, ad ornamento della

fontana e delle essenze arboree;
- iservizi di video sorveglianza;
- torretta prese interbloccabile

1) CLASSIFICAZIONE

POTENZA : 15kW TENSIONE : 400 /230 V
ENTE DISTRIBUTORE :ENEL

2) NORMATIVA DI ASSOGGETTAMENTO

In forza di quanto classificato nel precedente punto 2 il presente progetto verrd
effettuato in base ai dettami delle seguenti Leggi :
D.L.91/08 —-D.M. N°37 del 22 gennaio 2008 - Norma CEl 11-1, C.E.l. 64.8, C.E.l. 64.8/14, C.E.I.
64.8/7, UNI EN 40, UNI 10819, UNI 11248.

3) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Gli impianti avranno origine dal quadro generale in cui saranno installate le protezioni per
la partenza delle diverse linee che alimenteranno i circuiti di alimentazione dei corpi
iluminanti.

La fornitura & effettuata direttamente in bassa tensione (BT) con sistema di alimentazione
TT. Dell’impianto di energia dovra essere redatta apposita dichiarazione di conformita. Gli
impianti elettrici saranno installati nel complesso in esame secondo le condizioni e le
modalitd descritte in seguito. Tutti i dati del circuito di energia saranno indicati negli
allegati schemi elettrici.

Distribuzione impianti

Tutti gli impianti per illuminazione a palo sono distribuiti in tubazioni interrate; tutti i cavi
saranno del tipo a doppio isolamento equivalente FG7(O)R.lI conduttori posati i tubazioni
interrate saranno con guaina esterna anti abrasiva di qualitd Rz (FG7 (O)R).
L'impianto sara in classe seconda



La distribuzione generale verrd effettuata mediante tubazioni in corrugato pesante,
interrate, aventi diameftro idoneo. Le tubazioni saranno posizionate a minimo 50 cm sotto |l
terreno (tutto sotto)salvo diversa indicazione del progetto. In caso di impossibilitd di
attuare il rispetto per questa prescrizione si dovra provvedere alla realizzazione di
opportune opere di rinforzo contro lo schiacciamento per eccessiva pressione. Per ogni
palo € previsto almeno un pozzetto per la derivazione dei cavi di alimentazione del corpo
illuminante. Gli impianti elettrici ed ausiliari nelle diverse aree dovranno essere realizzati
secondo la classificazione indicata in conformitd alle norme di riferimento. Tutti i materiali
elettrici utilizzati per la readlizzazione dell'impianto dovranno essere nuovi e dotati di
marcatura CE.

Condutture e punti luce
La linea di alimentazione sard formata da cavi unipolari tipo FG7R di sezione adeguata
come da
indicazioni negli schemi elettrici. L'alimentazione di ogni singolo corpo illuminante (punti
luce in Classe 2) verra effettuata con derivazione nell’apposita morsettiera di palo o con
derivazione direttamente in pozzetto tramite muffola con riempimento del gel (tipo
Raitech, ClikFire 2) e morsetti isolati (tipo Eleco); il sistema dovrda ripristinare le
caratteristiche originarie del cavo (classe 2); essi saranno eseguiti nel seguente modo:
- giunzioni auto vulcanizzanti
- muffola a riempimento di gel
- cavo FG70O-R 2x2,5 mmq derivato dalla linea principale fino al corpo illuminante

Non €& previsto allacciamento ad impianto di terra dei pali e tanto meno dei corpi
iluminanti.
Per garantire I'equilibrio dei carichi delle fasi, il collegamento per I'alimentazione di ogni
apparecchi illuminante sard realizzato alternando le derivazioni sulle fasi della linea come
indicato negli schemi elettrici e sulle tavole a comedo. Le giunzioni dei cavi non sono
ammesse nei cavidotti.
Tutti i materiali elettrici utilizzati per la realizzazione dell'impianto dovranno essere nuovi e
dotati di marcatura CE.

4) PROTEZIONE DAl CONTATTI DIRETTI
Sard oftenuta framite I'adozione di:
1) componenti elettrici con marchi di qualitd riconosciuta;
2) involucri che realizzano grado di isolamento e protezione uguale a IP45, in particolare
tutti gli involucri di componenti elettrici che saranno collocati in zone accessibili al
pubblico dovranno essere amovibili solo attraverso appositi attrezzi;



3) installazione dei componenti con grado di isolamento e protezione inferiore a IP45, IP
66, IP67, dietro apposite barriere o ad altezza superiore a 2,5m dal pavimento
calpestabile dal pubblico.

5) PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI
Sard ottenuta framite interruzione automatica della tensione con interruttore

differenziale generale con ln = 0.3A mentre su ciascuna linea secondaria sard garantita la
protezione differenziale con Iin = 0,03A. Nella condizione peggiorativa ovvero con | =
0.3A, imponendo la fensione di contafto massima ammissibile nei sistemi di prima

categoria V=50Vsi ha: Rmaxteorica = 1660.

6) PROTEZIONE DA SOVRACCARICO
Sard oftenuta attraverso :

1) interruttori magnetotermici installati sulle derivazioni a presa;
2) interruttori automatici magnetotermici sulle linee derivate verso utenze fisse cosi come

rappresentato nello schema unifilare allegato alla presente.
Per la verifica della protezione delle condutture dal sovraccarico ed il loro coordinamento
con i dispositivi di protezione si € fatto riferimento alla sezione 433 della norma tecnica
citata nel fasc. 1919 con le seguenti definizioni.

lz= corrente diimpiego del circuito

l,= corrente portata in regime permanente dalla conduttura
l; = corrente che assicura l'effettivo sganciamento della protezione

In = corrente nominale dell'interruttore
Il calcolo di cui al presente punto & stato effettuato secondo:

e<In<lz € < 1,451z

7) PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO
Sard oftenuta framite :

1) iI potere di interruzione dei dispositivi che assicurano la protezione da sovracorrente
maggiore rispetto alla corrente di corto circuito e capacita di intervento dei dispositivi
in un periodo di tempo non superiore a quello che porta i conduttori alla temperatura
limite ammissibile;

2) Interruttori magnetici derivatiimmediatamente a monte delle prese a spina fisse.

7.1 Determinazione della corrente di corto circuito a monte dell'impianto

La fonte di erogazione di energia allimpianto in questione sard esclusivamente
quella dell'azienda distributrice.



La corrente di corto circuito immediatamente a valle del frasformatoreBT/BT si

ipotizza pari a:
lcc = 6kA
7.2 Verifica dei poteri di interruzione.

Si & pertanto proceduto al calcolo delle correnti di c.to nei punti piu significativi
dellimpianto nonché a verificare la superioritd del potere di interruzione dei singoli
dispositivi rispetto alla massima corrente di c.to realizzabile. In particolare per il calcolo
della corrente di c.to sono state utilizzate le seguenti formule.

nei sistemi monofase per c.to c.to monofase: lcc=08.220 S/ (1,5r21l)

nei sistemi trifase per c.to c.to bifase: lcc=08.380S/(1,5r21)

nei sistemi trifase per c.to c.to trifase: lcc=0,8.220S/(1,5rl)
dove:

r = resistivitd a 20°C

1,5 = coefficiente di aumento della temperatura in caso di c.to c.to

S = sezione del conduttore

220 = tensione di fase

0,8 = coeff. diriduzione dovuto alla caduta di tensione della rete

2l =lunghezza della linea da considerare in caso di c.to monofase o trifase

7.3 Determinazione deitempi di intervento delle protezioni in caso di c.to c.to.

Si € provveduto alla ricognizione dei valori di energia 12t lasciata passare dai dispositivi di
interruzione automatica cosi come dichiarato dai costruttori dei modelli previsti in progetto
ed evidenziato dalle curve caratteristiche di protezione, di conseguenza si € provveduto a
verificare che valga la seguente relazione:

2t < K252

dove:

[2t = energia lasciata passare dall'interruttore sino all'interruzione

K2§2 = massima energia follerata dal conduttore.



9) PRESCRIZIONI

Si fard divieto di installare o derivare dallimpianto elettrico in progetto qualunque
apparecchio o utilizzatore che sia fonte di produzione di calore per surriscaldamento, per
convezione o irraggiamento, fonte di fiamme o scintille, che utilizzi liquidi infiammabili o
che utilizzi materiali infiammabili in prossimita delle uscite di sicurezza.
Al termine dei lavori I'impresa esecutrice dovrd rilasciare le dichiarazioni di conformitda di
rito.

Seguono schede identificative dei corpi illuminanti e verifica illuminotecnica

Molfetta febbraio 2018



SIMES

luce per "archiletiura

Tavola A: pianta

Proposta 0039-MT-2017 rev 2: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

ELENCO PRODOTTI UTILIZZATI

v | EN

Lo
5. 1500WL.24

*

52842 24 (Cadice Spedials)
PALO GILIMDRICO & 60mm DA
INTERRARE

-

5.3045.24 (Cadice Speciale)
ATTACCO A PALO BBD & @76mm
ooPPIn



SIMES

luce per Madchitaltura

Elenco Prodotti Utilizzati
Proposta 0039-MT-2017 rev 2: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

Codice Descrizione Quantita
Allumiinio
$ Lo
S1500WL.24 MINIKEEN B
7 {Codice Speciale) 3 LED 3000K 7.9W 230V Fascio largo L 31°-45"
Colore grgio antracite
Alluminio
Loz
& S.8800WL.1D MINIZIP TONDA 2
U |Codice Speciale) 3 LED 3000K 6W 230V Fasclo largo L 317457
Alluminio
_ @ Lo
0 S.8862W.18 ZIF TONDA 2
U 1 LED COB 3000K 14W 230V
Colore inox
Alluminia
Lo4
 — 5.3105-00086 OUTLINE FLOOD 18
—

Asraninnal || Drasenis fEnarall 100 18V RE56NE DOPSMIBNLD U0 pIOgEND G500l iR LnE Hroposla. Coimio, specliche (ecnidhd o pra sl sond ritedil 2ils datl o perssannig. dol Aeamants & §ikn possang Subing vanason al mamenie talorting Per | prodeltl @ 24Y 0 350008 6 neces s almantalon aglami

S.2842.24
(Cadice Speciale)

5.3045.24
|Codice Speciale)

QUTLINE FLOOD VERS.SPECIALE- ANTRACITE; 3000K; CRIBD;
220-240Wac; LED MODULE;*DALI; 0,5m CABLE

Carateristiche speciale nchieste:

Colore Simes .24, DALI

PALO CILINDRICO @ 60mm DA INTERRARE 9

ATTACCO A PALO @60 & @76mm DOPFIO 9

Assorbimento Assarbimento
‘Elettrico Prodotti | Totale Prodotti
By 7,90W 47.40W

2 x 6,00W 12,00W

2 x14,00W 28.00wW

18 x 46,000 B28,000W
Totale Potenza 0,92 KW

Assorbita
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SIMES

SCHEDA TECNICA ART. S.1500WL - MINIKEEN

luce pes laichitatiura (VERSIONE SPECIALE) Proposta 0039-MT-2017 rev 2; PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
Cantiara PIAZZA PRINCIPE DI MAPGLI Progaitista Massima Talamona

Numeno 0039-MT-2017 rew 2 Tal. 335 461523

Quantith & E-mail infodiitalamana. it

185“("‘) 95
45 105

105

45

e

AGARD =
S0 LGS

CIRCLNTO 3 LED 3000K 230 TOBIm CR| 00
MacAdam step 3

Flusse luminoso apparecchio: S35m

Palenza lotale assorbita: 7.9W

Efficianza luminosa apparecchio: G8ImAY
Trasformatore elattronico Z20+240V (VSHE0HzZ

®ik |pes

Lt o gt wedn Decnis o o proptieny’ 6 SIVED B Tuml | i fsanviil = Corearyienis 4 dving o SEpOras MeciTins DOTESIe v8ATH NESE ) Presviss.

TIPOLOGIA
Appatectcho proietions, Grado & protezions IP 65

CARATTERISTICA DE| MATERLALY

Siruthema in allumino pressofiso EN AB-27100 4 basso lanare ¢ rema ad alevala resistanza allnsskdazions. Lavoraziona di buretsiurs par
la praparazione B8 fase dl vemmiciatura. Vit in accialo INOX. 84 a fore tenome ot malibdens 2.5-3%. Guarniziont in silicone ricotio.

Doppia ver extr in 3 fasi:

1) Traftamento di BOKRDERITE con prabezions chimica di maseriale fluoziresnics preo di metalli contenents nanopartios!le ceramiche che
craann ung sirato coesvo, inproanics, di elevata denstd. ) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazions dal fondo sepossidicn con
caraitesisliche di sovravemiclabita aFepparecenio & di eavals raslstenza ei'ossideaiona grazie alla presanza di zinco, 3) Cicio di
FPOLIMERIZZAZIONE con Pegpicazione di polvera poliesiare con elavale caratiedastohe di resisienza ai ragol UV ed agenti aimasterlel, con
mesislenza & tesl & nebbia salina & 1200h. Resistanza meccanica 1K Q7

PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

Lo spsacishe srods presants in ks e versionl di Keen garantisce una Wolese |ibans el direaonamanto del faseio minoss in guanta il conpo
lminante & in grads di wolane su re diversi asai. Vedr tragparente & protezions lamprato. Scegents lumimoss, con posisons lanpada
fissa. Rendimento -

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

W vetng Fontale lemprato wiene NesElo ramile resing sticonichs in posizione compiarare allfanalis onale i alaminio. Cid consents ed
acrua e sporcs di defiuire, avilands & formazione di deposti che ridurrebbers nolevelments le padormance delapparecchio. Basetta
precablala ¢ sezionalone agevolano e rendono sicume le operaziani di installazone @ mandenzione. Lo specale snodo preseniz in fukie be
warsioni 6 Keen garanlisce una fotale et nel direzicnamands de! fasco lumineso in quante il sompe ileminands @ in grade di ristare su e
diversl assi Versionl par Install a palo: Lo sp di ancoraggio permelta di fissans Mapparacchio & pall Muow o preesislent
di qualsiasi diamesra purchs non inferiore 8 B0 mm. Megakeen arcietion in versions standand pul essere nslaialo drettama e su pel di
disrmeire min o 67 mm & max 0 300 mm senza la neseositd di collan o stafle apgiuntive. I issaggio si eseque pralicends due sémplici o (&
12 mimi} ned paa, una pes kB vile di fissaggio e Matine per il civo

CABLAGGID

MICROKEEN cablaio con 1,5m di cave HISRN-F (1,0 MINIKEEN, 0.3m KEEN) & & con connetios rapido. KEEN ¢ MINIKEEN aflacer a
pda eabladi con 8m di cava HOSRMAF.

Classe di isglamenla; CLASSE ||

Colon disponibdi; BIAKCO (od 01, GRIGII ALLUMINIO (cod. 14) Pesoc 1.5 Kg Glow Wire test; —

Apparecchl fomili compleli i circuite LED.

KEEN BREVETTATO, MODELLO REGISTRATO

Questo dispositive & munite 6 modull LED integrati ap alle classi bl A, A=, Ase, In case di danneggiamento o
matfunzicnamente contatiare il produttore per ricevers istruzioni addizionali su come sostituire il circuito bed ed i relativi
companenti. | moduls led di questo dispasitive non pud essers finale (i UE B74/2012).
Cirevito LED confor al attuale di Luman 1e8 |LMBO) & wdum tecnice (TM21), in

cui la qualith della luce & affidabile purll\-l'l.a‘:il G0.000 ore riferibili a L70 B20 Ta 25°C. Apparecchio, aRmentatone = altri
womponenti differenti dal circuite LED esclusi.

FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA
Gli apparecchi lavarans in prasenza i ensisne di rete CA ( SHE0Hz ) cppure in regine di emergenza GO [ DHz )

Dt creeazione 01022018
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SIMES

SCHEDA TECNICA ART. S.8800WL - MINIZIP TONDA

luce-per "aichiratura (VERSIONE SPECIALE) Proposta 0039-MT-2017 rev 2: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
Cantiara PIAZZA PRINCIPE DI MAPGLI Progattista Massima Talamona
Numero DO30-MT-2017 rew 2 Tel. 335 461523
Quantity 2 E-miail infoigistalamaona, it
CIRCLNTO 3 LED 3000K 2300 426/m 4 5W CR| 80 TIPOLOGIA
MacAdam stap 3 Appafecchio calpesiabile da installazions a tera. Profondia 135mm, Grata oi protezions 1P 67
Flusse luminoso apparecchio: 327Im ATTERIETIOA DE| MATERIALI
Paleng; sowbata; GW CAF
E‘?fl % ar;ﬁ::ﬂ ;i o BEImMAWY Corpo in pressofusiene di aluminio primans “Copper Frea® EN AB-44100 ad slevata ressienzs allossitazione, Lavorazicne 4 burattatusa
: o " Appe 2:.0\.‘ bt per fa praparaziona sla fase di vamnicistura. Anello frontale di finfure di spessere 2 mo. reelizzato in accisio INCX 8151 3161 a forle tenore
rnerioaatone elatipanicn S0 240N S0/B0Hz o piibdens 2,5-3% il in soeis INDX AL & lofs tentre ¢ malbdena 2,5-3%, Guamizion in siicans ricetlo.
Doppia verniciatura extraresistente esoguita in 3 fasi:
@ ‘ ‘ P &7 1) Trattamanta di BONDERITE con pratexions chimica di materials fuazircenico prvo di metalll contenants nanoparticalle caramiche che
Sraano une sIralo coesivo, Inerganico, di elevale dansita. 2] Giclo dl PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicesona del fondo epossidico con
carsfieeiatiche di soviavemiciabiity aFeaparecehio 8 di elevals resislenza al'tesidazione grazie alla presanza di zinco. 3) Cicke di
] POLIMERZZAZIONE con Fagplicazions di palvers polissiere con shevals cansllenstohe di msislenza ai ragai UV ed agenli almostenici, con
mesislenza a lesi & nebbia salina & 12)0h. Resistarza meccanica IK 09 Carico massimo 1000 Kg
CE FERFORMANCE ILLUMINOTECNICA
-~ Westra di prolezions samiacidalo emprato di spessare 3 mm. Rendimens — Soegante iminoss. con posizione lampads bascufante +15°
= BASSA TEMPERATURA SUPERFICIALE
LU Tamparabura ded vatro 37°C {Ta 25°C)
CASSAFORMA PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Famita con cassaforma in poipropians predspesia per fentrata del caw che permatia di; 1) esoguire un facie cablaggio; 2) alloggiare §
conmatiors regito; 3] eseguire faciments |2 imozone dell'apparecchio per la manutenzions
CABLAGGIO
@ 6m & cava di alimentenane di lipa HOTRM-F chuso iramite il pressacave PG 13,6 (8 6+12 mm), sigillata con resina opassidica
Bicomponente & cablato inemamenta can | cavi ricopani da guaine protetiive in silicene calzaveira, Cambio lampada frondale senza estrars
— complalamanis Fepparscchic
[ Classe df jsatamenty; CLASSE |
Calori dponibili; INOX (sod. 13) Pese: 1.6 Kp Glow Wire 1es1: 850°C
Apparecchi formiti completi di circuito LED.
Questo dispoesitive & munita di modubl LED integrati appartenant| alle classi enargaticha: A, A+, A++, In case dl danneggiaments o
il & per ricevere istruziond addizionali su come sostituire il circuito bed ed i refativi
componenti. Il module led di guesto dispositive non pud essens ggiato finale [Reg UE B742012).
@10 Circidts LED progattate conformamants al regolaments aftuala di Leman Malntenancs (LMBO) & Memarandum tecnico (TM21), in
L cui la qualith della lkice & affidabile per 1a vita di 50,000 ere riterdbili a LT0 B20 Ta 25°C. Apparecchio, alimentatore e altri
componenti differenti dal circuite LED eachusi.
o
1
n
i
@185
‘Connettore rapida incluso
-

Lt o gt wedn Decnis o o proptieny’ 6 SIVED B Tuml | i fsanviil = Corearyienis 4 dving o SEpOras MeciTins DOTESIe v8ATH NESE ) Presviss.
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SIMES

luce per Madchitaltura

SCHEDA TECNICA ART. S.8862W.19 - ZIP TONDA

Proposta 0039-MT-2017 rev 2: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

Cantiora PIAZZA PRINCIPE DI MAPGLI
Numero DO30-MT-2017 rew 2
Quantith 2

2 o

240

=

& 145

& 190

‘Connettore rapida incluso
-

CIRCUNTO | LED COB 3000K 230V 1470Im CRI S0
MacAdam step 3

Flusse luminose apparecchio: 9500m

Palenza lotale assorbila: 14W

Efficianza luminosa apparecchio: G8ImAY
Trasformatore elattronico Z20+240V (VSHE0HzZ

@ 4dper
@

Ce
I
B A1

Lt o gt wedn Decnis o o proptieny’ 6 SIVED B Tuml | i fsanviil = Corearyienis 4 dving o SEpOras MeciTins DOTESIe v8ATH NESE ) Presviss.

Progaitista Massima Talamana
Tal, 335 461523
E-muail infodgitalamaons, i
TIPOLOGIA

Apparectcho calpesiabile da installazione @ bera. Profondid 2400mm, Grata di protezions [P 67

CARATTERISTICA DE| MATERLALY

Corpo in pressofusiene di aluminio primans “Copper Frea® EN AB-44100 ad slevata ressienzs allossitazione, Lavorazicne 4 burattatusa
per fa praparaziona sla fase di vamnicistura. Anello frontale di finfure di spessere 2 mo. reelizzato in accisio INCX 8151 3161 a forle tenore
di mcfibdena 2,5-3% _ ¥ili in eosaio INOX A4 & fode tenore di molbdand 2,5-3%, Guamizioni in silcone ricotlo.

Doppia verniciatura extraresistente esoguita in 3 fasi:

1) Tratiamanta di BONDERITE con pratexions chimiza di maseriale Ausazircenizs prive di metalll contenants nanoparicells caramiche che
Sraano une sIralo coesivo, Inerganico, di elevale dansita. 2] Giclo dl PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicesona del fondo epossidico con
carsfieeiatiche di soviavemiciabiity aFeaparecehio 8 di elevals resislenza al'tesidazione grazie alla presanza di zinco. 3) Cicke di
POLIMERIZZAZIONE con Fapplicazione di polvera poliestens con elevale carsllemibohe o resislenza ai raggi UV ed agenli almosserici, con
mesislenza a lesi & nebbia salina & 12)0h. Resistarza meccanica IK 09 Carico massimo 1000 Kg

FERFORMANCE ILLUMINOTECNICA
Rifteliore olfico in allumiro anodizzalo purs al 99, 96% bormilo, anodzzalo e brillantate (Versioni con LED COB). Vet di profezions
samiacidata bempralo di spessore 10 mm. Rendimento - Sargante lumnosa, con posizicne lampada bsculante 157

BASSA TEMPERATURA SUPERFICIALE
Tamparatura ded vato 35°C {Ta 25°C)

CASS5AFORMA PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Farnito con cassatora in polproplena prodsposta per Pentrata del cav che parmatie ol 1) eseguire un fecle cablegeio; 2) sloggiare §
conmeltors regise FPEE. 31 esaguire faciments |& nmoziona dell'apparacchio per la manuenziang.

CABLAGGIO

0.5m & cava o alimantazane di tipa HOTRN-F chuso framile | pressacave PGS 13,5 (8 6+12 mm). sigillata can resina epassidica
Dicomponents & eablaia intemamenta con | cavi ricopentl da guaine protetiive in sllicons calzavedro, Camblo lampada frondale senza estrama
GOMplElamEME FEaparecii.

Chasse di isalamenin: CLASSE |

Caleri dpomibili: IMOX [sod,19) Pess: 3 1 Kg Glow Wire lest: 850°C

Apparecchi formitl complati di circuite LED.

Questo dispositivo & munite di modull LED integrali sppartenent| alle classi energetiche: A, A+, A+e, In caso di danneggiamento o
malfunzicnarmente contatiare il produtiore per ricevere istruziond addizionali $u come sostituire il circuito bed ed i retativi
companeanti. il modubs led di questo dispositive non pud essere maneggiato dall'utents finale (Regolamonto UE BT4/2092).

Circuite LED progs coniar al reg attuale di Lumen Maintenance {LMBO) & Memarandum tecnbeo (TM21), in
cui la gualith della luce ¢ affidebie per la vita di 50.000 ore riferibili a L7T0 B20 Ta 25°C. Apparecchio, afimentstore o altri
companenti differenti dal circuite LED esclhusi.

FUNZOMAMENTO IN EMERGENZA
Gli apparacchi lavorans in presenza & fensiene di refe CA | SIE0HEZ ) eppure In reginse di emergenza CC [ THz )
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DATA D CREFATAOOME GRl113210

SCHEDA TECHNICA ART, 5.3105N - OUTLINE FLOOD

Varzione @aponinis s richiest

270 52

345

CIRCLHTO LED 4000 - 230 3940im CRI 80 MacAdam atep 3
Flusso lpmenoso apparacchio; 4774m

Probangs tatale assarbilas 464

Efficlanza imincsa apparacchio: 104ImaY

Trasfonmatore sketironico 220=240Y BE0Hz

* Alwws atetemic oo LETH BURROC WS0K

Ce #4040 P 65 Do

TIPOLOOAs

Agparecchio prownon. Genda o proleeons P68

CARATTERISTICA DEI MATERIALI

Sratira in plkimino Eessohss BN AB-IT100 o6 haeso fenore & mma 80 lenin ressienan alosskianons. ST e tracci i siimicin esmuss EN ANW-E050 ad
eyl ressterea pfosskiazions. Lavomzions d bienfialrs par la precarazions sl fase ol vernicisum. SHm scoisin (ROX AL B fore denors o molbdenn 2 50%.
Zuprmizion 0 sicone rood

Onppis i i D i

1} Tenttamanin o BONDERITE con pmisgors chimica di metiewk fucomonos pivo o meai cha reans Unn Wi Cresvn,

Pomanics, di s denety 3 Ciclo di FRE-POLIMERIEZAZIONE mon mop | fends ap on di miciabibtn nifapp s
0 ull penew aba p & pnen, 3| Sicio i POLIMERGZAZONE ton gy £ po oo sleyals cambeneticha o

e i g LIV e s stmcsfancl, con il o lesl di nebiog aeline di 15006 Repsanes meceenics |K 08
FERFOMANCE ILLLISINOTECHICA

Hi'luuummm.a-um p-.mmri L= HT R | i FLOOO) opprm o bl B i EROTE Vaks rasgawtla

o ol e eT] fruga 5 -

INBTALLADOME E MANUTEMZIONE

I wairo dromiade meprmn viene ks s miine of f.in = L ifamdis Poniafe in @i b Dol consants & sogua & sporen di dofluim,
& b i d i <ha ridumaby T ] ki iy w chall s teni. Bametia o I [] rial ageaslann & rendand Soue e

aprazion i ReElaons & Manunzone

CABLAGGIO

Appareochl predaposio por sngols aninia e & connetions mpino

Clysse o molamenioc CLASSE |

Colon deeponitil: GRIGID ALLUNMPMIC [ood 18] Peso: 5.4 K Gloss Wre jest -
. formit I

OUTLINE OOFLLED REGISTRATD

h#dlwhhvi—ﬂ:lthwﬂll.lﬂ 2 7 i alls clmasi emargetiche: &, As, A+d. In caso di

caniaftam || produtiors per ricevers & ddizlonsl au come B oo HdlewﬂinﬂhHﬁthdﬁmhm
Mm-nwmmhh|lwulfﬂﬂli|

Cireulio LED tﬂhdll.—ﬂﬂ JLMED) m B g imerien (TMI1L in cul la guaiis defla luce &
ﬂﬂiﬁﬂhﬂ.dlﬂ.ﬁdm-lHHHlLﬂﬂﬂ!‘ﬂ'ﬁ.‘ i i w alir - different dal cireulio LED eadiusi,
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SCHEDA TECHNICA ART, 5.3105N - OUTLINE FLOOD
ACCESSORI

23079

FECCHETTO

In peipropians

Colorer ner | pod 119)

Dieeér finem sicire dal femens S0mm sacondo ke norsatye
wipank

5 s

PALE CILIMORKD @ Témm FLANGIATO

Palo clnmdicn costiufie da bein dintls & sspurs
digdanm, B THewn, epiccon Sdim unghsdis bolak
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1EC 4200,
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Il malesale wiErwc & acciso o QuaiRs S52300R
(FaIE) pvenin fe corpliersache descrie reldn norma
LI BN 0
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Dloppm (== |
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5 2040 TIRAFCHIE per pain

S04
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SCHEDA TECHNICA ART, 5.3105N - OUTLINE FLOOD
5S0RI
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PALD CILMDRICT 2 Mémim D INTERRARE
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TIRAFOHDI pr palo
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dimensknl ™"

A=DTm

B=07m
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UTIIZZABILE COM | SEGLENTI ACCESSOR:
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SIMES S.3105W OUTLINE FLOOD / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminasa 1:

105* 165°
o
752
6
L]
E 58 " 158 ko
411 Im
(s C3B] =080 = CI70
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 59 90 989 100 100
Valutazione di abbagliamento secondoe UGR
i T — 0 T S
g £ Paree 0 T T O
CIRCUIMD LED 3000K 230% CRI %0 MacAdam step 3 i Pabrianits I - S - - I T T
Flusso luminoso apparecchio: 44200m . — e ——— [ ———,
Paotenza totale assorbita: 46W x_ v sEe dede iBToae iacee dule ITGdE
Efficianze luminoss apparacchio: S6imiW ™ ™| |7 B WD 2 W3 W3 MI B2 M3 M5
Trasformatare eletironico 2204240V S0/E0HZ 8|35 2 b o OB D e I o
CE W s 3 s e e | BA M3 om0 gan Ed
BH| T4 18F ITE 186 M4 | M M5 M0 ME 51
TIPOLOGIA |4 MI WA ME B | D8 24 w0 R®POED
Apparacchio proefiore. Grado di protezione [P 65 " ] il i ] | o T
CARATTERISTICA DEI MATERIALI M3 wp 7 s BT | B ME M3 B0 B3
Struttura in slluminio pressofuso EN AB-47100 & basso tenore di rama ad EHlara W1 WTE W3 WE ) MI MA M4 B0 8BS
elevala resistenza allossidazione, Strutiura per braccio in alluminio esiruss | Be B i;: 14 Ma |3 s e s 3
EM AW-B060 ad elevata resistenza all ossidazione. Lavorazions di e w| w2 e wr B3 e | A3 M3 M3 M w3
burattatura per [a preparazions alla fase di vemiciatura. Vb in accalo INOX Bi| Pa 336 38 MY MA | MA M4 S p8 M5
A4 a forte lenare di molibdenc 2,5-3%, Guamizioni in silicone ricatic. B 3 BE 3 Br | o B He B
Dogpia verniciaturs extraresistents eseguita in 3 fasl , 1 M| B wr mF w1 ms| B3 M4 W3 W m2
1) Traftamenlo di BONDERITE con protezione chimica di maberiale | Be re e I MY | MA M4 Ma MR ORI
flunzirconico privo di metall contenente nanoparticelle ceramiche cha M| T8 TE W WD AT | A M3 M5 B B3
creano uno siralo coesivo, inorgamico, di elevala densita. 2) Ciclo di PRE- uranne set i defrmuroes i bs g e e §
POLIMERIZZAZIONE con applicaziong dal fondo epossidico con S Lo +04 | 44 +10 | 21
caratterstiche di soviaverniciabling allapparecehio e di elevata resistenza 5 =154 st A +10 | a3
silossidazions grazie alla presenza di zinco. 3) Cicko di ok . T e ol B
POLIMERIZZAZIONE con Mapplicazions dl polvere poliestere con efevate Tabetn ptandacd ] Bl
caralteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti almosterici, con resstenza btmririing o 3
&l test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 0B A e

PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

Riflattore ottico realizzain con polimeri ricoperti in alluminio purissimo

{ verslone FLOOD) oppure con lentl concentranti o diffendent] { versione Componenti:
SPOT). Velro trasparente di protezione temprate. Sorgente luminosa, con
posFione lampada fiasa. Rendimento — 2 x

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Il vietro frontale tempeato viens fissato tramite resine siiconsche in posizions
complanare all'anaia frontale in allumink, Cib consente ad acqua & Sporod
di defluire, avitando la formazione di deposili che ridurmebbero notevolmente
be performance dell'apparecchio. Basetta pracablata e sazionalone
agevolans e rendono sicure le operazioni di nstallazions e mansenzions,
CABLAGGIO

Apparecchl predisposts per singola entrata cave & conneliors rapsdo
Classe di isolamento: CLASSE |

Colorl dispanibill GRIGIO ALLUMINIO (cod. 14) Peso: 5.4 Kg Glow Wire
tast

Apparecchi fornitl complet o lBmpada.

OUTLINE MODELLO REGISTRATC

Guesio dispositive & munito di modull LED integeati appartenenti alle class|
energediche: &, A+, A=+ In caso di danneggiaments o mallunzionamenio
contattare # produtiore per ncevers istruzioni addizionali su come sostituirg il



circuito led ed i relativi componenti. Il modulo led di guesto dispositive non
put essers managglato dall'utents finale (Regotamento UE B74/2012).
Circuito LED progettato conformemeante al regolamento attuale di Lumen
Maintenance (LME0) & Memarandurn tecnico (TM21), in cul la qualita della
Tuce & affidabile per la vita di 50000 ane riferibili a L70 B20 Ta 25°C.
Apparecchio, alimentatore e alti componenti differenti dal circuito LED
esclusi,
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PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI/ Lampade (planimetria)
T262496¢
@ @ @ T2816.78
©) O] © Tas12.11
@ @ @ ::2600.83
259073
) . . . } 258349
3304.40 3314.20 332010 332477 332835 3340.86 m
Scala 1: 261

Distinta lampade

MNo. Pezzo
1 18

DiALux 4,13 by DIAL GmbH

Denominazione
SIMES 5.3105W OQUTLINE FLOOD
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PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

T2624960n
0] T2608.01
; : T 259349
3304.40 3321.89 3340.86 m
Elenco superfici di calcolo
MNo.  Denominazione Tipo Reticolo E. Ein
[1x]} [1x]
Superficie di :
1 e perpendicolare 128 x 128 116 27

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

EITIEI

[ix]
219

Scala 1: 359

Emin / E|‘|1:n /
Eﬂ‘l Emax
0.234 0.124
a
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PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI / Rendering 3D
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PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI / Rendering colori sfalsati

_—

___I

0.50 8.19 17.88 26.56 35.25 4384 52.63 61.31 200 I=

.
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