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POZZETTO CARRABILE LEGENDA SIMBOL]
| SIMBOLO DESCRIZIONE
N_ QE Quadro elettrico generale
MORSETTO =
PASSANTE & : : :
CONNETTORE = ] SQ1 Centralino presa interbloccabile
N .~ A COMPRESSIONE 5 .
BL13 3 N_ SQ2 armadietto rack
[ ] Pozzetto di distribuzione
Cassa forma di derivazione
- ANELLO DISPERSORE vicolo Sasso L]
CORDA CU NUDA 35mm? : :
Tubazione interrata
g Tubazione taz
\’/ telecamera
[ H | | Paloperilluminazione verticale con doppio proiettore led
" DISPERSORE ___c3._JQN_oJm Q.Q__ alto con proiettori led o
,, (posizionati su infradosso strutture ombreggianti)
ACCIAIO ZINCATO llluminazione a pavimento dal basso per essenze arboree
. . ® di piccola dimensione
Derivazione al dispersore & — :
Ia 1:20 < llluminazione a pavimento dal basso per essenze arboree
sca : g @ di notevole dimensione
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CORDA DI RAME NUDA
PRINCIPALE
Citta di
~ MORSETTO CRIMPIT MOLFETTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
U.O. Progetti Complessi
CORDA DI RAME NUDA
DERIVATA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI E AREE
LIMITROFE
PROGETTO ESECUTIVO - Febbraio 2018
Collegamento tra i picchetti di terra, particolare connessione Jia RADIVANI
mediante connettore a compressione
Tavola
q ._ Progetto esecutivo
o Impianto elettrico
PIASTRA IN RAME ELETTROLITICO
50x5x500 mm |
,,\,\
| | | | | / | |
7 7 7 ! 7 ﬂ Responsabile Unico del Procedimento arch. Lazzaro Pappagallo
\\@ hw ﬁ ﬂ mw hw % Progettazione Architettonica
1\ | | | | | | | Attrezzature ed Arredi Urbani )
/ Progetto Impianti Elettrici, P.I. greh. Giovanna Balacen [estemo)
Progetto Opere di Sistemazione a Verde
Direzione dei lavori
planimetria generale di progetto AR
;\&&,\ FORO @14 mm scala 1:100 Coordinatore Sicurezza Progettazione arch. Domenico Altamura (esterno)
MONTAGGIO SU MURATURA & Conduttore principale di protezione, sezione minima:
" . . .
16mmgQg, cavo in rame protetto con guaina in PVC
| | o . . o colore gialloverde
Conduttore principale di terra, sezione minima:
_ | 16mmgq se cavo in rame protetto con guaina in PVC
_ | | | | | | 35mmq se corda in rame nudo 0 Conduttore principale equipotenziale, sezione minima: “Roe
e D . .. h
| _ _ _ _ _ “ é6mmaq, cavo in rame protetto con guaina in PVC i ;
AL A e 0%0&0
| _ _ _ _ _ | colore gialloverde 5
BULLONE A ESPANSIONE M12 §
Conduttori equipotenziali secondari, sezione minima: /
IN ACCIAIO INOX AISI 304 O : .. ,
é6mmgq, cavo in rame protetto con guaina in PVC
- . . . — L colore gialloverde ‘ SQI - centralino
Collettore principale di terra - installazione nelle vicinanze del - POZZETTO DI TERRA presa interbloccabile
quadro elettrico generale scala 1:2
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scala 1:20




