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Fresatura e rifacimento strato

di usura in conglomerato bituminoso

sp. 3 cm su corsia lato pista

Barriera stradale tipo H2

Bordo ponte in acciaio

corten e legno

Parapetto in acciaio

corten

Barriera stradale tipo H2

Bordo ponte in acciaio

corten e legno

Riempimento in misto granulare

Cordolo spartitraffico in c.a. con rete

Ø12 20x20 rivestito in estradosso

con ciottolame bianco  min. Ø 80 mm

Pavimentazione in bitume

colorato con leganti sintetici

 spessore 3 cm
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Rimozione pavimentazione

marciapiede esistente 1.00 m

2.50

Cordolo in cls

prefabbricato sp. 10 cm

Pista ciclabile 2.50 m

Banchina

0.50 m

Corsia di marcia 3.00 m rifacimento tappetino sp. 3 cm

Corsia di marcia 3.00 m da mantenere

Cordolo

0.70 m

Rimodulazione segnaletica orizzontale carreggiata 7.90 m

Cordolo

esistente

SEZIONE TIPO SU PONTE

scala 1:50

Banchina

0.50 m Zebratura 0.90 m
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LARGHEZZA STRADA ESISTENTE 10.00 m

Muro esistente in pietra

da mantenere

Cordolo esistente

da mantenere
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Fresatura e rifacimento strato

di usura in conglomerato bituminoso

sp. 3 cm su corsia lato pista

Riempimento spartitraffico

ciottolame bianco min. Ø 80 mm

Spartitraffico con

 doppio cordolo

cls spessore 10 cm

Muro esistente in pietra

da mantenere

Pavimentazione in bitume

colorato con leganti sintetici

 spessore 3 cm
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Soletta in cls magro C12/15 per

tenuta ciottolame sp. 5 cm

Riempimento con misto

granulare sp. 10 cm

Aiuola esistente

da mantenere

Pista ciclabile 2.50 m

Banchina

0.50 m

Corsia di marcia 3.00 m rifacimento tappetino sp. 3 cm

Corsia di marcia 3.00 m da mantenere

Aiuola esistente

da mantenere

Cordolo

0.50 m

Rimodulazione segnaletica orizzontale carreggiata 7.00 m

Cordolo

esistente

Banchina

0.50 m

1
.
0
0

Interruzione cordolo spartitraffico a

interasse di 25.00 m su strada per

mantenimento dell'attuale sistema

di smaltimento acque di piattaforma
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SEZIONE TIPO STRADALE CON MURETTI ESISTENTI

scala 1:50
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LARGHEZZA STRADA ESISTENTE 10.00 m
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Fresatura e rifacimento strato

di usura in conglomerato bituminoso

sp. 3 cm su corsia lato pista

Riempimento spartitraffico

ciottolame bianco min. Ø 80 mm

Spartitraffico con

 doppio cordolo

cls spessore 10 cm

Muro esistente in pietra

da mantenere

Pavimentazione in bitume

colorato con leganti sintetici

 spessore 3 cm
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Soletta in cls magro C12/15 per

tenuta ciottolame sp. 5 cm

Riempimento con misto

granulare sp. 10 cm

Pista ciclabile 2.50 m

Banchina

0.50 m

Corsia di marcia 3.00 m rifacimento tappetino sp. 3 cm

Corsia di marcia 3.00 m da mantenere

Aiuola esistente

da mantenere

Cordolo

0.50 m

Rimodulazione segnaletica orizzontale carreggiata 7.00 m

Cordolo

esistente

Banchina

0.50 m

1
.
0
0

Interruzione cordolo spartitraffico a

interasse di 25.00 m su strada per

mantenimento dell'attuale sistema

di smaltimento acque di piattaforma
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Recinzione esistente

da mantenere

Aiuola esistente

da mantenere

Cordolo

esistente0.50

Cordolo esistente

da mantenere

Aiuola esistente

da mantenere

Barriera stradale tipo H2

Bordo laterale in acciaio

corten e legno

SEZIONE TIPO STRADALE MURO LATO MARE - BARRIERA LATO CAMPAGNA

scala 1:50

LARGHEZZA STRADA ESISTENTE 10.00 m
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Fresatura e rifacimento strato

di usura in conglomerato bituminoso

sp. 3 cm su corsia lato pista

Cordolo spartitraffico in c.a. con rete

Ø12 20x20 rivestito in estradosso

con ciottolame bianco  min. Ø 80 mm

Pavimentazione in bitume

colorato con leganti sintetici

 spessore 3 cm
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Barriera stradale tipo H2

Bordo ponte in acciaio

corten e legno

Aiuola esistente

da mantenere

Pista ciclabile 2.50 m

Banchina

0.50 m

Corsia di marcia 3.00 m rifacimento tappetino sp. 3 cm

Corsia di marcia 3.00 m da mantenere

Aiuola esistente

da mantenere

Cordolo

0.50 m

Rimodulazione segnaletica orizzontale carreggiata 7.00 m

Banchina

0.50 m

0
.
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Aiuola esistente

da mantenere

Cordolo

esistente0.50

Parapetto in acciaio

corten

1
.
2
0

Muro esistente in pietra

da mantenere

Recinzione esistente

da mantenere

0.50

SEZIONE TIPO STRADALE MURO LATO CAMPAGNA - BARRIERA LATO MARE

scala 1:50
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2%

tessuto non tessuto

sottofondo in misto

granulare sp. 20 cm.

terra stabilizzata sp. 15 cm

stabilizzazione a calce

sp. 20 cm.

cordolo in cls vibrato

dim.12x25

SEZIONE TIPO E

scala 1:50

lato mare

alberi di tamerice
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SEZIONE TIPO PERCORSO CICLABILE LITORANEO IN CALCESTRE

scala 1:50

Lavori di realizzazione percorso ciclabile lungo

l'ex SS. 16 di collegamento tra Molfetta e

Giovinazzo

ABACUS

3

2

1

0

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

E URBANISTICA:

PROGETTAZIONE STRADALE:

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA:

PROGETTAZIONE IDRAULICA:

RESPONSABILE SICUREZZA:

COMPUTAZIONI:

GEOLOGIA:

COLLABORATORI:

DIRETTORE TECNICO:

PROGETTISTA RESPONSABILE:

Maura Martorelli, ingegnere

Eleonora Cantoro, dott. architetto

Gabriele Moretti, geometra

Erica Gradassi, ingegnere

Luca Botticelli, ingegnere

Roberto Marchionni, ingegnere

Erica Gradassi, ingegnere

Maurizio Serafini, ingegnere

Rosanna Caporaletti, geometra

DATA REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE VISTO COMMITT. DESCRIZIONEREV.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTO DEFINITIVO

Comune di Molfetta           Comune di Giovinazzo

PROGETTISTI:

Aprile 2019

M.Serafini

Consegna progetto definitivo

SAVETIPOCART.LIV.COMMESSA NOME FILE SCALA

C
O

M
U

N
E

 
D

I
 
M

O
L
F

E
T

T
A

 
(
B

A
)

C
O

M
U

N
E

 
D

I
 
G

I
O

V
I
N

A
Z

Z
O

 
(
B

A
)

Società d'ingegneria

Via Campo di Marte, n. 8/A - 06124 - Perugia (PG)

tel/fax 075 / 830563 - 8309014

info@abacusprogetti.it - www.abacusprogetti.it

Maurizio Serafini, ingegnere

ELAB. N.

Maurizio Serafini, ingegnere

Orazio Lisena, architetto

la riproduzione del presente disegno è  vietata a termini di legge senza la espressa preventiva autorizzazion e

S0_DTT01

1 9 1 6 D S0 D TT 01 ---- 1916_D_S0_DTT01

 1:50

Sezioni tipo

CARTELLA S0

PROGETTO STRADALE

E. Cantoro

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F


	Fogli e viste
	1916_D_S0_DTT01


