
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 E 2. 

 

OFFERTA TECNICA: 70 punti: 

A) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'/QUANTITA' DEL PROGETTO: Max 30 punti 

• A1) Quantità del conglomerato bituminoso drenante delle acque meteoriche finalizzato alla 

perfetta aderenza dei pneumatici in qualsiasi condizione di "bagnato" (bitumi drenanti), da fornire 

su strade in pendenza:  max 10 punti; 

• A2) Quantità dei trattamenti superficiali atti ad una migliore resistenza all'usura e maggiore 

durabilità della segnaletica orizzontale in asfalto stampato: max 10 punti; 

• A3) Quantità delle superfici stradali da verificare tendenti a migliorare la posizione delle caditoie, al 

fine di migliorare e accelerare il deflusso delle acque meteoriche: max 10 punti 

 

B) LAVORAZIONI AGGIUNTIVE: Max 30 punti 

• B1) Maggiori superfici da pavimentare rispetto a quelle di progetto esecutivo in termini di metri 

quadri di strade urbane che saranno indicate dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei 

lavori: max 10 punti;  

• B2) Maggiori superfici da pavimentare rispetto a quelle di progetto esecutivo in termini di metri 

quadri di strade rurali che saranno indicate dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei 

lavori: max 10 punti;  

• B3) Maggiori superfici da pavimentare rispetto a quelle di progetto esecutivo in termini di metri 

quadri dei marciapiedi che saranno indicate dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei 

lavori: max 10 punti; 

 

C) LOGISTICA DURANTE LE LAVORAZIONI: Max 10 punti; 

• C1) Soluzioni logistiche da attuare durante l'esecuzione dei lavori per limitare il disagio dei residenti 

in condizioni di sicurezza (accessibilità continua agli ingressi delle abitazioni) e dell'intero traffico 

veicolare (riduzione al minimo del divieto di  transito veicolare con individuazione dei percorsi 

alternativi, opportunamente segnalati): max 10 punti; 

 

OFFERTA ECONOMICA: 30 PUNTI. 

 

 


